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SUMMARY 

In this work we dealt with the ligl1ting study but also with tl1e study and the calculation of electrical 

instalattion of a clothing sale shop. In order to manutacture the drawings but also for tl1e lighting study 

of this application became use of special software by ιιsίηg personal computer and concretely the 

following programs: 

1. Aιιtocad 2007 

2. Dialux 4.5 και Dialux 4.5 light 

Keywords: lighting, lighting, study, electήcal stιιdy, lamps, lighting measurement sizes, lighting 

control. 

νι ι 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Σε αυτή την εργασία ασχολούμαστε με τη μελέτη του φωτισμού αλλά και με τη μελέτη και 

τον υπολογισμό της ηλεκτρολογικ11ς εγκατάστασης ενός καταστήματος πώλησης έτοιμων ενδυμάτων. 

Για την κατασκευή των σχεδίων αλλά και για τη φωτοτεχνική μελέτη της συγκεκριμένης εφαρμογi1ς 

έγινε χρήση ειδικού λογισμικού με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και συγκεκριμένα τα εξής δύο 

προγράμματα : 

1. AutoCAD 2007 

2.Dialux 4.5 και Dialux 4.5 Lίght 

Το πρόγραμμα υπολογισμού του φωτισμού μας καθιστά ικανούς να υπολογίσουμε με μεγάλη 

ακρίβεια όλα τα μεγέθη εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα σε μια μελέτη φωτισμού . 

Η εργασία αυτή γίνεται στα πλαίσια της απόκτησης του πτυχίου του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί εισαγωγή της εργασίας και σε αυτό αναλύουμε το χώρο καθώς και την 

εφαρμογ1Ί την οποία μελετάμε. Στο επόμενο κεφάλαιο κάνουμε την ανάλυση των φωτομετρικών 

μεγεθών καθώς και των βασικών φωτομετρικών νόμων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα 

βασικά χαρακτηριστικά των λαμπτi1ρων. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στο φυσικό και στον 

τεχνητό φωτισμό. Στο πέμπτο κεφάλαιο μελετάμε τους τρόπους ελέγχου του φωτισμού . Τέλος, στο 

έκτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τη φωτοτεχνική και ηλεκτρολογική μελέτη της εφαρμογής με την 

οποία ασχοληθi1καμε. 

Λέξεις κλειδιά: φωτισμός, φωτοτεχνική μελέτη, ηλεκτρολογικιΊ μελέτη, λαμπτ~Ίρες, φωτομετρικά 

μεγέθη, έλεγχος φωτισμου. 
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ι0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

'ΈΙΣΑΓΩΓΗ" 

1.1 Εισαγωγή - Περίληψη 

Η εργασία αυτι'1 αποτελεί ένα παράδειγμα εφαρμογής μίας πλήρους μελέτης όσον αφορά στο 

φωτισμό αλλά και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση ενός καταστήματος πώλησης έτοιμων ενδυμάτων. 

Ο φωτισμός των καταστημάτων τα προηγούμενα χρόνια ήταν απλός και πιο «φτωχός» σε σχέση με τα 

σημερινά δεδομένα, κάτι το οποίο καθιστούσε και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση των χώρων 

απλοϊκή και με μικρές δυνατότητες. Ο φωτισμός όμως αυτός ήταν πολλές φορές ανεπαρκής αλλά και 

ενεργοβόρος καθώς τις περισσότερες φορές γινόταν με λαμπτι1ρες πυρακτώσεως και με λαμπτήρες 

ατμών υδραργύρου χαμηλής πίεσης (φθορισμού) χαμηλής φωτεινής απόδοσης (lm/w). 

Τα καταστήματα σήμερα, και ιδιαίτερα τα καταστήματα πώλησης ενδυμάτων έχουν μεγαλύτερες 

ανάγκες φωτισμού στο χώρο, μιας και ο φωτισμός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος στην 

προώθηση και στην ανάδειξη των προϊόντων τα οποία εμπορεύονται. 

Ο σωστός φωτισμός του χόψου αλλά και των προϊόντων προσελκύει τους αγοραστές και έτσι 

έχουμε άνοδο των πωλήσεων των καταστημάτων. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα ενός σωστού φωτισμού 

είναι η δημιουργία ευχάριστου κλίματος εντός του χώρου και οι εργαζόμενοι αποδίδουν στην εργασία 

τους καλύτερα χωρίς τι1ν ενοχλητική κόπωση που προκαλεί συχνά ένας άσχημα σχεδιασμένος 

φωτισμός. Έτσι, παρατηρούμε πως οι απαιτήσεις για ορθά σχεδιασμένο και μελετημένο φωτισμό είναι 

μεγάλες. Ένας ορθά σχεδιασμένος φωτισμός πρέπε ι να γίνεται πάντα με γνώμονα την οικονομική 

ενεργειακά λειτουργία αλλά και να έχει την ικανότι1τα η εγκατάσταση να διατηρεί τι1ν 

λειτουργικότητά της ύστερα από αλλαγές, προσθήκες κλπ. 

Με τις νέες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί σ~1μερα έχουμε την ικανότι1τα να σχεδιάζουμε 

την εγκατάσταση αλλά και το φωτισμό του κάθε καταστι1ματος, σύμφωνα με τους φωτοτεχνικούς 

νόμους και τους κανόνες εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εύκολα και με μεγάλη ακρίβεια 

στους υπολογισμούς . Έτσι, σχεδιάζουμε εγκαταστάσεις οι οποίες είναι ασφαλείς, καλύπτουν τις 

ανάγκες των χρηστών, είναι λειτουργικές, ευέλικτες, καλαίσθητες και ενεργειακά αποδοτικές. 
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1.2 Ανάλυση της εφαρμογής 

Σε αυτό το σημείο θα γίνει ανάλυση της εφαρμογής του εσωτερικού και του περιβάλλοντα χώρου ενός 

καταστήματος πώλησης έτοιμων ενδυμάτων. 

1.2.1 Εσωτερικός χώρος 

Η εφαρμογή η οποία μελετάται στην εργασία αυτί~, είναι η μελέτη του φωτισμού και της 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ενός καταστ~Ίματος πώλησης έτοιμων ενδυμάτων. 

Το κτίριο που στεγάζεται το κατάστημα είναι μ~Ίκους 16m, πλάτους 9m και αποτελείται από 

ισόγειο και πρώτο όροφο «καθαρού» ύψους 3m. Το ύψος κάθε ορόφου είναι 4m και έχει περιοριστεί 

με «ψευδοροφ1Ί» τύπου γυψοσανίδας στα 3m «καθαρού» ύψους για κάθε όροφο. Με τ~1ν κατασκευή 

αυτή γίνεται εύκολα η τοποθέτηση αναρτώμενου καναλιού όδευσης των ηλεκτρικών αγωγών αλλά 

και των υπολοίπων εγκαταστάσεων εξαερισμού, πυρόσβεσης, κλπ χωρίς να είναι ορατά στους 

παρευρισκόμενους εντός του καταστήματος. 

Περιμετρικά στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος υπάρχουν ομοιώματα ανθρώπων που 

χρησιμοποιούνται για τ~1ν έκθεση των δειγμάτων από τις βιτρίνες που υπάρχουν στην πρόσοψη και τις 

δύο πλάγιες όψεις του καταστήματος. Τα ομοιώματα αυτά πρέπει να φωτίζονται από κάποια επιπλέον 

φωτιστικά σώματα, απ' ότι ο υπόλοιπος χώρος του καταστήματος, έτσι ώστε να τονίζονται τα 

δείγματα των ενδυμάτων καθώς επίσης να είναι ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά αυτών, όπως σχήμα, 

χρώμα, υφ1Ί κλπ. Στο χώρο του κάτω ορόφου υπάρχουν επίσης τέσσερις εξέδρες οι οποίες φέρουν εν

δύματα όπως μπλούζες και παντελόνια. Επίσης, υπάρχουν επτά κατάλληλα διαμορφωμένα έπιπλα τα 

οποία φέρουν κρεμάστρες για ενδύματα όπως σακάκια, παλτό και πουκάμισα. Στον ίδιο όροφο 

υπάρχει και το ταμείο πληρωμής στο οποίο πραγματοποιούνται εργασίες πληρωμ1Ίς, χρηματικές 

συναλλαγές καθώς επίσης και εργασίες λογιστηρίου. Έτσι, είναι προφανές ότι πρέπει στο χώρο του 

ταμείου να έχουμε ένταση φωτισμού αρκετά υψηλή ώστε οι συναλλαγές να γίνονται με ευκολία αλλά 

ταυτόχρονα πρέπει να γίνει επιλογή κατάλληλων φωτιστικών σωμάτων καθώς και εγκατάσταση τους 

στο κατάλληλο ση~ιείο, ώστε ο φωτισμός να μην προκαλεί κόπωση στους εργαζόμενους που θα 

παραμένουν και θα εργάζονται για αρκετές ώρες στο χώρο του ταμείου. 

Η διέλευση στον επάνω όροφο γίνεται μέσω μίας ευθείας σκάλας διπλ1Ίς κατεύθυνσης μ1Ίκους 

6,SSm και πλάτους l,Sιn. Η σκάλα αυτ~Ί φωτίζεται από το φωτισμό του χώρου αλλά και από δύο 

επίτοιχα φωτιστικά σώματα τα οποία έχουν τοποθετηθεί στον τοίχο που εφάπτεται η σκάλα . 

(Βλέπε σχέδιο : Κάτοψη (ισόγειο), Αριθ . Σχεδίου Κ.1) 

Στον επάνω όροφο έχουμε ένα χώρο έκθεσης στον οποίο έχουμε ομοιώματα ανθρώπων που 

προβάλλονται τα δείγματα. Υπάρχουν περίπου τα ίδια έπιπλα με τον κάτω όροφο, όπως οι εξέδρες και 

τα κατάλληλα διαμορφωμένα έπιπλα για κρεμάστρες τα οποία χρησιμοποιούνται για τ~1ν προβολ1Ί των 

σακακιών , των παλτών αλλά και των πουκαμίσων. 
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Υπάρχει επίσης ένας χώρος γραφείου ο οποίος χρησιμοποιείται για διάφορες εργασίες όπως 

τακτοποίηση των προϊόντων , εκτύπωση ταμπελών τιμ1)ς, επικοινωνία με το ταμείο κλπ . Στον όροφο 

αυτό υπάρχει χώρος για W.C. ανδρών και γυναικciΝ. 

Τέλος, για τον όροφο αυτό υπάρχει χciJρος δοκιμαστηρίων με τρία χωρίσματα. 

Στους χώρους W.C. και στους χώρους δοκιμαστηρίων δεν υπάρχει ανάγκη για μεγάλες εντάσεις 

φωτισμού. (Βλέπε σχέδιο : Κάτοψη (l ος όροφος) , Αριθ. Σχεδίου Κ.2) 

Μεγαλύτερη ανάλυση όσον αναφορά στις στάθμες της έντασης φωτισμού για κάθε χ6Jρο γίνεται σε 

επόμενο κεφάλαιο. 

1.2.2 Περιβάλλοντας χώρος 

Ο περιβάλλον χώρος του καταστήματος αποτελείται από την πλευρά της πρόσοψης , από ένα 

χώρο στάθμευσης οχημάτων (parking) διαστάσεων, μήκους 12.6m και πλάτους 14.6m. Ο χciJρος αυτός 

θα φωτισθεί με κατάλληλα φωτιστικά διαχύσεως με τα οποία θα δημιουργείται φωτισμός τιμών 

εντάσεως φωτισμού μικρότερων τιμών, φυσικά, απ' ότι στους εσωτερικούς χώρους, κατάλληλη όμως, 

για χώρους στάθμευσης οχημάτων . Στον εξωτερικό χώρο θα τοποθετηθούν κάποια φωτιστικά 

εξωτερικ~)ς τοποθέτησης περιμετρικά του κτιρίου τα οποία θα είναι ομοιόμορφης κατανομής για το 

φωτισμό του χώρου γύρω από το κτίριο. 

(Βλέπε σχέδιο : Κάτοψη (Οικοπέδου), Αριθ . Σχεδίου Κ.Ο) 
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2°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

" ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ " 

2.1 Στερεά γωνία-sοlίd angle (Steread ή sr) 

Μια υπεραπλούστευση των πηγών φωτός είναι να θεωρούνται σημειακές και τοποθετη

μένες στο κέντρο μιας σφαίρας και να ακτινοβολούν ομοιόμορφα. Στην πράξη όμως οι πηγές 

φωτός ούτε σημειακές είναι ούτε έχουν την ίδια ένταση προς όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης, οι 

επιφάνειες σrις οποίες προσκρούουν οι ακτίνες φωτός δεν είναι συνήθως κάθετα τοποθετημένες προς 

αυτές. Γι' αυτό στην παράγραφο αυτή είναι αναγκαίο να εισάγουμε περισσότερο γενικούς ορισμούς 

και εκφράσεις. 

Μη ομοιόμορφες και μη σημειακές πηγές μπορούμε να τις απλουστεύσουμε κατά δύο 

τρόπους. Είτε να τις θεωρούμε ότι συνίστανται από μικρά διαφορικά στοιχεία έκαστο των οποίων 

θεωρείται στοιχειώδης πηγή, είτε να παρατηρούμε την πηγή από μια απόσταση που είναι 

σχετικά πολύ μεγαλύτερη από τις διαστάσεις της πηγής έτσι που η φωτεινή ρο11 να θεωρείται 

ότι προέρχεται από σημείο. 

Επομένως, η έννοια του στοιχειώδους κcί)Vου και η έννοια της στερεάς γωνίας θα είναι η 

πρώτη που θα αναπτύξουμε. Ποιά είναι η έννοια και η σημασία της στερεάς γωνίας στη 

φωτομετρία μπορεί να κατανοηθεί όταν παρατηρούμε μια ορισμένη επιφάνεια σε δεδομένη απόσταση 

από τον οφθαλμό . Τότε οι ακτίνες φωτός φθάνουν στον οφθαλμό από το περίγραμμα της 

επιφάνε ιας, σχηματίζοντας μια στερεά γωνία, η κορυφι1 της οποίας βρίσκεται στο σημείο του 

αρθαλμού, το δε μέγεθος της εξαρτάται από το μέγεθος της επιφάνειας και την απόσταση αυτής από 

τον οφθαλμό. Αναφερό~ιενοι στο σχήμα 2.l(α) μιας επιπέδου στοιχειώδους γωνίας dθ έχουμε τη 

σχέση: 

dΘ = ds 
r 

(2. 1) 

όπου ds το στοιχειώδες τόξο του κύκλου ακτίνας r. Όταν το μήκος του τόξου s της 

περιφέρειας του κύκλου γίνει ίσο με την ακτίνα του κύκλου, η γωνία θ είναι ίση με ένα 

ακτίνιο (rad) είναι δε περίπου 1 rad=57° (Σχ. l(β)) . Αφού η περιφέρεια κύκλου είναι 2πr 

προκύπτει ότι στο επίπεδο γύρω από ένα σημείο υπάρχουν 2π ακτίνια που είναι 360°. Η 

επέκταση του ορισμού (1) της επιπεδομετρίας σε μια τρισδιάστατη ή στερεά γωνία dω 

φαίνεται στο σχι1μα 2. Ι(α). 
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Σχήμα 2.2 Στοιχειώδης στερεά γωνία και στερεακτίνιο 

ΚΕΦΛΛΛ Ι Ο 2 : (i>ΩTO~· I ETl' I KΛ ΜΕΓ 'ΕΘΙΙ 
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Σ' αυτό από την κορυφ1) της στοιχειώδους στερεάς γωνίας dω κατασκευάζουμε μια σφαίρα 

ακτίνας r. Τότε ονομάζοντας ds το εμβαδόν της επιφάνειας της σφαίρας που αποκόπτεται από 

την στερεά γωνία dω ορίζουμε: 

d8 
dω=,. :.. 
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όταν η σφαιρική επιφάνεια ds γίνει ίση με ι-2 λέμε ότι η στερεά γωνία είναι ίση με 1 

στερεακτίνιο (Sr) ή (steread) (σχ11μα 2.2(β)). Η επιφάνεια της σφαίρας είναι 4πr2 άρα η 

στερεά γωνία που περιέχει μια σφαίρα είναι 4π steι-ead . 

2.2 Φωτεινή Poή-Luminous Flux(lm)- Φωτεινή ένταση-Lumίηοus 

lntensity (cd) 

Μια πηγή φωτός εκπέμπει ενέργεια υπό την μορφ11 ηλεκτρομαγνητικci)ν κυμάτων τα 

οποία απλώνονται προς όλες τις διευθύνσεις. Από όλη αυτ~Ίν την ενέργεια ένα μόνο μέρος 

(αυτό που τα μήκη κύματος κείνται μεταξύ 0,4 και 0,7 μm) εισέρχεται στον οφθαλμό και 

δημιουργεί την αίσθηση του φωτός, η οποία και πάλι δεν είναι ίδια για όλα τα μήκη κύματος. 

Φωτεινή Ρο1Ί Φ λοιπόν ορίζεται το ποσό της ακτινοβολούμενης ενέργειας επί τ~1 βάση τ~1ς 

φωτεινής εντυπώσεως που δημιουργεί στον οφθαλμό. 

Θεωρώντας μια σημειακή πηγή φωτός και μια σφαίρα, το κέντρο της οποίας συμπίπτει 

με την πηγή, και μετρώντας τη ροή σε διάφορα σημεία τ~1ς σφαίρας, θα διαπιστώσουμε ότι η ροή 

θα διαφέρει λιγότερο ή περισσότερο από σημείο σε σημείο. 

Επομένως, η φωτειν~Ί ροή δεν είναι ομοιόμορφα διανεμημένη αλλά μεταβάλλεται με 

τη διεύθυνση. Ο τρόπος με τον οποίον η ροή είναι διανεμημένη στο διάστημα είναι μεγάλης 

σημασίας, αφού η γνώση αυτού μας καθιστά ικανούς να διευθύνουμε το φως κατά τον πλέον 

αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο προς τα αντικείμενα τα οποία θέλουμε να φωτίσουμε. 

Σχήμα 2.3 Ορισμός της φωτεινής εντάσεως σημειακής πηγιjς κατά δεδομένη διεύθυνση 

Για να επιλύσουμε το πρόβλημα της διανομής της φωτεινής ροής στο διάστημα, είναι απαραίτ~μο 

να γνωρίζουμε ότι η φωτειν~Ί ροή ακτινοβολείται σε μια ορισμένη στερεά γωνία dω (σχ~1μα 

2.3). Το πηλίκο 

Ι = dΦ 
dω 
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είναι γνωστό ως φωτειVΙΊ ένταση 1Ί ένταση φωτός και έχει δ ιανυσματικό χαρακτήρα ως 

φαίνεται στο σχήμα 2.4, ήτοι έχει όχι μόνο τιμ1Ί αλλά και κατεύθυνση μετρούμενη σε καντέλες 

( cd) είναι δε: 

lcd= lL111 
lsr 

Δηλαδή θα λέμε ότι η φωτεινή ένταση είναι ίση με 

(2.4) 

candela όταν σε μια γωνία ίση με ένα 

στερεακτίνιο (lsr) μεταφέρεται φωτεινή ροή ίση με 1 lumen. 

Φωτεινή ένταση είναι η πυκνότητα της ροής κατά μια συγκεκριμένη διεύθυνση. 

Από τη σχέση (2.3) προκύπτει ότι η ρο11 σε μια στερεά γωνία Ω υπολογίζεται από τη σχέση: 

Φ= f Ιdω (2.5) 

δεδομένου ότι στην πράξη το Ι δεν είναι σταθερό αλλά μεταβάλλεται από τη μια διεύθυνση 

στην άλλη τότε το Φ θα υπολογιστεί ως ανωτέρω. 

Φ= ΣΙΔω •Δω (2.6) 

όπου ΙΔω είναι η φωτεινή ένταση σε μια στοιχειώδη γωνία Δω στις οποίες υποτίθεται ότι 

έχει δ ιαιρεθεί η στερεά γωνία Ω και όπου IΔω=constant 

Προφανώς όταν IΔω=constant σε μια ορισμένη γωνία ω, τότε η φωτειVΙΊ ροή προκύπτει από 

τη σχέση : 

Φ= Ι ·ω 

ενώ αν αυτή η στερεά γωνία είναι 4π η (2.7) γίνεται 

Φ= 4πl 

(2.7) 

(2.8) 

Τέλος, ορίζεται και η μέση φωτεινή ένταση Ι μ σε μια στερεά γωνία ω από την παρακάτω 

σχέση, όπου Φ η φωτεινή ροi1 στη στερεά γωνία ω: 

Ι= Φ 
ω 

(2.9) 

Για παράδειγμα σε λαμπτήρα φωτεινής ροής 1400 lm η αντίστοιχη μέση φωτεινή ένταση θα 

είναι lμ=Φ/4π=1400/4π=l 11 cd. Ακριβέστερος ορισμός του Ιμ θα δοθεί περαιτέρω. 

2.3 Φωτομετρική καμπύλη ή καμπύλη διανομής φωτεινής 

εντάσεως 

Για να είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε τα χαρακτηριστικά φωτισμού των πηγό)Υ 

είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε μεταξύ των άλλων πραγμάτων τη δ ιανομ1Ί της φωτειVΙΊς 

εντάσεως στις διάφορες διευθύνσεις μέσα στο δ ιάστημα γύρω από την πηγή . 

Η δ ιανομ11 της φωτεινής εντάσεως ονομάζεται καμπύλη διανομ1Ίς φωτός της πηγi1ς 1Ί 

τη φωτομετρική καμπύλη και εκφράζεται αριθμητικά 1Ί γραφικά. 
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Γραφικά μπορεί να γίνει αν φανταστούμε διανύσματα τα οποία ξεκινούν από την 

πηγή και των οποίων το μ~Ίκος είναι ανάλογο προς τη φωτεινή ένταση του σημείου ενώ η 

διεύθυνση συμπίπτει με τη διεύθυνση του σημείου . Τότε τα άκρα αυτών των διανυσμάτων ορίζουν 

την καμπύλη διανομ11ς φωτός η οποία φέρε ι και τον χαρακτηρισμό πολικ~Ί επειδ11 

χρησιμοποιείται ο πόλος ως αφετηρία σχεδιασμού . 

Εάν η καμπύλη διανομ11ς φωτός είναι αξονικά ή περιστροφικά συμμετρικ~Ί , τότε 

σχεδιάζοντας αυτi1ν στο ένα ήμισυ του επιπέδου δια του άξονος συμμετρίας μπορούμε να 

έχουμε τη φωτεινιΊ ένταση για οποιοδήποτε σημείο του χώρου . 

Το σχήμα 2.4 είναι ένα παράδειγμα διαγράμματος καμπύλης διανομής για μια αξονικά 

συμμετρική πηγ~1 φωτός. Σ' αυτό οι φωτεινές εντάσεις ορίζονται για έναν αριθμό γωνιών (κάθε 

10°) γύρω από τον όf;ονα συμμετρίας. Αν τώρα οι καμπύλες διανομής φωτισμού δεν 

παρουσιάζουν αξονική συμμετρία, τότε σχεδιάζουμε τις φωτεινές εντάσεις κατά τις διάφορες 

διευθύνσεις, τα δε άκρα των διανυσμάτων που τις παριστούν ορίζουν ένα στερεόν διανομ1Ίς 

φωτισμού. 

120" 

40 

80 

Ιγ·{~) so 
1000Lm 100 .. ~..;ι._~---~-.....::.J 

Q 30° 

Σχιίμα 2. 4 πολικό διάγραμμα καμπύλης διανομής φωτισμού φωτεινής πηγής 

Προφανώς το παραπάνω στερεό είναι εκ περιστροφής στην περίπτωση που η πηγ11 είναι 

αξονικά συμμετρικ~Ί οπότε ο άξονας συμμετρίας συμπίπτει με τον άξονα περιστροφ1Ίς. Εδώ 

πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η καμπύλη διανομής φωτός σχεδιάζεται για λαμπτήρα φωτεινής 

ροής και έχει το πλεονέκτημα ότι η παραπάνω καμπύλη 11=f(γ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

λαμπτήρα οποιασδήποτε άλλης φωτειν1Ίς ροής Φ. Τότε η φωτεινή ένταση 11 για τυχόν φωτιστικό 

σώμα φωτεινιΊς ροής Φ μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο αναγωγ~Ίς : 

Ι =~( 
r 1000 r 

(2. 10) 
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2.4 Ένταση φωτισμού-Ιlumίηaηce(Ιχ) 

Προφανό)ς το ποσό της φωτειVΊ1ς ροής που πέφτε ι επάνω σ' ένα αντικείμενο που δεν 

εκπέμπε ι φως είναι πολύ σπουδαίο από την άποψη παρατηρήσεως του αντικειμένου. 

Επιθυμούμε λοιπόν να γνωρίζουμε πόσο δυνατά φωτίζεται ένα αντικείμενο ll μια επιφάνεια 

και αυτό γίνεται με την ένταση φωτισμού ή απλώς με το φωτισμό Ε που εκφράζει τη φωτεινή 

ροή ανά μονάδα φωτιζόμενης επιφάνειας (Σχ.2.5). 

·'ιιι:t------ι~. ε,. 
' . 
' 

Σχήμα 2.5 Ορισμός της εντάσεως φωτισμού για διάφορους προσανατολισμούς της φωτιζόμενης 

επιφάνειας ως προς την προσπίπτουσα ροή. 

Αυτό το εκφράζουμε με το πηλίκο: 

Ε = dΦ 
Ν dS 

Ν 

(2.11) 

και επομένως η φωτεινή ροή της στοιχειό)δους επιφάνειας dsN βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας 

το ΕΝ του σημείου με το dsN ήτοι: 

(2.12) 

Αν η φωτεινή ροή εκφράζεται σε lm και η επιφάνεια σε m2
, ο φωτισμός τότε είναι Ιυχ 

δηλαδή : 

1 Lux = 1 Ln1/n12 

Πλην αυτής χρησιμοποιείται και η μονάδα fc (footcandle) είναι δε: 

fc = 1 lrnl lft1 

Συσχετισμός των δύο αυτών μονάδων παρέχεται από τις σχέσεις: 

1 Lux=0,093fc 

(2.13) 

(2. 14) 

(2. 15) 

Ση~ιειό)νεται ότι στο σχήμα 2.5 την ένταση φωτισμού ΕΝ την παρουσιάσα~ιε με ένα διάνυσμα 

εΝ κάθετο στην επιφάνεια dsN μέτρου που δίνεται από τη σχέση (2 .11 ). Συνεπώς στον ορισμό 

πρέπει να θυμόμαστε ότι ο φωτισμός ενός ση~ιείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με ένα 

επίπεδο στο οποίο κείται το στοιχειώδες εμβαδόν dsN" Διαφορετικά δεν έχει νόημα αφού 

αλλάζοντας τον προσανατολισμό στην στοιχειό)δη περί το ση~ιείο Ρ επιφάνεια ~ιεταβάλλεται 

και η ένταση φωτισμού του σημείου Ρ . 
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Αυτός είναι ο λόγος που στις επόμενες παραγράφους θα ορίσουμε διάφορα είδη φωτισμού 

ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο κείται το σημείο Ρ. 

Επανερχόμενοι στο σχίηια 2.5 αν το Ρ θεωρηθεί ότι βρίσκεται στην επιφάνεια dsN όπου: 

dS Ν = dS Υ • συ vr (2.16) 

τότε ορίζεται φωτισμός υπό κλίση: 

dΦ dΦ 
Ε, = dS = ;;s-·συ111 =ΕΝ ·συ111 

Υ Ν 

(2 .17) 

Αυτό το αποτέλεσμα είναι γνωστό ως νόμος του συνημίτονου. Γενικά τώρα ο φωτισμός μιας 

επιφάνειας θα διαφέρει από σημείο σε σημείο έτσι που αν θέλουμε να βρούμε το μέσο 

φωτισμό ε της επιφάνειας θα διαιρέσουμε την ολική φωτεινί1 ροή φ με την επιφάνεια s στην 
οποiα προσπίπτει δηλαδή: 

Ε = Φ 
s 

2.5 Νόμος του αντιστρόφου τετραγώνου (Ν.Α.Τ.) 

(2.18) 

Το σχήμα 2.6 αντιπροσωπεύει μ~α στοιχειώδη πηγή φωτός Φ η φωτεινή ένταση της 

οποiας στη στερεά γωνiα dω σημειώνεται με Ι Ν. Η στοιχειώδης φωτεινή ροή dΦ στη γωνiα 

dω είναι τότε κατά τη σχέση (2.3): 

(2 .19) 

Αν τώρα σχεδιάσουμε μια σφαίρα με κέντρο το Φ και ακτίνα r, η σφαιpt1C1l επιφάνεια ds που 

αντιστοιχεί στην dω θα λαμβάνει τη φωτεινή ροή dΦ. Ο φωτισμός αυτ~Ίς της επιφάνειας κατά 

τη σχέση (2.11) και (2.19) μπορεί να γραφεί: 

dφ Ι Ν χ dω !_;y_ 
dS r 2 χ dω r 2 

(2.20) 
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,,,...- dS 

Ρ ....._.. dΦ 

\ 

Σχήμα 2.6 Ορισμός του νόμου του αντίστροφου τετραγώνου 

Επομένως ο φωτισμός σφαιρικής επιφανείας είναι ίσος προς τη φωτεινή ένταση κατά τη 

διεύθυνση της επιφάνειας διαιρεμένη με το τετράγωνο της ακτίνας. Σημειώνεται ότι στη σχέση 

(2.20) ετέθη ο δείκτης Ν τόσο στο φωτισμό Ε όσο και στη φωτεινή ένταση 1 για να μας 

υπενθυμίζει ότι αυτή είναι κάθετος προς τη στοιχειώδη επιφάνεια ds. Αν αυτό δε συμβαίνει τότε 

είμαστε υποχρεωμένοι προκειμένου να εφαρμόσουμε την (2 .20) να πάρουμε την κάθετη 

προβολή IN της Ι επάνω στο νέο προσανατολισμό της ds. Αν τώρα φανταστούμε την επιφάνεια 

ds ελαχιστοποιημένη σ' ένα απλό σημείο Ρ μπορεί να θεωρηθεί ότι κείται σε ένα επίπεδο 

κάθετο στη γραμμή που ενώνει το σημείο και τη φωτεινή πηγή. Ως εκ τούτου μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι ο φωτισμός ενός σημείου σε επίπεδο κάθετο προς τη γραμμή που ενώνει το ση~ιείο 

και την πηγή είναι ίσο με τη φωτεινή ένταση της κατά τη διεύθυνση του σημείου , διαιρεμένη ~ιε 

το τετράγωνο της αποστάσεως μεταξύ σημείου και πηγής. 

Για το λόγο αυτό η εξίσωση (2.20) είναι γενικά γνωστί1 ως νόμος του αντιστρόφου 

τετραγώνου. Στην εξίσωση (2 .21) έχουμε: 

llx = lcd 
lm 2 (2.2 1) 

και επομένως το lυχ ορίζεται ως ο φωτισμός ο παραγό~ιενος σε επιφάνεια ι m2 από μια πηγή 

φωτός 1 cd φωτεινι'1ς εντάσεως μετρούμενη σε επίπεδο κάθετο στη διεύθυνση της ακτινοβολίας. 

Προφανό)ς δ ι' οποιονδ1)ποτε άλλο προσανατολισμό της επιφανείας lm2 η ένταση φωτισμού 

στο Ρ είναι μικρότερη από 1 lx. Στο νόμο του αντιστρόφου τετραγώνου υπετέθη ότι η φωτεινή πηγή 

είναι σημείο. Στην πράξη όμως οι πηγές έχουν διαστάσεις και σε ορισμένες περιπτό)σεις σημαντικές. 

2.6 Φωτισμός με πλάγια πρόσπτωση. Νόμος του συνημίτονου. 

Η εξίσωση (2.20) εφαρμόζεται όταν το σημείο του επιπέδου του οποίου ζητείται ο 

φωτισμός είναι κάθετο προς τη γραμμή που συνδέει το σημείο και την πηγ~) . Ας 

εξακριβώσουμε τώρα την ένταση φωτισμού (φωτισμό) ενός σημείου επιπέδου Π όταν αυτό 

σχηματίζει μια γωνία γ ως προς το κάθετο ή το κανονικό επίπεδο. 
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φ 

π 

/ 
Π'/ 

/ 

1 

1 

-· -- -· _\ Εγ 

/ 
--- -- ~ 

ΙΝ Ιγ 

Σχήμα 2. 7 Ο φωτισμός του σημείου Ρ που κείται στο επίπεδο Π υπό κλίση γ 

Ο φωτισμός του σημείου Ρ που κείται στο επίπεδο Π υπό κλίση γ ως προς το κανονικό, είναι 

συνγ φορές το φωτισμό του Ρ στο κάθετο επίπεδο στην ΦΡ δηλαδή:Ε= Ι , 
rσvvr ι r-

Στο σχi1μα 2.7 έχουμε τη φωτεινή ένταση των 11 σε (cd) κατά τη διεύθυνση του Ρ που 

κείται στο επίπεδο Π και ζητείται ο φωτισμός. Αν το Ρ θεωρηθεί ότι κείται στο Π' και σε μια 

επιφάνεια απεφοελάχιστων διαστάσεων dsN τότε ο φωτισμός του θα είναι: 

I r 
E N =-:;

r· 
(2.22) 

Εξάλλου, αν το Ρ θεωρηθεί ότι κείται στο Π και σε μια επίσης απεφοελάχιστων διαστάσεων 

επιφάνεια ds τότε κατά τους τύπους (2.20) και (2.22) θα έχουμε : 

1 Ν l r 
Ey = -, = -:;- · συvy = ΕΝ · συvy 

r · r · 
(2.23) 

0 τύπος (2 .23) είναι γνωστός ως τύπος του συνημίτονου και μπορεί να εξαχθεί απ' ευθείας από 

τον ορισμό του Ε από τον τύπο (2.11) ως εξ1Ίς: 

dΦ dΦ 
Ε = -- = -συvy = ΕΝσυvy (2.24) 

1 dS v dS,, 

Όπου ετέθη : 

dS ,, = dS 1 συvy και Ε _ dΦ 
Ν -

dS ,, (2.25) 

12 



ΚΙ'<Ι>ΛΛΛ I U 2: < l>ΩΤΟ~·ΙΙ ό ΤΙ'ΙΚ Λ Ml'JΊ'(,Jl 1 

φ 

Α C 

Σχήμα 2.8 Υπολογισμός του φωτισμού Ρ κατά την σχέση ΕΗ Ιγ συν3 γ/h1 

Από 'δω και πέρα η Ε1 θα παρίσταται με το ΕΗ όταν το επίπεδο του Ρ είναι οριζόντιο. 

Μια άλλη χρήσιμη έκφραση του τύπου παρουσιάζεται όταν θέλουμε να υπολαyίσουμε το 

φωτισμό του σημείου Ρ ενός επιπέδου που φωτίζεται από πηγή που βρίσκεται σε ύψος Η (Σχ. 2.8). 

Τότε θέτουμε στην (2-23): 

h 
r = - -

συvy 

Και λαμβάνουμε : 

1 
= _r_ συv 3r 

h2 

13 
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2.7 Λαμπρότητα-Ιuιnίηaηce (sb)-Νόμος του Lambert. 

Ας θεωρ11σουμε διαδοχικά δυο πηγές ίσης φωτειVΙ1ς εντάσεως, αλ'λ/J. μια από αυτές έχει 

επιφάνεια μεγαλύτερη από την άλλη, τότε η μικρότερη ε~ιφανίζεται στο μάτι σαν λαμπρότερη από την 

άλλη, άρα στην μικρότερη από τις δύο φωτεινές πηγές η φωτειVJ1 ροή ανά μονάδα επιφάνειας είναι 

μεγαλύτερη από εκείVll στη μεγαλύτερη πηγή και αυτό το εκφράζουμε λέγοντας ότι η λαμπρότητα της μιας 

είναι μεγαλύτερη από τη λαμπρότητα της άλλης. 

Μετά από αυτά προκύπτει το συμπέρασμα ότι η φωτειVJ1 ένταση J είναι μέγεθος που δεν μπορεί 

να χαρακτηρίσει φωτεινές επιφάνειες αλλά μόνο σημειακές πηγές. Στο σχι1μα 2.9 αντικρίζουμε μια 

φωτειVJ1 πηγ11 επιφανείας ds η οποία έχει την ιδιότητα ότι η φωτειVJ1 ένταση 1 λαμβάνει διαφορετικές τιμές 

συναρτήσει της γωνίας παρατηρήσεως. Έτσι, όταν η διεύθυνση παρατηρήσεως είναι κάθετος προς τη 

φωτεινή επιφάνεια ds η φωτεινή ένταση θα είναι 10 και γι' αυτήν την περίπτωση η λαμπρότητα Lo θα 

ορίζεται από το πηλίκο: 

dS 

1 
Lo 

L = !_g_ 
0 dS 

(2.28) 

\~ 
Lγ 

Σχι/μα 2.9 Φωτεινή ένταση κατά διεύθυνση κάθετο στην επιφάνεια και υπό κλίση 
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Κ&ι τ<:ί)ρα όπως η φωτειVΙ1 ένταση στοιχεώ)δους φωτειVΙ1ς ΠllΎJlς ορίζεται από τη διεύθυνση ακτινοβολίας, 

έτσι και η λαμπρότητα είναι αναγκαίο να οριστεί επί τη βάση της διευθύνσεως από την οποία 

παρατηρείται . Αν λοιπόν Θεωρ11σου~ιε διεύθυνση παρατηρ1Ίσεως που σχηματίζει γωνία γ ως πρός την 

κανονική, τότε η επιφάνεια ds εμφανίζεται μικρότερη και ίση με: 

dS,, = dS · συvy (2.29) 

και τότε η λαμπρότητα Ly Θα ορίζεται από τη σχέση 

1
1 

1
1 L = -- = => Ι = L · dS · συνy 

r dS Ν dS · συνy r r 
(2.30) 

Έτσι λοιπόν, ο περισσότερο ακριβής ορισμός της λαμπρότητας είναι το πηλίκο της ΦωτειVΙ1ς 

εντάσεως κατά τη διεύθυνση παρατηρήσεως διαφεμένο με τη φαινόμενη επιφάνεια της φωτεινής πηγι'1ς. 

Στη σχέση (2.28) αν το 10 εκφράζεται σε cd και ds σε cm2 λαμβάνουμε τη μονάδα της λαμπρότψας που 

ονομάζεται stilb και είναι: 

Ι !itilb (!ib) = __!_Ξ_ 
Icm 2 

Το nit είναι άλλη μονάδα δηλαδή: 

Jnit= 1cd 
lm 2 

(2.31) 

(2 .32) 

Η εκλογi1 της μονάδας συνήθως εξαρτάται από το ποια από τις δύο είναι περισσότερο κατάλληλη 

με δεδομένες συνθήκες . Επανερχόμενοι στη σχέση (2.30) όταν η λαμπρότητα είναι η ίδια προς όλες 

τις διευθύνσεις το lv είναι ανεξάρτητο της γ και ο δείκτης του Ιγ μπορεί να παραλειφθεί, οπότε η 

εξίσωση (2.30) μπορεί να γραφεί: 

1
1 

= L ·d!i ·συvy 

Γι' αυτήν θέτοντας : 

Ι ,, = L · d!i 

Για τη φωτεινή ένταση την κάθετο στην επιφάνεια λαμβάνουμε: 

1 r = ! 0 · συvy 

(2.33) 

(2 .34) 

(2.35) 

η οποία είναι μαθηματικ~1 έκφραση του νόμου του Lall1bert και διατυπώνεται ως εξi1ς : 

Εάν μια επιφάνεια έχει την ίδια λαμπρότητα σε όλες τις κατευθύνσεις η φωτειVΙ1 της ένταση σε 

δεδομένη διεύθυνση Ιγ είναι ίση με τη φωτειVΙ1 ένταση, την κάθετο προς το επίπεδο 1
0

• 

πολλαπλασιασμένη με το συνιμi1τονο της γωνίας μεταξύ αυτής της διεύθυνσης και της κανονικής 

προς το επίπεδο. Στην πραξή δεν υπάρχουν και πολλές πηγές οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως με το 

νόμο του Laωbert παρά μόνο κατά προσέγγιση. Παρά ταύτα κάνουμε χρ1)ση τέτοιων υποθετικών 

πηγ<:ί)ν αφού μας οδηγούν σε σοβαρά συμπεράσματα όπως θα δού~ιε στη συνέχεια . Πάντως, φωτεινές 

πηγές αυτού του είδους λέμε ότι έχουν ομοιόμορφη διάχυση. 

l5 



ΓIΤΥΧ ΙΛ ΚΙ Ι J:: ιη Ί-\~ Ι Λ: i3Λ ΙΊ ΛΝΟ~ l~ΛΕΥΘΕ Ι)ΙΟ~ Κ i!ΦΛΛΛΙU 2 : ΦΩΤUΜΕΊΊ' l ~Λ Μ ΕΙ"ΕΘ Ι Ι 

2.8 Θάμβωση (Glare) 

Η εργασία σ' ένα επιβαρημένο οπτικά εργασιακό περιβάλλον προκαλε ί την εμφάνιση 

σωματικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων τα οποία προέρχονται είτε από τη λεγόμενη οπτική 

κόπωση είτε από το φαινόμενο της θάμβωσης. 

Η θάμβωση χαρακτηρίζεται από τη μείωση της οπτικής ικανότητας που δημιουργείται όταν υπάρχουν 

περιοχές με υψηλή λαμπρότητα μέσα στο οπτικό πεδίο του εργαζόμενου. Το φαινόμενο οφείλεται 

κυρίως στη δυσκολία προσαρμογής του αμφιβληστροειδούς φακού στις συνθήκες φωτεινότητας. 

Σχήμα 2.1 Ο Το φαινόμενο της θάμβωσης 
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Σχήμα 2. 11 Το φαινόμενο της θάμβωσης σε αίθουσα τηλεοπτικού σταθμού 

Σχιjμα 2. 12 Το φαινόμενο της θάμβωσης σε αίΟουσα εισαγωγιjς στοιχείων 
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Μ ε τον όρο ψυχολογική θάμβωση εννοούμε τη μείωση της οπτιΚ11ς αντίληψης που 

προκαλείται από εξαιρετικές αντιθέσεις λαμπρότητας, ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές του οπτικού 

πεδίου. Η ψυχολογικ11 θάμβωση οφείλεται κυρίως στη λανθασμένη επιλογ11 και τοποθέτηση 

φωτιστικών σωμάτων, που έχει σαν αποτέλεσμα την απ' ευθείας ακτινοβολία από αυτά προς τον 

οφθαλμό, όχι όμως από την κύρια διεύθυνση οράσεως, αλλά από δευτερεύουσες διευθύνσεις. 

Δημιουργείται με αυτόν το τρόπο μια οπτιΚll δυσφορία που οφείλεται κυρίως σε ψυχολογικά αίτια, με 

γρήγορη μετεξέλιξη σε οργανικά και λειτουργικά ενοχλ1Ίματα. 

Σχήμα 2.13 Το φαινόμενο της άμεσης θάμβωσης 

Η οπτιΚll κόπωση θεωρείται μια κόπωση μυϊκού τύπου εφ' όσον οι γενεσιουργές αιτίες 

εστιάζονται κύρια στην εξάντληση του βλεφαριδικού μυός που είναι υπεύθυνος για την προσαρμογή 

απόστασης του οφθαλμού, των εξωτερικών μυών που συντελούν στη συγκλητικότητα του οφθαλμού, 

καθώς επίσης και των μυών που συμβάλλουν στη διατήρηση της ορθής στάσης της κεφαλής. 

Η οπτιΚ11 κόπωση εκδηλώνεται κυρίως κατά τη διάρκεια μιας επίμονης και λεπτεπίλεπτης οπτιΚllς 

εργασίας, με κλινικά συμπτώματα όπως: 

• ο ερεθισμός των οφθαλμών 

• η δακρύρροια 

• 
• 
• 
• 

η επιπεφυκίτιδα 

η διπλωπία 

οι πονοκέφαλοι 

η υπνηλία ή μειωμένη οπτική οξύτητα 
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Σχήμα 2.14 Ο ερεθισμός των οφθαλμών 

Θάμβωση παθαίνουμε όταν τα μάτια μας αντιμετωπίζουν μια πηγή πολύ πιο λαμπερή από τον 

όλο φωτισμό του περιβάλλοντος. Διακρίνουμε την κυρίως θάμβωση (dissability glare) που σχεδόν 

ισοδυναμεί με προσωρινή τύφλωση και τη λανθάνουσα 1Ί ψυχολογική θάμβωση (discomfort glare) κατά 

κυριολεξία θάμβωση από έλλειψη οπτικής άνεσης, που είναι αποτέλεσμα της οπτικής κόπωσης από το 

στρές που υφίστανται τα μάτια μας, και προκαλεί "ανεξήγητα" συμπτώματα πονοκεφάλων, 

κακοδιαθεσίας, εκνευρισμού, υπνηλίας, αδικαιολόγητης κούρασης, μείωσης του χρόνου προσοχής 

κ.λ.π. Κυρίως θάμβωση υφιστάμεθα όταν τα μάτια μας δεν μπορούν να προσαρμοσθούν στην ένταση 

μιάς φωτεινής πηγής ή όταν παρεμβληθεί στην όρασή μας κάτι πολύ φωτεινότερο από το αντικείμενο 

που παρατηρούμε. Και τούτο γιατί το μάτι μας έλκεται και προσαρμόζεται ενστικτωδό)ς στη 

μεγαλύτερη φωτεινότητα υπακούοντας σ'αυτό που αποκαλείται "φωτοτροπική αντίδραση" π.χ. ο ήλιος 

που μπαίνει απ ' το παράθυρο μας εμποδίζει να δούμε έναν πίνακα στο διπλανό τοίχο ή έντονη δέσμη 

ενός προβολέα που αντανακλάται πάνω σ ' αυτόν τον πίνακα μας εμποδίζει να παρατηρήσουμε την 

εικόνα και τις λεπτομέρειες. Δηλ. η κυρίως θάμβωση προκαλείται είτε απ 'ευθείας από τη φωτεινή 

πηγή είτε εξ αντανακλάσεως 

Κατ' αναλογία πολλές περιστάσεις μπορεί να επιφέρουν λανθάνουσα θάμβωση. Η ύπαρξη 

μιας πολύ λαμπρής περιοχής σ ' ένα δωματιο που υποχρεώνει τα μάτια μας να αντιμετωπίσουν 

ταυτόχρονα δύο διαφορετικές στάθμες φωτισμού, ή παρατεταμένη έκθεση σε συνθ~Ίκες ακατάλληλου 

ανομοιογενούς 1Ί ανεπαρκούς φωτισμού,κ.λ.π . αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. 

Αξιοση~ιείωτο είναι ότι ενώ την κυρίως θάμβωση την αντιλαμβανόμαστε αμέσως και αντιδρούμε 

διακόπτοντας την οπτωΊ επαφ1Ί με την αφόρητη φωτεινότητα ή λαμπρότητα, τη λανθάνουσα 

θάμβωση δεν την αντιλαμβανόμαστε εύκολα και συν1Ίθως αποδίδουμε τα συμπτώματά της στην 

κακοκεφιά μας, στο νέφος, στον καιρό, κοκ. 

Ο κίνδυνος να πέσουμε σ ' αυτές τις παγίδες είναι πολύ πιθανός όταν χρησιμοποιού~ιε σπότς, 

και σχεδόν σίγουρος όταν χρησιμοποιούμε μόνον σποτς. 
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2.8.1 Υπολογισμός θάμβωσης (The IES Glare lndex System) 

Κάθε κατασκευαστ~1ς φωτιστικών σωμάτων δημοσιεύε ι ένα πίνακα από μη διορθωμένους 

δείκτες θάμβωσης για κάθε φωτιστικό σώμα. Ο πίνακας είναι βασισμένος σ ' έναν αριθμό από 

συγκεκριμένες αξιώσεις (υποθέσεις), και οι σχέσε ις διόρθωσης δίδονται 6)στε να διορθώνονται ο ι 

δείκτες όταν κάποιες από τις αξιώσεις αυτές δεν ισχύουν : 

• 
• 
• 

• 
• 

Ο λόγος διαστήματος προς ύψος είναι 1 . 

Το ύψος ανάρτησης των φωτιστικών είναι 2m από το επίπεδο των ματιών . 

Η συνολική εξερχόμενη φωτεινή ροή του λαμπτήρα για κάθε φωτιστικό είναι 1000 

lm. 

Ο παρατηρητής βρίσκεται στο κέντρο του τοίχου κοιτάει προς τα εμπρός τον χώρο . 

Το ύψος του επιπέδου των ματιών ενός καθήμενου παρατηρητή από το δάπεδο έχει 

υπολογισθεί στο 1,2m . 

Οι μη διορθωμένοι δείκτες θάμβωσης για κάθε φωτιστικό σώμα έχουν καταταχθεί στον πίνακα ως 

συνάρτηση των δεικτών ανάκλασης των επιφανει6)ν αλλά και των διαστάσεων του χώρου . 

3Η 3Η 3Η 3Η 

-- - -
---. ~ - ~ 6Η --
- - - -... ... 

• • 
E1ιdl>ιise νiew Cros5Wise νiew CrosS'mse νiew Ettdl>ιise view 
Χ=3Η Χ=6Η Χ=3Η Χ=6Η 

Υ=6Η Υ = 3Η Υ=6Η Υ=3Η 

Σχήμα 2.15 Παραδείγματα διάταξης 

Οι διαστάσεις του χώρου έχουν εκφρασθεί ως συνάρτηση του ύψους των φωτιστικών από το επίπεδο 

των ματιών. Χ είναι η διάσταση εγκάρσια της ευθείας όψης , Υ είναι ή διάσταση κατά μ~1κος της 

ευθείας της γραμμής της όψης. 

2.8.2 Η Διαδικασία Επιλογής Δεικτών Θάμβωσης 

• 

• 

Σημειώνουμε το ύψος με Η (height) των φωτιστικών μετρούμενο από το επίπεδο των 

ματιών ενός καθήμενου παρατηρητή (συνήθως 1,2m). 

Εκφράζουμε το μήκος και το πλάτος του χώρου ως πολλαπλάσιο του ύψους Η . 
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• Από τον πίνακα των μη διορθωμένων δεικτών θάμβωσης για ένα επιλαχόν 

φωτιστικό σώμα, επιλέγουμε την τιμή ανάλογα με τις διαστάσεις αλλά και τους 

δείκτες ανάκλασης του χώρου . 

Ένα τυπικό παράδειγμα πίνακα δεικτών θάμβωσης φαίνεται παρακάτω : 

Πίνακας 2.1 Πίνακας δεικτών θάμβωσης 

/Ceiling reflect~-;.ce :ο . 70 Γο.7ο Γο5οΡ.5ο Ιο.3 0 Πο.70 !ο.70 /0.50 :ο.50 ro.30 1 
ΓW;ϊι-;~ii;~t~~~~ - ;ο :sσ ισ·3ο iο~50 Ιο.30 Ιο.3Ό Γfο .'sο·:σ~·3σ rσ~sο Ιο.3Ό .. fο~3-σ·ι 
1 Floor refl~cta~ce Γο.20 :o.20~20-ro.20 rό.20 [Ιο.2ο[ο.2ο [ο.2ο[ο.2<ηΟ.20 Ι 
1 Room dimensions Γ-:- J i Ι 1 Χ Γ y 1 Viewed crosswise J Viewed endwise 1 

-Γ 2ϊΙr15.2 ! 16.7 rϊS.6 r11τrϊϊsΓΓ9ΤΙ 10.6 Γ9.5 Ι ι ι.ο !11.4 
Γ 3Ή -Ιι5 .9Π7.3 Ί 16-.4 l17.s rϊs.2Τί1ι 2"Γι2.6 !1 ι.6 ΓiiOl 13.5 Ί 

2Η r ··· 4 Η-- .... ·1 16.3 jΓ7~11 ϊ8'[ i8ϊ l 1 S~6 l-Π2.οϊϊϊ4Ί 12.5 r ι 3~s jϊ4 .3 Ί 
r __ --.~~--- ·- ί 1 ~~.s ·r_~~-Τ 1 1·7~~~ -Ιϊ~::~~ lϊ9-~σ.-r: · σ~} Ιϊ~~Ι_Ι ι .3Α fΙ~~·Ι! 5~~ϊ 1 
f 8Η j17.0 j1s.2 r17.5 fl8.7 ll9.2 [ l 13 .2 Γi 4.4 ! 13.7 i l4.8 j l5.4 

12Η [ϊ?"::ϊ [ϊS-:4 f ϊπ~· rπϊ9' Ιϊ9-~4Γ [ϊ3-.5 rϊ4 .-6-Jϊ4Ό-ό [i5ϊ fϊ5 : 6· 
1··· 2Ή···1ϊs:2 116~6-Ιϊ5Ό7"[ϊ7-.ό-!ϊ;i.5 Γ 10.2 r11:6-[ iΌ:7-l iϊΟ ΙϊΞ5'Ι 

3Η fϊ6 :2 ·ιϊΊ ~4 f16~s Γ~Ί-.9-rϊs-.-4 Γ1ϊ2~6. ΙϊϊΊ-rϊϊϊ r1ϊ2114~7-1 
Γ-4ΉΓι6.9 \17.9 j 17.4- Γιs.4 rπ>.ο ΓJ 13.i f ι ϊ7ϊ14.2 rι5 .i j 15.7 / 

4Η 1 6Η ίϊ7 .5ϊϊ8.4 1ϊs~Τ Ιϊ9~όΠ'~ϊ5 Γ!i4.6[15:-S r15 .2 Γ~6.Ο l 16.6 1 

1 

1 8Η [U .9'[18.7[ϊ85Γι9.3 !ϊ9.9Τ l15.Ο fϊ5~8 l 15.6 li6.4 j17.0 
1 l2H -'! 18.2 fϊ9.o l ι s.9 / l 9 .6 r20.2 ΓΙ 15.4 1 16.2 l 16 .0 1 16.7 ll 7.4 I 

~-----, 4Η --i ι 7 .ϊΓι 7.9 117.7 lϊs.5 ! 19 . ι Πι4.3 Γι5ϊ [ i4.9 ) 5.7/ ι6~:η 
sH ι_ ___ 6Ή . - Γι7.9Τιs.6~_s._5-[9.~ J i <λs ηι~.5ϊ16 .2- Γι 6. . 1 Ι ~6 ~s_Ιλ7~~-\ 

/ 8Η l18.4 [19.0l1 9.1 /19.6J20.3 [ ll 6.l ll6.7 /16.8 [17.3[18.0 
1 r 12Η .. l ls.9 j 19.4 J l9.5 /2o ~ό f20.7 j l l6.6 l l7.:ϊ l ιi.3 ; 17 .8 l l ϊ5 

Γ--- -τ:~---~~·-- -! ~? :~ fϊ7-:~_,i7_. ~ r ~ 8.?_! l 9.1 : r 14.5 1 l _?·~ ιι ?_:1 Σ?.:~ι~-~4 1 
12Η 1 6Η ι 18.l j l8 .718.7 1 19.3 ι t9.9 . 15.s 1 16.4 1l 6.4 Ι 17.o l 17.6 I 

ι Γ--- sϊ-i - --,Τϊ6Π9 . 1 t 9.2 ίϊ9.7-!20.4 ,-[ ϊ6.4 Π 7 ~ο j ιϊi ~ϊϊ6 .Ι 1 8~3 i 
----Α----·- ·--Α ••Α•- ··-····· -- •• ·- - - ••• ---- Α.- ---- - --
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Σχήμα 2.16 Συνθήκη μετατροπι?ς σε σχέση με την φωτεινή ροή 

Ι.ι~ 

~ +3L Ι f Ι '* 1 11 1 +2 : -! vΓ - Γ-

1 +1 r-+ τ---. - ---r---1 

J 0

_} ) 1 ι ί,_j 
j 1 1 1 1 1 
----~4-6----g- 10-12--η:ϊ.' 

[/ 

Mounting height above 1 .2 :rn eye l.evel 

Σχήμα 2.1 7 Συνθήκη μετατροπής σε σχέση με το ύψος ανάρτησης 

Οι συνθήκες μετατροπής για το ύψος ανάρτησης και για λαμπτήρα φωτεινής ροής διαφορετι1C11ς από 

IOOOlm. 

Εφαρμόζουμε τις συνθήκες διόρθωσης στους μη διορθωμένους δείκτες θάμβωσης για να έχουμε τους 

τελικούς δείκτες θάμβωσης του φωτισμού. 

Πίνακας 2. 2 Πίνακας ανώτατων ορίων θάμβωσης ανά χώρο 
r-------------Σ°χεδ~~~~~pια -----Γι6 

Γ--Γ~ψ;~~Σχ~λ~;:~--~~ίpι-;;--· 119-· 
Αποθήκες 25 

Γ Βιομηχανία μετάλλων [28 
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Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα 2.2 δ ιακρίνουμε κάποιες τιμές θάμβωσης δίπλα 

από τέσσερα δ ιαφορετικά είδη χώρων . Η θάμβωση εδώ έχει υπολογιστε ί σε απόλυτες τιμές UGR και 

ο πίνακας αυτός μας δείχνει την τιμή του ανό)τατου ορίου θάμβωσης για κάθε ε ίδος χώρου . Όπως 

είναι αντιληπτό οι απαιτήσεις για κάθε είδος χό)ρου είναι δ ιαφορετικές. Έτσι, σε ένα σχεδιαστι1ριο για 

παράδειγμα θέλου~ιε χαμηλά επίπεδα θάμβωσης ως 16 ενό) σε μια μονάδα παραγωγής μετάλλων οι 

απαιτήσεις είναι πολύ χαμηλότερες άρα μπορούμε να έχουμε τιμές θάμβωσης μέχρι και 28 . 

2.9 Αντίθεση (Contrast) 

Μια ελάχιστη γνώση του πως αντιδρούν τα μάτια μας σε διαφορετικές στάθμες φωτισμού 

είναι απαραίτητη όταν σχεδιάζουμε το φωτισμό ενός χώρου. Η γνώση αυτi1 θα μας βοηθ11σει να 

αποφύγουμε τις παγίδες του έντονου contrast και της θάμβωσης - δύο εκ των πλέον βασανιστικών 

προβλημάτων στο φωτισμό . 

Τα μάτια μας μπορούν να λειτουργήσουν μέσα σε τεράστιες διακυμάνσεις φωτισμού από τα 

100.000 lux στην ηλιοφάνεια μέχρι το 0,5 lux στο φεγγαρόφωτο. Παρόλα αυτά χρειάζονται κάποιο 

χρόνο προσαρμογής στις απότομες μεταβολές της φωτεινότητας, που κυμαίνεται από λίγες στιγμές, 

όταν από ένα καλά φωτισμένο περιβάλλον περάσουμε σ 'ενα λιγότερο φωτισμένο, μέχρι αρκετή ώρα 

όταν από ένα πολύ έντονα φωτισμένο χώρο βρεθούμε σ ' έναν σκοτεινό και αντιστρόφως. 

Κατά συνέπεια ο φωτισμός ενός χώρου πρέπει να είναι μελετημένος έτσι, ώστε τα μάτια μας να μη 

αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν μεγάλες αJλα.γές στη στάθμη του σε σύντομο χρονικό διάστημα . 

Με άλλα λόγια τα έντονα contrast φωτεινότητας (πάνω από 1 :5) δημιουργούν "παύσεις" στην 

όραση με αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία και την υγιεινή των ματιών μας και κατ' επέκταση και 

την ψυχοσωματικ~1 μας ισορροπία. Σε χώρους με έντοντες διαφορές στάθμης φωτισμού είναι απαραίτητη 

η δημιουργία " μεταβατικής ζώνης" (buffer zone) που θα επιτρέπει τη βαθμιαία προσαρμογή τι1ς όρασης 

~ιας από το ένα επίπεδο στο άλλο. 
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3°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

" ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡ ΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ " 

3.1 Σύντομη θεωρητική ανάπτυξη 

Το φως, σύμφωνα με τον Maxwell, είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα το οποίο λαμβάνει ο οφθαλμός 

ως ερέθισμα και μετατρέπεται από το μυαλό του ανθρώπου σε αίσθηση φωτός. Αργότερα, ο Planck 

εισηγι]θηκε την σωματιδιακή φύση του φωτός και ονόμασε τα στοιχειώδη σωματίδια από τα οποία 

αποτελείται "quanta" φωτός. Στις ημέρες μας η επιστημονική κοινότητα αποδέχεται και τις δύο 

θεωρήσεις του φωτός και αναφερόμαστε στη διττή φύση του φωτός εννοώντας τη σωματιδιακi1 και 

ηλεκτρομαγνητική του υπόσταση. Το φως ως ακτινοβολία (κύμα) χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα 

διάδοσης του, η οποία στο κενό είναι ίση με c = 3*108 m/s και το μ11κος κύματος λ γ ια το οποίο 

ισχύει: 

C =λ*j (3.36) 

όπου f συχνότητα του κύματος. 

ο ανθρώπινος οφθαλμός είναι ευαίσθητος σε μήκη κύματος από 380nm έως 760nm. Στο σχήμα 3.1 

φαίνεται η ανάλυση σε περιοχές του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών συναρτήσει 

του μήκους κύματος καθώς και η ανάλυση του ορατού φάσματος. 
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Σχιίμα 3.18 Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Τα κύρια χαρακτηριστ ικά μεγέθη που περιγράφουν μια φωτεινή πηγή-λαμπτήρα είναι : η 

φωτεινή ροή , φωτεινι1 απόδοση, η διάρκεια ζωής, η φωτεινή ένταση, η λαμπρότητα, η θερμοκρασία 

χρώματος, ο δείκτης χρωματικής απόδοσης και οι διαστάσεις της πηγής. 

3.2 Φωτεινή απόδοση (Louminous Eficacy) 

Η φωτεινή απόδοση (lm/W) ενός λαμπτήρα δηλώνει τη φωτεινή ροή που παράγει ένας 

λαμπτήρας ανά Watt καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ισχύος. Η μέγιστη θεωρητική φωτεινή απόδοση 

που μπορεί να επιτευχθε ί μετατρέποντας όλη την ενέργεια σε ορατό φως είναι 683 lm/W. Στην πράξη 

πολύ μικρότερες τιμές επιτυγχάνονται συνήθως μεταξύ lO και 50 lm/W. 

Στο Σχήμα 3.2 παρουσιάζεται η φωτεινί1 απόδοση διαφόρων λαμπτήρων. 
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Σχήμα 3.19 Φωτεινή απόδοση λαμπτι7ρων 

3.3 Διάρκεια ζωής (Lifetime) 

Η διάρκεια ζωής ενός λαμπτήρα είναι ο αριθμός των ωρόΝ λειτουργίας του όταν το 50% μιας 

μεγάλης ομάδας λαμπτήρων της ίδιας κατηγορίας καταστρέφονται αλλά και όταν το φως του 

λαμπτήρα πέσει κάτω από ένα ποσοστό (συνήθως 70%) οπότε στη διάρκεια ζωής δεν προσμετρείται 

το χρονικό διάστημα της μειωμένης φωτιστιιαΊς απόδοσης. 

3.4 Μέλαν σώμα 

Η θερμιιαΊ ακτινοβολία ενός σώματος το οποίο απορροφά όλη την προσπίπτουσα σ'αυτό 

ακτινοβολία εξαρτάται αποκλειστικά από τη θερμοκρασία του. Το σώμα αυτό καλείται μέλαν σώμα. 

Το σώμα αυτό χαρακτηρίζεται από τον υψηλότερο συντελεστή ακτινοβολίας απ'όλους τους θερμικούς 

ακτινοβολητές ανεξαρτ~Ίτως θερμοκρασίας και μήκους κύματος. 

Η ιδέα του μέλανος σώματος είναι θεωρητιιαΊ και στ~1ν πράξη έχει προσομοιωθεί ο τρόπος 

λειτουργίας του σε πολύ ειδικά εργαστήρια. Η ακτινοβολία ενός μέλανος σώματος υπακούει το νόμο 
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του Planck ο οποίος δίδε ι την ακτινοβολούμενη ενέργεια συναρτήσε ι του μΊ1 κους κύματος και τι~ς 

απόλυτης θερμοκρασίας του. 

Στο σχ,~lμα 3.3 παρουσιάζεται με γραφικό τρόπο ο νόμος του Planck για τον μέλαν σώμα. 

λ 
Σχ17μα 3. 20 Ακτινοβολούμενη ενέργεια μέλανος σώματος σύμφωνα με τον νόμο του Planck 

Η πρώτη παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι η ακτινοβολούμενη ενέργεια αυξάνεται 

σημαντικά με την αύξηση της απόλυτης θερμοκρασίας του σώματος ενώ η δεύτερη αφορά στο 

γεγονός ότ ι τα μέγιστα της ακτινοβολούμενης ενέργειας μετατοπίζονται σε μικρότερα μ1lΚ11 κύματος, 

(νόμος του Wien) κάτι που εξηγεί το ότι αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε σταδιακή μετατόπιση 

της ακτινοβολίας από την υπέρυθρη περιοχή στην ορατή περιοχή . 
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3.5 Χρωματικό διάγραμμα (CIE System) 

Το χρωματικό διάγραμμα ή τρίγωνο χρώματος που παρουσιάζεται στο Σχ~1μα 3.4 υιοθετ~1θηκε 

από την CIE το 1931 επιτρέπει τον ακριβή μαθηματικό ορισμό κάθε χρώματος φωτός με την βο11θεια 

δύο χρωματικών συντεταγμένων χ και γ. Αυτές οι συντεταγμένες υπολογίζονται από 111 φασματικιΊ 

ενεργειακή κατανομή του λαμπτηρα και την απόκριση ενός τυπικού CIE παρατηρητ~1 στα τρία κύρια 

χρώματα (κόκκινο, πράσινο και μπλε). Τα χρώματα αυτά λέγονται πρότυπα χρώματα και δεν είναι 

δυνατόν να αναπαραχθούν καθένα χωριστά. Τα περισσότερο κορεσμένα χρώματα βρίσκονται κατά 

μήκος των πλευρών του τριγώνου τα οποία συντιθέμενα οδηγούν στο λευκό φως στη περιοχή 

του κέντρου του τριγώνου. 

.. , ... L ................. ~ ..... . 

j i 

Σχήμα 3.21 Το χρωματικό διάγραμμα κατά CIE 
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3.6 Θερμοκρασία χρώματος (Color Correlation Temperature) 

Ο ανθρώπινος οφθαλμός είναι δυνατόν να αποδώσει τον ίδιο χρωματισμό, οπότε και το λευκό 

χρώμα, σε ακτινοβολίες διαφορετικής φασματικής συνθέσεως. Για το λόγο αυτό ως λευκό χρώμα 
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αντιλαμβανόμαστε το οπτικό αποτέλεσμα προερχόμενο από την υπέρθεση όλων των μονοχρωματικών 

ακτινοβολιών του συνεχούς φάσματος ενός λαμπτήρα πυρακτώσεως αλλά και εκείνου που προέρχεται 

από τη συμβολή δύο συμπληρωματικών χρωμάτων (ακτινοβολιών) όπως συμβαίνει στην περίπτωση 

του λαμπτ11ρα φθορισμού. 

Η διαφορά των δύο παραπάνω περιπτώσεων γίνεται σαφής όταν φωτίζουμε το ίδιο έγχρωμο 

αντικείμενο. Η θερμοκρασία χρώματος ενός λαμπτήρα είναι ένας τρόπος να περιγράψουν οι 

κατασκευαστές λαμπτήρων το χρώμα μιας πηγής φωτός συγκρίνοντας το με το χρώμα του μέλανος 

σώματος. 

Μια φωτεινιΊ πηγή έχει θερμοκρασία χρό)ματος Tc όταν η ενεργειακή φασματιΚ11 κατανομή 

της κατά προσέγγιση πλησιάζει εκείνη του μέλανος σώματος όταν αυτό ακτινοβολεί σε θερμοκρασία 

Tc Κ . Η χρωματική εμφάνιση του φωτός ενός λαμπτήρα μπορεί να εκφραστεί χρησιμοποιώντας τη 

θερμοκρασία χρό)ματος του. 

Υπάρχουν τρεις κύριες χρωματικές ομάδες: 

«ζεστό» λευκό (warm white)με Tc· -< 3300° Κ 

«ουδέτερο» λευκό (neutral white)με 3300° Κ -< Tc; -< 5000° Κ 

λευκό «ημέρας» (daylight white)με Tc >--- 5000° Κ 

3.7 Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra (Color Rendering, Ra) 

Ανάλογα με το χώρο και το σκοπό της εφαρμογής, ο τεχνητός φωτισμός θα πρέπει να 

επιτρέπει στους παρατηρητές να ξεχωρίζουν και να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά χρώματα των υπό 

παρατήρηση αντικειμένων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του φυσικού φωτισμού. Είναι δυνατόν 

δύο λαμπτήρες που εμφανίζουν την ίδια χρωματική εμφάνιση (δηλαδή παρεμφερείς θερμοκρασίες 

χρώματος) να τονίζουν με διαφορετικό τρόπο τα χρώματα ενός έγχρωμου αντικειμένου λόγω της 

διαφορετικής φασματικής σύνθεσης του φωτός τους. 

Για τους παραπάνω λόγους εισάχθηκε η έννοια του δείκτη χρωματιJCJ1ς απόδοσης ο οποίος 

στηρίζεται σ' έναν αριθμό από τεστ χρό)ματος κάτω από διαφορετικές φωτεινότητες χρησιμοποιώντας 

τον εξεταζόμενο λαμπτι1ρα αλλά και λαμπτήρα αναφοράς ίδιας θερμοκρασίας χρώματος. Η μέγιστη 

τιμή του εν λόγω δείκτη είναι το lOO. 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τυπικές τιμές του δείκτι1 χρωματικής απόδοσης για διάφορα 

είδη λαμπτήρων. 
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Πίνακας 3.3 Πίνακας δεικτών χρωματικι?ς απόδοσης ανά είδος λαμπτι?ρα 
Χρωματικιj απόδοση Δείκτ.χρωματικιjς απόδοσης Είδος λαμπτι?ρα 

Άριστη 90 

Πολύ καλή 80-89 

Καλή 70-79 

Ικανοποιητικιj 60-69 

Μέτρια 40-59 

Χαμηλή 39 

3.8 Θέση λειτουργίας (Burning Position) 

Λαμπτιjρες αλογόνου-Λαμπτιjρες 

φθορισμού LVMILUX DELUXE 
- HQllD 

Λαμπτιjρες φθορισμού 

LVMILUX - HQI NDL Η WDL 
Βασικοί λαμπτιjρες φθορισμού 

(25) 
Βασικοί λαμπτιjρες φθορισμού 

(20,23,30) 
HQL 

Υψηλής πίεσης και χαμηλιjς 

πίεσης λαμπτιjρες εκφορτίσεως 

νατρίου 

Η θέση λειτουργίας ενός λαμπτήρα καθορίζει τη θέση στην οποία πρέπει να βρίσκεται όταν 

λειτουργεί. Η περιγραφή της θέσης κωδικοποιείται με τη βο1)θεια ενός γράμματος και ενός αριθμού . 

Το γράμμα καθορίζει το είδος της ευθυγράμμισης : 

h == κατακόρυφη τοποθέτηση, βάση πάνω 

s == κατακόρυφη τοποθέτηση, βάση κάτω 

p == οριζόντια τοποθέτηση 

ενώ ο αριθμός εκφράζει το μισό της γωνίας του προτεινόμενου εύρους γωνιών. 

Στο Σχήμα 3.5 εξηγείται η παραπάνω κωδικοποίηση της θέσης λειτουργίας ενός λαμπτ~)ρα. 

145 ρ30 

Ίροf.:: •ν6μεγη _!.!· · Μη πpοτc:ινιlμF.νη 
Σχι7μα 3.22 Κωδικοποίηση Θέσεως λειτουργίας λαμπτήρων 
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3.9 Κλάσεις προστασίας φωτιστικών 

Με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας από τη χρήση φωτιστικών πρέπει να ληφθούν 

μέτρα προστασίας. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι κλάσεις προστασίας των φωτιστικό)ν και 

τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται . 

Ι 

ΙΙ 

ΙΙΙ 

Πίνακας 3.4 Πίνακας κλάσεων προστασίας των φωτιστικών 

3 ι 

Τα εκτεθιμένα μεταλλικά μέρη 
είναι συνδεδεμένα μεταξυ τους 

και με την γι? 

Το φωτιστικό εί11αι κατάλληλα 

μονωμένο έτσι ώστε δεν 

υπάρχουν εκτεθειμένα μεταλλικά 

μέρη στα οπία να μπορεί να ρέει 

ρέυμα.Δεν υπάρχει αγωγός 

προστασίας-γείωσης 

Το φωτιστικό λειτουργεί με 
τάσεις μικρότερες ή ίσες των 

42 V τροφοδοτούμενο από ΜΙΣ ή 
μπαταρία 
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4°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

"ΦΩΤΙΣΜΟΣ " 

4.1 Φυσικός Φωτισμός 

Στο υποκεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με το φυσικό φωτισμό και τι1 χρησιμότι1τά του . Επίσης 

μελετώντας το φυσικό φωτισμό σε σχέση με εξωγενείς παράγοντες θα δούμε πώς μπορεί να 

αξιοποιηθεί. 

4.1.1 Γενικά 

Μετά τι1ν ανακάλυψη και τη μαζική παραγωγή των λαμπτι)ρων φθορισμού, αλλά και τη 

μείωση της τιμής τι1ς ηλεκτρι1C1)ς ενέργειας παγιώθηκε ένας καινούριος τρόπος σχεδιασμού κτιρίων με 

πολύ μεγάλο βάθος. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή του μηχανικού αερισμού και του 

κλιματισμού , ενώ κατέστησε ταυτόχρονα μη αναγκαία τα παράθυρα, κυρίως στις αστικές περιοχές 

όπου τα επίπεδα μόλυνσης και θορύβου ε ίναι υψηλά. Ωστόσο αυτή η τάση δε διήρκεσε πολύ 

και ήδη γ ινόμαστε μάρτυρες της παρακμής της. Η ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 1970 

και η καταστροφή τι1ς βιόσφαιρας επανέφεραν στο προσκήνιο τη σπουδαιότητα του φυσικού 

φωτισμού και αερισμού. Τον προσανατολισμό αυτό ήρθε να ενισχύσει το λεγόμενο «σύνδρομο του 

άρρωστου κτιρίου», το οποίο αναφέρεται σε χαμηλά επίπεδα υγρασίας, ύπαρξη βακτηριών 

και βλαβερών σωματιδίων που μεταφέρονται μέσω των ελλιπώς συντηρημένων συστημάτων 

διαχείρισης του αέρα και ανακυκλώνονται στο εσωτερικό κτιρίων, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται 

επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν(άσθμα, εποχικές συναισθηματικές 

διαταραχές, χρόνιοι πονοκέφαλοι και ρινίτιδες) . Η ελαχιστοποίηση αυτών των φαινομένων είναι 

εφικτή με τη σωστ11 σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση των τεχνητών συστημάτων. Αξίζει 

βεβαίως να σημειωθεί πως η παραγωγικότητα έχε ι συνδεθεί σε παλαιότερες έρευνες με την 

παρουσία του φυσικού φωτός, αλλά και την ύπαρξη θέας προς το εξωτερικό περιβάλλον . 

4.1.2 Οπτική άνεση 

Η οπτι1C1) άνεση είναι η σημαντικότερη παράμετρος σε κάθε μελέτη φωτισμού. Ο 

ενδεδειγμένος φωτισμός διασφαλίζει την κατάλληλη ένταση και κατεύθυνση φωτισμού στην 

υπό μελέτη περιοχή, αναδεικνύοντας τα πραγματικά χρώματα και δημιουργώντας συναισθ1)ματα 

ευφορίας σε αυτούς που χρησιμοποιούν το χώρο. Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει πως η απουσία 

φυσικού φωτός δημιουργεί οπτική δυσφορία, ειδικότερα σε χώρους όπως σχολεία, θάλαμοι 

νοσοκομείων και εργοστάσια. Έχει μάλιστα αποδειχθεί ότι μειώνεται η οπτική κούραση των 
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ανθρό)πων, που εργάζονται γ ια μεγάλες περιόδους σε οθόνες 1-1 /Υ, όταν ρίχνουν μια ματιά από την 

οθόνη εργασίας στο εξωτερικό τοπίο . 

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί επίσης πως ο ελλιπής φωτισμός μπορεί να προκαλέσει οπτική 

κούραση , πονοκεφάλους και εκνευρισμό. 

Ο Βρετανικός Οργανισμός, Chartered Institution of Building Serνices Engineers (CIBSE) 

έχει εκδόσει πίνακες στους οποίους αναγράφονται τα απαραίτητα επίπεδα φωτισμού, ανάλογα με τη 

δραστηριότητα και χρησιμοποιούνται από όλους τους μηχανικούς που ασχολούνται με το φωτισμό. 

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως αρκετές χώρες έχουν μειώσει τα τελευταία χρόνια τα απαιτούμενα 

επίπεδα φωτισμού , κάτω από την πίεση του ιδιαιτέρα αυξημένου ενεργειακού κόστους, και ύστερα 

από ενημέρωση ερευνητό)ν πάνω στην οπτική άνεση . Τα χρώματα των αντικειμένων εξαρτώνται 

επίσης, από τη φασματική σύνθεση του φωτός, υπό το οποίο τα βλέπουμε. Το φυσικό φως, άλλωστε, 

είναι αυτό που δίνει τη σωστή απόδοση των χρωμάτων και με βάση αυτό αξιολογούνται οι υπόλοιπες 

τεχνητές φωτεινές πηγές. 

Πέρα από τη στάθμη έντασης, σημαντικι1 παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψην 

είναι η λεγόμενη θάμβωση, η οποία προκαλείται από την εισαγωγή πολύ έντονης πηγής φωτισμού στο 

οπτικό πεδίο. Η θάμβωση μπορεί να αποσπά ελαφρά ή να τυφλώνει οπτικά τους παρευρισκόμενους, 

ενώ προκαλεί πάντα αίσθημα δυσφορίας και κόπωσης. Προκαλείται όταν μια φυσική ή τεχνητι1 

πηγή φωτισμού με υψηλή λαμπρότητα εισέρχεται άμεσα στο πεδίο θεάσεως ενός ατόμου, ή από την 

κατοπτρικi1 ανάκλαση από πηγές φωτισμού σε γυαλισμένες εσωτερικές επιφάνειες. Μπορεί να 

περιοριστεί με την προσεκτική επιλογή και τοποθέτηση των πηγών φωτισμού. 

4.1.3 Φυσικός φωτισμός & υγεία 

Το ηλιακό φως αποτελεί σημαντική συνιστώσα της ζωi1ς, καθώς επηρεάζε ι την 

ανθρώπινη υγεία και ορισμένες από τις βασικότερες λειτουργίες του σώματος. Όπως : 

• Δημιουργία μελανίνης 

• Αύξηση της παραγωγής βιταμίνης D και απορρόφησης του ασβεστίου 

• Ευεργετικές επιδράσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα 

• Μείωση της καταστροφής των κυττάρων σε καρκινικούς όγκους 

• Ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού 

4.1.4 Ο φυσικός φωτισμός & η εξοικονόμηση ενέργειας 

Ο σχεδιασμός κτιρίων με σωστ11 ενεργειαΚΙ1 συμπεριφορά αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες αιτίες που επανέφεραν το φυσικό φωτισμό των κτιρίων στην επικαιρότητα. Ο 

τεχνητός φωτισμός αποτελεί σημαντική πηγή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργε ιας. Ιδιαίτερη 

σημασία πρέπε ι να δίνεται στο σχεδιασμό των ανοιγμάτων που επιτρέπουν την είσοδο του φυσικού 

φωτισμού . Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπε ι να συμβάλλει στι1 βελτίωση του φωτισμού στο εσωτερικό 
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του κτιρίου , στη μείωση της ενεργειαΚΊ1ς κατανάλωσης για φωτισμό, στη με ίωση του ψυκτικού 

φορτίου. Είναι αποδεδειγμένο πως ο φυσικός φωτισμός μπορεί να βελτιώσε ι σημαντικά την 

ενεργειαΚΊl συμπεριφορά ενός κτιρίου. Η αναλογία της ολιΚJ1ς ενέργειας που απαιτείται για να 

λειτουργ1Ίσει ένα κτίριο με ένα σύστημα τεχνητού φωτισμού είναι πολύ υψηλότερη από αυτ~1 που 

θα μπορούσε να θεωρηθεί αν λειτουργούσε με ένα αντίστοιχο σύστημα φυσικού φωτισμού. Σε 

περιπτώσεις ομοίου, συμβατικά σχεδιασμένου, χώρου γραφείου 54m2 στ~1ν Αθήνα, το Λονδίνο και 

την Κοπεγχάγη φαίνεται ότι ο τεχνητός φωτισμός τυπικά αντιστοιχεί σε ένα σχεδόν σταθερό ποσό 

γύρω στο 35% τ~1ς συνολιΚΊlς δαπάνης για φωτισμό , θέρμανση και ψύξη στ~1 διάρκεια όλου του έτους. 

Την ίδια στιγμή η καμπύλη χρήσης τεχνητού φωτισμού σε ένα συμβατικό κτίριο διαφέρει, 

ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος. Το φυσικό φως αποδίδει περισσότερα lumens ανά μονάδα 

θερμιΚΊlς ενέργειας από ότι οποιοσδήποτε λαμπτ~1ρας φωτισμού. Για παράδειγμα, για 100,000 lumens 

που παράγονται από κοινούς λαμπτηρες πυρακτώσεως χρειάζονται τουλάχιστον δύο τόνοι "ψυκτικού 

φορτίου" για να εξαλειφθε ί η παραγόμενη θερμότητα όταν οι αντίστοιχοι λαμπτ~1ρες φθορισμού 

χρειάζονται τα 2/3 του τόνου . Στην περίπτωση του φυσικού φωτισμού χρειάζεται μόνο μισός τόνος 

"ψυκτικού φορτίου". 

4.1.5 Ο φυσικός φωτισμός & το κλίμα 

Η διαθεσιμότητα φυσικού φωτισμού επηρεάζεται από το γεωγραφικό πλάτος και το κλίμα. Η 

χρήση φυσικού φωτισμού σε αντικατάσταση του ηλεκτρικού φωτός είναι ιδιαίτερα σημαντιΚΊΊ σε 

μεγάλα κτίρια με χαμηλό ποσοστό επιφάνειας προς όγκο, όπου ανεπιθύμητα εσωτερικά κέρδη 

θερμότητας που προκαλούνται από τον τεχνητό φωτισμό μπορεί να είναι σημαντικά και συχνά να 

επιβάλλεται χρήση μηχανικού κλιματισμού. 

Ο σωστός σχεδιασμός του φυσικού φωτισμού βελτιστοποιεί τη συλλογ11 φυσικού φωτός, 

εξασφαλίζοντας τη διανομή του στο κτίριο για να παρέχει τις κατάλληλες στάθμες φωτισμού για κάθε 

δραστηριότητα, ενώ αποφεύγεται ταυτόχρονα η έλλειψη οπτιΚΊlς άνεσης που συνδέεται ~ιε υψηλή 

αντίθεση ή θάμβωση. Ωστόσο , πολύ συχνά, πρέπε ι να αντιμετωπίζονται οι αρνητικές και θετικές 

όψεις που εμφανίζε ι ένα κτίριο σε αστικές τοποθεσίες. Συγκροτήματα κτιρίων δημιουργούν τα 

μικροκλίματα τους με τη σκίαση, την αλληλοπροστασία, την απόκλιση του ανέμου, και τ~1ν 

εκπομπή θερμότητας. Εξαρτώμενες από το κλίμα, μερικές από αυτές τις καταστάσεις μπορεί να 

στραφούν σε πλεονέκτημα ενώ άλλες ίσως πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Η θέση του ηλίου, η 

τοποθεσία στη γη και ο προσανατολισμός ενός κτιρίου μας δίνει τη δυνατότητα να 

υπολογίσουμε τα ακριβή ποσά της ηλιαΚΊ1ς ακτινοβολίας που δέχεται. 

Η θέση του ήλιου στον ουρανό, και επομένως η διεύθυνση της ηλιαΚΊlς δέσμης, καθορίζεται 

από το ηλιακό ύψος και το ηλιακό αζιμούθιο. Το ηλιακό ύψος είναι η γωνία που σχηματίζεται από 

την ευθεία όρασης του ηλίου και την προβολή τ~1ς στο οριζόντιο επίπεδο (γωνία α). Το ηλιακό 
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αζιμούθιο είναι η γωνία μεταξύ της προβολ1Ίς της ευθείας όρασης του ηλίου στο οριζόντιο επίπεδο και 

της νότιας κατεύθυνσης (γωνία r ς ). 

Δύση 

Βοpρό.ς 

Σχήμα 4. 1 Το ηλιακό ύψος και το ηλιακό αζιμούθιο 

Στην Ευρώπη , οι ακραίες τιμές της θέσης του 11λιου είναι οι ακόλουθες : 

• Νότια Ευρώπη : σε γεωγραφικό πλάτος 36° Β, η τροχιά του ήλιου έχει εύρος 240° 

κατά το θερινό ηλιοστάσιο και το μέγιστο ηλιακό ύψος είναι 77°. Στο χειμερινό 

ηλιοστάσιο, η τροχιά του ήλιου έχει εύρος 120 μοίρες και το μέγιστο ηλιακό ύψος 

είναι 30°, Σχήμα 2.2. 

• Βόρεια Ευρώπη : σε γεωγραφικό πλάτος 56° Β, η τροχιά του ήλιου έχει εύρος 270° 

κατά το θερινό ηλιοστάσιο και το μέγιστο ύψος του ήλιου είναι 58°. Στο χειμερινό 

ηλιοστάσιο, η τροχιά του ήλιου έχει εύρος 90° και το μέγιστο ηλιακό ύψος είναι 11°. 

Το ποσό της ηλιακ~Ίς ακτινοβολίας που φτάνει στο έδαφος εξαρτάται από τη σύνθεση της 

ατμοσφαίρας και από το μ~Ίκος της τροχιάς της ηλ ιακ1Ίς δέσμης . Όσο πιο μεγάλο είναι το 

μήκος της διαδρομ11 ς μέσα από την ατμόσφαιρα και όσο πιο μεγάλο είναι το ποσοστό υδρατμών 

και σωματιδίων σκόνης, τόσο πιο ασθεν11ς είναι η ηλιακ1Ί δέσμη. Η ηλιακ11 ακτινοβολία είναι το 

σύνολο της ενέργε ιας που ακτινοβολε ίται από τον ήλιο και πέφτει σ' ένα τετραγωνικό μέτρο 

επιφάνε ιας μια τυχαία στιγμi~. Συν11θως μετριέται σε Watts ανά τετραγωνικό μέτρο και όπως 
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αναφέρθηκε πιο πάνω αποτελείται από δυο συστατικά, την άμεση ηλιαΚΙ) δέσμη και τη δ ιάχυτη 

ακτινοβολία. 

• Άμεση ακτινοβολία είναι το μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στη γη 

κατευθείαν από τον ήλιο χωρίς να μεσολαβήσει διασκορπισμός μέσα στην 

ατμόσφαιρα. Συμβολίζεται με G1ιο 

• Διάχυτη ακτινοβολία είναι το μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στη γη 

ύστερα από διασκορπισμό και αλλαγή κατεύθυνσης κατά τη διαδρομή μέσα 

στην ατμόσφαιρα. Συμβολίζεται με Gd. 

• Ολική ακτινοβολία είναι το άθροισμα της αμέσου και της διάχυτης ηλιακής 

ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένης και της ανακλώμενης ακτινοβολίας από 

παρακείμενες επιφάνειες. 

Η ακτινοβολία εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή, το γεωγραφικό πλάτος, την ώρα της 

ημέρας και τις μετεωρολογικές συνθήκες και δίνεται σε κιλοβατώρες (kWh) ανά τετραγωνικό μέτρο 

και ανά ημέρα . Στην Ευρώπη, η τιμή για την ετήσια μέση ημερήσια ακτινοβολία σε μια οριζόντια 

επιφάνεια ποικίλλει από 2.25 kWh ανά τετραγωνικό μέτρο την ημέρα στη Σκοτία, ως 6 kWh 

ανά τετραγωνικό μέτρο την ημέρα στην περιοχή της Μεσογείου . Οι κεκλιμένες επιφάνειες δέχονται 

διαφορετικά ποσά η~ιερήσιας ακτινοβολίας από ότι οι οριζόντιες επιφάνειες. Επιπρόσθετα, το χρώμα 

του εδάφους επηρεάζει την ημερ1)σια τιμή κλίσης γιατί διαφοροποιεί το ποσό της ακτινοβολίας 

που ανακλάται από το έδαφος στην κεκλιμένη επιφάνεια. Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως 

δύο παράγοντες έχουν σημαντιΚΙ) επίδραση στην ηλιακή ακτινοβολία που απολαμβάνεται από μια 

συγκεκριμένη τοποθεσία, η θολότητα της ατμόσφαιρας και η παρουσία γεωμετρικών εμποδίων. 

4.1.6 Ο προσανατολισμός 

Σύμφωνα ~ιε πρότυπα ορίζονται οι σχετικές διανεμόμενες λαμπρότητες του "CIE πρότυπου 

νεφοσκεm1 ουρανού" και του "CIE πρότυπου αίθριου ουρανού" ως εξωτερικές συνθήκες 

φυσικού φωτισμού για θεωρητικούς και πρακτικούς σκοπούς. Ο "CIE πρότυπος νεφοσκεπής ουρανός", 

παρουσιάζε ι το μοντέλο της ουράνιας λαμπρότητας που συνδέεται με μεγάλα στρώματα από 

σύννεφα. Η διανεμόμενη λαμπρότητα του πρότυπου νεφοσκεπi1 ουρανού είναι συνάρτηση μόνο της 

γωνίας του ύψους πάνω από τον ορίζοντα. Η λαμπρότητα των σύννεφων επηρεάζεται από το 

ανακλώμενο φως, από τις επιφάνειες εδάφους. Ο πρότυπος νεφοσκεπής ουρανός βασίζεται στην 

υπόθεση του σκούρου εδάφους. Στον "CIE πρότυπο αίθριο ουρανό", η λαμπρότητα εξαρτάται από 

τη γωνία του ύψους και από τη θέση του ήλιου. Είναι συμμετρική σχεδόν με τον ηλιακό 

μεσημβρινό . Ωστόσο, η λαμπρότητα ενός αίθριου ουρανού επηρεάζεται από τη μόλυνση και από 

άλλες mηές των ατμοσφαιρικών σωματιδίων. Ο πρότυπος αίθριος ουρανός δίνεται σε δύο μορφές, 
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για αγροτικές συνθ1Ίκες και για μολυσμένες ή βιομηχανικές ατμόσφαιρες. Ο αίθριος ουρανός 

παρέχει φως ικανό να υπερτονίσει και την παραμικρή λεπτομέρεια του κτιρίου. Αντίθετα πιο 

ήπιες και σκιώδεις κατανομές φυσικού φωτισμού δημιουργούνται από ένα νεφοσκεm1 ουρανό. 

Από τη στιγμή που το νότιο τμήμα του αίθριου ουρανού είναι γενικά φωτεινότερο, είναι λογικό τα 

περισσότερα ανοίγματα να έχουν νότιο προσανατολισμό. Αυτό όμως αυξάνει συχνά την θάμβωση. Η 

μείωση των διαστάσεων ενός ανοίγματος (για να αποφευχθεί η θάμβωση) μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα τον μη επαρκή φωτισμό του χώρου, όταν ο ουρανός είναι νεφοσκεπής. Ένα νότια 

προσανατολισμένο παράθυρο επιτρέπει μεγαλύτερα θερμικά κέρδη κατά την διάρκεια του 

χειμώνα, αλλά και κατά την διάρκεια του καλοκαιριού . Τα ανατολικά και δυτικά ανοίγματα παρέχουν 

φωτισμό ο οποίος μεταβάλλεται σημαντικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ειδικά τα νοτιοδυτικά 

ανοίγματα μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα υπερθέρμανσης κατά τη διάρκεια του 

θέρους. Τα βορεινά ανοίγματα παρέχουν χαμηλής αλλά σταθερής έντασης φωτισμό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ημέρας. 

Το διάχυτα ανακλώμενο ηλιακό φως μπορεί να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες πηγές 

φωτός σε εσωτερικούς χώρους, ειδικότερα σε περιοχές με μεγάλη ηλιοφάνεια. Η διευθέτηση των 

ανοιγμάτων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την είσοδο στο εσωτερικό του κτιρίου του 

διάχυτου ηλιακού φωτός από τον ουρανό, αλλά ταυτόχρονα να εμποδίζει τη διείσδυση του φωτός που 

ανακλάται από άλλες εξωτερικές επιφάνειες (μεταλλικές, υαλοπίνακες κλπ.).Αυτές είναι τις 

περισσότερες φορές λαμπρότερες από τον ουρανό με αποτέλεσμα τη δημιουργία έντονων φαινομένων 

θάμβωσης. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με τη χρήση έγχρωμων υαλοπινάκων ή κινητών 

σκιάστρων στο χαμηλότερο μέρος των ανοιγμάτων. 

4.1.7 Αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού 

Η διανομή του φωτός στο εσωτερικό ενός κτιρίου εξαρτάται από το μέγεθος και τη γεωμετρία 

των δωματίων, το μέγεθος και τη θέση των διαφόρων ανοιγμάτων και το υλικό κατασκευής των 

υαλοπινάκων .Ο σωστός υπολογισμός της σχέσης μεταξύ των επιφανειών των φυσικά φωτιζόμενων 

χώρων και των διαστάσεων των εξωτερικών ανοιγμάτων βελτιώνει την οπτικι1 συμπεριφορά του 

κτιρίου και την οπτική άνεση στο εσωτερικό του . Η κατανόηση αυτής της σχέσης επιτρέπει στο 

σχεδιαστή του κτιρίου να ενσωματώσει στο κέλυφος τεχνικές και στοιχεία φυσικού φωτισμού τα 

οποία επιτρέπουν την είσοδο στο κτίριο ποσότητες φωτός ικανές να εξυπηρεηΊσουν τις 

λειτουργικές του ανάγκες. 

Σκοπός των τεχνικών αυτό)V είναι η βελτιστοποίηση του μεγέθους των ανοιγμάτων με 

τρόπο τέτοιο ό)στε αφενός να μεγιστοποιείται ο φυσικά φωτιζόμενος χόψος του κτιρίου και αφετέρου 

να αποφεύγεται η υπερθέρμανση κατά τους θερινούς μήνες . Η απόδοση είναι αντικειμενικό κριη1ριο 

στο σχεδιασμό ενός κτιρίου , εντούτοις όμως η ευχάριστη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό δεν μπορεί 

να εκφραστεί με ποσοτικούς όρους. 
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4.1.8 Παράθυρα 

Τα παράθυρα παρέχουν στους ανθρώπους ποικίλες λειτουργίες, όπως τον ανεφοδιασμό των 

εσωτερικών χώρων των κτιρίων με φως, ηλιακή ενέργεια , αέρα και θέα σύμφωνα με τις 

επιθυμίες των κατόχων και γ ια να τους προστατεύσουν από τη σκόνη, το θόρυβο, τη βροχ1Ί και την 

υπερβολική θερμότητα ή το κρύο . Ένα παράθυρο χαρακτηρίζεται κυρίως από τον τύπο, το 

μέγεθος, τη μορφή, τη θέση και τον προσανατολισμό του. Ο τύπος των παραθύρων καθορ ίζεται 

λειτουργικά από τον αρχικό σκοπό του ανοίγματος, το οποίο θα καθορίσει τις αποφάσεις σχετικά με 

το μέγεθος, τη μορφή, τη θέση , τον προσανατολισμό και οποιαδήποτε συστήματα ελέγχου που 

απαιτούνται. Η αναλογία της συνολικής επιφάνειας των παραθύρων, με το εμβαδόν του 

πατώματος του δωματίου έχει επιπτώσεις στο ποσοστό του φωτός που εισέρχεται σε αυτό. Πολλές 

χώρες της Ευρώπης έχουν καθορίσει όρια στο συγκεκριμένο ποσοστό, για παράδειγμα στην Ελλάδα 

είwι. \ 0%, ανάλογα με τον τύπο οικοδόμησης. 

Οι αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή ενός μεγάλου παραθύρου, 1Ί περισσότερων 

μικρότερων, της ίδιας όμως συνολικής επιφάνειας , ε ίναι σημαντικές. Κι αυτό γιατί, ενώ το 

ποσοστό του εισερχόμενου φωτός είναι συγκρίσιμο, η θέα, ο εξαερισμός και η εσωτερική διανομή του 

φωτός είναι εμφανώς διαφορετικές, ιδιαίτερα εάν τα μικρότερα παράθυρα βρίσκονται σε 

διαφορετικούς τοίχους. 

Οι μορφές των παραθύρων μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με την αναλογία του ύψους 

(h) προς το πλάτος (W), δ ιότι τόσο το βάθος της διείσδυσης του φωτός, όσο η θέα και οι 

στρατηγικές εξαερισμού επηρεάζονται από αυτήν την αναλογία. Όσο η απόσταση από το παράθυρο 

αυξάνεται, ο παράγοντας φυσικού φωτισμού μειώνεται. Το φυσικό φως θα εισέλθει σε βάθος 4-6 m 

από τους εξωτερικούς τοίχους. Δίπλα σε ένα παράθυρο, μπορε ί να ληφθεί παράγοντας φυσικού 

φωτισμού γύρω στο 10-15%, αλλά αυτό μειώνεται σε 0-5% για πάνω από 80% της περιοχ11ς του 

δωματίου. Κατά συνέπεια μπορεί να δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στις 

στάθμες εργασίας δίπλα σε ένα παράθυρο και σε εκείνες που βρίσκονται στο οπίσθιο τμ1Ίμα του 

δωματίου. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα όταν τα δωμάτια δέχονται φως από το 

πλάι. Η τοποθέτηση των παραθύρων σε περισσότερους από έναν τοίχους περιορίζει εμφανώς τα 

προβλήματα της ανομοιομορφίας του φωτισμού. 

Η τοποθέτηση των ανοιγμάτων σε ένα δωμάτιο δεν είναι απαραίτητο να είναι συμμετρική. Η 

προσθήκη ενός ακόμη παραθύρου μεταβάλλει εντυπωσιακά τον παράγοντα φυσικού φωτισμού . Όσο 

χαμηλότερος ο αρχικός παράγοντας φυσικού φωτισμού, τόσο πιο αξιοπρόσεχτα είναι τα 

αποτελέσματα. Στα δωμάτια που έχουν ένα μόνο εξωτερικό τοίχο, το φως μπορεί να εισάγεται από τα 

αίθρια, τις στοές, ή τους αγωγούς φωτός. 
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4.1.9 Συστήματα σκίασης 

Στο σχεδιασμό αποδοτικών στρατηγικών σκίασης για τα κτίρια, ο ήλιος είναι η 

σημαντικότερη ανησυχία. Η άμεση ακτινοβολία προέρχεται κατ' ευθείαν από τον 1Ίλιο και είναι το 

σημαντικότερο συστατικό που πρέπει να εξετάσει ο σχεδιαστής του συστήματος σκίασης. Η διάχυτη 

ακτινοβολία προέρχετα ι από τον ουράνιο Θόλο . Η ανακλώμενη ακτινοβολία περιλαμβάνει και 

την άμεση και διάχυτη ακτινοβολία που ανακλάται από το έδαφος και τα κτίρια. Η ένταση της 

ανακλώμενης ακτινοβολίας επηρεάζεται έντονα από τις ιδιότητες του συντελεστή ανάκλασης των 

γύρω επιφανειό)ν , για παράδειγμα η χλόη αντανακλά το 20-30% του φωτός και το χιόνι περισσότερο 

από το 70%. 

Ο έλεγχος της ηλιακιΊς ακτινοβολίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω: των συσκευών σκίασης, του 

προσανατολισμού και της γεωμετρίας των ανοιγμάτων, τον έλεγχο των οπτικών ιδιοηΊτων των 

αδιαφανό)ν και διαφανών επιφανειών , του αστικού σχεδιασμού (σκίαση από τα γειτονικά κτίρια), τη 

βλάστηση. Ο τύπος, το μέγεθος και η Θέση οπο~ασδήποτε συσκευής σκίασης εξαρτάται από το κλίμα, τη χρήση του 

ιcrφίου , και την πηγ~Ί του φωτός (άμεση 1Ί διάχυτη ακτινοβολία) . 

Τα εσωτερικά σκίαστρα προστατεύουν τους κατόχους ενός δωματίου από τα αποτελέσματα 

του άμεσου ηλιακού φωτός, αλλά όταν η υπέρυθρη ακτινοβολία διαπεράσει τον υαλοπίνακα το 

μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας παγιδεύεται στο δωμάτιο και χρειάζεται μηχανική ψύξη για να 

απομακρυνθεί. Οι αντανακλαστικές εσωτερικές περσίδες, μειώνουν αυτήν την επίδραση του 

«θερμοκηπίου». Η εσωτερική σκίαση -που μπορεί να είναι μέσα στο δωμάτιο ή μέσα στον 

υαλοπίνακα- τείνει να είναι φτηνότερη, ευκολότερα ρυθμιζόμενη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την εθελούσια απομόνωση, για να ελέγξει το έντονο φως, και για να αποφύγει την επίδραση 

«σκοτεινών τρυπό)V» στα παράθυρα όταν νυχτώνει . Τα εξωτερικά σκίαστρα είναι ακριβότερα 

τόσο στην εγκατάσταση όσο και στη συντήρηση και ασκούν μεγαλύτερη επίδραση στον 

αισθητικό χαρακτήρα της εξωτερικής όψης του κτιρίου. 

Η σταθερή σκίαση έχει τα μειονεκτήματα ότι υπό ορισμένες γωνίες επιτρέπει στις 

ηλιακές ακτίνες να τ11 διαπερνούν, ενώ σε κάποιες άλλες εμποδίζει το επιθυμητό φυσικό φως, όταν ο 

ουρανός είναι συννεφιασμένος, να εισέλθει στο εσωτερικό του κτιρίου. Τα ελεγχόμενα σκίαστρα 

λύνουν αυτά τα προβλ1Ίματα, αλλά χρειάζεται να έχουν δυνατότητα προγραμματιζόμενης 

μετακίνησης. 

Στην περίπτωση που το κλίμα είναι τέτοιο ώστε η ρύθμιση να είναι σπάνια, η απλή 

χειρωνακτική ρύθμιση ή οι μηχανοποιημένοι έλεγχοι μπορεί να είναι επαρκείς ακόμη και για τα 

εξωτερικά σκίαστρα . Ο έλεγχος των εσωτερικών σκιάστρων αφ1Ίνεται συχνά στους κατόχους, αλλά 

αυτό μπορεί να οδηγ1Ίσει σε λανθασμένη χρ1Ίση του συστι'ηιατος και ίσως κάποιος βαθμός 

αυτοματοποίησης να ε ίναι οικονομικά αποδοτικότερος . Τα πλ1Ίρως αυτοματοποιημένα 

συστήματα, που ανταποκρίνονται συνεχό)ς στις αλλαγές της γωνίας του i1λιου, τ~1 Θερμοκρασία και 

τα επίπεδα του φωτός , ακόμα δε χρησιμοποιούνται ευρέως. 
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Στην κατασκευ1Ί σταθερών συσκευών σκίασης ο καθοριστικός παράγοντας είναι ο 

προσανατολισμός του ανοίγματος . 1-1 οριζόντια προεξοχή, όταν είναι σωστά σχεδιασμένη και 

χρησιμοποιείται σε πρόσοψη με νότιο προσανατολισμό, μπορεί να παρέχει την πλ1Ίρη σκίαση κατά 

τη διάρκεια του Θερινού ηλιοστάσιου και να επιτρέψε ι την ηλιακή διείσδυση το χειμώνα. Για να ε ίναι 

αποτελεσματικότερη, για να ελέγξει δηλαδ1Ί καλύτερα τον πρωινό και τον απογευματινό 1Ίλιο , 

η προεξοχή πρέπε ι να επεκταθε ί αρκετά και στις δύο πλευρές του ανοίγματος παραθύρων. Το 

μ1Ίκος προεξοχών καθορίζεται από το πλάτος του ανοίγματος και το γεωγραφικό πλάτος. Το βάθος 

καθορίζεται από το γεωγραφικό πλάτος, το ύψος παραθύρων και την κάθετη απόσταση μεταξύ του 

παραθύρου και της προεξοχ1Ίς . 

Τα σκίαστρα που έχουν τη μορφή γρίλιας επιτρέπουν την ελεύθερη μετακίνηση του αέρα 

πέρα από την πρόσοψη -χρήσιμο στα ζεστά κλίματα- και επίσης δε συγκρατούν το χιόνι. Οι 

σταθερές γρίλιες μειώνουν τη διείσδυση του φυσικού φωτός, έτσι τόσο οι μετακινούμενες γρίλιες 

όσο και οι τέντες είναι προτιμητέες στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη. 

Τα φυλλοβόλα δέντρα ή τα αμπέλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τον ~Ίλιο 

το καλοκαίρι και να φιλτράρουν το φως το χειμώνα, καθώς επίσης και να ~ιειώσουν το πρόβλημα του 

αντανακλώ~ιενου φωτός από τις γειτονικές κατασκευές 1Ί το έδαφος. 

1-1 απόδοση των ρυθμιζόμενων εξωτερικών σκιάστρων, εξαρτάται κυρίως από το κλίμα 

και τη συχνότητα της ρύθμισης. Εκεί όπου η απαιτούμενη ρύθμιση είναι σπάνια, παραδείγματος χάριν 

σε εποχιακή βάση μόνο, η αυτοματοποίηση τους πρέπει να εξετάζεται. Το κλίμα που απαιτεί μια 

μακριά εποχή θέρμανσης αντιπροσωπεύει ένα τέτοιο σενάριο. Οι πλήρως αυτοματοποιημένες, 

ρυθμιζόμενες εξωτερικές συσκευές σκίασης μπορούν να μειώσουν το κέρδος της ηλιακής 

θερμότητας, μέσω των παραθύρων κατά 10% του αντίστοιχου χωρίς σκίαση . Το ~ιεγάλο 

μειονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι οι αυξημένες απαιτήσεις σε συντήρηση. 

Ο υπερβολικός δ ιάχυτος φωτισμός προκαλεί φαινόμενα θάμβωσης αλλά μπορεί να ελεγχθεί 

από γρίλιες, που επανακατευθύνουν το φως, ή κουρτίνες και περσίδες που διατηρούν το επίπεδο 

φωτεινότητας χωρίς αποκλεισμό όλου του φωτός. Οι γρίλιες είναι μια δοκιμασμένη και 

αποτελεσματική συσκευ1Ί που μπορεί να ρυθμιστεί για να σκιάσει την περιοχ~Ί κοντά σε ένα 

παράθυρο κατευθύνοντας το φως επάνω στο ανώτατο όριο και από εκεί στο πίσω μέρος του 

δωματίου . Οι παραδοσιακές εξωτερικές ή ξύλινες γρίλιες και τα παραθυρόφυλλα της νότιας Ευρώπης 

παρέχουν μια άριστη λύση , στα συνδυασμένα, προβλήματα του άμεσου φωτός του ήλιου, του 

διάχυτου φωτός, του κέρδους θερμότητας και του εξαερισμού στα ζεστά ηλιόλουστα κλίματα και 

επειδή είναι ανοιγόμενα, δεν αποτελούν εμπόδια στο φως ή την εξωτερική θέα τον δροσερό ή αVΊΊλιο 

καιρό. 

Οι περσίδες και τα ρολά μπορούν να τοποθετηθούν στο εξωτερικό 1Ί το εσωτερικό 

οποιουδ1Ίποτε παραθύρου, φεγγίτη , ή και εσωτερικά σε διπλούς υαλοπίνακες. Τα ρολά τοποθετούνται 

στο εξωτερικό της πρόσοψης, ενώ οι περσίδες μέσα 1Ί ανάμεσα στους διπλούς υαλοπίνακες. Ανάλογα 

με τη γωνία της λωρίδας, τα ρολά και οι περσίδες εμποδίζουν, εν μέρει ή εντελώς, την εξωτερικ11 
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θέα. Οι κάθετες περσίδες επιτρέπουν μια άποψη του ουράνιου θόλου , ενό) οι οριζόντιες 

μειώνουν το ·ύψος της εξωτερικής άποψης. Τα ρολά και οι περσίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

όλους τους προσανατολισμούς και σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μπορούν να προστεθούν σε ένα 

σύστημα παραθύρων, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα εξωτερικά ρολά έχουν επιπτώσεις στο 

αρχιτεκτονικό και δομικό σχέδιο ενός κτιρίου , ενώ οι εσωτερικές περσίδες ασκούν λιγότερη επίδραση. 

Στην πράξη , οι οριζόντιες περσίδες χρησιμοποιούνται σε όλους τους προσανατολισμούς 

οικοδόμησης, ενώ οι κάθετες χρησιμοποιούνται κυρίως στα ανατολικά και δυτικά παράθυρα. 

Κάτω από συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας, κατάλληλα σχεδιασμένα συστήματα μπορούν να 

αυξήσουν τη διείσδυση φυσικού φωτός, να μειώσουν το ψυκτικό φορτίο και να δημιουργήσουν 

ομοιομορφία στο φωτισμό μεταξύ της περιοχής κοντά στο παράθυρο και της σκοτεινότερης 

εσωτερικής περιοχής. Η εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας προκύπτει από την 

αποδοτικότερη χρήση τους . Για τις νεφελώδεις περιοχές, μπορούν να είναι ενεργειακά

αποδοτικά εάν χρησιμοποιούνται κατάλληλες κατασκευές, ικανές να τις διαπερνά περισσότερο φως. 

4.2 Τεχνητός φωτισμός 

Στο σημείο αυτό η μελέτη μας επικεντρώνεται στον τεχνητό φωτισμό ο οποίος αποτελεί το κύριο 

μέρος του φωτισμού που θα χρησιμοποιηθεί στο χώρο του καταστήματος. 

4.2.1 Γενικά 

Πρωταρχικός στόχος κάθε μελέτης φωτισμού και του σχεδιασμού των συστημάτων που την 

υποστηρίζουν είναι η πλήρης ικανοποίηση τόσο των γενικών όσο και των ειδικών αναγκών σε φωτισμό 

όσων εργάζονται σε ένα χώρο, με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της ενέργειας που καταναλώνεται. 

Ο σχεδιασμός του φωτισμού είναι κάτι περισσότερο από την απλi1 επιλογή φωτιστικών 11 τον 

υπολογισμό του μεγέθους των ανοιγμάτων σε ένα κτίριο, Ο σκοπός είναι η σύνθεση φωτεινότητας και 

χρώματος στο συνολικό οπτικό πεδίο του παρατηρητή. Πώς ένας χώρος γίνεται αντιληπτός ή πώς μια 

εργασία διεκπεραιώνεται δεν εξαρτάται μόνον από το φωτισμό, αλλά και από την αλληλεπίδραση του 

με τη φόρμα, το χαρακτήρα του δωματίου και το σχέδιο, την υφή και το χρώμα των επιφανειών του . 

Η ποιότητα ενός σχεδιασμού φωτισμού καθορίζεται από πολλές μεταβλητές και αξιολογείται ως προς 

την εκπλήρωση πολλαπλών στόχων . Η οπτική ποιότητα δε μετράται με μια μοναδική τιμή , αλλά 

επιτυγχάνεται με βάση μια σειρά από κριτιΊρια, τα οποία όμως ποικίλουν από άποψη 

αντικει~ιενικότι1τας και ακρίβειας. Οι δημοσιευμένοι κώδικες δίνουν σταθερές τιμές (κυρίως για το 

φωτισμό της οριζόντιας επιφάνειας εργασίας) αλλά η ικανοποίηση των κριτηρίων αυτό)V είναι ένας 

μόλις από τους στόχους του καλού σχεδιαστή. Ο φωτισμός μπορεί να είναι πολύπλοκος και επιδέξιος 

και να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο τι1ς αρχιτεκτονικιΊς. 
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Ο κατάλληλα σχεδιασμένος φωτισμός πέρα από τις αυτονόητες λειτουργικές και 

διακοσμητικές του δυνατότητες, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως επιτυχημένος και κατάλληλος 

όταν: 

• δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα ανάλογα με το χώρο και τον τύπο των 

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σ' αυτόν, 

• λειτουργεί αρμονικά και αναδεικνύει την αρχιτεκτονική και προβάλλει τα ιδιαίτερα 

διακοσμητικά στοιχεία του χώρου, 

• προσθέτει χρώμα, ταυτότητα και χαρακτήρα σε ένα κτίριο, μια περιοχή ή και σε 

ολόκληρη την πόλη, 

• προσφέρει ευελιξία και εναλλαγές ατμοσφαιρών, ανάλογα με τη χρήση του χώρου 

κατά τη διάρκεια του 24 - ώρου, βοηθάει στον εύκολο προσανατολισμό και στην ομαλή 

μετάβαση σε διαδοχικούς χώρους - περιοχές, 

• αξιοποιεί νέες τεχνολογίες (συστήματα φωτισμού μέσω οπτικών ινών, led, 

προβολείς εναλλαγής χρωμάτων, συστήματα προβολών σχεδίων και εικόνων), 

• αξιοποιεί βέλτιστα τη διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια. 

Στον αντίποδα, ο πρόχειρα σχεδιασμένος φωτισμός είναι ομοιόμορφος και στατικός, σπαταλά 

ενέργεια στα όρια της υπερβολής, προκαλεί φωτορύπανση και προσβάλλει την αισθητική εικόνα 

σημαντικών αρχιτεκτονικών δημιουργιών και ιστορικών μνημείων. Επιπλέον δημιουργεί αρνητικά 

συναισθήματα στους χρήστες του χώρου και οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση της ζω11ς στα αστικά 

κέντρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα κακού και πρόχειρου σχεδιασμού φωτισμού αποτελεί η 

υπερβολική χρήση προβολέων με λαμπτήρες ατμών νατρίου, με το χαρακτηριστικό κίτρινο χρό)μα, όχι 

μόνο στα οδικά δίκτυα, αλλά και για το φc:ηισμό κτιρίων, δημόσιων χώρων και εμπορικών δρόμων. 

Τα τελευταία χρόνια, μια νέα ειδικότητα, αυτή του μελετητή αρχιτεκτονικού φωτισμού έχει 

κάνει αισθητή την παρουσία της σε κάθε έργο. Ο μελετητής αρχιτεκτονικού φωτισμού ασχολείται 

αποκλειστικά με την παροχή επαγγελματικών συμβουλών και την εκπόνηση της μελέτης του 

τεχνητού , αλλά συχνά και του φυσικού φωτισμού ενός κτιρίου και αμείβεται αποκλειστικά και μόνο 

για τη μελέτη αυτή. Από τα πρώτα στάδια της συμμετοχ11ς του στην ομάδα σχεδιασμού ενός έργου, 

αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, συνεργάζεται στενά με τους ιδιοκηΊτες, 

τους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς και την υπόλοιπη μελετητικ~Ί ομάδα. Ο μελετητής φωτισμού 

καλείται με τη φαντασία, τη γνώση και την εμπειρία του να συνδυάσει δημιουργικά την τέχνη με η1 

σύγχρονη τεχνολογία του φωτισμού, με άλλα λόγια το τεχνικό με το αισθητικό στοιχείο του 

φωτισμού , με αντικειμενικό στόχο να προσφέρει μια καινούρια πιο ποιοτικ~Ί προσέγγιση στο θέμα του 

φωτισμού. Κύριο μέλημα του είναι η αρμονικ~Ί ενσωμάτωση του φωτισμού ση1ν αρχιτεκτονική του 
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έργου, η ανάδειξη του ιδ ιαίτερου χαρακτι)ρα του χό)ρου και η δημιουργία της κατάλληλης 

ατμόσφαιρας για τους χρ11στες του χόψου με σκοπό τι1 μέγιστη ικανοποίηση των αναγκό)ν τους. 

4.2.2 Βασικοί άξονες και διαδικασία σχεδίασης 

Οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε μελέτι1 φωτισμού είναι: Οι 

φυσιολογικές απαιτήσεις του ατόμου, οι οποίες καθορίζουν: 

• Το επιθυμητό επίπεδο φωτισμού. 

• Το βαθμό θάμβωσης. 

• Την κατανομή της λαμπρότητας στο χώρο. 

Η ψυχολογική διάθεση του ατόμου , η οποία επηρεάζει: 

• Τη θερμοκρασία χρώματος. 

• Τη χρωματική απόδοση των λαμπτήρων. 

Η βέλτιστη χρήση της ενέργειας, η οποία με τη σειρά της καθορίζει: 

• Την εκλογή του κατάλληλου επιπέδου φωτισμού. 

• Την εκλογή του κατάλληλου είδους φωτιστικού. 

• Την εκλογή των κατάλληλων λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων. 

• Την εκλογή του κατάλληλου συστήματος διαχείρισης του φωτισμού 

Τα φωτιστικά σώματα που επιλέγονται πρέπε ι: 

• Να εναρμονίζονται με την αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση του χώρου τόσο από 

αισθητική, όσο και από λειτουργική άποψη. 

• Να διατηρούν τη θερμοκρασία κοντά στους λαμπτήρες και στα όργανα λειτουργίας 

τους σε χαμηλά επίπεδα. 

• Να κατανέμουν κατάλληλα τη φωτεινή ροή των λαμπτήρων. 

• Να είναι προσιτό για συντήρηση και καθαρισμό. 

Διαδικασία φωτισμού εσωτερικών χό)ρων : 

• Επιλογή κατάλληλου είδους φωτισμού (άμεσος, ημιάμεσος, ομοιόμορφος, 

ημιέμμεσος, έμμεσος), λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων για το χώρο που θα 

φωτισθεί με βάση τεχνικοοικονομικά κριτήρια. 

• Καθορισμός επιθυμητής στάθμης φωτισμού Ε σε lux, η οποία δίνεται από πίνακες 

με διεθνείς προδιαγραφές, ανάλογα με το χώρο και το είδος εργασίας που θα 

λαμβάνει χώρα σ' αυτόν. 
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• Εφαρμογή της μεθόδου της φωτεινής ροής (lumen method) για τον υπολογισμό του 

μέσου επιπέδου φωτισμού στο χώρο και τον προσδιορισμό του αναγκαίου αριθμού 

φωτιστικών για την επίτευξη του επιπέδου αυτού. 

• Προσδιορισμός στο σχέδιο κάτοψης της θέσης και του αριθμού των φωτιστικών, 

λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς σχετικά με τη μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση 

του ενός φωτιστικού από το άλλο, ώστε ο φωτισμός στο επίπεδο εργασίας να είναι 

όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφος. Συνίσταται η τιμή της ομοιομορφίας σε μια 

επιφάνεια εργασίας (ελάχιστη / μέση τιμή φωτισμού επιφάνειας) να είναι όχι 

μικρότερη του 0,7. 

• Προσδιορισμός της κατανομής της λαμπρότητας στο χώρο, της σχέσης δηλαδή του 

επιπέδου φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας με αυτή των επιφανειών που την 

περιβάλλουν άμεσα (τοίχοι και οροφή). 

Μέγιστες επιτρεπόμενες διαφορές λαμπρότητας: 

• Μεταξύ αντικειμένου εργασίας και επιπέδου εργασίας: < 1Ο:3 ή> 3: 10 

• Μεταξύ αντικειμένου εργασίας και περιβάλλοντος: < 10: 1ή>1 : 10 

Τα είδη φωτισμού εσωτερικού χώρου είναι: 

• Γενικός φωτισμός. Εξασφαλίζει ικανοποιητικά επίπεδα φωτισμού για την ασφαλή, 

άνετη και ευχάριστη κίνηση και παραμονή στο χώρο. 

• Τοπικός φωτισμός. Χρησιμοποιείται για ικανοποιητικό φωτισμό στις θέσεις 

εργασίας. 

• Φωτισμός ανάδειξης επιλεγμένων αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων του 

χώρου. 

• Διακοσμητικός φωτισμός. Προσθέτει ζωντάνια και χρώμα και ενισχύει το αίσθημα 

της ζεστής και φιλικής ατμόσφαιρας. 

4.2.3 Φωτισμός σύγχρονων επαγγελματικών χώρων 

Τα κύρια οφέλη από τον ποιοτικό φωτισμό ενός επαγγελματικού χώρου είναι : 

• Αύξηση της παραγωγικότητας. 

Σε μια επιχείρηση που απασχολεί δέκα άτομα, η αύξηση της παραγωγικότητας κατά 3% 

υπολογίζεται ότι αποφέρει κέρδος ίσο τουλάχιστον με το τετραπλάσιο του ποσού που 

ξοδεύεται κάθε χρόνο για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συσηΊματος φωτισμού που α-
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παιτείται. Με τον τρόπο αυτό, η βελτίωση του φωτισμού αποδεικνύεται κερδοφόρα επένδυση 

για τους επιχειρηματίες. 

• Βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου έργου. 

Ο σωστός φωτισμός του χώρου εργασίας μειώνει τα λάθη και εξοικονομεί το χρόνο που θα 

χρειαζόταν για τη διόρθωσή τους. Στην περίπτωση βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων, η 

μείωση των σφαλμάτων συνεπάγεται εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας και 

διευκόλυνση του ποιοτικού ελέγχου. 

• Μείωση· των απουσιών από την εργασία. 

Ο ακατάλληλος φωτισμός του χώρου εργασίας και η θάμβωση, έχουν ως αποτέλεσμα οι μύες 

των οφθαλμών να καταβάλλουν εντονότερη προσπάθεια, προκειμένου να προσαρμοστούν 

στις συνθήκες που επικρατούν. Η προσπάθεια αυτή κουράζει τα μάτια και πολύ συχνά 

προκαλεί πονοκεφάλους, Ο κατάλληλος φωτισμός μπορεί να προλάβει όλα αυτά τα 

προβλήματα και να περιορίσει τις απουσίες των εργαζομένων. Έχει παρατηρηθεί ότι ο καλός 

φωτισμός βελτιώνει τη διάθεση των εργαζομένων με αποτέλεσμα την αύξηση της πα

ραγωγικότητας. 

• Βελτίωση της ασφάλειας του κτιρίου. 

Ο κατάλληλος εξωτερικός φωτισμός του κτιρίου αποκαλύπτει τα σημεία που θα μπορούσαν 

να είναι επικίνδυνα για τους επισκέπτες (κλίμακες εξωτερικών διαδρόμων, εισόδους και 

εξόδους χώρων στάθμευσης κ.ά.). Επίσης αποθαρρύνει τις απόπειρες βανδαλισμών, 

διαρρήξεων και άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών. Το σύστημα φωτισμού μπορεί να 

συνδυαστεί με το σύστημα συναγερμού του κτιρίου για πιο αποτελεσματική προστασία από 

παραβιάσεις. 

• Καλαίσθητη εμψάνιση και λειτουργικότητα του κτιρίου. 

Η εξωτερικι'1 εμφάνιση του κτιρίου κατά τη νύκτα και κατά συνέπεια η εικόνα της εταιρίας μπορεί να 

επηρεαστεί θετικά από τον καλοσχεδιασμένο συνδυασμό εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού του 

κτιρίου. Ο εσωτερικός φωτισμός αποτελεί επίσης ένα χρi1σιμο μέσο διάκρισης των χώρων με 

διαφοροποίηση της έντασης, του χρώματος του φωτός κτλ. Όταν μάλιστα πρόκειται για χώρο που 

υπόκειται σε συχνές λειτουργικές μεταβολές, η επιλογή ενός ευέλικτου συσηΊματος φωτισμού μπορεί 

να συνεισφέρει στη σημαντικιΊ εξοικονόμηση των εξόδων ανακαίνισης του. 

• Μείωση του λειτουργικού κόστους του κτιρίου. 

Μια σύγχρονη εγκατάσταση έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους λειτουργίας και 

συντήρησης του συστήματος φωτισμού, Μπορεί επίσης να συμβάλει στον περιορισμό 

δαπανών από άλλες λειτουργίες του κτιρίου, όπως η θερμότητα που παράγεται από τα 
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φωτιστικά σώματα υποβοηθά κατά τους χειμερινούς μήνες το σύστημα Θέρμανσης του 

κτιρίου. 

Ο φωτισμός των επαγγελματικών χώρων σχεδιάζεται έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες 

ποιοτικές απαιτιΊσεις και στα πορίσματα τι1ς σύγχρονης έρευνας. Αρχικά θα πρέπε ι να γίνε ι 

κατανοητό ότι αποτελείται από δύο ξεχωριστά αλλά συμπληρωματικά μέρη : το γεν ικό φωτισμό 

του χώρου (ambient lighting) και τον τοπικό φωτισμό εργασίας (task lighting). Παρόλο που η 

προσέγγιση αυτή φαντάζει υπεραπλουστευμένη , υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο γενικός φωτισμός 

μπορεί να βρίσκεται σε χαμηλότερα από τα συνηθισμένα επίπεδα και ότι ο φωτισμός εργασίας 

μπορεί να χρησιμοποιείται για συγκεκριμένες δραστι1ριότι1τες. Με το διαχωρισμό αυτό υπάρχει 

μεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας και δημιουργίας ενός ευχάριστου 

περιβάλλοντος εργασίας. 

Ο κατάλληλος φωτισμός ορίζει τον εσωτερικό χώρο και τα όρια του, βοηθάει στον εύκολο 

προσανατολισμό, αναδεικνύει αντικείμενα ή περιοχές με ιδιαίτερο οπτικό ενδιαφέρον. Η αρμονική 

κατανομή τι1ς φωτεινότητας των διαφόρων επιφανειών στο χώρο, κυρίως των κάθετων επιφανειών 

και της οροφής, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη δημιουργία ενός άνετου και ευχάριστου οπτικού 

περιβάλλοντος εργασίας. 

J<ότοψη 

Κ(\1:ΟψΙ) 

Γ-

CΣJ 

Σχι/μα 4.2 Ο άμεσος και έμμεσος φωτισμός 
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Ο φωτισμός ενός εσωτερικού χώρου μπορε ί να χαρακτηριστεί ως άμεσος, όταν 

κατευθύνεται απευθείας από το φωτιστικό στην επιφάνε ια εργασίας και ως έμμεσος, όταν 

κατευθύνεται στην επιφάνεια εργασίας μέσω αντανακλάσεων στην οροφ1) και στους τοίχους του 

χώρου. Ο άμεσος φωτισμός, ενό) φαινομενικά αξιοποιεί βέλτιστα την αποδοτικότητα ενός 

φωτιστικού, στην πραγματικότητα δημιουργεί μη ικανοποιητικές οπτικές συνθήκες, κυρίως λόγω της 

ύπαρξης εξαιρετικά σκοτεινών οροφό)ν και τοίχων . Ο έμμεσος φωτισμός δημιουργεί σίγουρα ένα πιο 

ευχάριστο και φωτεινό περιβάλλον αλλά και μια διάχυτη, σχεδόν χωρίς σκιάσεις, ατμόσφαιρα με 

περιορισμένη αντίληψη των φωτεινόΝ αντιθέσεων. 

Ο συνδυασμός άμεσου και έμμεσου φωτισμού αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 

πλεονεκτήματα των δύο τρόπων και εξασφαλίζει ικανοποιητικά επίπεδα φωτισμού επιφάνειας και ένα 

γενικά ευχάριστο περιβάλλον (σχήμα 4.2). Ο άμεσος φωτισμός παρέχει τη ζωηράδα που συν1)θως 

στερείται μια προσέγγιση αμιγώς έμμεσου φωτισμού και ο έμμεσος φωτισμός παρέχει μια αίσθηση 

συνολικής φωτεινότητας που συνήθως στερείται μια λύση αμιγό)ς άμεσου φωτισμού, ακόμη και όταν 

τα επίπεδα φωτισμού στην οριζόντια επιφάνεια είναι υψηλά. Ο έμμεσος φωτισμός ενισχύει τη 

συνολική αίσθηση φωτεινότητας του χώρου ακόμη και αν δεν είναι ο κύριος τρόπος γενικού 

φωτισμού . Για τον εμπλουτισμό του φωτισμού σε ένα χώρο εργασίας χρησιμοποιούνται επίσης ο 

τοπικός φωτισμός, που συνήθως έχει τη μορφή ενός επιτραπέζιου ή επιδαπέδιου φωτιστικού, ο 

φωτισμός ανάδειξης, που συνήθως χρησιμοποιείται για την ανάδειξη των κάθετων επιφανειών και 

συγκεκριμένων αρχιτεκτονικόΝ ή διακοσμητικών στοιχείων του χό)ρου, (πινάκων, έργων τέχνης) και, 

τέλος, ο ασύμ~ιετρος φωτισμός (wall washing) κάθετων επιφανειών, που προσδίδει καλύτερη αίσθηση 

του χώρου. 

4.3 Τοπικός Φωτισμός 

Παρόλο που τα επιτραπέζια φωτιστικά γραφείου είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, διότι 

συνεισφέρουν στη δημιουργία προσωπικής ατμόσφαιρας στο συνήθως απρόσωπο χώρο εργασίας, 

πολύ συχνά εξαιρούνται από τη μελέτη φωτισμού, κυρίως λόγω της λανθασμένης εντύπωσης που 

επικρατεί, ότι αποτελούν περισσότερο διακοσμητικά στοιχεία παρά σημαντικό κομμάτι του 

φωτισμού του χώρου. Στην πραγματικότητα το σωστό φωτιστικό γραφείου μπορεί να κάνει τη 

μεγάλη διαφορά στο φωτισμό του χώρου, διότι παρέχει ικανοποιητικά επίπεδα φωτισμού μόνον 

εκεί όπου χρειάζεται και καταναλίσκει ενέργεια ~ιε πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο . 

4.3.1 Φωτισμός προθηκών καταστημάτων 

Ο φωτισμός των προθηκών καταστημάτων κρίνεται πάντοτε από την επιwχία του να 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των περαστικό)ν και να τους παροτρύνει να ανακαλύψουν το εσωτερικό 

του καταση)ματος. Σκοπός του φωτισμού δεν είναι μόνον η προβολ1Ί των εμπορευμάτων, αλλά και η 

επικοινωνία της εμπορικής πρότασης του καταση)ματος. Οι προθ1)κες προσφέρουν σημαντικές 
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ευκαιρίες για τη χρήση ειδικών εφέ φωτισμού με χρήση χρcί)ματος, προβολcί)ν και άλλων λεγόμενων 

"θεατρικών" τεχνικών φωτισμού για τη δημιουργία επιπλέον ενδιαφέροντος. Υπάρχει μια σειρά από 

θέματα που κάθε μελέτη φωτισμού προθ1)κης θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Το γεγονός ότι 

κατά τη διάρκεια της ημέρας υπάρχει ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο φυσικού φωτισμού, δημιουργεί 

προβλήματα ως προς τη φωτεινή ένταση των πηγών του τεχνητού φωτισμού, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα. Οι λαμπτ~)ρες μεταλλικών ατμών με αλογονίδια 

προσφέρουν την απαραίτητ~1 ένταση , ειδικά οι νέοι τύποι με τους κεραμικούς καυστήρες 

(HCI/CDM) και διαθέτουν σταθερότερη χρωματική απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους, 

μεγαλύτερη διάρκεια ζω1)ς και πολύ υψηλό δείκτ~1 χρωματικής απόδοσης. 

Ένα επιπλέον θέμα σχετίζεται με τον καθορισμό της ακριβούς θέσης και διάταξης των 

φωτιστικών τύπου spotlights, καθώς και του εύρους των φωτεινών δεσμών τους και τις κατάλληλες 

γωνίες πρόσπτωσης του φωτισμού στα εμπορεύματα που εκτίθενται στην προθ11κη. Στην περίπτωση 

που το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι ο διάχυτος φωτισμός των εκθεμάτων, φωτιστικά με ευρείες 

δέσμες φωτός (38° - 60°) προσφέρουν μέγιστη οπτικ~Ί πληροφορία για τα προϊόντα, αλλά δεν 

προσθέτουν ενδιαφέρον στη σκ~1νή. Αντιθέτως, η χρήση στενών δεσμών και οι μη συμβατικές 

γωνίες πρόσπτωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το φωτισμό ενός μόνο τμήματος του 

εμπορεύματος (για παράδειγμα το κεφάλι και το επάνω τμή~ια μιας κούκλας) και να δημιουργήσουν 

ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αποτέλεσμα, αλλά πάντοτε εις βάρος της οπτικής πληροφορίας. Η 

τελική επιλογ1) έγκειται πάντοτε στο μελετητή φωτισμού και στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

Η φυσική θέση και ο τρόπος στήριξης των φωτιστικών είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικά, 

αφού επιθυμητό είναι πάντοτε να είναι ορατά τα αποτελέσματα του φωτισμού και όχι οι φωτεινές 

πηγές. Έτσι μπορούν να κρυφτούν είτε σε ειδικά διαμορφωμένα φατνώματα στα πλαϊνά ή στην 

οροφή , πίσω από το πλαίσιο του παραθύρου ή να έχουν χρώμα αντίστοιχο με το χρώμα του φόντου. 

Η τοποθέτηση σειρών από φωτιστικά τύπου σποτ στις προθήκες μπορεί να προκαλέσει θάμβωση 

στους περαστικούς και να αποσπάσει την προσοχί1 τους από τα εμπορεύματα. 

Υπό ιδανικές συνθήκες όλες οι προθήκες καταστημάτων θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο 

κυκλώματα φωτισμού, ένα για την ημέρα και ένα για τη νύκτα. Περισσότερο φως απαιτείται κατά τη 

διάρκεια τ~1ς ημέρας για να εξισορροπηθούν τα υψηλά επίπεδα του φυσικού φωτισμού, αλλιώς θα 

υπάρχουν ατελείωτες αντανακλάσεις στις γυάλινες επιφάνειες που θα περιορίσουν τη θέα στο 

εσωτερικό του καταστ~)ματος. Τα επίπεδα φωτισμού που απαιτούνται κατά τις νυκτερινές ώρες είναι 

σαφώς χαμηλότερα. Ένα εξελιγμένο σύστημα ελέγχου του φωτισμού προσφέρει αξιόπιστη λύση 

στο θέμα αυτό, αλλά επιτρέπει και τ~1 δημιουργία των λεγό~ιενων "σκηνών" φωτισμού, τη δυνατότητα 

δηλαδή εναλλαγ1)ς των τρόπων που ο χώρος της προθήκ~1ς και τα εμπορεύματα φωτίζονται όσον 

αφορά στις εντάσεις, στις γωνίες πρόσπτωσης και στο χρώμα, δημιουργώντας έτσι ενδιαφέρον στη 

συνολική εικόνα του χώρου. 
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5°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

"ΈΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ" 

Βασικότερος στόχος κάθε μελέτης φωτισμού και του σχεδιασμού των συστημάτων που την 

υποστηρίζουν είναι η πλήρης ικανοποίηση τόσο των γενικών, όσο και των ειδικών αναγκό)V σε 

φωτισμό όσων εργάζονται σε ένα χώρο, με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της ενέργειας που 

καταναλώνεται. Ο κυριότερος τρόπος επίτευξης αυτού είναι ο έλεγχος του φωτισμού . 

Ο έλεγχος του ηλεκτρικού φωτισμού σε ένα χώρο στον οποίο υπάρχει διαθεσιμότητα ηλιακού 

φωτός, εξαρτάται από το πλήθος των χρηστών σ' αυτόν, καθώς επίσης και από τη συχνότητα 

χρήσης του . Η μείωση της ποσότητας και της κατανομής του φυσικού φωτισμού σε ένα χώρο πρέπει 

να οδηγεί το μελετητή ηλεκτρολόγο στην κατάλληλη διάταξη και στην ηλεκτρική ομαδοποίηση των 

φωτιστικών σωμάτων, ώστε να εξοικονομείται ηλεκτρική ενεργεία στην εγκατάσταση . Δηλαδή, τα 

φωτιστικά σώματα που βρίσκονται δίπλα στα ανοίγ~ιατα του χώρου πρέπει να συνδέονται στο ίδιο 

ηλεκτρικό κύκλω~ια, το οποίο θα απενεργοποιείται ή θα ελέγχεται η ένταση της φωτεινότητας των 

λαμπτήρων του μέσω φωτοκύτταρων ή μέσω ανιχνευτών παρουσίας ατόμων κατά τις ώρες της ημέρας. 

Με τον τρόπο αυτό η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50 %. 

5.1 Χειροκίνητος έλεγχος με τοπικούς διακόπτες έναυσης 

Οι τοπικοί διακόπτες έναυσης ελέγχουν τη λειτουργία των φωτιστικών κατά ομάδες και 

ρυθμίζουν το φωτισμό σε συγκεκριμένες ζώνες του χώρου, π .χ. ζώνες στις οποίες εκτελείται κάποια 

εργασία. Με τους τοπικούς διακόπτες εξασφαλίζεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και 

μεγαλύτερη άνεση του χρ11στη , σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα στα οποία το σύνολο των 

φωτιστικών σωμάτων του χώρου ελέγχεται με ένα διακόπτη . Μελέτες σε γραφεία 'ελεύθερης 

διάταξης' έχουν δείξει μεγάλες διαφορές στις προτιμήσεις των εργαζομένων ως προς το φωτισμό 

(άλλοι προτιμούν αναμμένα φώτα σε συνεχf1 βάση και άλλοι όχι). Οι τοπικοί διακόπτες παρέχουν 

μεγαλύτερη ευελιξία στον έλεγχο του φωτισμού στους χόψους εργασίας, σε σχέση με τις σειρές 

διακοπτό)V που είναι συγκεντρωμένες πλησίον της κύριας εισόδου του χώρου . 

Ο τοπικός έλεγχος κατά ομάδες φωτιστικών είναι σημαντικός στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες μόνο κάποια τμ11ματα του χώρου απαιτούν τεχνητό φωτισμό, είτε γιατί στα άλλα τμήματα δεν 

υπάρχουν εργαζόμενοι (π.χ. μετά τη λήξη του εργασιακού ωραρίου) είτε γιατί στα άλλα τμ11ματα 

υπάρχει επαρκ~)ς φυσικός φωτισμός. Γενικά, ο ι ζώνες που ο φωτισμός τους ελέγχεται από τοπικούς 

διακόπτες θα πρέπει να έχουν παρόμοια στάθμη φυσικού φωτισμού σε όλη τους την επιφάνεια . 

Επίσης, θα πρέπει η ομαδοποίηση των φωτιστικό)V να σχετίζεται με τον τρόπο χρ~1σης του χώρου. Ως 
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γενικι1 αρχή, ο ι τοπικοί διακόπτες δε θα πρέπει να απέχουν περισσότερο από 8.00 μ. από το πιο 

απομακρυσμένο φωτιστικό 1) 3 χ (ύψος χώρου) m. 

5.2 Αυτόματος έλεγχος φωτισμού 

Ο έ'λ.εγχος αυτός λειτουργεί με φωτοκύτταρο το οποίο τοποθετείται είτε εξωτερικά είτε σε 

θέση που να βλέπει έξω από το παράθυρο, ώστε να δέχεται μόνο φυσικό φως . Μπορεί να τοποθετηθεί 

και μέσα στο χώρο ώστε να μετρά το συνολικό φωτισμό (φυσικό και τεχνητό) . Σ ' αυτ~Ί τ~1ν περίπτωση 

ένας φωτοη'λ.ε κτρικός αισθητ~)ρας μπορεί να ελέγχει ομάδα φωτιστικών ή να είναι τοποθετημένος σε 

μεμονωμένο φωτιστικό και να ελέγχει μόνο αυτό . Τα πιο κοινά συστήματα αυτόματου ελέγχου 

φωτισμού είναι: 

• Συστήματα έναυσης / σβέσης: ένα τέτοιο σύστημα το οποίο προκαλεί ξαφνικές και 

έντονες αλλαγές της στάθμης φωτισμού μπορεί να προκαλεί δυσαρέσκεια στους χρ~)στες. 

Αυτός ο τύπος ενδείκνυται για χώρους που δέχονται άπλετο φυσικό φώς και η συχνότητα 

έναυσης Ι σβέσης είναι περιορισμένη. Επίσης, είναι σημαντικό να προβλέπεται χρονική 

υστέρηση στο σύστημα ελέγχου ώστε να αποφεύγεται επαναλαμβανόμενη συχνή έναυση / 

σβέση, που μπορεί να προκαλείται π.χ. από κινούμενη νέφωση. 

• Βηματικά συστήματα: είναι ίδια με τα προηγούμενα αλλά με μία ή δύο ενδιάμεσες 

θέσε ις μεταξύ των θέσεων έναυσης και σβέσης. 

• Συστήματα ρύθμισης φωτεινής ροής: Αυτά εξασφαλίζουν ότι η συνολικ~Ί ποσότητα 

φυσικού και τεχνητού φωτισμού φτάνει πάντοτε τη στάθμη στην οποία έχει ρυθμιστεί το 

σύστημα. Εάν η απαιτούμενη στάθμη εξασφαλίζεται μόνο με φυσικό φως τότε η ροή του 

τεχνητού συστήματος μηδενίζεται. Σε αντίθεση με το σύστημα έναυσης /σβέσης, το 

σύστημα ελέγχου φωτεινής ροής δεν ενοχλεί τους χρήστες και η δυνατότητα 

εξοικονόμησης ενέργειας είναι μεγαλύτερη. Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 

στραγγαλιστικών διατάξεων επέτρεψε τη χρήση των συστημάτων αυτών και στο φωτισμό 

φθορισμού, ιδιαίτερα σε εμπορικούς χώρους. 

Γενικά, εάν ο φυσικός φωτισμός είναι επαρκής, ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις φωτισμού για 

μεγάλο διάστ~1μα της ημέρας, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντική . Έρευνες έχουν 

δείξει ότι η πιθανότητα έναυσης του τεχνητού συστήματος, από τους εργαζόμενους όταν εισέρχονται 

στο χώρο εργασίας, έχει άμεση σχέση με την παροχή φυσικού φωτισμού και επίσης όταν οι χρ1)στες 

ανάψουν το τεχνητό σύστ~~μα κατά τ~1ν είσοδό τους στο χώρο, σπανίως το σβήνουν κατά τη διάρκεια 

της ημέρας . 
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Το κριτ~Ίριο γ ια τ~1ν επιλογ11 συστηματος αυτόματου ελέγχου φωτισμού είναι η διαθεσιμότ~1τα του 

φυσικού φωτισμού στο χό)ρο . Ενδεικνυόμενες εφαρμογές για συστ~Ίματα αυτόματου ελέγχου 

φωτισμού είναι οι χώροι με άπλετο φυσικό φως. 

5.3 DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί ένα νέο ψηφιακό πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ 

του συστi1ματος ελέγχου και του ηλεκτρονικού συστήματος έναυσης που είναι γνωστό ως DALI 

(Digital Addressable Lίghtίng Interface). Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί μία από κοινού 

προσπάθεια των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρονικών συστημάτων έναυσης να 

δημιουργi1σουν ένα κοινό πρότυπο επικοινωνίας και για το λόγο αυτό το DALI περιλαμβάνεται στο 

ευρωπαϊκό πρότυπο για τα συστηματα ελέγχου ΕΝ 60929 στο παράρτημα Ε4. Το DALI αποτελεί 

μαι απλή σε τοποθέτηση, λειτουργία και σχεδιασμό λύση για έξυπνη διαχείριση του φωτισμού ενός 

χώρου. Αποτελεί μια νέα μέθοδο ελέγχου των ηλειcτρονικό)ν συστημάτων έναυσης μέσω ενός 

ψηφιακού σ~Ίματος ελέγχου και μπορε ί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε απαιτείται ο έλεγχος 

λαμπτήρων φθορισμού. Τα κύρια χαρακτηριστικά των συμβατών με το πρωτόκολλο επικοινωνίας 

DALI ηλεκτρονικών συστημάτων έναυσης ε ίναι ότι μπορεί να δεχτεί μεμονωμένα εντολές σε 

ψηφιακή μορφή, γεγονός που εξασφάλιζει την απουσία οποιασδήποτε παρεμβολής, ότι μπορεί να 

ανήκει σε περισσότερες από μια ομαδοποιήσεις, καθώς και ότι μπορεί να αποθηκεύσει τα επίπεδα 

φωτισμού για διαφορετικές σκηνές φωτισμού ακόμη και να τίθεται εντός και εκτός λειτουργίας 

ψηφιακά χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ρελέ. Κάθε ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης μπορεί να στέλνει 

σήματα επιστροφ1Ίς για τη θέση του και για το εάν ο λαμπτηρας είναι εντός / εκτός λειτουργίας, για την 

πραγματική ένταση του φωτισμού, για πρόβλημα στο λαμπτηρα, καθώς και για άλλες ειδικές ρυθμίσεις. 

5.4 Η χρησιμότητα της διαχείρισης φωτισμού 

Το φως μας δημιουργεί συναισθi1ματα και δημιουργεί αίσθηση ευεξίας. Τόσο σωματικά όσο 

και ψυχικά. Στο σπίτι, στην εργασία και την ψυχαγωγία. Το κατάλληλο φως στην κατάλληλη ποσότητα 

στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή υποστηρίζει τη δραστηριότητα, προωθεί τη ζωτικότ~1τα και 

ενθαρρύνει την αίσθηση ευεξίας. 

Για το ').fyyo αυτό, γίνεται μια ολιστική προσέyyιση στο φωτισμό, έτσι ώστε όταν σχεδιάζονται συστήματα 

φωτισμού υψηλi1ς ποιότ~1τας να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο στις τεχνικές και αρχιτεκτονικές 

απόψεις αλλά επίσης και στη διαχείριση του φωτισμού. Η διαχείριση του φωτισμού δίνει στις λύσεις φωτισμού 

έναν δυναμικό χαρακτηρα - αλλάζοντας την ποσότητα του φωτός, το χρώμα του φωτός και την 

κατεύθυνση του φωτός. Αντί για το άκαμπτο μοντέλο "αναμμένο/σβηστό", το φως ελέγχεται ό)στε να 

βελτιωθεί η οικονομία του συστ~Ί~ιατος φωτισμού και να διασφαλισθεί ότι το φως καλύπτει τις απαιτησεις των 

χρηστό)V ανά πάσα στιγμ11. Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα, από τη ρύθμιση της ποσότητας του τεχνητού 
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φωτισμού ανό),ι;yyα με το διαθέσιμο φως ημέρας, μέχρι τη δημιουργία διαφορετικ6Ν σκην6Ν φωτισ~ιού με το 

πάτη~ ενός κουμπιού και τη χρ11ση των εφαρμογών δυναμικού φωτισμού. 

Τώρα πλέον η άνεση δεν αποκλείε ι την εξοικονόμηση ενέργειας. Το φως της ημέρας 

συμπληρό)νεται από μοντέρνο, ο ικονομικά και ολοένα πιο "φυσικό" τεχνητό φωτισμό . Το λαμπρό 

πλεονέκτημα που προσφέρουν όλα αυτά στους χρ1Ίστες είναι ότι τους επιτρέπουν να ρυθμίζουν μόνοι 

τους το επίπεδο του φωτισμού ανά πάσα στιγμ11 ανό)uyyα με τις ανάγκες τους. 

5.5 Osram DALI Advanced 

5.5.1 Γενικά 

Το OSRAM DALI ADV ANCED είναι ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης φωτισμού τι1ς 

ομάδας LMS (Light Manageιηent Systems) της osram. Τα συγκεκριμένα συστι1ματα 

χρησιμοποιούνται για τον αυτόματο έλεγχο φωτισμού δίνοντας μας πολλές χρήσιμες δυνατότι1τες. Τα 

(Συστηματα Διαχείρισης Φωτισμού ) LMS της OSRAM προσφέρουν τις κατάλληλες λύσεις γ ια τι1ν 

κάλυψη μίας μεγάλης ποικιλίας απαιτιΊσεων, συνθηκών και τύπων χώρου, είτε απαιτείται έλεγχος 

εξοικονόμησης ενέργειας εξαρτώμενος από το φως της ημέρας είτε διαχείριση ομάδων και σεναρίων 

φωτισμού πολλαπλών λειτουργιών. Ακόμα κι αν το σύστημα πρέπει να λειτουργεί χειροκίνητα ή με 

τηλεχειριστηριο, και εάν απαιτείται μεγάλος βαθμός ευελιξίας στη διαμόρφωση του, είτε πάλι η 

εφαρμογ~1 απαιτεί ένα μόνο ευφυή φωτιστικό ή μια ολοκληρωμένη λύση για το χώρο. 

5.5.2 Βασικές χρήσεις 

Το OSRAM DALI ADV ANCED χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού ενός ενιαίου 

ή και πολλαπλού χώρου. Αυτοί οι χώροι μπορούν να είναι αίθουσες συνεδριάσεων, γραφεία, χώροι 

παρουσιάσεων, καταστηματα, χώροι έκθεσης, διάφοροι επαγγελματικοί αλλά και οικιακοί χώροι. Το 

μεγάλο πλεονέκτημα του συστηματος είναι η ευελιξία του η οποία μας επιτρέπει μετά από αλλαγ~Ί 

χρήσης του χώρου να διατηρούμε το ίδιο σύστημα, χωρίς καμία αλλαγή ή μετατροπή τι1ς ηλεκτρικιΊς 

εγκατάστασης, μόνο με ένα μικρό προγραμματισμό του συστlηιατος. 

5.5.3 Βασικά μέρη του συστήματος 

Το σύστημα DALI ADV ANCED αποτελείται από τα εξ11ς βασικά μέρη: 

• Κεντρική μονάδα ελf:yχου: 

Η κεντρική μονάδα ελέγχου είναι στι1ν ουσία ο «εγκέφαλος» του συστηματος και είναι υπεύθηνη να 

λαμβάνει πληροφορίες από όλα τα στοιχεία ελέγχου του συστήματος ανά πάσα στιγμ11 , να τις 

επεξεργάζεται και να στέλνει πληροφορίες κατάλληλες προς τα συστήματα λειτουργίας κάθε 

λαμπτιlρα. 
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• Στοιχεία ελέγχου του συστήματος: 

Τα στοιχεία ελέγχου του συστi1ματος είναι τα μπουτόν ελέγχου, τα τηλεχειρισηΊρια, καθώς επίσης 

και οι αισθητί1ρες (συνδιασμένοι-φωτός). Τα στοιχεία ελέγχου είναι υπεύθυνα για την αποστολή της 

πληροφορίας για την οποία χρησιμοποιείται το καθένα προς την κεντρική μονάδα ελέγχου. Π .χ ο 

ρόλος του αισθηη1ρα φωτός είναι να αντιληφθεί την αλλαγή έντασης του φωτισμού στο χώρο και να 

στείλει μια πληροφορία προς τ~1 μονάδα ελέγχου , με τη νέα ενταση φωτισμού του χώρου. Τα στοιχεία 

ελέγχου επικοινωνούν με τη μονάδα ελέγχου μέσω ραδιοσυχνότ~1τας και οι πληροφορίες 

αποστέλλονται ασύρματα. Επίσης, η τροφοδοσία τους με ηλεκτρική ενέργεια γίνεται μέσω μικρci)ν 

συσσωρευτών (cr 2032). Έτσι δεν απαιτούν καλωδίωση και μπορούν να αλλάζουν εύκολα θέση ή και 

χρήση. Μπορούμε επίσης να τοποθετούμε όσα στοιχεία ελέγχου θέλου~ιε. 

• Ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργίας Dali: 

Τα ηλεκρονικά συστi1ματα λειτουργίας Dali είναι υπεύθυνα να λαμβάνουν πληροφορίες ,ανά πάσα 

στιγμή , από την κεντρική μονάδα ελέγχου μέσω της ενσύρμαη1ς μονάδας ελέγχου Dali, οι οποίες 

αφορούν την κατάσταση τους ( on-oft) και το ποσοστό εκπομπής της φωτεινής ροής των λαμπτ~lρων 

(%). Είναι επίσης υπεύθυνα να ρυθμίζουν η1 φωτεινή ροή των λαμπτηρων σύμφωνα με την 

πληροφορία που δέχτ~1καν από την κεντρική μονάδα ελέγχου και να στέλνουν σήματα επιστροφής για 

τη θέση τους. Δηλαδή για το αν ο λαμπηΊρας είναι εντός/εκτός (on-off) λειουργίας, το ποσοστό 

εκπομπής φωτεινής ροής τους, καθώς επίσης και για το αν κάποιος από αυτούς έχει πρόβλημα 

(καμμένος λαμπτήρας). 

• Μονάδα προγραμματισμού: 

Η μονάδα προγραμματισμού χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό της κεντρικής μονάδας 

ελέγχου. 
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Σχήμα 5.1 Το Dali Advantage 

5.5.4 Χαρακτηριστικά του συστήματος 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

Ψηφιακό σύστημα ελf:γχου φωτισμού με γραμμή ελf:γχου Dali 

Δυνατότητα ελf:γχου έως και 64 ηλεκτρονικών συστημάτων λειτουργίας 

Δυνατότητα επέκτασης σε 128 ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργίας με δεύτερη 

μονάδα ελf:γχου 

15 ελεύθερα προγραμματιζόμενα σενάρια (ασφάλιση της αποθήκευσης των 

σεναρίων) 

16 ελεύθερα προγραμματιζόμενες ομάδες 

Δυνατότητα ελf:γχου έως και 8 ομάδων βάσει φωτός ημέρας και παρουσίας 

Λειτουργία μέσω διπλών, τετραπλών και οκταπλών μπουτόν, τα οποία μπορούν να 

τοποθετηθούν οπουδήποτε και να συνδιαστούν ελεύθερα 

Μικροσκοπικό τηλεχειριστήριο πλήρων δυνατοτήτων 
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• Δεν απαιτούνται καλώδια για τα στοιχεία ελέγχου από τον χρήστη και για τους 

αισθητήρες 

• Απλός προγραμματισμός με μονάδα χειροκίνητου προγραμματισμού βάσει μενού 

(δυνατότητα χρήσης της ίδιας μονάδας προγραμματισμού και σε άλλες 

εγκαταστάσεις) 

• Όλες οι ρυθμίσεις του συστήματος διατηρούνται ακόμη και σε περίπτωση διακοπής 

ρεύματος μεγάλης διάρκειας 

• Δυνατότητα ενσωμάτωσης στοιχείων 1 ..... 10 V μέσω μετατροπέων από DALI σε 

ι .... ιον 
• Η τελευταία κατάσταση ανακτάται αυτόματα έπειτα από διακοπή του ρεύματος 
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6°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

"ΕΦΑΡΜΟΓΉ" 

6.1 Ανάλυση του προγράμματος DIALUX 

Το λογισμικό DIALUX αποτελεί ένα σημαντικό υπολογιστικό πακέτο στο χώρο του 

φωτισμού και βοηθά πολύ τους σύγχρονους μηχανικούς φωτισμούς στην πραγματοποίηση μελετών 

φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθcί)ς επίσης και φωτισμού δρόμων και μεγάλων 

επιφανειών. Όπως και σε κάθε σχεδιαστικό πακέτο φωτισμού έτσι και σ' αυτό πρέπει ο χρήστης να 

γνωρίζει σε βάθος το θεωρητικό μέρος μιας μελέτης φωτισμού , τις μεθόδους που κάθε φορά 

χρησιμοποιούνται αλλά και τους περιορισμούς που συνεπάγεται η χρ1Ίm1 τους. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και κάποια άλλα παρόμοια προγράμματα υπολογίζουν για 

κάθε σημείο του χώρου, μέσω του νόμου του αντιστρόφου τετραγώνου και του νόμου του 

συνημίτονου ,την ένταση φωτισμού αλλά και άλλα μεγέθη κάτι το οποίο είναι ανέφικτο χωρίς τη 

χρήση Η/Υ. Έτσι, είναι δυνατόν να μας παρέχει πληροφορίες όπως η μέm1 ένταση φωτισμού στις 

επιφάνειες του χώρου αλλά και στο επίπεδο εργασίας, τιμές λαμπρότητας και έντασης φωτισμού σε 

κάθε σημείο, διαγράμματα isolux, ομοιομορφία στο χώρο, δελτίο δεδομένων εκτύφλωσης αλλά και 

πολλά διαγράμματα που αφορούν το χώρο αλλά και τα φωτιστικά σώματα . 

Στο πρόγραμμα αυτό λαμβάνεται υπόψη και η τοποθέτηm1 των επίπλων αλλά και των 

αντικειμένων στο χώρο καθώς και των ανοιγμάτων (πόρτες ,παράθυρα ,τζαμαρίες κλπ) cί)στε να γίνει 

ρεαλιστική προσομοίωση των συνθηκών εργασίας και γενικότερα του περιβάλλοντος χώρου. Έτσι, 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό αυτό μπορούμε να επιλέξουμε τα κατάλληλα φωτιστικά σώματα, να τα 

τοποθετήσουμε στο χώρο έχοντας ελέγξει παραμέτρους όπως θάμβωmι ομοιομορφία κλπ. και να 

προσομοιώσου~ιε την κατανομή της φωτεινi1ς ροής στο χώρο. 

Γνωρίζοντας πλέον τα σημεία του χώρου όπου θα τοποθετηθούν τα φωτιστικά σώματα 

προχωράμε στην ηλεκτρολογική μελέτη του χώρου της εφαρμογ1Ίς που μελετάμε. 

Τέλος, το λογισμικό DIALUX συνυπολογίζει το φυσικό φωτισμό, εισάγοντας του πληροφορίες γ ια τα 

ανοίγματα του χcί)ρου (πόρτες, παράθυρα κλπ) όπως επίσης και γ ια τη γεωγραφικ~Ί θέση αλλά και γ ια 

τη βορεινή ευθυγράμμιση του κτιρίου . 

56 



llTYXl,\Kll ΕΙ'Ι' . \~ ΙΛ : ΒΛ Ι Ί . Ι ΝΟ~ i:ΛΕΥΘ Ι ' Ι' Ι Ο~ 1'.Ι:ΦΛΛ Λ ΙΟ 6: Ι :ΦΛ Ι>ΝΙΟ ΓΙ 1 

6.2 Απαιτούμενες στάθμες φωτισμού 

Για κάθε ε ίδος χώρου η απαιτούμενη στάθμη φωτισμού είναι διαφορετική . Η ποσότητα του 

φωτισμού που χρειαζόμαστε στο επίπεδο εργασίας ενός χώρου είναι διαφορετιιcι1 από την ποσότητα 

που είναι απαραίτητη σ ' έναν άλλο χώρο, ανάλογα με τη χρήση αλλά και τις εργασίες που 

πραγματοποιούνται. Έτσι, για παράδειγμα η συνιστcί)μεvη στάθμη φωτισμού σε μία αίθουσα 

αναμονής ενός γραφείου είναι 400 Ιχ , ενώ ενός λογιστηρίου φτάνει τα 1000 !χ . 

Τέλος, για την εφαρμογή την οποία εμείς εξετάζουμε αλλά και για άλλες περιπτcί)σεις , 

υπάρχει ο παρακάτω πίνακας απαιτούμενης στάθμης φωτισμού. 

Πίνακας 6.1 Πίνακας συνιστώμενων Lux για κατοικίες 
Κατοιιcίες 

ΧΩΡΟΙ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Χώρος υποδοχι]ς(lίνίng rοοιη) 

Κουζίνα 

Υπνοδωμάτια 

Διάδρομοι-σκάλες-γκαράζ 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(γενικός) 

(τοπικός: διάβασμα, γράψιμο, 
κ.λ. π) 

(γενικός) 

(τοπικός: νιπτήρας, τραπέζι) 
(γενικός) 

(τοπικός: καθρέπτες, κρεβάτια 
παιδιών) 

(γενικός) 

(τοπικός) 

Συνιστώμενα Lux- (Ελάχιστα 

Lux) 
150 

1000- (500) 

150 
500- (250) 

150 
200- (70) 

150 
500- (250) 

Πίνακας 6.2 Πίνακας συνιστώμενων Lux για ξενοδοχία-εστιατόρια 
Ξενοδοχεία-Εστιατόρια 

ΧΩΡΟΙ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Υπνοδωμάτια 

Κουζίνες 

Μεγάλοι χώροι.χώροι 

συνεντεύξεων-εστιατορίου-μπάρ 

Μεγάλοι χώροι.χώροι εκθέσεων 

Λουτρά 

Χωλ-σκάλες κλπ. 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(γενικός) 

(τοπικός κρεβατιών) 
(τοπικός γραφείου) 

(γενικός) 

(συμπληρωματικός φωτισμός 
καθρεπτών) 
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Συνιστώμενα Lux- (Ελάχιστα 

Lux) 
150 

500-(250) 
500-(250) 
500-(250) 

150 

500-(250) 
150 

500-(250) 

150 
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Πίνακας 6.3 Πίνακας συνιστώμενων Lιιχ για γραφεία επιχειpιjσεις 

Γραφεία-επιχειptίσεις 

ΧΩΡΟ!-ΔΡ ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Λογιστιjριο-δακτυλογράφοι 

Γραφεία γενικά 

Σχεδιαστιjρια 

Αίθουσες αναμονιjς 

Αίθουσες συνεδριάσεων 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(γενικός φωτισμός) 

(τοπικός φωτισμός) 

Συνιστώμενα Lιιχ- (Ελάχιστα 

Lux) 
1000-(500) 
500-(250) 

150 
1000-(500) 
400-(150) 
500-(250) 

Πίνακας 64 Πίνακας συνιστώμενων Lux για καταστιjματα 
Καταστήματα 

ΧΩΡΟ~ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Βιτρίνες στο κέντρο 
μεγαλουπόλεων 

Βιτρίνες σε υπόλοιπους χώρους 

Εσωτερικός φωτισμός για 

καταστιjματα μεγαλουπόλεων 
Εσωτερ ικός φωτισμός άλλων 

περιοχών 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(γενικός) 

(συμπληρωματικός με Δpots) 

(γενικός) 

(συμπληρωματικός με spots) 

Για την εφαρμογή μας προκύπτουν τα εξής: 

Γενικός εσωτερικός φωτισμός για καταστήματα μεγαλουπόλεων: 

συνιστώμενη τιμή {lOOOlx), ελάχιστη τιμή (500 \χ) 

Τοπικός φωτισμός βιτρινών στο κέντρο μεγαλουπόλεων: 

γενικός: συνιστώμενη τιμή (2000 \χ), ελάχιστη τιμή (1000 \χ) 

συμπληρωματικός με spots: 

συνιστώμενη τιμή (10000\χ), ελάχιστη τιμή (5000\χ). 

6.3 Ανάλυση της φωτοτεχνικής μελέτης 

6.3.1 Γενικά 

Συνιστώμενα Luχ-(Ελάχιστα 

Lux) 
2000-(1000) 
10000-(5000) 

1000-(500) 
5000-(2500) 
1000-(500) 

500-(250) 

Η φωτοτεχνική μελέτη η οποία ακολουθεί έχει γίνει με γνώμονα κάποιες βασικές επιδιώξεις 

οι οποίες λήφθηκαν υπόψην από την αρχή. Αυτές είχαν να κάνουν με την ιδιαιτερότητα του χώρου 

αλλά και τη χρi1ση την οποία είχε ο χώρος. Έτσι, αρχικά έπρεπε να σχεδιαστεί ο φωτισμός έχοντας 

σχετικά καλ11 ομοιομορφία στον κύριο χώρο αλλά και με μια στάθμη φωτισμού η οποία θα 1Ίταν 

ικανοποιητική για την απροβλημάτιστη λειτουργία του καταστ~Ίματος. Παράλληλα θα έπρεπε οι 

προσθi1κες (βιτρίνες) αλλά και τα προϊόντα εντός αυτών να φωτίζονται από έναν συγκεντρωτικό 

τοπικό φωτισμό υψηλότερης στάθμης από τον υπόλοιπο χώρο έτσι ώστε τα προϊόντα αυτά να 
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<<συγκεντρώνουν>> τα βλέμματα των παρευρισκόμενων αλλά και των περαστικών. Αυτά όλα θα 

έπρεπε να συμβαίνουν με τρόπο οικονομικά συμφέρων αλλά και ενεργειακά αποδοτικό, ως οφείλει 

ένα σύγχρονο κτίριο. Άλλες παράμετροι οι οποίοι λήφθηκαν υπόψην είναι η θάμβωση η οποία έπρεπε 

να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα ανάλογη της χρήσης του συγκεκριμένου χόψου. Ένας ακόμα 

παράγοντας ο οποίος συνυπολογίστηκε 1)ταν η θερμοκρασία χρώματος του φωτισμού. Έτσι 

επιλέχθηκε συναρτl1σει της στάθμης φωτισμού όJστε να μη δημιουργεί δυσφορία 11 κατάθλιψη αλλά 

ευφορία και ξεκούραση στους εργαζόμενους αλλά και τους πελάτες του καταστήματος. Ωστόσο κάτι 

το οποίο ήταν πολύ σημαντικό ήταν ο δείκτης χρωματικής απόδοσης που θα είχαν οι φωτεινές πηγές. 

Αυτός έπρεπε να είναι υψηλός όJστε τα προϊόντα να αποδίδουν σωστά το χρώμα τους και να μην 

προκαλούν λάθος εντύπωση στους αγοραστές . 

Παρακάτω βλέπουμε την κάτοψη του οικοπέδου, του ισογείου και του πρώτου ορόφου . 

ΚΑΤΟΨΗ ΟΓΚΟΠΕΔΟΥ 

1 ΚΗΠΟΣ 1 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 
~ΩΡΟΣ 
ilAPKlf\K 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 
ΠΑΡ ΚΙ~ κ 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 

[ - - ---
κRΠ6Σ 

1 

Σχήμα 6.1 Κάτοψη του οικοπέδου 
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6.3.2 Ανάλυση ανά χώρο 

6.3.2.1 Γενικός φωτισμός ισόγειο-πρώτος όροφος 

Ο γενικός φωτισμός του καταστήματος στο ισόγειο και στον πρcίηο όροφο είναι το 

σημαντικότερο μέρος του φωτισμού γιατί αποτελεί τη βάση για το συνολικό φωτισμό όλου του 

κτιρίου. Επίσης, είναι εκείνος ο οποίος θα προσφέρει και το μεγαλύτερο μέρος της φωτεινής ρο11ς η 

οποία θα χρησιμοποιηθεί για να φωτίσει το κτίριο συνολικά . 

Για τους λόγους αυτούς καταλαβαίνουμε ότι είναι το πιο σημαντικό μέρος της μελέτης και 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη μελέτη και στην επιλογή φωτιστικών σωμάτων ώστε να έχουμε 

καλύψει τις προϋποθέσεις τις οποίες έχουμε θέσει. Για το γενικό φωτισμό του ισογείου και του 

πρώτου ορόφου έχουμε επιλέξει φωτιστικά φθορισμού Τ5 άμεσου φωτισμού Sy\νania Sylwing R 

BESS4 2X28W . 
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νagianos 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΠιΚΗ 

ΚΕΦΛΛΛ ΙΟ 6 : ΕΦΛ Ι'~ ιο ι 1 ι 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασiας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 2102834285 

e-Mail νictor13@otenet.gr 

05. ι Ο . 20 ιο 

Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 ι Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 

... ,. 

Ταξινόμ ηση φωτιστικών σύμφωνα προς CΙΕ : 100 
Κωδικός ροής CIE: 75 100 100 100 85 

0054724 
SYLV>ΛNG R θESS4 228 HOV Α t 

SYLV>ΛNG R is a 50mm deplh fiχture , su ilabιe for 300mm and 600mm 
suspended ceίling ιηodu!es. Α luminaire which can be installed wiιhouι 
remoνing eit11er Ιamps or louνre rrame. 

'Mlite coated O ,θmm sheet steel body. 
Miσo -perforated panels on ιongitudina ι sides. The quadrupιe ιamp 600mm 
modules are proνided with central and tateral micro-perforaιed panel 
separations. 
saιeιy fixed ιο the ceiιing lhrough 4 06. Sιnm hoιes . 
BESS οριιc cιιρ ιn with specιaι sprιngs aιιονιιng hanging duήng maιnιenance 
and ensuring an autoιηat1c earth co11tinu1ty , 

BESS4 Optlc desσiption : 
specular trl-Φιηenslonal optlc 
200cd /m' for gamma = 65° 

Applieations 
Offices with display sαeens, drcrwlng rooms, meetlng rooιns . school 
ρrernises. bank counters. hlgh buildings, pubJic buildings, ... 

Εκπομπή φωτός 1: 

105"' 

... 
,,. 

"" 

.,. 

soo 

,,. .. 
cdfl<lm 
-co ~ cιeo - C90·C2'10 

Εκπομπή φωτός 1 : 

Αξιολόyηση βόμβωσης κcπά UGR 

10 ΝΙ ιο ιο 20 
Otmιeiι «fnώδvιιoιi ~·κόρQ.ο 

11ροςrοοtίιξοοιιι )ιι\ιιnιιc. 

1Η 111 t6.S ι r.s ".e tf7 11.D 
Jtl ι6.4 11.2 16.7 ΙJ.~ 11.1 
.. Η 161 1'1.1 Ιt.:.fι ΙΗ ΙΊ.ι. 

6tt 16,J "" 15.' 11.l Ι Ί.5 
ιιι ι6.1 16.t 16.ι 11.1 11.s 
ωι 1&.1 ιι ι 16.s 11.1 17.4 

•111 2:ίl 16. 5 1? ) tM ιΊ.& 171 
Jtι ιΜ 11.0 ιt.1 ι 1. ) Ι f& 
~Η 15.J Ι ό ~ 16.1 .17.2 Η!» 
ιιι 15.1 tei.' ιu Ηι 11s 
Olt Ιδl ΙΗ 16.6 '10 1 '1 .~ 
Ι}Ιf Ι ti.l ι6.S 16.6 1ti.ll 11.'1 

$i 4tt 16.2 16-.li ΙΜ 11,0 .t/ .4 
~ι 16.1 1 6.~ ιιι:.• 11>9 l'l .J 
1111 Hi.1 16.4 ι ~. 5 16.8 17.J 

ι >.11 tli.O .ι8 ) ι6.5' ιιο 1'11 

ιlΗ ~Ι !6.2 16 5 16.6 16.9 11 4 

S• 1 0tl 
S• J,'RI 
s ... 1otι 

δίι ιfί. ι 16 4 16.~ ιι>.t 17) 
4Η ι6. ο 111 J ιι. s 16.1 111 

• 2"1 1 ., Ο 
• JJI ( ·2<1• 
·~. 6 ; · 29. ) 

Σχι7μα 6.4 Δελτίο στοιχείων φωτιστικού Sylvanίa Sylwίng R BESS4 2X28W 

1D5" 

... 
75' 

60" 

45~ 

15' 30' 

11 •• 84% 

"' " .. "' " "' " " 
., 

" 10 lO " 10 " Onflld'l ι~~}J.Q 
Ι!ριr,'ι:~νόfρι.ο/ι(ιp!ος; ,, .. ,., 

"' 18.9 Ι D. Ι 
rτ.ι; ,., 17.11 ,., ... 
11.6 ,., 

"' 18.i "' ,,, ι ιι.ι αa .I Ι!Ι.5' 16.Ι 
11.5 ... ι7.8 , .. 18.7 

''·4 "' 11.8 "' '" 11.1 ΙΜ ... 187 ... 
17~ ... 17,, ... ... 
17 . ..\ ,., 

Η. 11 18 ) 11.1 
17Α ,, .. 178 ιt,1 18,6 
'7J ι t. 7 17 7 1 1ι ι ,., 
11.} 11. 1 "' 1 1. Ι 1 1. ~ 

t'l .J 11.1 ιυ Jι. ι 13:0 
11.1 17.6 1'0 18.0 13.4 
.11 .1. ι7.5 tl.1 17.9 1 θ.4 
11. ι 1.1.4 ι7.ό 1'1.9 1 8.'Ι ,,, ι1. 1 ι1. 1 111.1 18$ 
17 1 11.S ιι.1 "' 18 •1 
]1,1 11.4 1'1.6 "' Ηιl.. ..\ 

.,, / · 4.1 
+J.J Ι · ~Η 
+5'.J Ι '" .... 

·l. i 

Το συγκεκριμένο φωτιστικό επιλέχθηκε για το φωτισμό του κύριου χώρου του 

καταστήματος λόγο των χαρακτηριστικών που διαθέτει και που το κάνουν ιδανικό για την 

περίπτωση. 
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• Έχει υψηλή φωτεινή απόδοση 5400 lm ~ιε κατανάλωση 2x28w , κάτι το οποίο το 

καθιστά ενεργειακά αποδοτικό και έτσι συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας . 

• Διαθέτει λαμπτήρες υψηλής χρωματικής απόδοσης με δείκτη της τάξης του Ra=90 

που είναι πολύ σημαντικό στην ανάδειξη των πραγματικών χρωμάτων στα ενδύματα. 

• Οι λαμπτήρες που διαθέτει έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής 24000 h, έτσι τα διαστήματα 

συντήρησης είναι πολύ αραιά και μειώνεται και το κόστος λειτουργίας . 

• Έχει μικρούς δείκτες θάμβωσης UGR το οποίο φαίνεται στην αναλυτική μελέτη στο 

παράρτημα Α. 

Παρακάτω φαίνονται συνοπτικά κάποια από τα αποτελέσματα για το ισόγειο και τον πρώτο 
όροφο της μελέτης που βρίσκεται στο παράρτημα Α. 

Παρακάτω βλέπουμε τα αποτελέσματα στο χώρο : 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Επίπεδο εργασίας/ Γραφική παράσταση τιμών (Ε} 

422 839 2890 ο ο ο ο 671 ο ο ο 735 ο 749 ο 

676 froo--1,1305 ill1oso - 717 ~ 600 622 ί1031 642 - 6021 - ο 
ll J 1547 702 623 514 632 521 1 552 ~ 1 1229 

1264 611 614 573 624 15]3 860 
557 2568 981 668 645 517 6318 ""l/JJ 521 111'1".:.101521 ~ 

195 ,:::;:2562 761 657 650 525 635 601 630 {]]tj1 fl Πίιιιιι 626 564 \ ο 
580 ._, 638 518 641 634 531 638 595 618 
565 1934 677 ~q651 535 :::n 644 517 648 Γ645 533 644 16! 2 2564 

527 7~ : ~~~ : 
539 ~ 6'1 520 Β lf-@1537 5 ~7 Γ695 

1033 586 1 • 
526

] , 623 Ι511l 630 618 r5~ 634 589 \839 
2937 555 

597 559 q>3 610 ~ 622 \ΞQΞ.J 629 62 ~ 1 637 

'30 566 586 
· 
52-~~ 612 513-59~ 631 506--I 6121 638 52oJ 6001 fo3 

, , 553 522 548 s91 503 5 522 ~ ι ;υι 
543 1 598 5οο 603 

541 ~90 2352 ...... 518 502 53 582 539 535 
527 ιm ΒΒ BB'iJIII ιm ΒΒ BBMJ 548 570 541 596 Ε625 635 
514 \HJBBBB'iJlll 530 552 612 ::::;:::606 CDΣ25201 ο 

r1 ]ιi <=607 ~ .. 1 569 4~ Η/56'' e16 8!lil 621 
1 617 536 609 __:91 2153 

33 3537 2644 629 01079 3341 3385 101 3:> -

~ 11111 ~11111 11 11 11 •• 

0.00 1.63 2.50 3.34 4.22 5.1 4 5.98 6.91 7.74 8.59 10.77 12.92 14.12 
1 

9.00m 

8.30 
7.87 

7.19 
6.78 

4.94 

3.43 

2.77 
2.32 
1.89 
1.45 
1.02 

0.41 
0.00 

16.00m 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές . 
Τιμές σε Lux, Κλlμακα 1 : 115 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(Ο . 000 m. 0.000 m, 1.000 m) D 

Σχψια 6. 5 Γραφικι7 παράσταση τιμών Ε ισόγειου 
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ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Λάθος χρώματα προοπτικού σχεδίου 

, 

ο 10 20 30 40 50 60 70 80 

Σχήμα 6. 6 Λάθος χρώματα προοπτικού σχεδίου ισογείου 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Επίπεδο εργασίας Ι Γραφική παράσταση 
τιμών (Ε) 

ο 4 70 < 1998 3386 2250 675 ο 890 3559 

462 5i9 388 - 600 οοο / ο 
_9?1 816-- 7 5231 623 348 603 615] 771 

839_ 1215 10Ε-64 1 ι. 1 1 - 1 1 ο 
1661- 44 735 735 815 406 729 810 894 

~54~
22ι ι l 1

203 
512 559 599 614 308 121 100 852 422 769 8:'9 

1~ 1019 --···- ··-·-· 1 Ι -·--·- --· L..I~ ~941~981 
ψ (ίfl~ 920 ~5,5_6,7~ 7~ ;72,7-3,4~ 725 ~-;-1 507 654 Γ" 1 α 
3770/1585 ~1~ _711~ 765 (8i!__ 3

1
58 88Ji-22~ 430 7

1
95 879 957 

J Θ1ι91 1f2:5 
894 

401 _ 729 Ι Ι 845_429J 593 816-870 65Ιι-~1001 83 

1786 1002 
884 

575 79tJ 670 321 728 u 927 512 9~1004 3046 

1
;,

9 ~lη87:~ Jjj .ιa 31:~lf.7~~~ 1 88

l12 I ~~~ 1 9761

942 2~7!3 
~377 ι:ill77o 42 oolJ!228 362 831 1 518 """ 944 1211 
819 ψ1 127 214-434 1 :ι~·3 3ΒΟ ~~ 521 m 947 1 821 ι 

843 647 575 300 710 782 622 474 906 782 794 532 868 913 3165 
577 J 585 313 396 868J,1112 3542 678 ο1Μ7:ι---ο 778 ---;;" 872 ~ 909 Ο'"" 

1' 1 .... ι 8118 ,, •• , ~· ··, ι , • 18 t •• ι • • 1 

9 .00m 

8 .24 
7 .82 
7.29 
6.80 
6 .33 
5 .90 

5.12 
4 .71 

3 .78 
3 .23 
2 .82 
2.40 
1 .99 
1.57 
1.16 

0.43 
0 .00 

0 .00 1 .24 3 .28 4 .10 6 .70 8 .28 9.61 10.54 11 .80 13.75 1 6 .ΟΟ ιη 

Τιμές σε Lux. Κλfμοκα 1 : 115 
Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές . 

Θέση της επιφανε!ας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημε !ο : 
(16 .000 m , ο . οοο m . 1 .000 m) 

1 
Σχήμα 6. 7 Γραφικι] παράσταση τιμών Ε πρώτου ορόφου 
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ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / Επίπεδο εργασίας/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 

0.00 1.24 3.28 4 .10 6.70 8 .28 9.61 10.54 11 .80 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 

Επιλεγμένο σημείο : 
(16.000 m , 0.000 m , 1.000 m) ] 

Σχήμα 6.8 Ισοδύναμες γραμμές Ε πρώτου ορόφου 

6.3.2.2 Τοπικός φωτισμός προσθηκών 

13.75 

9.00m 

8.24 
7.82 

7.29 
6.80 
6 .33 
5 .90 

5.12 
4.71 

3.78 

3.23 
2 .82 
2.40 
1.99 
1.57 
1.16 

0.43 
0.00 

16.00m 

Τιμές σε ιuχ, Κλίμακα 1 : 115 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό μέρος της μελέτης είναι ο τοπικός φωτισμός των προσθηκών, ο 

φωτισμός και η ανάδειξη των προϊόντων εντός αυτών. Στις προσθήκες του καταστήματος τα προϊόντα 

(ενδύματα) έχουν φορεθεί σε ανθρώπινα ομοιώματα (κούκλες) περιμετρικά του καταστήματος. 

Ουσιαστικά έχουμε τρείς μεγάλες προσθήκες στις τρείς πλευρές του καταστήματος. Για τον τοπικό 

φωτισμό των προϊόντων στις προσθήκες του καταστήματος ' έχουν τοποθετηθεί φωτιστικά σώματα 

τύπου spotlights metal halide concord TeQ 35w Ηί-Ρ AR l 11 , silver. Τα σπότς έχουν τοποθετηθεί σε 

ράγες και μπορούν να μετακινηθούν κατά μήκος αυτών ανάλογα με τις απαιτήσεις της διακόσμησης. 

Επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί λαμπηΊρες στεν11ς δέσμης 24 °. 
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Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit Ι Δελτίο στοιχείων 
φωτιστικού 

Ταξινόμηση φωτιστικών σuμφωνα προς C Ι Ε: 100 
Κωδικός ροής C Ι Ε : 94 97 99 100 6 1 

20373041 
τea Spot 35W HΙ· r.)AR 111 S! Ινer T hree clrcu i ι 

Coιnρact spotllght for a broad range o f Ιig l1ι sources from ιnaina voltage: 
throιιgh to metal halide. 
RefJector ιamps and csρsu/e lamp σρtion s \νith inlerchangeab\e lenses, offer 
a broad a ιτay of beams from t ιght spot tlHough to broad floOO. 
Accessones offer fιι r1t,er flght conτror and creaUon of colouήul eftects. 

35W BriteSpot ES1 11 : 
New Quartt meιa l hnlldo rerτector ιamρ technόlogy !o tm Sylνanla . 
τwιce ιhe ouφut ot 50W AR111 Ιοw νoltage re necιor ι~mρ. 
ι n tegra l glare control fτom patented glare cap. Good coιou r renderιng eνen 
aι rcd eι' ct of spectruιη, 
c ompacl e1ectronic: contro ι gear. 
ιockoble adaρtor and head. 
secure ιwin lϊxιngs ιο track. 
suρρHed w ith 24 degree Ιamρ {8 degree lamρs aι lso aιvailable) , 

Εκπομπή φωτός 1 : 

3000 

'" 
cdJklm 
-CO·CJOO - C90·Cl70 

Εκπομπή φωτός 1: 

Αξιολ6γηοη θόμβωοης teοτό UGR 

on- ,. ,. .. .. ... ~. "' " .. ,. 
. .......... ,.,, " 
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'" ;ιιι tJ, J 0 .4 ,,, '" '" "' '" Ι ... ~ ... ... 1.ι . 1 ι·υ '" ι~ι; 
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S ,. Ι SΙ1 • 0 .. 1 Ι Ο.< 
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η-: 62% 
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tιρα( Ι Q.w•~J.bιιι 1ι.-, 

1) .8 ll .I tJA ,,, 11.• IJ.8 

'" 13.~ Η.') "' '" ιs . .ι; 
Ι S.'1 Ι • I .? '" 1:\.(1 Ι S.• l .'J., 
J ό.9 ""' ι 6. 3 ~ό. 1 .•. 1tι.9 ,,. 1 d..•Ι ,,. 
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11 ,4 11. ) ,, . ,., ... 
14.l ο.~ U.> :Ι .Μ ι-ι.11 ιι.ι 
Ι S.11 Η." 

,., Ι~Ο ι s ... ι s.ι 
ι•.ι 15 .1 '" ι • ι .. , ... 
'" 17.Ο 11 .... Ι Ί.4 "' ... 
Ι 'J .Ο 11.6 '" .• , ... 111:!1 ..... ι~.9 ... 1'1] 19.S 20.D 

11.J 1•. l 16.S 16,ι; 111.1) 11.] 
ι ι. , 11.8 ιιι . ι ... 18,'; 18,, 

~·~ . ... "' "' ιt. $ 2<1.Ο ,.., ,., JO .t ,., 11.1 ,,. 
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•0.) Ι ... 
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""" 0.7 
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Σχήμα 6. 9 Δελτίο στοιχείων φωτιστικού concord TeQ 35w Hi-PAR 111 

Το φωτιστικό αυτό επιλέχθηκε για τους εξής λόγους: 

• Δημιουργεί μια στενή δέσμη (κώνος μικρής ακτίνας) πολύ έντονου φωτισμού, κάτι 

το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να «τονίσουμε» συγκεκριμένα σημεία της 

προσθήκης που θέλουμε να αναδείξουμε. 

• Ο λαμπτήρας που έχει χρησιμοποιηθεί διαθέτει ειδικό καθρέπτη στο πίσω μέρος απ' 

όπου εκπέμπεται το φως. Έτσι η όραση μας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το 

σημείο παραγωγής του φωτός, κάτι που θα προκαλούσε θάμβωση, λόγω μεγάλης 

λαμπρότητας. 

• Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται έχουν μεγάλο δείκτη χρωματικής απόδοσης της 

τάξης του Ra=90. Αυτό είναι ίσως το κυριότερο χαρακτηριστικό, γιατί τα χρώματα 

αποδίδονται όπως ακριβώς είναι χωρίς να δημιουργούν λάθος εντύπωση. 
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• Είναι ενεργειακά αποδοτικό, κλάσης Α με μεγάλη φωτεινή απόδοση. Η φωτεινή ροή 

που παράγει είναι 3300 lm από 35w ισχύος. 

• Έχει λαμπτήρες με μεγάλη διάρκεια ζωής 12000h, και τα διαστήματα συντήρησης 

είναι πολύ αραιά. 

Παρακάτω βλέπουμε τα αποτελέσματα στο χώρο : 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤ ΑΣΤΗΜΑ ΤΟΣ Ι Επιφάνεια υπολογισμού είσοδός-βιτρίνα/καθετα Ι 
Γραφική παράσταση -fίμών (Ε, κάθετα) 

3317 

89 · 

6 

2890 

694 

978 

3043 

8 12 

88 · 

3035 

88 

800 

3259 

1535 

9 .00m 

8 .34 

7 .1 7 

6-78 

1.95 

1 .53 

0 .00 
~ 
0 .00 0 .70m 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(15.296 m , 0 .000 m , 1 .000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 6 4 Σημεία 

Ε.,, [Ιχ] 

1639 

Ε ,11 ;., [Ιχ] 

207 
ΕrΜχ [lχ] 

4090 

Σχι/μα 6.1 Ο Γραφικι/ παράσταση τιμών Ε κάθετα προσθιjκης 
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ΙΣΌΓΕΙΟ ΚΑΤ ΑΣΤΗΜΑ ΤΟΣ / Επιφάνεια υπολογισμού είσοδος-βιτρίνα/καθετα f 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε, κάθετα) 

ιο-<---1 

9.ΟΟιn 

8.34 

7 .17 

6 .78 

1.95 

1.53 

0.00 

ο .00 0 .70m 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο: 
(15.296 m , 0 .000 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 6 4 Σημεία 

E,n [Ιχ] Ε,η;n [Ιχ] Ernax [ΙΧ] 
1639 207 4090 

Σχήμα 6.11 Ισοδύναμες γραμμές Ε κάθετα προσθ17κης 

Τιμές σε Lux, Κλfμακα 1 : 71 

6.3.2. 3 Φωτισμός βοηθητικών χώρων (WC, προθάλαμος wc,αλλακτίρια, αποθήκη) 

Για το φωτισμό των βοηθητικών χώρων, που οι απαιτήσεις σε ένταση φωτισμού στο επίπεδο 

εργασίας είναι μικρότερες, έχουν χρησιμοποιηθεί φωτιστικά οροφής τύπου πλαφονιέρες Luιniance 

Gioto 305 SURFACE lXTC-DD 28w. 
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Lumiance 3030150 GIOTTO 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC 
+ Νο Accessory ι Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 

Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CΙΕ : 95 
Κωδικός ροής CΙΕ : 43 72 90 96 56 

30 301 5 0 
GΙΟΠΟ 305 SURFA CE 1XTC·DD 28W 1,νh 1 1e, elecιron lc st.aι1eΓ, PFC + Νο 
Accessoιy 

Roιιnd cellιng Ιumιnalre f.or general lightlng. Dιιe to tl1e νand al resistant 
constructton and the use of dιιrab1e materia ι s (e g. ρotycarbonate) , very 
suitable for use in publ ιc areas. Very even illumination due ιο the strιιctured 
opal dilfuser. Sultable for use on ιl,e wa11 and in ρlaces where recess 
mounting '" Ιs imρossibl e or ιιndesirable . Due to the ΙΡ44 classιfica_tion 
suitab1c ror usc ιn t1un1ld nreas ond ou ιs1de. fo r exan1ρle under porehes or 
o n out!Jlde waHs. 

Εκπομπή φωτός 1: 

"'" 

120 

..... ... .. 
αJ/k ln' 
--CΌ·C.100 --C'90 · C270 

Εκπομπή φωτός 1 : 

λξιολόyηοιι Οόμβωοηις κατό UGR 

f.iι,'fA~,xώfJO<J 0ιtlΙO'l)• Ι l1'.\l~ljf'/orfl(I~ 
Ίt V '1ρQςΗ!ν Μ,.....-0~ 1•»ικ: 

111 111 11 4 1 •.ιt ι τ υ ι •Jι Ι ?.•Ι 

'" 1.l.J 

1111 

:S. w l .C.1 
S • 1 111 
~ .. 1.Cti 

~· • J?" ,t') ~ ιi':ιι Ζο) 9 
4•1 10.J 21 5 J fHI :ιt. ? 
ι.ι • .ι ι. J t.1. •ι ι.ι.ιι Η .3 Η! 

~ J . 1 
~'1 . J 

.t~ 1 
]}., ] 

η.ι 

14.4 
l!ί. Ι 

ι~ ι 1 1 '1 }/ f/ Η .Ι Η J 
Ιlll ll'S 11.Γ, ]l.!) ))!) 

/11 Ι ltJ 19.4 
}Η 10) 11 Ι 

111 Η' Η<Ι 

Ιίr Ι 'l/ ) Η1 
3 11 JJ,J Η Ι 
Ω.ι ι 240 1.ι '1 

'1 11 Η.Ο JJ .1 
~1 Η. • 1'10 
~Ι 1• 1 1-ι.Λ 

1211 1$, Ι ) "f 6 

41t υ. ι η• 
011 n• Ηι 
•• , ;ι .. _, ] \0 

111 . ίί ι ~. J 
lOll /.1. 1 
l.LU 11 .Λ 

1.υ Η.9 
2J6 J.SS 
l•Ι ~ )':i.2 '" HS .Bl. 0 .1 
}41) .l-1 '1 15. Ι 
1~ 8 1$,) lS 11 
!S7 J.δ ! Ιι Λ 

11. ιl :η\ lM 
N .l l-1'1 }!ί ] 
)S ~ ]\ !Ι 16. Ι 

• 0.1 / -0. Ι 
.-1)) : l}} 

•Ιί.l ι 4.'i 

Σχήμα 6.12 Δελτίο στοιχείων φωτιστικού Luιnίance GIOTO 305 

90' 

,,.. 

Μ" 

11 56% 

ιο ~ύ w '111 10 
\() 1(1 '>'> \') lt l 

10 .•.u 10 1ιι 1u 
()nr .. ή ιιrl1' •·~1ιll'lfJl'.-.λ• !M) 

•11X'f, .. 1ν ~.IΡ"(Ιλι:Ιιιtοι .... 

ΗΑ ιιιu ιιιt ι ? 1 19, 1 
ι 9Α ιQ. 6 ι?.θ 10~ .ιι) 
J<U 21 :i ~Ο.β Η .') 11.:Ί 
l ι , , ll.4 Η.8 .!l Λ l:\.1. 
JI .~ λ.1' !> 0.J Η'Ι )'J, J 
LJ ,5 1J!t 119 Η.9 N. J 

ι ιυ ι9. • 111-6 ι~'1 10.1 
J~U 21 4 .!0.8 11 .1 '1.1 
ιι.-:; 11." 21<1 υΛ ι.ι '.J 
2'1.1 HS υι ιJ .'Ι Η ... 
lJ .) ι• ι ~.ιa 14.S :ι~. Ι 
l4.0 ι.4 . 1 1•.'Ι } ο;] 1S.'1 

1:ι.ο !l 1 α.~ 
/J.1 i• O 1-ιο 
Η.ι Η.8 l•.11 
}).1 ~,, 11 1.:\.1 

η. ι ~ /.tl :ιι ι 
Η. 6 Nl l ιΙ l 
l •H )~(Ι ) \ Ι 
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l -i .4' 

'" ,., 
/1.) ,., 
)f. 't 

• Ο. ι ; οι 
ι ΟJ Ι 0. J 
. Q.); . QS 

'"'" ... 

}'),) 

"' !S.t , .. 
"' ιs. ι 
,~, 

• Τα φωτιστικά αυτά είναι ομοιόμορφης κατανομής φωτισμού στο χώρο. Έτσι στους 

χώρους αυτούς δεν έχουμε έντονες ανομοιομορφίες. 

• Διαθέτουν λαμπτήρα μεγάλης φωτεινής απόδοσης 28w, 20501m. 

• Ο λαμπτήρας αυτός έχει μεγάλη διάρκεια ζωής 15.000h και έτσι τα διαστήματα 

συντήρησης είναι αραιά. 

• Είναι φωτιστικά ημιστεγανού τύπου κατάλληλα για χώρους με υγρασία (wc), αλλά 

και με αυξημένη ρύπανση (σκόνη), όπως η αποθήκη. 
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Παρακάτω βλέπουμε τα αποτελέσματα στο χώρο: 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-W.C. Ι Επίπεδο εργασίας Ι Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

Κάνναβος: 32 χ 16 Σημεία 

Em [Ιχ] Emin [ Ιχ] Emax ( Ιχ] 
197 152 225 

Σχήμα 6.13 Γραφική παράσταση τιμών Ε προθάλαμος W C. 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-W.C. /Επίπεδο εργασίας/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 

180 

1so· 100 
200 v 

220-220-220 ~ 
/" "'"' ......... \ 

120 Ό 200 

220 2 ο ) 
\.... 220 _ 220- 220- 220 

160 

200 

180 
200 

0.00 

Σχήμα 6. 14 Ισοδύναμες γραμμές Ε προθάλαμος W C. 
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6.3.2.4 Φωτισμός εξωτερικού χώρου και χώρος πάρκινκ 

Για το φωτισμό του εξωτερικού χώρου το μέλημά μας 1Ίταν να φωτίσουμε κυρίως δύο είδη 

χώρων. Το πρώτο είδος ήταν ο χώρος του πάρκινκ στο μπροστινό μέρος του καταστι'1ματος. Το 

δεύτερο μέρος ήταν οι δύο διάδρομοι στις δύο πλαϊνές πλευρές του καταστήματος μεταξύ των 

βιτρινών και του κήπου . Για το φωτισμό του χώρου του πάρκινκ έχουμε χρησιμοποιήσει κυρίως τρείς 

προβολείς ασύμμετρης δέσμης, τύπου Sylvania SYLVEO 2 HQI-THX 400w, τοποθετημένους στο 

άνω μέρος της πρόσοψης του κτιρίου , απλώνοντας τη δέσμη τους προς την επιφάνεια του πάρκινκ. 

Sylvania 0039874 SYLVE02 AS ΗSΙ-ΤΗΧ 400W ι Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 

Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CΙΕ: 100 
Κωδικός ροής CΙΕ : 59 95 100 100 69 

0039874 
SYLVE0 2 AS ΗS ι -ΤΗ Χ 400W 

S YL VEO ιs d 70W to 400W Ωood l ight range covenng most requirerne111s. 
Ex1e11sivo. l ntensiνc ~nd Asy ιηrηe ι ric reflee1ors 
(light distr;butιon) & ΙθmΡ types (colour renderιng iιnd eff1ciency) offer. 

D1e·cιιst LΜβ alιιm i nium 3rηm thιck body 
Anti -corro51νe protection. ρainιed metalliz.ed grey po lyesιer powder RAL 
9006. 
Rear cooling fins contrιbute to reach ta 40"C. 
Α :s ιee l p1ale i n Gιιres Ι aιηρ and e lectr ιca l conψaι·ι rηen t separation 
Α 5mm toυghened printed glass aιn.d silicon gc.ι sket ensιιre closure to ΙΡ65 
The glass is fixed \νιth two roιary anιi- Ι oss hinges $ιιpported at the botωιn 
and two remoνable cllps at the top 
l-linges and cllps ..-ιre cιlu n1i ι1 1urn 
ΑΙΙ antl-loss ex ιernal screws are sta inless steel 
Galνanιzcd sιec l brackot,sccurcd w Jth stainless stecl Μ 1 Ο screws 

Retlectors in h1gt1 Ιy pol1shed and ancχ.Jised a1un1iniu1n (99.0) 
Hammered ror symrηetocal eχtensiνe & asyιnι-netrlcaι vers1ons 
Specιfically deslgned to optιπ1ise performanco 

Appl1cat1ons· sport p1tch ( FootbaΙ I , Tennιs Sq ιιa sh . ... ) 
Gymnaslums. H ιpρocJromcs. Alrport \erminals, Skι jωnping 
ΡιιbΗc gί-)rd ens , Parks , H isιoπc bιι iJdίngs, 
lnd ιιstr ia l bulldings sιdes {t"acacses). Factones . \νarehauses. Car parks 
(Exιenoror ιn leoors en ιri es,. . .. ), garages . 
Shootiog rsnge. Bridge.s. Bιtlboords , Petrol sta tlo11s . Hιghway stops. 
Swiιηming ρoo ls . 

Εκπομπή φωτός 1: 

1US" 
,.,.. 

,,. ,,. 

. .. 

... .. ,, . 
cd/kl111 η 69% 
--CΌ·C Ι βΟ - - COO · C170 

Εξ αιτίας της έλλειψης συμμετρίας , γ ια αυτό το 
φωτιστικό δεν μπορεί να γίνε ι παρουσίαση του 
πlνακα UGR. 

Σχιjμα 6.15 Δελτίο στοιχείων φωτιστικού ~ylveo 2 HQ!-THX 400~v 
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., 

Συμπληρωματικά του φωτισμού αυτού στις δύο απέναντι γωνίες που είναι τα πιο 

απομακρυσμένα σημεία, έχουν τοποθετηθεί δύο φωτιστικά τύπου κολόνας, όμοια με εκείνα που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για το φωτισμό του διαδρόμου μεταξύ βιτρινών και κl~που , Brightspecial lighting 

TERES 5 SH 55w. 

BRIGHTSPECIALLIGHTING 1.59.SH .. 0.00.155.020.XX TERES 5 SH 55W Ι Δελτίο 
στοιχείων φωτιστικού 

Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CΙΕ: 53 
Κωδικός ροής C IE : 11 34 66 53 83 

το φωησrικό σώμα TE RES 5 SH εlναι κ<ηάλληλο γιο 1οπ0θt1ηση σε 
εξw1ι:ρ1κό 
χώpο. Elvσ• κατοοκευοuμtνο από χurοπρισσοpιοτό αλοuμiνιο 
ηλεκτρσστaτ ικ (Jς 
και πολuι:στερ ικής βαφής. Διαθέτε ι πολuκορμποv1κ6 υλικό υψηλής 
ονΘt:κτ ιιιLόιητaς με ε 1δ1κή οντιΟομβωηκή cπι:ξεργοσra . Διcηiθcται cπi'o η c; και 

~~ιικf\ φωησιική μεμβράνη {0LF) . Η βάση του σποτελεl1 0 1 από δύο (2) 
σruπιοθλή1πι:ς γιο εiοοδο και έξοδο του καλωδiοu τροφοδοσίας. Ο βαθμός 
προσιοσfος οπό σι<όvη κο1 uγρσσlα είναι ΙΡ65 Λεηουργiσ στσ 230V/50Hz. 

Εκπομπή φωτός 1 : 

IJS" ,.,,.. 16S• '""' 
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,,.,. 

"' ... 
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,.. 

,.. 

,,. ,.,. ()' 
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-CΟ - C Ι θΟ -crΙO ·C:no 

Εκπομπή φωτός 1: 

λξιολόyηση θόμjSωσης κατά UGR 
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Σχήμα 6.16 Δελτίο στοιχείων φωτιστικού Brightspeciallighting teres 5 sh 55w 

Οι προβολείς χρησιμοποιήθηκαν λόγω: 
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• Της πολύ μεγάλης φωτεινής απόδοσής τους 36.000lm με κατανάλωση 400w. 

• Της κατευθυντικότητας που διαθέτουν ώστε το μεγαλύτερο μέρος της φωτεινής ροής 

που παράγεται να προσπίπτει στην επιφάνεια που θέλουμε να φωτίσουμε. 

• Της μεγάλης διάρκειας ζωής 20.000h που καθιστούν τα διαστήματα συντήρησης 

πολύ αραιά. 
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Τα φωτιστικά τύπου κολόνας χρησιμοποιήθηκαν λόγω: 

• Της ομοιομορφίας του φωτισμού στο χώρο. 

• Της φωτεινής απόδοσης 4.800Ιιη με κατανάλωση 55w. 

• Της μεγάλης διάρκειας ζωής 15.000b. 

• Της κομψής και λιτής εμφάνισης. 

Παρακάτω βλέπουμε τα αποτελέσματα στο χώρο : 

Εξωτερικός χώρος / Επιφάνεια υπολογισμού χώρος παρκινγκ /Γραφική 
παράσταση τιμών (Ε, κάθετα) 

64 89 143 74 33 35 12 14 .90 rn 
89 104 131 1 1162 75 32 α 

14 .20 
108 132 162 4' 19 2 .14 195 2 .28 13 13.69 ,,. ,~,.,ο= 1 .75 11 

8 
13 .26 

127 168 226 261 2 .69 4 .49 12 .83 

147 2ω 285 29 2 .61 
161 235 308 124 30 

11.73 

169 253 321 129 3 1 10.96 

181 265 357 293 200 137 29 2 1 16 
10 .20 74 49 

189 272 1 368 288 190 129 30 21 17 9.72 78 52 
202 289 402 483 466 392 303 198 135 32 22 Ί7 9 .26 

80 53 
212 304 420 500 483 391 306 202 136 32 2 3 18 

81 53 
220 320 426 496 473 384 305 202 ·137 32 23 17 

81 53 
218 320 427 496 469 385 306 2ω 138 32 21 17 

82 48 
21 1 305 4 24 499 481 391 284 202 124 32 21 17 

8 1 48 
218 294 425 4('12 463 392 281 198 122 2 1 17 

80 47 
204 275 405 471 445 368 267 189 116 76 

45 1 1 
5.65 

195 264 376 396 136 
α 12 

2 .38 2 .23 4 .82 
182 253 1 l 342 119 .,,D 4 .40 

169 234 323 24 3 .89 

187 =EJ'~ 
2 .0 3 3.45 

119 168 226 23 2 .03 2.85 

1 18 145 188 30 2 1 1 .98 
109 149 185 83 20 2 .04 2 .06 

108 122 1 1 
1 .16 

ο 140 156 158 134 106 80 59 26 24 0 .47 
0 .00 

0 .00 2 . 75 3.67 4 .55 5 .44 7 .22 8 .25 10.03 11 .18 13.18m 

Τιμές σε Lιιχ , Κλίμακα 1 : 117 

Σχήμα 6. 17 Γραφική παράσταση τιμών Ε πάρκινκ 
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Εξωτερικός χώρος Ι Επιφάνεια υπολογισμού διάδρομος-κήπος Ι Γραφική 
παράσταση τιμών (Ε, κάθετα) 

30 37 43 44 47 49 50 50 51 52 53 53 55 

32 38 4δ 48 50 50 52 55 54 52 55 57 56 

32 33 39 48 50 43 47 55 51 43 53 57 51 

30 23 43 46 36 42 53 36 47 55 45 

ο 26 ο 6.88 ο 25 29 ο 31 28 ο 28 33 

0.00 2.14 4.07 6.27 7.66 8.67 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 

Θέση της επιφανείας στο εξωτερικό l 
σκηνικό : 
Επιλεγμένο σημείο : 

(Ο . 000 m, 0.100 m, 0.850 m) ----. 
~~~~-'-~~---' 

Σχήμα 6.1 8 Γραφική παράσταση τιμών Ε διάδρομος-κι?πος 

6.3.2.5 Τοπικός φωτισμός ταμείου-γραφείου 

62 68 71 

61 69 72 

58 69 

56 66 
ο 19 42 

11 .30 

73 

72 

69 59 

45 
ο 43 

13.77 

77 

73 
68 

58 
54 1

2.8S m 

0.46 
0.00 

15.82m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 114 

Τέλος, για τον τοπικό φωτισμό του ταμείου αλλά και του χώρου γύρω από αυτό που 

πραγματοποιούνται συναλλαγές και λογιστικές εργασίες, έχουν τοποθετηθεί φωτιστικά τύπου 

καμπάνας Philips Garnea CDM-T 150w. 
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PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D325 1xCDM-T150W/942 /Δελτίο στοιχείων 
φωτιστικού 

Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CΙΕ : 100 
Κωδικός ροής CIE: 75 95 99 100 66 

Εκπομπή φωτός 1: 

105" 

,,. 

200 

300 

cd/klιn 
--co-c1so --C90·Cl)O 

Εκπομπή φωτός 1: 

Αξιολόγηση Οόμβωοηc; κατά UGR 
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Τα αποτελέσματα για το χώρο του ταμείου είναι μέρος των αποτελεσμάτων για το φωτισμό του 

ισογείου . Έτσι μπορούμε να δούμε την κατανομή στο Σχήμα 6.7. 
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6.3.3 Παρατήρηση για τα αποτελέσματα της μελέτης 

Σε πολλές περιπτώσεις, στα αποτελέσματα της μελέτης, παρατηρούνται οι Emin τιμές να είναι 

ασυνήθιστα χαμηλές, επηρεάζοντας και τους λόγους ομοιομορφίας σε μεγάλο βαθμό . Αυτό 

παρατηρείται λόγω αδυναμίας του προγράμματος όταν στο χώρο έχουν τοποθετηθεί αντικείμενα. Το 

πρόγραμμα μετρά τιμές παντού, στην επιφάνεια, στο επίπεδο εργασίας ή στο δάπεδο . Σε πολλές όμως 

περιπτώσεις σε κάποια σημεία υπάρχουν αντικείμενα και έτσι αυτό μετρά κάτω από αυτά ή και ακόμα 

μέσα από αυτά, που προφανώς οι τιμές έντασης φωτισμού είναι σχεδόν μηδενικές. Έτσι οι τιμές αυτές 

είναι «φαινομενικές» γιατί στην ουσία δε μας ενδιαφέρουν. Για το λόγο αυτό αν μελετι1σουμε τι1 

γραφική παράσταση τιμό)V (Ε) για κάποιο χώρο, εύκολα κατανοούμε το συγκεκριμένο πρόβλημα του 

προγράμματος. 

6.4 Ηλεκτρολογική μελέτη 

6.4.1 Γενικά 

Το επόμενο πολύ σημαντικό μέρος της εργασίας αφορά την ηλεκτρολογικ:ι'1 μελέτι1 του 

καταστήματος. Η ηλεκτρολογική μελέτη έχει γίνει με γνόμωνα την κάλυψη όλων των αναγκών των 

χρηστών του κτιρίου αλλά και την πρόβλεψη για μελλοντικές ανάγκες στη χρ11ση του κτιρίου. Η 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση έχει μελετηθεί ώστε να είναι ασφαλής για τους χρ11στες, λειτουργικ:Ιι 

εναρμονισμένη στις ανάγκες χρήσης, εύχρηστη και πάνω απ' όλα μελετι1μένη και κατασκευασμένη 

σύμφωνα με τους κανόνες εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και του προτύπου του ΕΛΟΤ HD 

384. 

Ο βασικός δ ιαχωρισμός που έχει γίνει αφορά τα φορτία του ισογείου με του πρώτου ορόφου 

όπου έχει χρησιμοποιηθεί υποπίνακας για τον πρώτο όροφο και στο ισόγειο έχει τοποθετι1θεί ο 

γενικός πίνακας. 

Στο ισόγειο έχουμε χωρίσει τον φωτισμό σε έξι διαφορετικές γραμμές, έτσι σε περίπτωση 

αστοχίας κάποιας γραμμής να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα φωτισμού του χώρου . Επίσης για την 

τροφοδότηση των ρευματοδοτών έχουμε χρησιμοποιήσει εννιά διαφορετικές γραμμές ώστε τα 

κυκλώματα των ρευματοδοτών να είναι ανεξάρτητα από του φωτισμού. Οι πρίζες έχουν τοποθετηθεί 

περιμετρικά εντός και εκτός του κτιρίου με έμφαση στο χώρο του ταμείου. Επίσης έχουμε υπολογίσει 

απλές και ενισχυμένες πρίζες σε ξεχωριστές γραμμές . Έχουμε υπολογίσει δύο γραμμές για τις δύο 

κλιματιστικές μονάδες που θα τοποθετι1θούν στο ισόγειο . Μία γραμμή για το μοτέρ τι1ς εξωτεριΚ11ς 

πόρτας, επίσης μία γραμμή για τον εξωτερικό φωτισμό, άλλη μία γραμμή για τον φωτισμό ασφαλείας 

και τέλος μία γραμμή για την τροφοδοσία όλων των κυκλωμάτων ασθενών ρευμάτων . 

Για όλες τις γραμμές έχει υπολογιστεί η διατομή των αγωγών σύμφωνα με το φορτίο που θα 

συνδεθε ί σε κάθε γραμμή . Ο υπολογισμός αυτών έχει γίνει στο επόμενο υποκεφάλαιο (Ανάλυση των 

φορτίων τι1ς εγκατάστασης) . 
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Για το φωτισμό έχει χρησιμοποιηθεί καλώδιο τύπου ΝΥΜ 5 χ 1,5 ιnιn 2 
. Οι τρείς αγωγοί ως 

φάση-ουδέτερος-γείωση και οι άλλοι δύο για να μεταφέρουν το σήμα Dali. Ο έλεγχος του φωτισμού 

είναι ανεξάρτητος από τη γραμμή τροφοδότησης γιατί γίνεται μέσω του σ~Ίματος Dali. Τα στοιχεία 

ελέγχου (δλδ μπουτόν on-off, μπουτόν σεναρίων, αισθηη1ρες κλπ) δεν απαιτούν καλωδίωση γιατί 

λειτουργούν με ραδιοσήματα και τροφοδοτούνται από συσσωρευτές λιθίου CR2032. 

Για όλα τα κυκλόψατα εξωτερικού χώρου (δλδ εξωτερικός φωτισμός, μοτέρ γκαραζόπορτας 

κλπ) έχει χρησιμοποιηθεί ξεχωριστός διακόπτης διαφυγής έντασης (Δ .Δ . Ε .) ό)στε σε περίπτωση 

δαιρροής να μην έχουμε πρόβλημα ηλεκτροδότησης στην υπόλοιπη εγκατάσταση . Επίσης έχε ι 

χρησιμοποιηθεί μετασχηματιστής τύπου ένα προς ένα. 

Αντίστοιχα με την εγκατάσταση του ισογείου έχε ι μελετηθεί και υπολογισθεί και η 

εγκατάσταση του πρό)του ορόφου . 

Όλα όσα περιγράφτηκαν στο υποκεφάλαιο αυτό μπορούμε να τα δούμε αναλυτικότερα στα 

υποκεφάλαια : 

• 6.4.2 Ανάλυση των φορτίων της εγκατάστασης 

• 6.4.3 Ηλεκτρολογικά σχέδια 

• 6.4.4 Ομαδοποίηση του φωτισμού 

Στο υποκεφάλαιο ηλεκτρολογικά σχέδια γίνεται μία μικρή ανάλυση του κάθε σχεδίου. 

6.4.2 Ανάλυση των φορτίων της εγκατάστασης 

Παρακάτω μπορούμε να παρατηρήσουμε δύο πίνακες. Έναν για τον χώρο του ισογείου και 

έναν για τον πρώτο όροφο. Στους πίνακες αυτούς φαίνεται αναλυτικά το φορτίο κάθε γραμμής, από τι 

είδους φορτία επιβαρύνεται κάθε γραμμή και η διατομή των αγωγών κάθε γραμμής. Επίσης έχει γίνει 

υπολογισμός της παροχής από το μετρηη1 ηλ.ενέργειας της ΔΕΗ στο γενικό πίνακα αλλά και της 

γραμμής από το γενικό πίνακα προς τον υποπίνακα του πρώτου ορόφου. Στον υπολογισμό αυτό έχουν 

ληφθεί υπόψιν οι συντελεστές ισχύος και ταυτοχρονισμού. Qς μέσο συντελεστή ισχύος τ~~ς 

εγκατάστασης έχουμε υπολογίσει 0.85 και ως συντελεστή ταυτοχρονισμού της εγκατάστασης έχουμε 

υπολογίσε ι 0.55. 
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Πίνακας 6.5 Πίνακας γραμμών γενικού πίνακα 
Αρ. γραμμής Είδος Περιγραφή Ποσότητα Φορτίο Μερικό Γραμμι/ 

σύνολο 

1 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ5 (112) 10 65W 650W 5 χ 1 . 5ιnιn 2 

2 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥΤ5 (212) 10 65W 650W 5 χ 1 . 5ιηιη 2 

3 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ CDM-T 2 170W 340W 5 χ /.5ηιιn 2 

4 ΦΩΤΙΣΜΟΣ SPOTS ΉΙ-ΡΑR 1 / / 35W 10 39W 390W 5x l.5mm 2 

5 ΦΩΤΙΣΜΟΣ SPOTS ΉΙ-ΡΑR 11 Ι 35W 7 39W 273W 5 x l.5ιnιn 2 

6 ΦΩΤΙΣΜΟΣ SPOTS ΉΙ-Ρ AR 111 11 3 39W- 56/W 5 χ /.5ιnιn 2 

35W+ΑΠΛΙΚΕΣ 2 x18W 44W 

7 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦ. EXIT2 x8W 5 20W ZOOW J x f.5ιnιn 2 

8 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΕΣ 12 70W 840W 5 χ 1 . 5ιnηι 2 

9 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΤΕ- Ι zooow lOOOW J x J.5ιnιn 2 

ΠΙΝΑΚ.ΠΥΡΑΣΦ.-

ΚΑΜΕΡ ΕΣ-ΣΥΝΑΓ-

ΡΑΔΙΟΕΝΙΣΧ 

!Ο ΠΡΙΖΕΣ ΠΡΙΖΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΉ 1 1150W l/50W 3 χ 2. 5ιnιn 2 

(ΠΡΟΣΟΨΗ) 

11 ΠΡΙΖΕΣ ΠΡΙΖΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΉ Ζ !!50W 1150W J x2. 5mιn 2 

(ΣΤΕΓΑΝΉ-ΠΛΑΪΝΉ 
ΠΛΕΥΡΑ) 

12 ΠΡΖΖΕΣ ΠΡΙΖΕΣ 6 460W 2760W 3 χ2.5ιnιn 2 

ΑΠΛΕΣ(ΓΡΑΦΕΙΟ) 

13 ΠΡΙΖΕΣ ΠΡΙΖΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΉ Ζ 1150W /150W J x 2.5ιnrn 2 

(ΓΡΑΦΕΙΟ) 

14 ΠΡΙΖΕΣ ΠΡ ΙΖΕΣ ΑΠΛΕΣ 2 460W 920W J x f . 5mιn 2 

ΣΤΕΓΑΝΕΣ (ΠΛΑΪΝΉ 
ΠΛΕΥΡΑ-ΠΡΟΣΟΨΗ) 

15 ΠΡΙΖΕΣ ΠΡΙΖΑΔΙΠΛΗ 1 1150W 1150W J x2. 5ιnιn 2 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 

(ΠΡΟΣΟΨΗ) 

16 ΠΡΙΖΕΣ ΠΡ ΙΖΕΣ ΑΠΛΕΣ 2 460W 920W 3 x l .5ιnm 2 

(ΠΡΟΣΟΨΗ-ΠΛΕΥΡ Α 

ΣΚΑΛΑ) 

17 ΠΡΙΖΕΣ ΠΡ!ΖΑΔΙΠΛΗ Ζ 1150W 1150W J x 2.5ιnιn 2 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 

(ΠΡΟΣΟΨΗ) 

18 ΠΡΙΖΕΣ ΠΡΙΖΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 1 1!50W 1150W 3 χ 2.5nιιn 2 

(ΣΤΕΓΑΝΉ ΠΡΟΣΟΨΗ) 

19 Κ.ΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 1 4750W 4750W 5 χ2. 5ιnιn 2 

ΚΑΣΕΤΑΣ ΟΡΟΦΉΣ 3Φ 

(50000 BTUIH) 

20 Κ.ΛΙΜΑ ΤΙΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 1 4750W 4750W 5 x2.5mιn 2 

ΚΑΣΕΤΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 3Φ 

(50000 BTUIH) 

21 ΜΟΤΕΡ ΜΟΤΕΡ 1 2500W 2500W 3 χ 2.5111ιrι 2 

ΓΚΑΡ ΑΖΟΠΟΡΤΑΣ 

22 ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΜΜΗΠΡΟΣ 1 33407 33407W 5 χ 1Οnιηι 2 

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ w 
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ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ COS Φ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΤΑ ΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ 

ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΠΑΡΟΧΙ-1 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ-ΠΙΝΑΚΑ 
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Πίνακας 6.6 Πίνακας γραμμών υποπίνακα 

Αρ. γραμμιrς Είδος Περιγραφι7 Ποσότητα Φορτίο Μερικό Γραιιμι/ 
σύνολο 

1 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ5(1/2) 8 65~V 520W 5 χ 1. 5ιnηι 2 

2 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ5(2/2) 12 65W 780W 5 x f.5mιn 2 

3 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ CDM-T 2 170W 340W 5 x l .5ιnιn 2 

4 ΦΩΤΙΣΜΟΣ SPOTS ΗΙ-Ρ AR 111 7 39W 273 W 5 x l . 5nιιn 2 

35W 

5 ΦΩΤΙΣΜΟΣ SPOTS ΗΙ-Ρ AR 111 9 39W 351W 5 x l.5mιn 2 

35W 

6 ΦΩΤΙΣΜΟΣ SPOTS ΗΙ-Ρ AR 111 10 39W 390W 5 x l . 5ιnιn 2 

35W 
7 ΦΩΤΙΣΜΟΣ SPOTS ΗΙ-Ρ AR 111 3 39W 117W 5 x l . 5ιnm 2 

35W 

8 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ TC- 9 31W 279W 5 x l.5ιnιn 2 

DD28W 

9 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦ. EXJT2 x8W 5 20W lOOW 3 χ 1.5111111 2 

10 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQJ 3 429W 1287W 3 χ2. 511ιιn 2 

400W 

11 ΠΡΙΖΕΣ ΠΡ ΙΖΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 1 1150W 1150W 3 χ l . 5ηιιn 2 

(ΓΡΑΦΕΙΟ) 

12 ΠΡΙΖΕΣ ΠΡΙΖΕΣ 4 460W 1840W 3 x f . 5nιrn 2 

ΑΠΛΕΣ(ΓΡΑΦΕΙΟ) 

13 ΠΡΙΖΕΣ ΠΡΙΖΕΣΑΠΛΕΣ 3 460W 1380W 3 χ l . 5ιnηι 2 

(1 ΣΤΕΓΠΡΟΘΑΛ. 
WC,-lΔΙΠΛΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ) 

14 ΠΡΙΖΕΣ ΕΞΑΕΡ. ΠΡΙΖΕΣ 3-2 460W- 1480W J x2.5nιm 2 

ΑΠΛΕΣ(lΔΟΚΙΜ- 50W 
lΔΙΠΛΗ ΔΟΚΙΜ-

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ 

WC) 

15 ΠΡΙΖΕΣ ΠΡΙΖΕΣ 3 1150W 3450W J χ2. 5πιιn 2 

ΕΝΙΣΧ(lΔΟΚΙΜ-

lΠΡΟΘΑΛ.WC. -1 

ΑΠΟΘΗΚΗ) 

16 ΠΡΙΖΕΣ ΠΡΙΖΕΣ ΑΠΛΕΣ 4 460W 1840W 3 x J.5rnιn 2 

(JΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ-

lΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΩ-

lΑΠΟΘΗΚΗ) 

17 ΠΡΙΖΕΣ ΠΡΙΖΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 1 1150W 1150W J χ2.5ηιιn 2 

(ΠΡΟΣΟΨΗ) 

18 ΠΡΙΖΕΣ ΠΡΙΖΕΣ 2 1150W 2300W J x2. 5ιnm 2 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 

(JΠΡΟΣΟΨΗ-

1 ΠΛΕΥΡΑ ΣΚΑΛΑ) 

19 ΠΡΙΖΕΣ ΠΡΙΖΕΣ 3 460W 1380W 3 Xl .5111111 2 

ΑΠΛΕΣ(JΔΙΠΛΗ 

ΠΡΟΣΟΨΗ-

1 ΠΛΕΥΡΑ ΣΚΑΛΑ) 

20 ΘΕΡΜΟΣΥ- ΗΛ. ΘΕΡΜΟΣΥΦΩΝΑ 1 3500W 3500W 3 Χ4ιηηι 2 

ΦΩΝΑΣ Σ 40L.ΠΡΟΘΑΛ. WC 

21 ΚΛ lMA ΤΙΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 1 4750W 4750W 5 χ 2. 5ιnιn 2 

ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ 
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22 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 

ΟΡΟΦΗΣ 3Φ (50000 
BTU/H) 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 

ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ 

ΟΡΟΦΗΣ 3Φ (50000 
BTUIH) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ COS Φ 

33407W 

0,85 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙ-Ι ΙΣΧΥΣ 39302V Α 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΑ ΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 0,55 

1 4750W 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 21616VA 

ΡΕΥΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 31,23 Α 

ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΝΥΑ 5x10mm 2 

6.4.3 Ηλεκτρολογικά σχέδια 

4750W 5 χ 2.5ιηιη 2 

Για την καλύτερη κατανόηση της ηλεκτρολογικής μελέτης αλλά και την οπτική 
απεικόνιση της εγκατάστασης, έχουμε κατασκευάσει τα παρακάτω σχέδια: 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ: 

Κάτοψη οικοπέδου Κ.Ο 
Κάτοψη ισογείου Κ. 1 
Κάτοψη πρώτου ορόφου Κ.2 

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: 

Φωτισμός ισογείου ΗΛ.4 

Φωτισμός πρώτου ορόφου ΗΛ. 7 
Φωτισμός εξωτερικός ΗΛ.12 

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΆΤΩΝ: 
Ισχυρά ρεύματα ισογείου ΗΛ.6 

Ισχυρά ρεύματα πρώτου ορόφου ΗΛ.8 

ΣΧΕΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ: 

Ηλεκτρικός πίνακας ισογείου Π.Ο 

Ηλεκτρικός πίνακας πρώτου ορόφου Π.1 

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ: 

Συναγερμός ισογείου ΗΛ.1 

Συναγερμός πρώτου ορόφου ΗΛ.9 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΆΤΩΝ: 
Ασθενή ισογείου ΗΛ.3 

Ασθενή πρώτου ορόφου ΗΛ. l l 

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 
Πυρασφάλεια ισογείου ΗΛ.5 

Πυρασφάλεια πρώτου ορόφου ΗΛ. l Ο 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΧΙΤ: 

ΕΧΙΤ ισογείου ΗΛ.2 
ΕΧΙΤ πρώτου ορόφου ΗΛ. l 3 

Τα παραπάνω σχέδια βρίσκονται με την αρίθμηση αυτή στο παράρτημα 2. 

Σχέδια κατόψεων: 

ΚΕΦΛΛΛ ΙΟ 6: ί:ΦΛ Ι' IU IΊ Ι 

Στα σχέδια των κατόψεων ΚΟ,Κl,Κ2 βλέπουμε τις κατόψεις του οικοπέδου, του 
ισόγειου χώρου και του πρώτου ορόφου αντίστοιχα. Στις κατόψεις αυτές έχουμε μια γενική 

άποψη για τη μορφή του κάθε χώρου, καθώς επίσης και για τη θέση των βασικών 
αντικειμένων και επίπλων στο χώρο. Επίσης βλέπουμε σε ποια σημεία έχουμε παράθυρα
πόρτες κλπ. 

Σχέδια εγκατάστασης φωτισμού: 

Στα σχέδια εγκατάστασης του φωτισμού ΗΛ4, ΗΛ 7, ΗΛ 12 βλέπουμε την 
εγκατάσταση φωτισμού για τον ισόγειο χώρο, για τον πρώτο όροφο και για τον εξωτερικό 

φωτισμό . Στα σχέδια εγκατάστασης φωτισμού έχουμε ουσιαστικά μια κάτοψη του χώρου 
στην οποία έχουμε σχεδιάσει τα φωτιστικά σημεία, τις γραμμές τροφοδοσίας και τον 
ηλεκτρικό πίνακα. Για την απεικόνιση των φωτιστικών σημείων, για κάθε είδος φωτιστικού 

σώματος, έχουμε χρησιμοποιήσει διαφορετικό σύμβολο. Επίσης, στο σχέδιο μπορούμε να 

δούμε τις θέσεις των συνδυασμένων αισθητήρων κίνησης-φωτός. 

Σχέδια εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων: 

Στα σχέδια εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων ΗΛ6 και ΗΛ8, βλέπουμε την 

εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων για τον ισόγειο χώρο και για τον πρώτο όροφο. Στα σχέδια 
έχουμε μια κάτοψη για κάθε χώρο στην οποία έχουμε σχεδιάσει τις θέσεις των ρευματοδοτών 

(μονών-διπλών) εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, τις γραμμές τροφοδότησης τους, τον 

ηλεκτρικό πίνακα, τις θέσεις των κλιματιστικών μηχανημάτων με τις γραμμές τροφοδότησης 
τους και το μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης βλέπουμε τις γραμμές τροφοδοσίας του 
ηλεκτρικού μοτέρ της γκαραζόπορτας, τη γραμμή τροφοδοσίας του πίνακα ασθενών 
ρευμάτων και τη γραμμή τροφοδοσίας του υποπίνακα. 

Σχέδια ηλεκτρικών πινάκων: 
Στα σχέδια των ηλεκτρικών πινάκων Π.Ο και Π.1 βλέπουμε τα στοιχεία από τα οποία 

αποτελείται κάθε ηλεκτρικός πίνακας( ασφάλειες, διακόπτες, Δ.Δ .Ε κλπ) καθώς και τη 

συνδεσμολογία μεταξύ των στοιχείων . Βλέπουμε ακόμα με ποια στοιχεία από αυτά ελέγχεται 
και ασφαλίζεται κάθε γραμμή, καθώς και τα ηλεκτρικά μεγέθη αυτών (ένταση κλπ.) 

Σχέδια εγκατάστασης συναγερμού: 

Στα σχέδια εγκατάστασης συναγερμού ΗΛl και ΗΛ9 βλέπουμε την εγκατάσταση του 

συναγερμού του ισόγειου χώρου και του πρώτου ορόφου. Στα σχέδια αυτά βλέπουμε τον 
πίνακα ασφαλείας, ο οποίος έχει τοποθετηθεί δίπλα από τον ηλεκτρολογικό πίνακα, τους 
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ανιχνευτές κίνησης στα σημεία που έχουν τοποθετηθεί, το πληκτρολόγιο απενεργοποίησης 
του συναγερμού στην είσοδο, τη σειρήνα του συναγερμού, καθώς και τις μαγνητικές επαφές 
που έχουν τοποθετηθεί στην πόρτα εισόδου. Τα στοιχεία ανίχνευσης έχουν χωριστεί σε ζώνες 
ανάλογα με τη θέση τους, ώστε σε περίπτωση συναγερμού να γνωρίζουμε από ποια ζώνη 

ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός, δηλαδή από ποιό σημείο του καταστήματος. 

Σχέδια εγκατάστασης ασθενών ρευμάτων: 
Στα σχέδια εγκατάστασης ασθενών ρευμάτων ΗΛ3 και ΗΛ 11 βλέπουμε την 

εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων του ισόγειου χώρου και του πρώτου ορόφου αντίστοιχα. 
Στα σχέδια αυτά έχουμε τις κατόψεις των δυο χώρων και σ' αυτές έχουμε σχεδιάσει την 
εγκατάσταση του τηλεφωνικού δικτύου&του δικτύου μετάδοσης δεδομένων του 
καταστήματος, το κλειστό σύστημα παρακολούθησης ( C.C.TV), το δίκτυο μετάδοσης 
επίγειας και δορυφορικής κεραίας και το δίκτυο αναπαραγωγής ήχου εντός του 
καταστήματος. Επίσης, μπορούμε να διακρίνουμε και τον κεντρικό κατανεμητή του 
τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου μετάδοσης δεδομένων. 

Σχέδια εγκατάστασης πυρασφάλειας: 
Στα σχέδια εγκατάστασης πυρασφάλειας ΗΛS και ΗΛ l Ο βλέπουμε την εγκατάσταση 

πυρασφάλειας στον ισόγειο χώρο αλλά και στον πρώτο όροφο αντίστοιχα. 
Στα σχέδια αυτά έχουμε του ισόγειου και του πρώτου ορόφου και πάνω σ' αυτές έχουμε 
σχεδιάσει το σύστημα πυρασφάλειας για κάθε όροφο αντίστοιχα. Ο σχεδιασμός της 
πυροπροστασίας του κτιρίου έχει γίνει με βάση τη νομοθεσία και τις εξής διατάξεις της 
πυροσβεστικής υπηρεσίας που αφορούν το είδος και την κατηγορία του καταστήματος : 
- Π.Δ 71/1988 άρθρο 4 (ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας) 

- Π.Δ 7111988 άρθρο 9 (εμπορικά καταστήματα) 

Παρατηρώντας τα δυο σχέδια θα δούμε πως η εγκατάσταση πυρασφάλειας 
αποτελείται από: τον πίνακα πυρανίχνευσης, τα κομβία χειροκίνητης ενεργοποίησης, τους 
ανιχνευτές καπνού τύπου τονισμού, την οπτική-ηχητική συσκευή αναγγελίας πυρκαγιάς, τους 
φωτεινούς επαναλειπτές, καθώς και τους φορητούς πυροσβεστήρες C02. 

Σχέδια εγκατάστασης φωτισμού ασφαλείας: 
Στα σχέδια εγκατάστασης του φωτισμού ασφαλείας ΗΛ.2 και ΗΛ.13 βλέπουμε την 

εγκατάσταση του φωτισμού ασφαλείας του ισόγειου χώρου και του πρώτου ορόφου 
αντίστοιχ:χ . Στα σχέδια παρατηρούμε τις θέσεις των φωτιστικών ασφαλείας στην κάτοψη του 
χώρου κάθε ορόφου και την εγκατάσταση των γραμμών τροφοδοσίας αυτών. 

6.4.4 Ομαδοποίηση φωτισμού 

Σ' αυτό το υποκεφάλαιο θα εξηγί1σουμε πώς έχουμε ομαδοποι11σει το φωτισμό του κτιρίου 

και για ποιό λόγο έχει γίνει αυτό . Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε τις ομάδες, από ποιές 

διατάξεις φωτισμού αποτελούνται και αν ελέγχονται από συνδυασμένο αισθητ'ί~ρα παρουσίας-φωτός: 
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ΟΜΑΔΕΣ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Πίνακας 6. 7 Πίνακας ομαδοποίησης φωτισμού 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ5 

ΣΠΟΤ ΗΙ-Ρ ARJ 11 35 W ΒΙΤΡ.ΣΚΑΛΑ 

ΣΠΟΤ HI-PARJ 11 35W ΒΙΤΡ.ΠΡΟΣΟΨΗ 
ΣΠΟΤ HI-PARJ 11 35W ΒΙΤΡ.ΠΛΑΙΝΗ ΠΛ . 

ΣΠΟΤ HI-PARl 11 35W ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΜΠΑΝΕΣCDΜ-Τ150W 

ΑΠΛΙΚΕΣ 2 χ /8W 

ΚΟΛΩΝΕΣ 55W-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 400W 
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ5 

ΣΠΟΤ HI-PARl 11 35W ΒΙΤΡ.ΣΚΑΛΑ 

ΣΠΟΤ HI-PARl 11 35W ΒΙΤΡ.ΠΡΟΣΟΨΗ 
ΣΠΟΤ HJ-PARl 11 35W ΒΙΤΡ.ΠΛΑΙΝΗ ΠΛ. 

ΠΛΑΦΟΝ28W WC. ΑΝΔΡΩΝ 
ΠΛΑΦΟΝ. 28WWCΓYNAIKΩN 

ΠΛΑΦΟΝ.28W ΠΡΟΘΑΛ. WC 

ΠΛΑΦΟΝ.28WΑΠΟΘΗΚΗ 

ΠΛΑΦΟΝ28W ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΛΑΦΟΝ28W ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΛΑΦΟΝ.28W ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ 

Κ ΕΦι\Λι\ Ι U 6: Ι : Φι\ Ι)~ ΙΟ Ι Ί 1 

ΑΡ.ΑΙΣΘ. 

2 
1 
2 
2 
ο 

ο 

ο 

1 
2 
Ι 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Έχουμε χωρίσει το φωτισμό σε 19 ομάδες φωτισμού . Αυτό έχει γίνει βασικά ανά είδος 

φωτισμού αλλά και ανά θέση στο χώρο. Π.χ. όλα τα φωτιστικά φθορισμού Τ5 του ισόγειου μια ομάδα 

κλπ. Επίσης, 16 από τις 19 ομάδες ελέγχονται μέσω συνδυασμένου αισθητήρα παρουσίας- φωτός. 

Στις τουαλέτες, στα δοκιμαστήρια και στην αποθ11κη, κάθε χώρος είναι μία ομάδα. Στους χώρους 

αυτούς οι ομάδες ελέγχονται από αισθητήρα παρουσίας. Ο διαχωρισμός σε ομάδες δεν είναι 

δεσμευτικός και μπορεί να αλλάξει μέσω του προγραμματισμού. Επίσης, ένα φωτιστικό σώμα σε 

κάποιο από τα σενάρια φωτισμού μπορεί να είναι μέλος δύο ή και περισσότερων ομάδων. Όπως και 

ένα στοιχείο ελέγχου (μπουτόν on-off) μπορεί να ελέγχει πολλές ομάδες ή ακόμα και όλες. 

Όπως είναι κατανοητό, ο ακριβής διαχωρισμός και προγραμματισμός γίνεται αφού συνδεθούν και 

τοποθετηθούν όλα τα συστήματα και αφού καταγράψουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών. 

6.4.5 Έλεγχος πτώσης τάσης 

Ο έλεγχος της πτώσης τάσης που ακολουθεί έχει επιλεχθεί να γίνει σε κάποιες 

γραμμές οι οποίες είναι επικίνδυνες στο να εμφανίσουν πτώση τάσης με μία συγκεκριμένη 

διατομή αγωγού που έχουμε επιλέξει. Έτσι στις γραμμές αυτές επιλέγουμε την κατάλληλη 

διατομή ώστε να έχουμε την επιτρεπόμενη πτώση τάσης στις γραμμές. 

Για τριφασικό δίκτυο έχουμε : 

U = .J3 χ Ι 0 ., χ ρ χ Ι χ συνφ 
Α 
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Για μονοφασικό δίκτυο έχουμε: 

υ = 2 χ Ρ χ l χ Ι ΟΙ' χ συνφ 

Α 

ΚΕΦΛΛΛ ΙΟ 6 : Ι :Φι\ Ι)ΜΟ Ι Ί Ι 

(6.2) 

Επειδή έχουμε δύο ενεργούς αγωγούς, η πτώση τάσης της γραμμής είναι δύο φορές την 

πτώση τάσης στον έναν αγωγό. 

l) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ 50000BTU/H 4750W 3Φ 400V 
ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 16.5 m 

U = .J3 χ 8,58 χ 0,018 χ 16 ,5 χ 0,18 = l .4lV 
2.5 

(6.3) 

Uηι = 12V Άρα η διατομ11των2,5 mm 2 μας καλύπτει και στην ονομαστική ένταση αλλά και στην 

πτώση τάσης. Θεωρητικά μας καλύπτει και η διατομή των 1,5 ιnm 2 ,αλλά επειδή πρόκειται για 

ηλεκτροκινητήρα, η ελάχιστη δ ιατομή είναι 2,5 mm 2 
• 

2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΣ ΘΕΡΜΌΣΥΦΩΝΑΣ 3500W 40L ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΗΣ 12m 

U = 2 χ 0,018 χ 1 2 χ 17 ,39χ 1 = l ,878 V 
4 

(6.4) 

υ ,,
11 

= 6,9V Άρα η διατομ11 των 4mm 2 μας καλύπτει και στην ονομαστική ένταση αλλά και στην 

πτώση τάσης . 

3) ΓΡΑΜΜΙ-1 ΕΝΙΣΧΥΜ ΕΝΩΝ ΠΡΙΖΩΝ 3450W ΑΡ.ΓΡΑΜΜΗΣ 15 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 13,5 

m 

0,0 18 χ (5 χ 2,5) + (10 χ 3,30) + (15 χ 7,70) χ 0,8 
U=2 x 

25 
= 1,854V (6.5) 

' 

U ,,τι = 6,9V Άρα η διατομ11των2,5ιηm 2 μας καλύπτει και στην ονομαστική ένταση αλλά και στην 

πτώση τάσης. 
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4) ΓΡΑΜΜΗ ΜΟΤΕΡ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ 2500W ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 40m 

2 
0 ,018 χ 40 χ 10,9 χ 0,7 

u = χ = 439V 
2,5 ' 

(6.6) 

υ,,η = 6,9V Άρα η διατομή των 2,5mm 2 μας καλύπτει και στην ονομαστικ~Ί ένταση αλλά και στην 

πτώση τάσης. 

5) ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΠfΝΑΚΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 5m 

U = .J3 χ 31,23 χ 0,018 χ 5 χ 0,85 = Ο 
413

V 
10 ' 

(6. 7) 

Uεn = 12V Άρα η διατομή των lOmm 2 μας καλύπτει και στην ονομαστική ένταση αλλά και στην 

πτώση τάσης. 
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Μ ιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤιΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor13@otenet.g r 

23.03.2011 

Περιεχόμενα 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Εξώφυλλο μελέτης 
Περιεχόμενα 
Κατάλογος φωτιστικών 

Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium 
Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 

LDC (πολικά) 
Διάγραμμα πυκνότητας φωτεινότητας 
Πίνακας έντασης φωτός 

Δελτίο δεδομένων LDC (καμπύλη κατανομής φωτός) 
Δελτίο δεδομένων εκτύφλωσης 

Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit 
Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 

LDC (πολικά) 
Διάγραμμα πυκνότητας φωτεινότητας 
Κωνικό διάγραμμα 
Πίνακας έντασης φωτός 

Δελτίο δεδομένων LDC (καμπύλη κατανομής φωτός) 
Δελτίο δεδομένων εκτύφλωσης 

PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D325 1xCDM-T150W/942 
Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 

LDC (πολικά) 
Διάγραμμα πυκνότητας φωτεινότητας 
Κωνικό διάγραμμα 
Πίνακας έντασης φωτός 

Δελτίο δεδομένων LDC (καμπύλη κατανομής φωτός) 
Δελτίο δεδομένων εκτύφλωσης 

Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 
Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 

LDC (πολικά) 
Διάγραμμα πυκνότητας φωτεινότητας 
Κωνικό διάγραμμα 
Πίνακας έντασης φωτός 

Δελτίο δεδομένων LDC (καμπύλη κατανομής φωτός) 
Δελτίο δεδομένων εκτύφλωσης 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤ ΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Περίληψη 
Πρωτόκολλο εισόδου 
Κατάλογος φωτιστικών 
Σχέδιο συντήρησης 

Κάτοψη 
Φωτιστικά (σχέδιο θέσεων) 
Φωτιστικά (λίστα συντεταγμ ένων) 

Επιφάνειες υπολογισμού (λίστα συντεταγμένων) 
Φωτοτεχνικά αποτελέσματα 

Επιφάνειες υπολογισμού (επισκόπηση αποτελεσμάτων) 
Προοπτικό σχέδιο 3 διαστάσεων 
Λάθος χρώματα προοπτικού σχεδίου 

Επιφάνειες χώρου 
Επίπεδο εργασίας 

DIALux 4.5 by DιAL GmbH 
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νag ianos 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤιΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

Περιεχόμενα 

Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 
Επιφάνεια υπολογισμού μεγάλη βιτρίνα/οριζοντ 

Ισοδύναμες γραμμές (Ε, οριζόντια) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε , οριζόντια) 

Επιφάνεια υπολογισμού είσοδος-βιτρίνα/οριζοντ 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε , οριζόντια) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε, οριζόντια) 

Επιφάνεια υπολογισμού μεγάλη βιτρίνα-σκάλα/οριζοντ 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε , οριζόντια) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε , οριζόντια) 

Επιφάνεια υπολογισμού είσοδος-βιτρίνα/καθετα 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε , κάθετα) 

Γραφική παράσταση τιμών (Ε , κάθετα) 
Επιφάνεια υπολογισμού μεγάλη βιτρίνα-σκάλα/κάθετ 

Ισοδύναμες γραμμές (Ε , κάθετα) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε , κάθετα) 

Επιφάνεια υπολογισμού μεγάλη βιτρίνα/κάθετα 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε , κάθετα) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε, κάθετα) 

Δάπεδο 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 
Ισοδύναμες γραμμές (L) 

Οροφή 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 
Ισοδύναμες γραμμές (L) 

τοίχος μεγάλη πλευρά-σκάλα 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 
Ισοδύναμες γραμμές (L) 

Τοίχος μπροστά πλευρά 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 
Ισοδύναμες γραμμές (L) 

Τοίχος μεγάλη πλευρά 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 

Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 
Ισοδύναμες γραμμές (L) 

Τοίχος πίσω πλευρά 

DIALux 4.5 by DIAL GrnbH 

Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 
Ισοδύναμες γραμμές (L) 
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DIALux Ι 
23 .03.2011 

νag ianos 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤιΚΗ 
Φαξ 2102834285 

e-Μaί ι ν i ctor1 3@otenet.g r 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Κατάλογος φωτιστικών 

28 Τεμάχια Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 
Silνer Three circuit 
Αρ. είδους: 2037304 
Φωτεινή ροή φωτιστικού : 3300 lm 
Ισχύς φωτιστικού : 39.0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CΙΕ: 100 
Κωδικός ροής CIE: 94 97 99 100 61 
Εξοπλισμός : 1 χ 35W ΗΙ PAR 111 ( Συντελεστής 
διόρθωσης 1.000). 

3 Τεμάχια Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 
218 Brushed aluminium 
Αρ . είδους: 4065220 
Φωτεινή ροή φωτιστικού : 2400 Ιm 
Ισχύς φωτιστικού : 44.0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CΙΕ : 83 
Κωδικός ροής CIE: 46 78 94 83 41 
Εξοπλισμός: 2 χ 18W TC-DEL (Συντελεστής 
διόρθωσης 1.000). 

3 Τεμάχια PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 Μ-0325 1χCDM
T150W/942 
Αρ. είδους: 
Φωτεινή ροή φωτιστικού: 12700 lm 
Ισχύς φωτιστικού : 170.0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100 
Κωδικός ροής CIE: 75 95 99 100 66 
Εξοπλισμός: 1 χ CDM-T150W (Συντελεστής 
διόρθωσης 1.000). 

20 Τεμάχια Sylνania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-
10V Α1 
Αρ . είδους: 0054724 
Φωτεινή ροή φωτιστικού : 5280 lm 
Ισχύς φωτιστικού : 34.0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CΙΕ: 100 
Κωδικός ροής CΙΕ : 75 100 100 100 85 
Εξοπλισμός: 2 χ FHE 28W (Συντελεστής 
διόρθωσης 1.000). 

οιΑLυχ 4.5 by DιAL GmbH 
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νagianos 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤιΚΗ 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 2102834285 

e-Mail victor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium Ι Δελτίο 
στοιχείων φωτιστικού 

Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς C ΙΕ : 83 
Κωδικός ροής CIE: 46 78 94 83 41 

4065220 
cassini Planar400 TC-DEL 218 Brushed aluminium 

Two rontemporary styles - Planer and Radius. 
Satin glass effect dlffuser for high LOR and excellent diffusion. 
Ceiling or wall mounted. 
ιntegral emergency options - suitable for use on defined escape routes. 
Halo backlight. 
τamper resistant locking feature. 
ΙΡ65 for wet areas. 
ιοw profiιe fιtting . 
Choice of white, brushed aluminium and chrome trim finishes (chrome only 
available on Radius versions). 
High Ιrequency gear. 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Εκπομπή φωτός 1: 

135° ιsο• 165° ιsο• 165° 150° 135° 

lZO 

100 

120° 80 120° 

60 

105° 105° 

90• 90° 

75° 75• ,,, 

60" / 60" 

/ Ι 

/ 

45° '30° 15• ο• 15• 30° 45° 

cd/klm 11 • 41% 
-co-cιso -C90 ·C270 

Εξ αιτίας της έλλε ιψης συμμετρίας , για αυτό το 
φωτιστικό δεν μπορεί να γίνει παρουσίαση του 
πίνακα UGR. 

Σελίδα 5 
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DIALux ι 
νagia nos 

Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail ν icto r13@otenet. gr 

23.03.2011 

Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium / LDC (πολικά) 

Φωτιστικό : Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 21 8 Brushed aluminium 
Λάμπες: 2 χ 18W TC-DEL 

135° 

/ 

, 
/ 

' ' , 
120° 

105° 

90° 

75° 

60° 

/ 

45° 

cd/klm 

150° 165° 

/ 

/ 

30° 15° 

-- CO - C180 --C90 - C270 

DIALux 4.5 by DIAL GrnbH 

180° 165° 150° 

120 

100 

80 

60 

40 

15° 30° 

135° 

120° 

105° 

90° 

75° 

60° 

45° 

η = 41% 
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DIALux 
νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium Ι Διάγραμμα 
πυκνότητας φωτεινότητας 

Φωτιστικό : Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium 
Λάμπες: 2 χ 18W TC-DEL 

C225 C180 

! 

-/ 

C270 

3200 

C315 co 

cd/m2 

- g = 55.0° -- g = 65.0° --g = 75.0° 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 
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23.03.2011 

vagianos Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 Φαξ 2102834285 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤιΚΗ e-Ma iι victor13@otenet.gr 

Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium /Πίνακας 

έντασης φωτός 

Φωτιστικό : Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed alurninium 
Λάμπες: 2 χ 18W TC-DEL 

Gamma c 0° c 15° c 30° c 45° c 60° c 75° c 90° c 105° c 120° c 135° 
0.0° 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 
5.0° 116 116 117 116 116 116 116 116 116 116 

10.0° 115 115 115 115 115 114 114 114 115 115 
15.0° 11 3 113 11 3 113 112 112 111 111 112 112 
20.0° 109 109 109 109 109 108 107 108 108 109 
25.0° 105 104 104 104 104 103 103 103 104 104 
30.0° 99 99 99 99 99 98 97 98 98 98 
35.0° 93 93 93 93 92 92 91 92 92 92 
40.0° 87 86 86 86 85 85 84 84 85 85 
45.0° 80 79 79 78 78 77 76 77 77 77 
50.0° 71 70 70 70 69 69 68 69 69 69 
55.0° 62 62 61 61 60 60 59 60 60 60 
60.0° 53 52 51 52 53 51 50 50 51 50 
65.0° 43 42 42 41 41 41 41 41 41 41 
70.0° 34 33 32 32 31 31 31 31 31 31 
75.0° 24 23 23 22 22 22 21 22 22 22 
80.0° 16 16 15 15 14 14 14 14 14 13 
85.0° 11 11 10 9.37 8.59 8.19 7.79 7.80 7.82 7.63 
90.i)O 9.39 10 11 8.52 6.19 5.44 4.69 4.90 5.11 4.52 
95.0° 10 11 12 8.77 5.49 4.29 3.08 3.50 3.91 3.51 

Τιμές σε cd/klm 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 
Σελίδα 8 
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νagianos Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
ΜΙΑΟΥΛΗ 1 Φαξ 2102834285 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΠΙΚΗ e-Mail νictor13@otenet.g r 

Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium Ι Πίνακας 
έντασης φωτός 

Φωτιστικό : Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium 
Λάμπες: 2 χ 18W TC-DEL 

Gamma c 150° c 165° c 180° c 195° c 210° c 225° c 240° c 255° c 270° c 285° 

0.0° 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 

5.0° 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 

10.0° 115 115 115 115 115 115 115 115 116 116 

15.0° 112 113 113 113 113 113 113 113 113 113 

20.0° 109 109 109 110 110 110 110 110 111 110 

25.0° 104 105 105 105 106 106 106 106 106 106 

30.0° 99 99 99 100 100 100 100 101 101 101 

35.0° 93 93 93 94 94 94 94 95 95 95 

40.0° 85 85 85 86 87 87 87 88 89 88 

45.0° 78 78 78 78 79 80 80 81 81 81 

50.0° 69 69 69 70 71 71 72 72 73 72 

55.0° 60 60 60 61 62 62 63 63 64 64 

60.0° 50 50 51 52 53 53 53 54 55 54 

65.0° 40 41 41 42 43 43 43 44 45 45 

70.0° 31 31 31 32 33 34 34 35 36 35 

75.0° 22 22 22 22 23 24 24 25 26 26 

80.0° 13 13 13 14 15 15 16 17 17 18 

85.0° 7.44 7.41 7.39 8.02 8.65 9.40 10 11 11 12 

90.0° 3.92 4.31 4.69 4.91 5.13 5.85 6.57 6.83 7.09 8.42 

95.0° 3.12 3.31 3.50 3.91 4.32 4.90 5.47 6.07 6.66 8.40 

Τιμές σε cd/klm 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Σελίδα 9 



f1•ΙΙ·>Ι®Ψ*'Μ14iΙ=•;aΜ•ι:@Μ'·t -~----____ D __ l_A __ L_U_X_ 
νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium /Πίνακας 

έντασης φωτός 

Φωτιστικό: Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium 
Λάμπες: 2 χ 18W TC-DEL 

Gamma c 300° c 315° c 330° c 345° c 360° 

0.0° 117 117 117 117 117 

5.0° 117 117 117 116 116 

10.0° 115 115 115 115 115 
15.0° 113 113 113 113 113 

20.0° 110 110 109 109 109 

25.0° 106 105 105 105 105 
30.0° 100 100 100 100 99 
35.0° 95 94 94 94 93 
40.0° 88 87 87 87 87 
45.0° 80 80 80 80 80 
50.0° 72 72 71 71 71 

55.0° 63 64 64 63 62 
60.0° 54 54 53 53 53 
65.0° 44 44 43 43 43 
70.0° 35 35 34 34 34 
75.0° 26 25 25 25 24 
80.0° 18 18 18 17 16 

85.0° 12 12 12 12 11 

90.0° 9.75 11 12 11 9.39 

95.0° 10 12 14 12 10 

Τιμές σε cd/klm 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 
Σελίδα 1 



DIALux 
23.03.2011 

νagianos Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
ΜΙΑΟΥΛΗ 1 Φαξ 2102834285 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium Ι Πίνακας 
έντασης φωτός 

Φωτιστικό : Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium 
Λάμπες: 2 χ 18W TC-DEL 

Gamma c 0° c 15° c 30° c 45° c 60° c 75° c 90° c 105° c 120° c 135° 

100.0° 11 11 12 9.12 6.19 5.20 4.21 4.06 3.91 3.11 

105_0° 14 14 14 11 8.59 7.10 5.61 4.96 4.31 3.31 

110.0° 19 18 17 14 11 8.68 6.48 5.40 4.31 3.71 

115-0° 23 22 21 17 13 10 7.23 5.97 4.71 4.32 

120.0° 25 23 22 18 15 12 8.80 7.15 5.51 4.92 

125.0° 24 23 22 19 16 13 9.82 7.87 5.91 5.32 

130.0° 23 22 21 18 15 12 9.39 7.65 5.91 5.52 

135.0° 21 20 19 17 14 12 9.06 7.63 6.21 5.87 

140.0° 19 18 18 15 13 11 8.85 7.73 6.61 6.27 

145.0° 17 17 16 14 12 10 8.88 7.94 7.01 6.62 

150.0° 16 15 14 13 11 10 8.79 8.10 7.41 7.23 

155.0° 14 14 13 12 11 9.92 8.96 8.39 7.82 7.63 

160.0° 13 13 12 11 9.79 8.95 8.11 7.76 7.41 7.23 

165.0° 12 12 12 11 9.39 8.43 7.47 7.04 6.61 6.62 

170.0° 11 11 10 9.41 8.63 7.94 7.26 6.98 6.71 6.94 

175.0° 9.83 9.57 9.31 8.92 8.54 8.14 7.74 7.55 7.37 7.51 

180.0° 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 

Τιμές σε cd/klm 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Σελίδα 11 



DIALu 
23.03.2011 

νag ianos Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 Φαξ 2102834285 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΠΙΚΗ e-Mail νictor1 3@otenet.g r 

Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium Ι Πίνακας 

έντασης φωτός 

Φωτιστικό: Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium 
Λάμπες: 2 χ 18W TC-DEL 

Gamma c 150° c 165° c 180° c 195° c 210° c 225° c 240° c 255° c 270° c 285° 
100.0° 2.31 4.65 6.99 5.46 3.92 4.90 5.87 7.02 8.17 9.71 
105.0° 2.31 2.90 3.50 4.11 4.73 5.45 6.17 7.33 8.48 10 
110.0° 3.12 3.71 4.29 5.26 6.23 7.20 8.16 9.19 10 12 
115.0° 3.92 4.31 4.69 6.47 8.24 9.55 11 12 13 14 
120.0° 4.32 4.91 5.49 7.47 9.45 11 13 14 15 17 
125.0° 4.73 5.31 5.89 8.07 10 12 14 15 17 18 
130.0° 5.13 5.51 5.89 8.22 11 12 14 15 17 18 
135.0° 5.53 5.86 6.19 8.22 10 12 14 15 16 17 
140.0° 5.93 6.26 6.59 8.42 10 11 12 13 15 16 
145.0° 6.23 6.61 6.99 8.42 9.85 11 12 13 14 15 
150.0° 7.04 7.41 7.79 8.82 9.85 11 12 13 14 14 
155.0° 7.44 7.81 8.19 9.02 9.85 11 11 12 13 13 
160.0° 7.04 7.41 7.79 8.62 9.45 10 11 11 12 12 
165.0° 6.64 6.81 6.99 7.82 8.65 9.40 10 11 11 12 
170.0° 7.17 7.14 7.11 7.49 7.86 8.41 8.96 9.66 10 11 
175.0° 7.65 7.61 7.57 7.79 8.01 8.33 8.66 9.06 9.46 9.70 
180.0° 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 

Τιμές σε cd/klm 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 
Σελίδα 12 



νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Τηλέφωνο 693737 4809 
Φαξ 2102834285 

e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.201 1 

Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium Ι Πίνακας 
έντασης φωτός 

Φωτιστικό : Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium 
Λάμπες: 2 χ 18W TC-DEL 

Gamma c 300° c 315° c 330° c 345° c 360° 

100.0° 11 13 15 13 11 

105.0° 12 14 16 15 14 

110.0° 14 17 19 19 19 

11s.o· 16 19 21 22 23 

120.0° 18 21 23 24 25 

125.0° 20 22 23 24 24 

130.0· 19 21 23 23 23 

135.0° 18 20 21 21 21 

140.0° 17 18 19 19 19 

145.0° 16 17 18 17 17 

1so.0° 15 16 16 16 16 

155.0° 14 14 15 15 14 

160.0° 13 13 14 13 13 

165.0° 12 12 12 12 12 

170.0° 11 11 11 11 11 

115.0° 9.94 9.85 9.75 9.79 9.83 

180.0° 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 

Τιμές σε cd/klm 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Σελίδα 13 



M&•·»•aM113:11•11:ω11:1a·Stti•=!fιMN-== _________ D_l_A ___ L_U __ X_ 
νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail ν ictor13@otenet.gr 

23 .03.2011 

Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium /Δελτίο 
δεδομένων LDC (καμπύλη κατανομής φωτός) 

Φωτιστικό : Concord 4065220 
Cassini Planar 400 TC-DEL 218 
Brushed aluminium 

Λάμπες: 2 χ 18W TC-DEL 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

135° 150° 165° 

120° 

105° 

90° 

75° 

45° 30° 15° 

cd/klm 
--CO - Cl80 --C90 - C270 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

180° 135° 450 

cd/klm 
--co -C180 --C90 - C270 

180° 165° 150° 135° 

120 

100 

80 120° 

60 

40 105° 

'/ 

90° 

75° 

60° 

15° 30° 45° 

η = 41% 

45° 90° 135° 180° 

η = 41% 

Σελίδα 14 



1r.•1.1143~113:•Miti:ι•=•aJM••=ιΦMN-== _______ D __ l_A ___ L_u __ x--= 
νag ianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙ ΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail ν ictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium Ι Δελτίο 
δεδομένων εκτύφλωσης 

Φωτιστικό: Concord 4065220 
Cassini Planar 400 TC-DEL 218 
Brushed aluminium 

Λάμπες: 2 χ 18W TC-DEL 

DιALux 4.5 by DIAL GmbH 

Εξ αιτίας της έλλειψης συμμετρίας , για αυτό το φωτιστι κό δεν μπορεί να 
γίνει παρουσίαση του πίνακα UGR. 

C225 ClβO C135 

C270 C90 

3200 

C315 / co / C45 

cd/m 2 

--g = 55.0' --g = 65.0° --g = 75.0° 

Σελlδα 15 



t«·•<·»i=tJ~113:01@:+i:ι;tJr+t;i:1ΦMN _ ___________ D ___ l_A ___ L __ U __ X __ 

νagianos 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Maiι νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit /Δελτίο στοιχείων 
φωτιστικού 

Ταξινόμηση φωησηκών σύμφωνα προς CΙΕ : 100 
Κωδικός ροής CIE: 94 97 99 100 61 

2037304 
TeQ Spol 35W Η ι -ΡΑR 111 Si lνer Three circuil 

Compacl spollighl for a broad range of ιighl sources from mains νoltage 
through ιο metal halide. 
Reflector lamps and capsule lamp options wilh inlerchangeable lenses, offer 
a broad array of beams from light spot lhrough to broad flood. 
Accessories offer further light control and crealion of colourful effects. 

35W BriteSpot ES111: 
New Quartz metal halide reflector lamp technology form Sylvania. 
Twice the output of 50W AR111 low νoltage reflector lamp. 
Ιntegral glare control from patented glare cap. Good colour rendering even 
at red end of spectrum. 
Compact electronic control gear. 
Lockable adaptor and head. 
Secure twin fixings to track. 
Supplied wilh 24 degree lamp (8 degree lamps also available). 

DIALux 4.5 by DιAL GmbH 

Εκπομπή φωτός 1: 

105° ιοs0 

90° 90° 

75' 
/ 75° 

/ 

60' 
/ ! 

60' 

2000 

45' 45° 
3000 

/ 

30° 15' 15' 30° Ο' 

cd/klm 
--co - c ιeo --C90 -c27o η = 62% 

Εκπομπή φωτός 1: 

Αξιολόγηση θάμβωσης κατά UGR 
ο 70 70 so 1 50 JO 70 70 50 1 50 JO 
Τοiνn ι 50 1 JO 1 so ) 0 1 JO 50 )0 1 50 JO JO 
Δόnrδο 20 20 1 20 1 20 20 20 1 20 1 20 1 20 1 20 
Μtγιθος χώρου Οπτική κοτώθυΥΟη εyιι:όρσιο Οnτική κοτriιθιινοη nορόλληλο χ γ 

προς τον όξονο λόμnος nροςτονόξονο λόμπος 
2Η 2>1 12.7 13.4 12.9 13.6 13.8 12.7 12.9 13.6 13.8 

JH 13.9 13.4 
14.5 14.2 14.8 15.Ο 13.9 14.S 14.2 14.β 15.0 

<Η 14.7 15.) 15.Ο 15.6 15.9 14.7 15.) 15.0 15.6 15.9 
δΗ 15.8 16. ) 16. 1 16.6 16.9 15.β 16.] 16.1 16.6 16.9 
θΗ 16.4 17.Ο 16.8 17. ) 17.6 16Α 17.0 16.8 17.3 17.6 
12Η 17.3 17.8 17.6 18. 1 18.4 17.3 17.8 17.6 18.1 !8.4 

<Η 2Η 13.! 13.7 13.4 14 . Ο 14.0 14.Ζ 1 4.Ζ 13.1 1).7 13.4 JH 14.6 15. ι 15.0 15.4 15.8 14.6 1 5. Ι 15.ο 15.4 15.8 
<Η 15.7 16.Ζ 16. Ι 16.5 16.8 15.7 1 6.Ζ 16. 1 16.5 16.8 
δΗ 17.Ο 17.4 17.4 17.8 18. 1 17.Ο 17.4 17.4 17.8 18. 1 
θΗ 17.8 18.2. 18.3 18.6 1 9.Ο 17.8 18.2. 18.3 18.6 19.0 

1 2Η 18.9 19. Ι 19.3 19.5 20.Ο 18.9 19.1 19.3 19.5 20.0 
θΗ 4Η 16.2 16.S 16.6 16.9 17.) 16.9 17.3 

6Η 17.8 16.2 16.S 16.6 18.1 18.2 18.S 18.9 17.8 18.1 18.2 18.5 18.9 
βΗ 18.8 19.Ο 19.3 19.5 20.Ο 18.8 19.0 19.) 19.5 20.0 

l2H 20. Ι 20.) 20.6 20.7 2ι.2 20.1 20.3 20.6 20.7 21.2 
12Η <fl 16.) 16.6 16.8 1 7 .Ο 17.Ο 17.4 

δΗ 18.Ο 
17.4 16.3 16.6 16.8 18.) 18.5 18.7 19.2 18.Ο 18.3 18.5 18.7 19.2 

βΗ 19.2 19.4 19.7 19.8 20.3 19.2 19.4 19.7 19.8 20.] 

Γlοραλλοyήτηc;Οάιηςnσροτηρη,ή~οοι:ιιnόοιιςφωτιστι.:ώνs 
S • 1.ΟΗ •0.2 1 ·0.2 5 • l.SH +Ο.2 1 ·0.2 
S :α 2.ΟΗ 

+0.3 1 ·0.4 +Ο.3 1 ·0.4 
•Ο.4 1 ·0.7 •0.4 1 · Ο.7 

Στόvτορ πίνο11:ος 
ΟΚΟ9 βΚ(>J 

~~~ετtος 
0.J 0.) 

~ 00.Πιι;αιύφλωσηςΩVΟφορικό μι; J)()()lm ~ φw,[Mj ροή 

Σελίδα 16 
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νag ianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit Ι LDC (πολικά) 

Φωτιστικό : Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit 
Λάμπες: 1 χ 35W ΗΙ PAR 111 

105° 

90° 

75° 

/ 
, 60° 

2000 
/ 

Ι 

Ι 

/ ' 

45° 
/ 3000 

Ι 

' 
30° 15° 15° 

cd/klm 
- CO - C180 -- C90 - C270 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

105° 

90° 

60° 

,, 

/ 

/ 45° 
/' 

30° 

η = 62% 

Σελίδα 17 



DIALux 
νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail ν ictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit Ι Διάγραμμα 

πυκνότητας φωτεινότητας 

Φωτιστικό : Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silνer Three circuit 
Λάμπες: 1 χ 35W ΗΙ PAR 111 

C225 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

ί 

/ 
/ 

/ 

Ι 
! 

C270 

C315 

cd/m 2 

/ Cl80 

4000 

10000 

co 

--g = 55.0° -- g = 65.0° -- g = 75.0° 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

C135 

C90 

C45 

Σελfδα 18 
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νagianos 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor13@αtenet.gr 

23.03.2011 

Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit /Κωνικό 
διάγραμμα 

Φωτιστικό : Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit 
Λάμπες: 1 χ 35W ΗΙ PAR 111 

0.5 0.19 

1.0 0.38 

1.5 0.57 

2.0 0.76 

2.5 0.95 

3.0 1.14 

Απόσταση [m] Διάμετρος κώνου [m] 

- CO - Cl80 (Γωνία μισής τιμής: 21.6°) 

DIALuχ 4.5 by DIAL GmbH 

E(QO) 
E(CO) 

E(QO) 
E(CO) 

E(QO) 
E(CO) 

E(QO) 
E(CO) 

E(QO) 
E(CO) 

E(QO) 
E(CO) 

51546 
10.8° 24872 

12887 
10.8° 6218 

5727 
10.8° 2764 

3222 
10.8° 1554 

2062 
10.8° 995 

1432 
10.8° 691 

Ένταση φωτισμού [Ιχ] 

Σελίδα 19 
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νag ianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙ ΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail ν ictor1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit ι Πίνακας έντασης 

φωτός 

Φωτιστικό : Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit 
Λάμπες: 1 χ 35W ΗΙ PAR 111 

Gamma c 0° 

0.0° 3905 

5.0° 3677 

10.0° 2364 

15.0° 550 

20.0° 170 

25.0° 97 

30.0° 53 

35.0° 34 

40.0° 25 

45.0° 19 

50.0° 16 

55.0° 11 

60.0° 7.80 

65.0° 6.40 

70.0° 5.80 

75.0° 5.20 

so.0° 4.60 

85.0° 4.35 

90.0° 4.20 

Τιμές σε cd/klm 

DIALux 4.5 by DIAL GrnbH 
Σελίδα 20 
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νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΠΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail ν ictor13@otenet.g r 

23.03.2011 

Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit Ι Δελτίο δεδομένων 
LDC (καμπύλη κατανομής φωτός) 

Φωτιστικό : Concord 2037304 Τ eQ 
Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three 
circuit 

Λάμπες: 1 χ 35W ΗΙ PAR 111 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

ιο5• 

90° 

75° 

60° 

/ 

45° 

30° ι5• . 

cd/klm 
--CO - ClβO --C90 - C270 

4000 

3200 

2400 

1600 -

800 

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 

cd/klm 
--CO - ClβO --C90 - C270 

105° 

60° 

2000 

3000 

ι5• 30° 

η = 62% 

ο.ο• 22.5° 45.0° 67.5° 90.0° 

η = 62% 
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νag ianos 

Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤ ΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit /Δελτίο δεδομένων 

εκτύφλωσης 

Φωτιστικό : Concord 2037304 TeQ 
Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three 
circuit 

Λάμπες: 1 χ 35W ΗΙ PAR 11 1 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Αξιολόγηση θάμβωσης κατά UGR 

) Οpοφή 70 1 70 1 50 1 50 1 )0 70 J 70 1 50 1 50 1 )0 
ρ Τοiχο 1 50 1 )0 1 50 1 ) 0 1 ) 0 50 l 30 1 50 1 30 1 30 
n Δάπεδο 20 1 20 1 20 1 20 1 20 20 1 20 1 20 1 20 1 20 
Μέγεθος χώρου Οπτική κατεύθυνση εγκά ρσ ια Οπηκή κατεύθυνση παράλληλο 

χ γ προς τον άξονα λάμπας προς τον άξονα λάμπος 

2Η 2Η 12.7 13.4 12.9 13.6 13.8 12.7 13.4 12.9 13.6 13.8 
JH 13.9 14.5 14.2 14.8 15.Ο 13.9 14.5 14.2 14.8 15.0 
4Η 14.7 15.) 15.0 15.6 15.9 14.7 15.3 15.Ο 15.6 15.9 
6Η 15.8 16.) 16. 1 16.6 16.9 15.8 16.) 16.1 16.6 16.9 
8Η 16.4 17.Ο 16.8 17.3 17.6 16.4 17.0 16.8 17.3 17.6 
12Η 17.3 17.8 17.6 18.1 18.4 17.3 17.8 17.6 18.1 18.4 

4Η 2Η 13.1 1).7 13.4 11 .Ο 14.2 13.1 13.7 13.4 14.0 14.2 
)Η 14.6 15. 1 1 5.Ο 15.4 15.8 14.6 15. 1 15.0 15.4 15.8 
4Η 15.7 16.2 16.1 16.5 16.8 15.7 16.2 16. 1 16.5 16.8 
6Η 17.0 17.4 17.4 17.8 18.1 17.Ο 17.4 17.4 17.8 18. 1 
8Η 17.8 18.2 18.3 18.6 19.0 17.8 18.2 18.3 18.6 19.0 

1 2Η 18.9 19.1 19.3 19.5 20.Ο 18.9 19.1 19.3 19.5 20.0 
8Η 4Η 16.2 16.5 16.6 16.9 17.3 16.2 16.5 16.6 16.9 17.3 

6Η 17.8 18. 1 18.2 18.5 18.9 17.8 18.1 18.2 18.5 18.9 
8Η 18.8· 19.Ο 19.) 19.5 20.Ο 18.8 19.0 19.3 19.5 20.0 
12Η 20.1 20.) 20.6 20.7 21.2 20.1 20.3 20.6 20.7 21.2 .. 

12Η 4Η 16.) 16.6 16.8 17.Ο 17.4 16.3 16.6 16.8 17.0 17.4 
6Η 18 .Ο 18.) 18.5 18.7 19.2 18.Ο 18.3 18.5 18.7 19.2 
8Η 19.2 19.4 19.7 19.8 20.3 19.2 19.4 19.7 19.8 20.) 

Πορολλογή της θέσης παρατηρητή γ10 οrιοοτόοεις φωτιστ ικών s 
S - 1 .ΟΗ +0.2 Ι -0.2 +0.2 Ι -0.2 S = 1 .5Η +0.3 Ι -0.4 +0.3 Ι -0.4 S = 2 .ΟΗ +0.4 Ι -0.7 

+ΟΑ Ι -0.7 
Στάντορ πiνοκσς ΒΚΟ9 

ΒΚ09 
Προσθετέος 

0.3 '•όnA,,~nr 0.3 

Διορθωμένοι δείκτες εκτύφλωσης ονοφορ ικό με 3300 Ιm ΣuνΟλική φωτε ινή ροή 

0 1 τιμές UGR υπολογι ζοντα ι συμφωνα μ ε το CJE δημοσ. 117. Spacing-lo-Height-Ratio: 0.25. 

C225 
/ 

C270 

C315 

cd/m 2 

--g = 55.0° --g = 65.0° 

Cl80 

10000 

co 

- g = 75.0° 

C135 

C45 

C90 
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νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D325 1xCDM-T150W/942 /Δελτίο στοιχείων 

φωτιστικού 

Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100 
Κωδικός ροής CΙΕ : 75 95 99 100 66 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Εκπομπή φωτός 1 : 

105° 105° 

90• 90• 

75• 75• 

/ 

50• 200 60• 

300 

45• 45• 

400 

Ι 
30• 15• ο• 15• 30• 

cd/klm η: 67% 
-- CΌ • C!θΟ --C90 • C270 

Εκπομπή φωτός 1: 

Αξιολόγηση θάμβωσης κοτά UGR 

,n""""' 70 1 70 1 50 1 so 1 30 70 70 50 1 50 30 
50 30 50 1 30 30 50 30 1 50 30 1 30 

"Δό"'"° 10 ΖΟ ΖΟ lO lO lO 1 20 1 20 20 1 20 
Μέyιβος χώροu ()nηκή ΙWΤtύθιινση εyκόρΟΙΟ ΟnΎΙκή 11.οτεύθvνοη nορόλληλο 

χ Υ nρος τον όξονο λόμnος nρα; τον όξονο λόμnaς 

2Η 2Η 23.< 24.3 23.7 Ζ4.5 24.7 23.4 l4.3 23.7 24.5 24.7 
3Η 23.6 24.4 23.9 14.7 24.9 23.6 24.4 2),9 24.7 24.9 
<Η 23.6 24.4 23.9 24.6 24.9 23.6 24.'! 23.9 24.6 24.9 
6Η 23.6 24.3 23.9 Ζ4.6 24.9 23.δ 24.3 2).9 24.6 24.9 
8Η 23.5 24.2 23.9 24.5 24.8 23.S 24.2 23.9 2"1.S 24.8 
12Η 23.5 24.2 23.9 24.5 24.8 23.S 24.2 23.9 24.5 24.8 

<Η '" 23.S 24.3 23.8 2.4.5 24.8 23.5 24.) 23.8 24.S 24.8 
)Η 23.7 24.4 24.1 24.7 25.0 23.7 24.<Ι 24. 1 24.7 25.Ο 
<Η 23.8 24.4 24.2 24.7 25.0 23.8 24.4 24.2 24.7 zs.o 
6Η 23.8 20 24.2 24.6 25.Ο 23.8 24.3 24.2 24.6 25.Ο 

'" 23.8 24.2 24.2 24.6 25.0 23.8 24.2 21.2 24.6 zs.o 
12Η 23.7 24.1 24.2 24.5 24.9 23.7 24.1 24.2 24.5 24.9 

8Η <Η 23.7 24.2 21.2 21.6 25.0 23.7 21 .2 24.2 24.δ zs.o 
6Η 23.7 24.1 21.2 24.5 25.Ο 23.7 24.1 24.2 24.5 25.Ο 
θΗ 23.7 24.0 24.2 24.5 24.9 23.7 24.Ο 24.2 24.5 24.9 
11Η 23.7 24.0 24.2 24.4 24.9 23.7 24.0 24.2 24.4 24.9 

11Η <Η 23.7 24.1 24.1 24.5 24.9 23.7 24.1 24.1 2'1.5 2'1.9 
6Η 23.7 24.0 24.l. 24.5 2.'1.9 23.7 24.0 2'1.2 24.5 24.9 
8Η 23.7 23.9 2'1.2 24.4 24.9 23.7 23.9 24.2 24.'1 24.9 

Γlορολλαγήηιςθtσηςnαρατηρη1ήγκιοοσστόσοςφω11στικώνS 

S • 1.ΟΗ +1 .2 Ι ·1.8 +-1.2 Ι ·1.8 
5 • l.SH +2.1 Ι ·3.1 +2.4 Ι - 3.ι 
S • 2.ΟΗ +4.1 Ι -4.S +4.1 Ι ·1.S 

Στόνrορ nίνοκος ΒΚΟΙ 1"<01 

~~cτtος <.3 <.J 

Διορθwμtνοι όdκfις ιnύφλωαrιςονοφορικόμc 12700lm Σι.r.ο.ΝΙCΙ'ι φwτιινή ροή 

Σελίδα 23 



DIALux 
νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νίctor1 3@otenet.gr 

23 .03.2011 

PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D325 1xCDM-T150W/942 / LDC (πολικά) 

Φωτιστικό : PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 Μ-0325 1xCDM-T150W/942 
Λάμπες: 1 χ CDM-T150W 

105° 

90° 

75° 

,60° 
/ 200 

/ 300 

45° 

400 

30° 15° οο 

cd/klm 
--CO - C180 -- C90 - C270 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

105° 

90° 

75° 

/ 60° 

45° 

15° 30° 

η= 67% 

Σελίδα 24 
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νag ianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23 .03.2011 

PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D3251xCDM-T150W/942 /Διάγραμμα πυκνότητας 
φωτεινότητας 

Φωτιστικό : PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 Μ-0325 1xCDM-T150W/942 
Λάμπες: 1 χ CDM-T150W 

/ 
Ι 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 7 -

Ι 

C270 -

C315 

cd/m 2 

- g == 55.0° 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Cl80 

/' 
10000 

20000 

25000 

30000 

co 

--g == 65.0° --g == 75.0° 

C135 

C90 

/ ,, 

/ 
/ 

C45 
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DIALux ι 
νag ianos 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤιΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Μa ίι νίctor13@otenet.gr 

23.03.2011 

PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D325 1xCDM-T150W/942 /Κωνικό διάγραμμα 

Φωτιστικό : PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 Μ-0325 1xCDM-T150W/942 
Λάμπες: 1 χ CDM-T150W 

0.5 0.77 

1.0 1.54 

1.5 2.31 

2.0 3.08 

2.5 3.85 

3.0 4.62 

Απόσταση [m] Διάμετρος κώνου [m] 

-- CO - C180 (Γωνία μισής τιμής: 75.2°) 

DιALux 4.5 by DIAL GmbH 

24745 Ε(Ο0 ) 

E(CO) 37.6° 6170 

Ε(0°) 

E(CO) 37.6° 

Ε(Ο0) 

E(CO) 37.6° 

Ε(0°) 

E(CO) 37.6° 

Ε(Ο0) 

E(CO) 37.6° 

6186 
1543 

2749 
686 

1547 
386 

990 
247 

Ε(0°) 687 
E(CO) 37.6° 171 

Ένταση φωτισμού [Ιχ] 

Σελίδα 26 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

.1 

1 



l§ii•li$4M3=•M=t.13ίill:§JtJiillιlιMN_.__ ________ D _ _ l_A _ _;;_:L=-u-=:.:::..:x=---=. 

νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mai l νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D325 1xCDM-T150W/942 /Πίνακας έντασης φωτός 

Φωτιστικό : PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 Μ-0325 1xCDM-T150W/942 
Λάμπες: 1 χ CDM-T150W 

Gamma c 0° 

0.0° 487 

5.0° 469 

10.0° 433 

15.0° 398 

20.0° 373 

25.0° 331 

30.0° 297 

35.0° 263 

40.0° 221 

45.0° 134 

50.0° 87 

55.0° 58 

60.0° 38 

65.0° 24 

70.0° 14 

75.0° 7.00 

80.0° 2.90 

85.0° 0.80 

90.0° 0.00 

Τιμές σε cd/klrn 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Σελίδα 27 
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vagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθuνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail victor13@otenet.gr 

23.03.2011 

PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D3251xCDM-T150W/942 /Δελτίο δεδομένων LDC 
(καμπύλη κατανομής φωτός) 

Φωτιστικό: PHILIPS Garnea 105° 105° 
ΜΡΚ630 Μ-0325 1xCDM-
T150W/942 

90° 90° 

Λάμπες: 1 χ CDM-T150W 

75° 75° 

60° 200 60° 

300 

45° 45° 

400 

30° 15° 15° 30° 

cd/klm η = 67% 
--CO - C180 --C90 - C270 

500 

400 

300 

200 

100 

67.5° 90.0° 

η = 67% 

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 

cd/klm 
--CO - C180 --C90 - C270 

0.0° 22.5° 45.0° 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Σελίδα 28 
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νag ianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D3251xCDM-T150W/942 /Δελτίο δεδομένων 
εκτύφλωσης 

Φωτιστικό: PHILIPS Garnea 
ΜΡΚ630 Μ-0325 1xCDM
T150W/942 

Λάμπες: 1 χ CDM-T150W 

Αξιολόγηση θάμβωσης κατά UGR 

n Οοοιοn 70 1 70 1 50 1 50 1 30 70 1 70 1 50 1 50 1 30 

) Τοί'Ι/01 50 1 30 1 50 1 30 1 30 50 1 30 1 50 1 30 1 30 

n Δάπεδο 20 1 20 1 20 1 20 1 20 20 1 20 1 20 1 20 1 20 

Μέγεθος χώρου Οπτική κατεύθυνση εγκόρσ1α Οπτική κατεύθυνση παράλληλα 
χ γ προς τον άξονα λάμπας προς τον άξονα λάμπος 

2Η 2Η 23.4 24.3 23.7 24.5 24.7 23.4 24.3 23.7 24 .5 24.7 
3Η 23.6 24.4 23.9 24.7 24.9 23.6 24.4 23.9 24.7 24.9 
4Η 23.6 24.4 23.9 24.6 24.9 23.6 24.4 23.9 24.6 24.9 
6Η 23.6 24.3 23.9 24.6 24.9 23.6 24.3 23.9 24.6 24.9 
8Η 23.5 24.2 23.9 24.5 24.8 23.5 24.2 23.9 24.5 24.8 
12Η 23.5 24.2 23.9 24.5 24.8 23.5 24.2 23.9 24.5 24.8 

4Η 2Η 23.5 24.3 23.8 24.5 24.8 23.5 24.3 23.8 24.5 24.8 
3Η 23.7 24.4 24.1 24.7 25.0 23.7 24.4 24.1 24.7 25 .Ο 

4Η 23.8 24.4 24.2 24.7 25.0 23.8 24.4 24.2 24.7 25.0 
6Η 23.8 24.3 24.2 24.6 25.0 23.8 24.3 24.2 24.6 25.0 
8Η 23.8 24.2 24.2 24.6 25.0 23.8 24.2 24.2 24.6 25 .Ο 
12Η 23.7 24.1 24.2 24.5 24.9 23.7 24. 1 24.2 24.5 24.9 

8Η 4Η 23.7 24.2 24.2 24.6 25.0 23.7 24.2 24.2 24.6 25.0 
6Η 23.7 24.1 24.2 24.5 25.0 23.7 24. 1 24.2 24.5 25.0 
8Η 23.7 24.0 24.2 24.5 24.9 23.7 24.0 24.2 24.5 24.9 
12Η 23.7 24 .Ο 24.2 24.4 24.9 23.7 24.0 24.2 24.4 24.9 

12Η 4Η 23.7 24. 1 24 .1 24.5 24.9 23.7 24.1 24.1 24.5 24.9 
6Η 23.7 24.0 24.2 24.5 24.9 23.7 24.Ο 24.2 24.5 24.9 
8Η 23.7 23.9 24.2 24.4 24.9 23.7 23.9 24.2 24.4 24.9 

nορολλοyή της θέσης nοpοτηρητή γιο σnοοτόσιις φωτιστικών 5 

5 = 1 . ΟΗ + 1.2 Ι -1.8 + 1.2 Ι -1 .8 
5 = 1 . 5Η +2.4 Ι -3.1 +2.4 Ι -3 .1 
5 = 2.ΟΗ +4.1 Ι -4.5 +4.1 Ι ·4.5 

Στάνταρ πiνοκσς BKOl BKOl 

Προσθετέος 
4.3 4.3 ···-"··--

Διορθωμένοι δdκτες εκτύφλωσης ονοφορικό με 12700lm Συνολική φωτεινή ροή 

Οι τιμ ές UGR υπολογίζονται σύμφωνα με το CΙΕ δημοσ. 117. Spacing-to-Height-Raιio = 0.25. 

C225 / 
/ 

/ 

C270 

C315 

cd/rn2 

/ 
/ 

/ 

,.,. 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ , 
! 

C180 

/Ο_ι,/ 
r ".· 

Ι 

- ·' ~ . / 
10000 

20000 

25000 

30000 

co 

--g = 55.0° --g = 65.0° --g = 75.0' 

/ C135 
/ 

/ 

/ C45 

C90 

DJALux 4.5 by DIAL GmbH Σελίδα 29 
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νagianos 

Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙ ΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 21 02834285 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 2281-10V Α1 Ι Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 

Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100 
Κωδικός ροής CIE: 75 100 100 100 85 

0054724 
SYLWιNG R BESS4 2281 -10V Α1 

SYLWιNG R is a SOmm depth fixture, suitabιe for 300mm and 600mm 
suspended cei ling modules. Α luminaire which can be instalιed without 
remoνing either ιamps or louν re frame. 

White coated 0,8mm sheet steel body. 
Micro-perforated panels on longitudinal sides. The quadrupιe ιamp 600mm 
moduιes are provided with central and lateral micro-perforated paneι 
separations. 
Safeιy fixed to the ceiling through 4 06.Smm holes. 
BESS optic clip in with special springs a ιι owing hanging during maintenance 
and ensuring an automatic earth continuity. 

BESS4 Optic description : 
Specular tri-dimensional optic 
200cd /m' for gamma = 65' 

Applications 
Offices with dispιay screens, drawing rooms, meeting rooms, school 
premises, bank counters, high buildings, public buildings, ... 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Εκπομπή φωτός 1: 

105° 105° 

90° 90° 

75' 75° 

δΟ' 

45' 45° 

Ι 
500 

30' 15° ο• 15' 30° 

cd/klm η ~ 84% 
--co -CIBO -- ι:9Ο • C270 

Εκπομπή φωτός 1: 

Αξιολόγηση θάμβωσης κατά UGR 

" 70 70 50 1 50 30 70 1 70 50 50 30 
"Tolνn1 50 30 1 50 30 1 30 50 1 30 1 50 30 1 30 
ro Λόnεδο 10 1 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 
Μtyιθος χώροu Οπτική κοτriιθvνση ιγκόρσ10 Οπτική κοτεύθu...ση nορόλλl)λο 

χ γ 
προς τον όξονο λόιιnος προς τον όξονο λόμnος 

1Η 1Η 16.S 17.5 16.8 17.7 17.9 17.8 18.7 18.0 18.9 19.1 
3Η 16.4 17.2 16.7 17.5 17.7 17.6 18.S 17.9 18.7 18.9 
4Η 16.3 17.Ι 16.6 17.4 17.6 17.6 18.3 17.9 Ιβ.6 18.9 
6Η 16.3 17.0 16.6 17.2 17.S 17.5 18.2 17.8 ιs . s 18.8 
ΒΗ 16.2 16.9 16.6 17.2 17.5 17.5 18.1 17.8 18.4 18.7 
11Η 16.2 16.8 16.S 17.1 17.4 17.4 18.1 17.Β 18.4 18.7 

4Η 1Η 16.S 17.3 16.8 17.6 17. Β 17.7 18.4 18.0 18.7 18.9 
3Η 16.4 17.Ο 16.7 17.3 17.6 17. 5 18.1 17.9 18.4 18.8 
4Η 16.3 16.9 16.7 17.2 17.5 17.4 18.D 17.8 18.3 18.7 
6Η 16.2 16.7 16.6 17.1 17.5 17.4 17.8 17.8 18.2 18.6 
8Η 16.2 16.6 16.6 17.Ο 17.4 17.3 17.7 17.7 18.1 18.5 
Ι1Η 16.2 16.S 16.6 16.9 17.4 17.J 17.7 17.7 18.1 18.S 

ΒΗ 4Η 16.2 16.6 16.6 17 .Ο 17.4 17.3 17.7 17.7 18.1 18.S 
δΗ 16.Ι 16.S 16.6 16.9 17.) 17.2 17.6 17.7 18.0 18.4 
ΒΗ 16.1 16.4 16.5 16.8 17.) 17.2 17.5 17.7 17.9 18.4 

1211 16.Ο 16.) 16.S 16.7 17.2 17.1 17.'1 J7.6 17.9 18.'1 
11Η 4Η 16.2 16.5 16.6 16.9 17.4 17.) 17.7 17.7 18.1 18.S 

6Η 16.1 16.4 16.5 16.8 17.) 17.2 17.5 17.7 17.9 18.4 
8Η 16.Ο t6.3 16.5 16.7 17.2 17.1 17.4 17.6 17.9 18.4 

flDρo.1-.λoyt'j 'ης θtοης nορmηρητη γιο οnοσmοος φω11σηκών s 

S • Ι.ΟΗ Τ2.4 Ι ·9.0 +2.2 Ι ·'1 . 1 S :ιι I.SH -+-3.8 Ι ·20.8 Τ).) Ι -24.6 
5 • 2.ΟΗ +5.6 Ι -29.) +5.1 Ι ·32.9 

ΣTόV1ap nίνοκος βΚΟΟ θΚΟΟ 
ΠρΟΟΟtτtος 

·2.6 · 1.4 

~ δόκτες ΟΟ\ιφλωοηςaνοφορικ& μι S2θΟΙιη Σwο.\ιια\ φωτεινή ικ-; 
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νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 Ι LDC (πολικά) 

Φωτιστικό: Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 
Λάμπες: 2 χ FHE 28W 

105° 

90° 

75° 

/ 

. 60° / 200 
/ 

/ 

/ 
300 

/ 

45° 

500 

30° 15° οο 

cd/klm 
- CO - C180 - - C90 - C270 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

105° 

90° 

75° 

60° 

45° 

15° 30° 

η = 84% 
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νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΠΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 2281-10V Α1 /Διάγραμμα πυκνότητας 
φωτεινότητας 

Φωτιστικό: Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 
Λάμπες: 2 χ FHE 28W 

C225 , 

C270 

C315 

cd/m 2 

C180 

3000 

4000 

5000 

6000 

co 

-- g = 55.0° --g = 65.0° --g = 75.0° 

DIALux 4.5 by DIAL GrnbH 

C135 

C90 

C45 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤιΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 693737 4809 

Φαξ 2102834285 
e-Ma iι ν i ctor13@otenet.g r 

23.03.201 1 

Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 Ι Κωνικό διάγραμμα 

Φωτιστικό : Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 
Λάμπες: 2 χ FHE 28W 

0.5 0.86 

2.06 

1.0 1.72 

3 .08 

1.5 2.58 

4.11 

2.0 3.44 

5.14 

2.5 4 .30 

6.17 

3.0 5 .16 

Απόσταση [m] Διάμετρος κώνου [m] 

- CO - C180 (Γωνία μισής τιμής: 81.4°) 
- C90 - C270 (Γωνία μισής τιμής: 91.6°) 

oιALux 4.5 by DιAL GmbH 

Ε(ΟΟ) 7476 
E(C90) 45.8° 1308 
E(CO) 40.7° 2349 

Ε(ΟΟ) 1869 
E(C90) 45.8° 327 
E(CO) 40.7° 587 

Ε(ΟΟ) 831 
E(C90) 45.8° 145 
E(CO) 40.7° 261 

Ε(ΟΟ) 467 
E(C90) 45.8° 82 
E(CO) 40.7° 147 

Ε(ΟΟ) 299 
E(C90) 45.8° 52 
E(CO) 40.7° 94 

Ε(ΟΟ) 208 
E(C90) 45.8° 36 
E(CO) 40.7° 65 

Ένταση φωτισμού [Ιχ] 

Σελίδα 33 
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νagianos Υπεύθuνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 Φαξ 2102834285 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ e-Mail νictor13@otenet.gr 

Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 Ι Πίνακας έντασης φωτός 

Φωτιστικό: Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 
Λάμπες: 2 χ FHE 28W 

Gamma c 0° c 15° c 30° c 45° c 60° c 75° c 90° 

0.0° 354 354 354 354 354 354 354 

5.0° 364 365 364 363 362 359 357 

10.0° 422 420 412 398 381 369 365 

1s.0° 477 476 470 444 401 367 356 

20.0° 497 496 488 470 420 357 338 

25.0° 504 506 493 468 430 354 322 

30.0° 482 489 481 457 425 343 297 

3s.0° 403 421 434 426 405 330 271 

40.0° 279 305 342 367 370 293 226 

45.0° 109 152 237 288 304 241 193 

so.0° 33 53 130 195 219 161 127 

ss.0° 2.60 12 63 101 116 78 59 

60.0° 1.30 3.00 24 30 29 5.00 2.80 

65.0° 0.70 1.00 7.90 3.40 0.50 0.50 0.50 

70.0° 0.40 0.50 0.70 0.30 0.30 0.30 0.30 

1s.0° 0.20 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 

so.0° 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

ss.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Τιμές σε cd/klm 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νiclor1 3@otenel.g r 

23.03.2011 

Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 2281-10V Α1 Ι Δελτίο δεδομένων LDC 
(καμπύλη κατανομής φωτός) 

Φωτιστικό : Sylvania 0054724 
SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 

Λάμπες: 2 χ FHE 28W 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

105° 

90° 

75° 

60° 

/ 

45° 

; , 
30° 

cd/klm 

/ 
Ι 
/ 

15° 

--CO - CIBO --C90 - C270 

600 

500 

400 

300 " 

200 

100 

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 

cd/klm 
--CO - C!SO -- C90 - C270 

105° 

75° 

60° 

45° 

500 -

- 15° 

η = 84% 

0.0° 45.0° 67.5° 90.0° 

η = 84% 
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νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙ ΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 2281-10V Α1 Ι Δελτίο δεδομένων 
εκτύφλωσης 

Φωτιστικό: Sylvania 0054724 
SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 

Λάμπες: 2 χ FHE 28W 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Αξιολόγηση θάμβωσης κατά UGR 

1 Οοαιοr'Ί 70 1 70 1 50 1 50 1 30 70 1 70 1 50 1 50 1 30 
n Toivo1 50 1 30 1 50 1 30 _l 30 50 1 30 1 50 1 30 1 30 
n Δάπεδο 20 1 20 1 20 1 20 1 20 20 1 20 1 20 1 20 1 20 
Μέγεθος χώρου Οππκή κατεύθυνση Ε:γΙ<όρσ10 Οπτική κατεύθυνση ποpάλληλο 

χ γ προς τον άξονα λάμπας προς τον άξονα λάμπος 

2Η 2Η 16.5 17.5 16.8 17.7 17.9 17.8 18.7 18.Ο 18.9 19. Ι 
3Η 16.4 17.2 16.7 17.5 17.7 17.6 18.5 17.9 18.7 18.9 
4Η 16.3 17.1 16.6 17.4 17.6 17.6 18.3 17.9 18.6 18.9 
6Η 16.3 17.Ο 16.6 17.2 17.5 17.5 18.2 17.8 18.5 18.8 
8Η 16.2 16.9 16.6 17.2 17.5 17.5 18.1 17.8 18.4 18.7 

12Η 16.2 16.8 16.5 17.1 17.4 17.4 18.1 17.8 18.4 18.7 
4Η 2Η 16.5 17.3 16.8 17.6 17.8 17.7 18.4 18.Ο 18.7 18.9 

3Η 16.4 17.0 16.7 17.3 17.6 17.5 18.Ι 17.9 18.4 18.8 
4Η 16.3 16.9 16.7 17.2 17.5 17.4 18.0 17.8 18.3 18.7 
6Η 16.2 16.7 16.6 17.Ι 17.5 17.4 17.8 17.8 18.2 18.6 
8Η 16.2 16.6 16.6 17.Ο 17.4 17.3 17.7 17.7 18.1 18.5 

12Η 16.2 16.5 16.6 16.9 17.4 17.3 17.7 17.7 18.1 18.5 
ΒΗ 4Η 16.2 16.6 16.6 17.Ο 17.4 17.3 17.7 17.7 18.1 18.5 

6Η 16.1 16.5 16.6 16.9 17.3 17.2 17.6 17.7 18.Ο 18.4 
ΒΗ 16.1 16.4 16.5 16.8 17.3 17.2 17.5 17.7 17.9 18.4 
12Η 16.Ο 16.3 16.5 16.7 17.2 17 . Ι 17.4 17.6 17.9 18.4 

12Η 4Η 16.2 16.5 16.6 16.9 17.4 17.3 17.7 17.7 18.1 18.5 
6Η 16.1 16.4 16.5 16.8 17.3 17.2 17.5 17.7 17.9 18.4 
8Η 16.0 16.3 16.5 16.7 17.2 17.1 17.4 17.6 17.9 18.4 

Πσpολλαγή της θέσης nορατηρητή γιο οnοοτόοεις φωτιστικών S 

S = 1.ΟΗ +2.4 Ι -9.Ο +2.2 Ι -4.1 
S = 1 .5Η +3.8 ! -20.8 +3.3 Ι -24.6 
S = 2.ΟΗ +5.6 ! -29.3 +5.1 Ι -32.9 

Στάνταρ niνοκος ΒΚΟΟ ΒΚΟΟ 
Προσθετέος 

-2.6 ''"""·--- -1.4 

Διορθωμένοι δεiιςτες εκτύφλωσης ονοφορ1κό με 52801m Συνολική φωτεινή ροή 

Οι τιμες UGR υπολογ1ζοντα1 συμφωνα με το CΙΕ δημοσ. 117. Spacing-to-Height-Ralio = 0.25. 

C225 

C270 

C315 

cd/m 2 

/ 

Cl80 

4000 

5000 

6000 

co 

--g = 55.ο• --g = 65.Ο' --g = 75.ο• 

C135 

C45 

C90 
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νag ianos 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤιΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.201 1 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Περίληψη 

1 1 

0.00 1.63 2.50 3.34 4.22 5.14 5.98 6.91 7.75 8.59 10.77 12.92 14.12 

9.00 m 

8.30 
7.87 

7.19 
6.78 

4.94 

3.43 

2.81 
2.37 
1.93 
1.50 
1.07 
0.63 

0.00 
ι 

16.00 m 

Ύψος χώρου : 3.000 m Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 :116 

Επιφάνεια 

Επίπεδο εργασίας 

Δάπεδο 

Οροφή 

Τοίχοι (4) 

Επίπεδο εργασίας: 
Ύψος: 

Κάνναβος: 
Περιφερική ζώνη : 

1.000 m 

ρ [%) 

Ι 

68 

78 

50 

128 χ 128 Σημεία 
0.000 m 

κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών 

Em [Ιχ] 

883 

623 

246 

325 

Αρ. Τεμάχια Ονομασία (Συντελεστής διόρθωσης) 

Emin [Ιχ] 

27 

20 

34 

9.15 

Emax [Ιχ] 

4868 

2576 

425 

3029 

28 Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silνer Three circuit (1 .000) 

2 3 
Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium 
(1 .000) 

3 3 PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D3251 xCDM-T150W/942 (1 .000) 

4 20 Sylνania 0054724 SYLWING R BESS4 2281-10V Α1 (1 .000) 

Συνολικά : 

Ειδικό φορτίο σύνδεσης : 16.76 W/m2 = 1.90 W/m2/100 Ιχ (Βασική επιφάνεια : 144.00 m2
) 

DIALux 4.5 by DIAL GrnbH 

Emin / Em 

0.03 

0.03 

0.14 

Ι 

Φ [Ιm] P[W] 

3300 39 .Ο 

2400 44 .Ο 

12700 170 .Ο 

5280 34 . Ο 

243300 2414.0 
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DIAL~~ι 
νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Πρωτόκολλο εισόδου 1 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

Ύψος του επιπέδου εργασίας: 1.000 m 
Περιφερική ζώνη : 0.000 m 

Ύψος χώρου : 3.000 m 
Βασική επιφάνεια : 144.00 m2 

Επιφάνεια Rho [%] 

Δάπεδο 68 

Οροφή 78 

τοίχος μεγάλη πλευρά-σκάλα 50 

Τοίχος μπροστά πλευρά 50 

Τοίχος μεγάλη πλευρά 50 

Τοίχος πίσω πλευρά 50 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

4 3 

2 

από ( [m] \ [m] ) προς ( [m] \ [m] ) 

/ / 

/ / 
( 0.000 1 0.000 ) ( 16.000 1 0.000) 

( 16.000 1 0.000) ( 16.000 \ 9.000) 
( 16.000 \ 9.000) ( 0.000 1 9.000 ) 

( 0.000 1 9.000 ) ( 0.000 1 0.000 ) 

Μήκος [m] 

/ 

/ 

16.000 

9.000 

16.000 

9.000 
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νagianos 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤιΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Ma iι ν ictor1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Κατάλογος φωτιστικών 

28 Τεμάχια Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 
Silνer Three circuit 
Αρ . είδους: 2037304 
Φωτεινή ροή φωτιστι κού : 3300 Ιm 
Ισχύς φωτιστικού : 39 .Ο W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100 
Κωδικός ροής CIE: 94 97 99 100 61 
Εξοπλισμός: 1 χ 35W ΗΙ PAR 111 (Συντελεστής 
διόρθωσης 1.000). 

3 Τεμάχια Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 
218 Brushed aluminiυm 
Αρ . είδους: 4065220 
Φωτεινή ροή φωτιστικού : 2400 Ιm 
Ισχύς φωτιστικού : 44.0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 83 
Κωδικός ροής CΙΕ : 46 78 94 83 41 
Εξοπλισμός: 2 χ 18W TC-DEL (Συντελεστής 
διόρθωσης 1.000). 

3 Τεμάχια PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 Μ-0325 1xCDM
T150W/942 
Αρ . είδους: 
Φωτεινή ροή φωτιστικού : 12700 lm 
Ισχύς φωτιστικού : 170.0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CΙΕ : 100 
Κωδικός ροής CΙΕ : 75 95 99 100 66 
Εξοπλισμός: 1 χ CDM-T150W (Συντελεστής 
διόρθωσης 1.000). 

20 Τεμάχια Sylνania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-
10V Α1 
Αρ . είδους: 0054724 
Φωτεινή ροή φωτιστικού : 5280 lm 
Ισχύς φωτιστικού : 34.0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100 
Κωδικός ροής CIE: 75 100 100 100 85 
Εξοπλισμός : 2 χ FHE 28W (Συντελεστής 
διόρθωσης 1.000). 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤι ΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Μaί ι victor1 3@otenet.gr 

1 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Σχέδιο συντήρησης 1 
Η τακτική συντήρηση είναι απαραίτητη για ένα αποδοτικό φωτιστικό σύστημα . Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί 1 
να περιοριστεί η μείωση της διαθέσιμης ποσότητας φωτός του συστήματος, η οποία οφείλεται στη γήρανση . 
Οι ελάχιστες τιμές της φωτεινότητας που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12464 είναι τιμές 
συντήρησης, δηλαδή βασίζοντα ι σε μια τιμή κα ινούργιων λαμπτήρων (κατά την τοποθέτηση) συν μια ι 
καθορισμένη τιμή συντήρησης. Το ίδιο ισχύε ι επίσης για τι ς τιμ ές που υπολογίζονται με το DIALux. Αυτές 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο εφόσον τηρείται με συνέπεια το αντίστοιχο πρόγραμμα συντήρησης . 

Γενικές πληροφορίες χώρου 
Συνθήκες περιβάλλοντος του χώρου : 
Διάστημα συντήρησης του χώρου : 

Πολύ καθαρά 
Όλα 2.5 τα έτη . 

fotistika Τ5 genikou fotismou / Sylνania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω Μ · (

1 6 
k _ 

3 7 ανάκλασης: εσαιο . < <- . 5) 
Είδος φωτισμού : Άμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών: Όλα 2.0 τα έτη . 
Τύπος φωτιστικού: Κλεισμένο ΙΡ2Χ (κατά CIE) 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες) : 3.72 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων: Ετήσια 

Τύπος λαμπτήρα : (\αμπτήρες φθορισμού τριών ζωνών (κατά CI E) 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων: Όχι 

Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου : 0.96 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού : 0.83 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής 
λαμπτήρα : 
Συvrελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 

Συντελεστής συντήρησης: 

0.91 

1.00 
0.73 

Κυκλική διάταξη1 Ι PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D3251xCDM-T150W/942 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω 

ανάκλασης: 
Είδος φωτισμού : 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών : 

Μεγάλο ( k > 3.75) 

Άμεσα 
Ετήσια 

Τύπος φωτιστικού : 

Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες) : 

ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων: 

Επά~ω κλειστός ανακλαστήρας (χωρίς αυτοκαθαρισμό) 
(κατα CΙΕ) 

Τύπος λαμπτήρα : 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων : 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου : 

Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού : 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής 
λαμπτήρα: 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 
Συντελεστής συντήρησης: 

DIALux 4.5 by Ο ιΑL GmbH 

4.96 
Ετήσια 

Λαμπτήρας ατμών μετάλλου-αλογόνου (κατά CΙΕ) 
Ναι 
0.96 
0.89 

0.75 

1.00 
0.64 
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νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor1 3@otenet.g r 

23.03 .2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑ ΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Σχέδιο συντήρησης 

Γραμμική διάταξη3 Ι Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης : Μεσαίο (1 .6 < k <= 3.75) 
Είδος φωτισμού : Άμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών: Ετήσια 
Τύπος φωτιστικού: Κλεισμένο ΙΡ2Χ (κατά CIE) 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες) : 3.72 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων : Ετήσια 
Τύπος λαμπτήρα : Λαμπτήρας υψηλής πίεσης ατμών νατρίου 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων: Ναι 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου: 0.96 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού : 0.88 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα : 0.93 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: 0.79 

Γραμμική διάταξη1 Ι Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης : Μεσαίο (1 .6 < k <= 3.75) 
Είδος φωτισμού: Άμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών: Ετήσια 
Τύπος φωτιστικού : Κλεισμένο ΙΡ2Χ (κατά CIE) 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες) : 3.72 
tάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων: Ετήσια 
Τύπος λαμπτήρα : Λαμπτήρας ατμών μετάλλου-αλογόνου (κατά CIE) 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων : Ναι 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου : 0.96 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού: 0.88 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα: 0.79 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα: 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: 0.67 

Γραμμική διάταξη2 / Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης: Μεσαίο (1 .6 < k <= 3.75) 
Είδος φωτισμού : Άμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών : Ετήσια 
Τύπος φωτιστικού : Κλεισμένο ΙΡ2Χ (κατά CIE) 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες): 3.72 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων: Ετήσια 
Τύπος λαμπτήρα : Λαμπτήρας ατμών μετάλλου-αλογόνου (κατά CΙΕ) 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων: Ναι 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου : 0.96 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού : 0.88 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα : 0.79 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: 0.67 
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Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
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Φαξ 2102834285 
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ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Σχέδιο συντήρησης 

Μεμονωμένη διάταξη1 Ι Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης: Μικρό (k <= 1.6) 
Είδος φωτισμού: Άμεσα Ι Έμμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών : Ετήσια 

Τύπος φωτιστικού : Προστασία σκόνης ΙΡ5Χ (κατά CΙΕ) 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες) : 1.86 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων : Ετήσια 

Τύπος λαμπτήρα : Λαμπτήρες φθορισμού τριών ζωνών (κατά CΙΕ) 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων: Ναι 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου : 0.85 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού: 0.94 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα : 0.94 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: 0.75 

Μεμονωμένη διάταξη2 / Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης: Μικρό (k <= 1.6) 
Είδος φωτισμού : Άμεσα Ι Έμμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών: Ετήσια 

Τύπος φωτιστικού : Προστασία σκόνης ΙΡ5Χ (κατά CIE) 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες): 1.86 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων: Ετήσια 

Τύπος λαμπτήeα : . . Λαμπτήρες φθορισμού τριών ζωνών (κατά CIE) 
Άμεση αντικατασταση καμενων λαμπτηρων: Ναι 

Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου : 0.85 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού : 0.94 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα : 0.94 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: 0.75 

Γραμμική διάταξη4 / Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silνer Three circuit 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης: Μεσαίο (1 .6 < k <= 3.75) 
Είδος φωτισμού: Άμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών: Ετήσια 

Τύπος φωτιστικο~: . . . Κλεισμένο ΙΡ2Χ (κατά CIE) 
Διάρκεια λειτουργιας ανα ετος (σε 1000 ωρες) : 4.96 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων : Ετήσια 

Τύπος λαμπτήeα: . . Λαμπτήρας ατμών μετάλλου-αλογόνου (κατά CIE) 
Άμεση αντικατασταση καμενων λαμπτηρων: Ναι 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου : 0.96 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού : 0.88 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα : 0.75 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: 0.63 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Ma iι ν i ctor1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Σχέδιο συντήρησης 

Γραμμική διάταξη5 / Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silνer Three circuit 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης: Μεσαίο (1 .6 < k <= 3.75) 
Είδος φωτισμού: Άμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών : Ετήσια 
Τύπος φωτιστικού : Κλεισμένο ΙΡ2Χ (κατά CIE) 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες): 2.58 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων : Ετήσια 
Τύπος λαμπτήρα : Λαμπτήρες φθορισμού τριών ζωνών (κατά CΙΕ) 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων: Ναι 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου : 0.96 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού : 0.88 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα: 0.93 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα: 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: 0.79 

Μεμονωμένη διάταξη3 / Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης: Μικρό (k <= 1.6) 
Είδος φωτισμού : Άμεσα/ Έμμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών: Ετήσια 
Τύπος φωτιστικού : Προστασία σκόνης ΙΡ5Χ (κατά CIE) 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες) : 3.10 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων : Ετήσια 
Τύπος λαμπτήρα : Λαμπτήρες φθορισμού τριών ζωνών (κατά CIE) 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων : Ναι 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου: 0.85 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού : 0.94 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα : 0.92 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα: 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: 0.74 

κατά τη συντήρηση των φωτιστικών και των λαμπτήρων προσέχετε τις σχετικές οδηγίες του εκάστοτε 
κατασκευαστή . 
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0.00 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 2102834285 

e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Κάτοψη 

9.00m 

0.00 

16.00 m 

Κλίμακα 1 : 115 

Σελίδα 44 



ta••k·ii#Mil:i=•M@ji:Ι:MMi•=!ιiιMk·f _ _________ _;D=-----"l...:.A_ -=--=L=-u=:..:x=-= 

νag ianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 

23 .03.2011 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ e-Mail νictor1 3@otenet.g r 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Φωτιστικά (σχέδιο θέσεων) 

G) 
9.00m 

0 0 Θ 0 Q 8.36 

1 J 
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Θ Θ Θ Θ Θ GJ 
0.97 Θ Ι @ @ ι_ ιι 
0.41 

2 
0.00 

0.00 1.04 2.03 4.36 5.59 6.60 8.00 8.88 10.17 11 .20 12.76 14.06 16.00 m 

Κλίμακα 1 : 115 

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών 

Αρ . Τεμάχια Ονομασία 

28 Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit 

2 3 Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium 

3 3 PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 Μ-0325 1xCDM-T150W/942 

4 20 Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23.03.201 1 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων) 

Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit 
3300 Ιm, 39.0 W, 1 χ 1 χ 35W ΗΙ PAR 111 (Συντελεστής διόρθωσης 1.000). 

Αρ. Θέση [m] 
χ Υ Ζ χ 

8.878 0.229 3.000 Ο.Ο 

2 10.173 0.229 3.000 Ο.Ο 

3 11.468 0.229 3.000 Ο.Ο 

4 12.763 0.229 3.000 Ο .Ο 

5 14.058 0.229 3.000 Ο .Ο 

6 15.353 0.229 3.000 Ο .Ο 

7 4.363 8.752 3.000 Ο .Ο 

8 5.588 8.752 3.000 Ο .Ο 

9 6.813 8.752 3.000 Ο .Ο 

10 8.038 8.752 3.000 Ο .Ο 

11 9.263 8.752 3.000 ο .ο 

12 10.488 8.752 3.000 Ο.Ο 

13 11. 713 8.752 3.000 Ο .Ο 

14 12.938 8.752 3.000 Ο .Ο 

15 14.163 8.752 3.000 Ο .Ο 

16 15.388 8.752 3.000 Ο .Ο 

17 15.775 8.357 3.000 Ο.Ο 

18 15.775 7.071 3.000 Ο .Ο 

19 15.775 5.786 3.000 ο . ο 

20 15.775 4 .500 3.000 Ο .Ο 

21 15.775 3.214 3.000 Ο .Ο 

22 15.775 1.929 3.000 Ο.Ο 

23 15.775 0.643 3.000 Ο . Ο 

24 0.469 0.974 3.000 Ο.Ο 

25 0.469 2.106 3.000 Ο.Ο 

26 0.469 3.238 3.000 Ο . Ο 

27 0.469 4.369 3.000 Ο . Ο 

28 1.040 0.509 3.000 Ο .Ο 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Περιστροφή [0
] 

Υ Ζ 

Ο .Ο 90.0 

Ο .Ο 90.0 

ο . ο 90.0 

Ο . Ο 90.0 

Ο .Ο 90.0 

Ο .Ο 90.0 

ο .ο 90.0 

Ο . Ο 90.0 

Ο.Ο 90.0 

Ο .Ο 90.0 

Ο .Ο 90.0 

Ο .Ο 90.0 

Ο .Ο 90.0 

ο .ο 90.0 

Ο .Ο 90.0 

Ο .Ο 90.0 

Ο . Ο ο . ο 

ο . ο ο.ο 

Ο . Ο ο .ο 

Ο . Ο ο .ο 

Ο . Ο ο . ο 

Ο .Ο ο.ο 

Ο.Ο ο . ο 

Ο . Ο 180.0 

Ο . Ο 180.0 

Ο . Ο 180.0 

Ο . Ο 180.0 

Ο . Ο 90.0 
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νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων) 

Concord 4065220 Cassini Planar 400 TC-DEL 218 Brushed aluminium 
2400 Ιm , 44.0 W, 1 χ 2 χ 18W TC-DEL (Συντελεστής διόρθωσης 1.000). 

Αρ . Θέση[m] Περιστροφή [0
] 

χ γ Ζ χ γ 

2.566 0.000 1.272 Ο .Ο Ο .Ο 

2 4.811 0.410 1.329 Ο.Ο 90.0 

3 6.600 0.400 0.752 Ο .Ο 120.0 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Ζ 

90 .Ο 

90.0 

Ο.Ο 
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23.03.2011 

νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νicto r13@otenet.gr 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων) 

PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D325 1xCDM-T150W/942 
12700 Ιm , 170.0 W, 1χ1 χ CDM-T150W (Συντελεστής διόρθωσης 1.000). 

Αρ . Θέση [m] Περιστροφή [0
] 

χ Υ Ζ χ Υ Ζ 
0.400 6.200 2.750 Ο.Ο Ο . Ο -90.0 

2 2.026 6.874 2.750 Ο .Ο ο . ο -45.0 
3 2.700 8.500 2.750 Ο .Ο ο .ο ο.ο 
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νagianos 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23 .03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων) 

Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 
5280 lm, 34.0 W, 1 χ 2 χ FHE 28W (Συντελεστής διόρθωσης 1.000). 

G G) @ G) Θ 
Q (}) Θ Θ @ 

Θ Θ @ Θ @ 

Θ G) G) @ @ 

Αρ. Θέση [m] 
χ Υ Ζ 

1.600 1.125 3.050 

2 1.600 3.375 3.050 

3 1.600 5.625 3.050 

4 1.600 7.875 3.050 

5 4.800 1.125 3.050 

6 4.800 3.375 3.050 

7 4.800 5.625 3.050 

8 4.800 7.875 3.050 

9 8.000 1.125 3.050 

10 8.000 3.375 3.050 

11 8.000 5.625 3.050 

12 8.000 7.875 3.050 

13 11 .200 1.125 3.050 

14 11.200 3.375 3.050 

15 11 .200 5.625 3.050 

16 11 .200 7.875 3.050 

17 14.400 1.125 3.050 

18 14.400 3.375 3.050 

19 14.400 5.625 3.050 

20 14.400 7.875 3.050 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Περιστροφή (0
] 

χ Υ Ζ 

Ο.Ο Ο .Ο Ο.Ο 

Ο .Ο Ο .Ο Ο . Ο 

ο .ο ο.ο Ο .Ο 

ο .ο ο .ο ο .ο 

ο .ο Ο .Ο Ο.Ο 

Ο .Ο Ο.Ο Ο.Ο 

Ο .Ο Ο .Ο Ο .Ο 

Ο .Ο Ο .Ο Ο .Ο 

Ο .Ο Ο .Ο Ο .Ο 

Ο .Ο Ο.Ο Ο .Ο 

Ο.Ο Ο .Ο Ο .Ο 

Ο .Ο Ο .Ο ο .ο 

Ο . Ο Ο .Ο Ο .Ο 

Ο . Ο Ο .Ο Ο .Ο 

ο .ο Ο.Ο Ο .Ο 

Ο.Ο Ο.Ο Ο .Ο 
Ο . Ο Ο .Ο Ο .Ο 

Ο .Ο Ο .Ο Ο . Ο 

ο .ο Ο .Ο ο . ο 

Ο .Ο Ο .Ο Ο . Ο 
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νagianos 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤιΚΗ 

DIALux 
Υπε ύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟ Σ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 2102834285 

e-Ma iι ν ictor1 3@otenet. g r 

23.03.201 1 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Επιφάνειες υπολογισμού (λίστα συντεταγμένων) 

1 ~ Ί 9.00m 

G) 4.50 

1 Θ 
0.00 

0.00 9.90 12.11 16.00 m 

Κλίμακα 1 : 115 

Κατάλογος επιφανειών υπολογισμού 

Αρ . Ονομασία Θέση [m] Μέγεθος [m] Περιστροφή (
0

] 
χ γ Ζ Μ π χ γ Ζ 

Επιφάνεια υπολογισμού μεγάλη 
9.900 8.656 1.000 12.200 0.687 0.000 0.000 0.000 βιτρίνα/οριζοντ 

2 
Επιφάνεια υπολογισμού είσοδος-

15.655 4.500 1.000 0.690 9.000 0.000 0.000 0.000 βιτρίνα/οριζοντ 

3 
Επιφάνεια υπολογισμού μεγάλη 

12.115 0.365 1.000 7.770 0.700 0.000 ο.οοο βιτρίνα-σκάλα/οριζοντ 0.000 

4 
Επιφάνεια υπολογισμού είσοδος-

15.646 4.500 1.000 0.700 9.000 0.000 0.000 0.000 βιτρίνα/καθετα 

DιALux 4.5 by DιAL GmbH 
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νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor 1 3@otenet.g r 

23.03 .2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ι Επιφάνειες υπολογισμού (λίστα συντεταγμένων) 

Κατάλογος επιφανειών υπολογισμού 

Αρ. Ονομασία Θέση [m] Μέγεθος [m] Περιστροφή [0
] 

χ Υ Ζ Μ π χ Υ Ζ 

5 
Επιφάνεια υπολογισμού μεγάλη 

12.115 0.350 1.000 7.769 0.700 0.000 0.000 0.000 βιτρίνα-σκάλα/κάθετ 

6 
Επιφάνεια υπολογισμού μεγάλη 

9.931 8.649 1.000 12.261 0.701 0.000 0.000 0.000 βιτρίνα/κάθετα 
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1 

DIALux ι 
23.03.2011 

vagianos 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Ma iι victor1 3@otenet.gr 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Φωτοτεχνικά αποτελέσματα 

Συνολική φωτεινή ροή : 243300 Ιm 
Συνολική ισχύς : 2414 .Ο νν 

Περιφερική ζώνη : 0.000 m 

Επιφάνεια Μέση ένταση φωτισμού [Ιχ] Συντελεστής 
Ά εσα συνολικά ανάκλασ % 

Επίπεδο εργασίας 697 186 883 
Επιφάνεια υπολογισμού 1507 274 1781 
μεγάλη β ιτρίνα/οριζοντ 
Επιφάνεια υπολογισμού 1564 147 1712 
είσοδος-βιτρίνα/οριζοντ 
Επιφάνεια υπολογισμού 
μεγάλη βιτρίνα- 1621 249 1870 
σκάλα/οριζοντ 
Επιφάνεια υπολογισμού 1552 148 1700 είσοδος-βιτρίνα/καθετα 
Επιφάνεια υπολογισμού 1636 253 1889 μεγάλη βιτρίνα-σκάλα/κάθετ 
Επιφάνεια υπολογισμού 1485 265 1750 μεγάλη βιτρίνα/κάθετα 

Δάπεδο 480 143 623 68 135 
Οροφή 0.63 246 246 78 61 
τοίχος μεγάλη πλευρά- 69 150 219 50 35 σκάλα 

Τοίχος μπροστά πλευρά 125 306 431 50 69 
Τοίχος μεγάλη πλευρά 176 261 437 50 70 
Τοίχος πίσω πλευρά 101 107 208 50 33 

Ομοιομορφίες στο επίπεδο εργασίας 

Emin / Em: 0.03 
Emίn / Emax: 0.01 

Ειδικό φορτίο σύνδεσης: 16.76 W/m2 = 1.90 W/m2/100 Ι χ (Βασική επιφάνεια : 144.00 m•) 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Σελίδα 52 
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νagianos 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤιΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mai ι victor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Επιφάνειες υπολογισμού (επισκόπηση 
αποτελεσμάτων) 

1 Θ 9.00m 

cv 4.50 

1 cv 
0.00 

0.00 9.90 12.11 16.00 m 

Κλίμακα 1 : 115 

Κατάλογος επιφανειών υπολογισμού 

Αρ . Ονομασία Τύπος Κάνναβος Em Emin Emax Emin / Emin / 
[Ιχ] [Ιχ] [Ιχ] Em Emax 

Επιφάνεια υπολογισμού 
Οριζόντια 128 χ 64 1781 446 4089 0.25 0.11 μεγάλη β ιτρίνα/οριζοντ 

2 
Επιφάνεια υπολογισμού 

Οριζόντια 128 χ 64 1712 275 4196 0.16 0.07 είσοδος-βιτρίνα/οριζοντ 
Επιφάνεια υπολογισμού 

3 μεγάλη βιτρίνα- Οριζόντια 128 χ 64 1870 398 4220 0.21 0.09 
σκάλα/οριζοντ 

4 
Επιφάνεια υπολογισμού 

Κάθετα 128 χ 64 1700 259 4212 0.15 0.06 είσοδος-βιτρίνα/καθετα 

5 
Επιφάνεια υπολογισμού 

Κάθετα 128 χ 64 1889 452 4219 0.24 0.11 μεγάλη β ιτρίνα-σκάλα/κάθετ 

6 
Επιφάνεια υπολογισμού 

Κάθετα 128 χ 64 1750 388 4031 0.22 0.10 μεγάλη βιτρίνα/κάθετα 

Περίληψη των αποτελεσμάτων 

Τύπος Αριθμός Μέσος όρος [Ιχ] Min [Ιχ] Max [Ιχ] Emin / Em Emin / E max 

Κάθετα 3 1772 259 4219 0.15 0.06 
Οριζόντια 3 1783 275 4220 0.15 0.07 

oιALux 4.5 by DιAL GmbH Σελίδα 53 
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νag ianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor 1 3@otenet.gr 

23.03 .2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Προοπτικό σχέδιο 3 διαστάσεων 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 
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νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail ν ictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Λάθος χρώματα προοπτικού σχεδίου 

\ 

ο 10 20 30 40 50 60 70 80 Ιχ 
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νag ianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

1 

DIALux ι 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 2102834285 

e-Mail νictor1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / Επίπεδο εργασίας/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 

1 ' 
0.00 1.63 2.50 3.34 4.22 5.14 5.98 6.91 7.74 8.59 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(0.000 m, 0.000 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 128 Σημεία 

Em [Ιχ] 

883 

Emin [Ιχ] 

27 
Emax [Ιχ] 

4868 

10.77 12.92 14.12 

9.00m 

8.30 
7.87 

7.19 
6.78 

4.94 

3.43 

2.77 
2.32 
1.89 
1.45 
1.02 

0.41 
0.00 

16.00 m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 115 
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νag ianos 

Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νίctor13@otenet.gr 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Επιφάνεια υπολογισμού μεγάλη βιτρίνα/οριζοντ / 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε, οριζόντια) 

0.00 0.97 2.40 4.03 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο: 
(3.800 m, 8.313 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ιχ] 

1781 

DIALux 4.5 by DIAL GrnbH 

Emin [Ιχ] 
446 

7.00 

Emax [Ιχ] 
4089 

9.41 11.13 12.20 m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 88 

Emin / Ernax 
0.11 
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vagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail victor1 3@otenet.gr 

23.03.201 1 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / Επιφάνεια υπολογισμού μεγάλη βιτρίνα/οριζοντ / 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε, οριζόντια) 

2591 990 1230 2236 1508 827 2093 1023 

0.00 0.97 2.40 4.03 

I0.69 m 
2049 771 278.Ξ_ 1679 841 3605 

0.00 
7.00 9.41 11.13 12.20 m 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές . 
Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 88 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : !-. 

Επιλεγμένο σημείο: 
(3.800 m, 8.313 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ιχ] 
1781 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
446 

Emax [Ι χ] 
4089 

Emin / Emax 
0.11 

Σελίδα 58 
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νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΠιΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23 .03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ /Επιφάνεια υπολογισμού είσοδος-βιτρίνα/οριζοντ / 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε, οριζόντια) 

~ 

9.00m 

8.34 

7.17 

6.78 

1.95 

1.53 

0.00 

Ο.00 0.69 m 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο : 
(15.310 m, 0.000 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ιχ] 

1712 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
275 

Emax [Ιχ] 
4196 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 71 

Σελίδα 59 



νag ianos 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΠιΚΗ 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 2102834285 

e-Maiι victor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Επιφάνεια υπολογισμού είσοδος-βιτρίνα/οριζοντ Ι 

Γραφική παράσταση τιμών (Ε, οριζόντια} 

3340 

971 

3340 

1573 

ι--+-----1 

9.00m 

8.34 

7.17 

6.78 

1.95 

1.53 

0.00 

0.00 0.69m 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο : 
(15.310 m, 0.000 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ιχ] 

1712 

DιALux 4.5 by ΟιΑL GmbH 

Emin [IX] 
275 

Emax [Ιχ] 
4196 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 71 

Σελίδα 60 
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νagianos 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤιΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Maiι νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Επιφάνεια υπολογισμού μεγάλη βιτρίνα-σκάλα/οριζοντ / 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε, οριζόντια) 

0.00 2.54 3.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(8.230 m, 0.015 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [\χ] 

1870 

DIALux 4.5 by DιAL GmbH 

Emin [\χ] 

398 

4.73 

Emaχ [\χ] 

4220 

6.35 6.77 

Iomm 
0.00 

7.77m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 56 

Σελίδα 61 
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νag ianos 

Μ ιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργοσίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail ν ictor1 3@oten et.gr 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Επιφάνεια υπολογισμού μεγάλη βιτρίνα-σκάλα/οριζοντ Ι 

Γραφική παράσταση τιμών (Ε, οριζόντια} 

829 3538 894 1755 3249 747 3068 2059 888 3449 889 
Β07 3699 909 1955 3435 747 3319 2222 876 3660 929 

0.00 2.54 3.00 4.73 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές . 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(8.230 m, 0.015 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ιχ] 

1870 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

E min [Ιχ] 

398 
Emax [Ιχ] 

4220 

1863 3243 684 3175 3738 ΓΊΟm 
2029 3418 707 3404 2320 

0.00 

6.35 6.77 7.77m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 56 

Σελίδα 62 
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νagianos 

Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor 1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Επιφάνεια υπολογισμού είσοδος-βιτρίνα/καθετα / 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε, κάθετα) 

.,__.ι 

9.00 m 

8.34 

7.1 7 

6.78 

1.95 

1.53 

0.00 

Ο.00 0.70 m 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο : 
(15.296 m, 0.000 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημ εία 

Em [Ι χ] 

1700 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

E min [Ιχ] 

259 
Emaχ [Ιχ] 

4212 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 71 

Ε . / Ε 
rn ιn maχ 

0.06 

Σελίδα 63 
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νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Maίl νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Επιφάνεια υπολογισμού είσοδος-βιτρίνα/καθετα Ι 

Γραφική παράσταση τιμών (Ε, κάθετα} 

3409 

856 

3138 

1027 

Π1 

ι z: 
96 

3359 

1635 

9.00m 

8.34 

7.17 

6.78 

1.95 

1.53 

0.00 
ι------1 

0.00 0.70m 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές . 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμ ένο σημείο: 
(15.296 m, 0.000 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ι χ] 

1700 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emίn [Ι χ] 
259 

L--------... 

Emax [Ιχ] 
4212 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 71 

Ε · / Emax 
mιn 

Ο .06 

Σελ ίδα 64 
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νagίanos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor 1 3@otenet.gr 

23.03.201 1 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / Επιφάνεια υπολογισμού μεγάλη βιτρίνα-σκάλα/κάθετ / 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε, κάθετα) 

0.00 2.54 3.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο: 
(8.230 m, 0.000 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ι χ] 

1889 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emίn [Ιχ] 

452 

4.73 5.13 

Emax [Ιχ] 
4219 

6.35 6.77 7.77m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 56 

Emin / Emax 
0.11 

Σελίδα 65 
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νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤι ΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Μaί ι νictor13@otenet.gr 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Επιφάνεια υπολογισμού μεγάλη βιτρίνα-σκάλα/κάθετ / 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε, κάθετα} 

839 3593 909 1816 3314 776 3146 2137 901 3516 930 1928 3300 
790 3663 891 1897 3395 746 3276 2169 862 3636 923 1975 3336 

0.00 2.54 3.00 4.73 5.13 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμ ένες τιμές . 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο: 
(8.230 m, 0.000 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ιχ] 

1889 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 

452 
Emax [Ι χ] 

4219 

705 3232 3702 Γ'Οm 
708 3328 2221 

0.00 

6.35 6.77 7.77m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 56 

Σελίδα 66 
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νagianos 

Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤιΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 693737 4809 

Φαξ 2102834285 
e-Mai ι νictor 1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Επιφάνεια υπολογισμού μεγάλη βιτρίνα/κάθετα Ι 

Ισοδύναμες γραμμές (Ε, κάθετα) 

0.00 0.97 2.40 4.03 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο: 
(3.800 m, 8.299 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

ΕΓΠ [Ιχ] 

1750 

DIALux 4.5 by DIAL GrnbH 

Emin [Ιχ) 

388 

7.00 

Emax [Ι χ] 
4031 

9.41 11 .13 12.26 m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 88 

Emin / Emax 

0.10 

Σελίδα 67 



νag ianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 2102834285 

e-Mail νictor1 3@otenet. g r 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / Επιφάνεια υπολογισμού μεγάλη βιτρίνα/κάθετα / 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε, κάθετα} 

2565 995 1133 2088 1614 811 1866 1100 ~ 1678 777 285!..._ 1839 772 3829 I0.70m 

0.00 0.97 2.40 4.03 7.00 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο: 
(3.800 m, 8.299 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ιχ] 

1750 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
388 

E max [Ιχ] 
4031 

0.00 

9.41 11 .13 12.26 m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 88 

Σελίδα 68 I 



νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 2102834285 

e-Mail ν ictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Δάπεδο/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 

\γ-~11 
1100 550 

'.....______.... 
1100 

1100/ 

1100 
( 

1100 

~i 
1100( 

1~~) 
0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο : 
(Ο.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 128 Σημεία 

Em [Ιχ] 

623 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 

20 
Emax [Ιχ] 

2576 

9.00m 

0.00 

16.00 m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 115 

Σελίδα 69 
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νag ianos 

Μ ιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤιΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mai ι ν icιor13@otenet.gr 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Δάπεδο Ι Γραφική παράσταση τιμών (Ε1 

134 515 138 1229 1717 1642 1405 1259 1508 1766 1692 

161 347 213 1246 762 845 721 675 540 963 854 
220 1004 231 1114 748 660 709 454 439 710 664 
1106 333 199 11 28 674 640 707 362 328 645 646 
1488 266 333 985 643 631 709 597 554 697 644 

1481 925 718 828 581 618 642 562 563 630 613 
1139 978 839 148 151 554 148 223 491 145 243 
252 735 683 53 83 522 53 156 463 46 175 

226 596 611 46 68 507 51 155 472 51 183 

223 527 580 476 374 518 472 431 502 487 51 1 
217 494 489 509 474 437 560 489 483 678 634 

204 460 257 300 432 254 414 347 353 665 628 
189 442 261 206 299 209 327 269 334 632 565 
162 449 365 277 226 228 221 101 417 601 169 
140 1231 337 255 221 242 310 47 484 807 833 
20 23 268 207 216 236 444 65 797 1590 1810 

0.00 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές . 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 128 Σημεία 

Em [Ι χ] 

623 

DιALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ι χ] 
20 

Emax [Ι χ] 
2576 

1369 1285 1545 
648 781 807 
471 527 641 
253 304 606 
516 658 658 
538 615 646 
463 133 234 

428 33 159 
440 38 165 
486 445 547 
531 594 581 
528 469 426 
473 460 426 
193 468 445 
766 734 595 
1744 1385 1343 

1606 1867 
791 944 
544 757 
527 1022 
524 788 
521 1418 
509 901 

512 1033 

501 946 
480 804 
422 1087 
211 653 
228 490 
230 598 
775 1427 
1709 2028 

9.00m 

0.00 

16.00 m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 115 

Ε ·n / Ernax 
rnι 

1 ο .ο 

Σελίδα 70 
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νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.201 1 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Δάπεδο/ Ισοδύναμες γραμμές (L) 

120 

120~. 

Ίf)/0 
240~ 

11~40 
2;(().....)-=--

0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο : 
(Ο .000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 128 Σημεία 

Lm [cd/m2
] 

135 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Lmin [cd/m,] 

4.40 

9.00m 

0.00 

16.00 m 

Τιμές σε Candela/m2, Κλίμακα 1 : 115 

Lmax [cd/m2] 

558 

Σελίδα 71 
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νag ianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mai/ νi ctor1 3@otenet.gr 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Οροφή/ Ισοδύναμες γραμμές (El 

80 

240 
240 

240 

160 

0.00 

240 2[ο] 

~ 
240 

160 J Ι 
240 

240- \ 

240 1 ( 240 

240 240 

~40) 
Γ"1 r '"' 240-240 24Q._240 

240 ~ 

ΓL_320ι 320---------ι 320/ \ 
320 l (J 320 

320 

320 

9.00m 

0.00 

16.00 m 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 11 5 

Επιλεγμένο σημείο : 
(16.000 m, 0.000 m, 3.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 128 Σημεία 

Em [Ιχ] 

246 

Emin [Ιχ] 

34 
Emax [Ιχ] 

425 
Ε · / Emax 
mιn 

Ο .08 

~D~IA~Lu~x~4~.5~b~y~D~IA~L~G~mNbH~-----------------------------~Σ~ε~λί;;;δ;n 
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νagianos 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤιΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Maiι νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Οροφή Ι Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

88 π 75 34 40 78 78 90 112 147 151 219 258 271 278 279 307 310 312 259 256 

89 82 74 37 43 78 78 90 117 133 133 194 263 287 287 256 313 317 317 240 250 
141 134 125 116 118 123 123 128 147 156 156 207 260 287 287 252 319 314 314 243 252 
143 149 153 140 135 139 139 141 150 169 169 219 244 269 269 263 293 291 291 252 237 

193 188 191 217 193 187 187 186 180 184 184 212 236 252 252 249 274 277 277 248 238 

196 183 182 223 209 196 196 192 188 169 169 193 235 242 242 221 272 274 274 219 232 
223 202 201 244 227 216 214 213 200 172 172 191 229 230 230 212 262 262 262 218 254 
239 236 236 261 238 227 227 224 211 199 199 214 232 233 233 233 264 266 266 238 251 
260 250 250 278 264 261 261 252 239 224 224 234 243 249 249 249 272 274 274 240 253 
270 230 230 289 279 285 285 275 253 202 202 215 251 258 258 227 285 288 288 223 262 
241 220 220 286 299 304 304 292 282 228 228 238 286 287 287 248 318 313 313 243 258 
230 227 227 277 303 324 324 316 301 280 280 287 307 309 309 295 329 325 325 274 256 

233 202 202 244 296 336 336 340 327 308 308 313 331 332 332 319 349 347 347 288 261 

217 187 187 250 303 346 346 364 348 278 278 284 349 352 352 286 364 367 367 266 270 
190 172 172 208 295 350 350 364 353 286 286 287 351 365 365 300 376 377 377 268 265 
185 197 197 194 277 329 343 347 352 346 346 336 337 353 366 355 370 367 371 294 291 

0.00 

9.00m 

0.00 

16.00m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 115 
Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(16.000 m, 0.000 m, 3.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 128 Σημεία 

Em (/χ] 

246 

oιALux 4.5 by DιAL GrnbH 

Emin [Ιχ] 

34 
Emax [Ιχ] 

425 

Σελίδα 73 



νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 2102834285 

e-Mail ν i ctor 13@otenet.gr 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Οροφή/ Ισοδύναμες γραμμές (Ll 

9.00m 
20 60 r-60 

~00 
60-

40 60) 

60_J~ 
1 60 

~ 
( 

60 60 60 
ί, 1 
60 60 
Ι 'Ι 

60 60 
60 

.(1--.,ι .,~ .,~ 
_ι J 

80 80 

60 

40 

0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(16 .000 m, 0.000 m, 3.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 128 Σημεία 

Lm (cd/m2] 
61 

Lmin [ cd/m2] 

8.33 

0.00 

16.00 m 

Τιμές σε Candela/m2, Κλίμακα 1 : 115 

ι (cd/m2J 
max 105 



l§li•ii#3Ψ3=•M@%•=•:•ίitJii:@MN _ _________ D __ l_A __ L_ u-"--'-x=--::: 

νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙ ΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νicto r13@otenet.gr 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι τοίχος μεγάλη πλευρά-σκάλα/ Ισοδύναμες γραμμές 

Ε 

0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμ ένο σημείο : 
(16.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ιχ] 

219 

DΙALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ι χ] 
25 

350 

Emax [Ι χ] 

1591 

350' 

3.00m 

0.00 

16.00m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 115 

Σελίδα 75 



Μ•ΙΙ·»•tη113:1ψ1;1:ιι;ι;wωJ•=@ΜΝ -==--------=D~_l=--A=---=...:L=:.._;U'--:-X:-:-:-:-
23 .03.2011 

νag ianos 

Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙ ΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / τοίχος μεγάλη πλευρά-σκάλα Ι Γραφική παράσταση 
τιμών (Ε} 

Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 73 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 177 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 75 
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 127 

β20 786 647 685 813 588 586 573 65 323 214 

0.00 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημ είο : 
(16.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ι χ] 

219 
Emin [Ιχ] 

25 
Emax [Ιχ] 

1591 

176 69 52 151 
287 81 70 168 
100 122 793 156 
333 138 169 120 
190 175 205 148 

11 3 
47 

25 
-
25 -
46 

3.00 m 

0.00 

16.00 m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 11 5 

Ε · / Emax 
mιn 

Ο .02 



MϊiNi#MΙΙB:ΙMf+'ii:Ιφiξfii:lιψiN-== ______ D __ l_A __ L_ u-=c:;.;x=-=: 

νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.201 1 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι τοίχος μεγάλη πλευρά-σκάλα/ Ισοδύναμες γραμμές 
ι 

0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(16.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Lm [cd/mΊ 

35 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

c50 

50) 

Lmin [cd/m2
] 

3.94 

~ο 

3.00 m 

0.00 

16.00 m 

Τιμές σε Candela/m2, Κλίμακα 1 : 115 

Lmax [ cd/m>j 

253 

Σελίδα 77 



,4.1NΙ:fMΙΙ;i:•tι1=1+1%iΙΙ;tJtJJillιlιtJN~------------=D=----=-l-=-A __ L_U-'--_X_ 

νag ianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23 .03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / Τοίχος μπροστά πλευρά/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 

n 
360 

ι 1 

540 
11 " 

7201 

720 sro~t 
0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(16.000 m, 9.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ιχ] 

431 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [lx] 
200 

ο 

~J 
360 ~ 

360 

Emax [Ιχ] 
1068 

3.00 m 

0.00 

9.00m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 65 

Emin / Emax 

0.19 

Σελίδα 78 



ε{iji·Ιi=tψι3:1ι111.1:ι.:•tSt;fjj:ιψ4g.i _ _________ D __ l _A __ L_u=..::c::x:...-= 

νag ianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail ν i ctor 1 3@otenet.gr 

23.03 .2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Τοίχος μπροστά πλευρά Ι Γραφική παράσταση τιμών 
Ε 

326 231 237 237 252 233 267 274 293 232 204 

296 Ι Ι Ι Ι Ι 279 273 354 233 Ι 

331 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 

351 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 

447 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 

475 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 

488 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 

584 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 

004 785 565 651 531 685 Ι Ι Ι Ι 706 

0.00 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο: 
(16.000 m, 9.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ιχ] 

431 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [lx] 
200 

Emax [Ιχ] 
1068 

219 218 223 

Ι Ι Ι 

Ι Ι Ι 

Ι Ι Ι 

Ι Ι Ι 

Ι Ι Ι 

Ι Ι Ι 

Ι Ι Ι 

553 594 523 

212 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

740 

226 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

920 

3.00m 

0.00 

9.00m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 65 

Emin / Emax 

0.19 

Σελίδα 79 



f MΙΙ·ΙΙ#*113:1ι1ι1:t.Ni=•;•JPii=MJN --=---______ 0 __ 1 _A __ L_U __ X_ 
νag ianos 

Μ ιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤιΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor1 3@otenet.g r 

23.03 .2011 

JΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / Τοίχος μπροστά πλευρά/ Ισοδύναμες γραμμές (L) 

0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο : 
(16.000 m, 9.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Lm [cd/m2
] 

69 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

~ο ~ 
60- 60 

ο 

1 
6 90~ 60~-90;==--~-...:;90 

- 1............./ "- 150 

3.00m 

0.00 

9.00m 

Τιμές σε Candela/m 2 , Κλίμακα 1 : 65 

ι (cd/m2
] max 

170 

Σελίδα 80 



εtτli·''®:ιιΒ:•ιfι1@3ί•:ι:ωιΒ•=ΜΜΝ-= _______ 0 __ 1_Α __ L_"""'U"-=Χ=-= 
νagianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Τοίχος μεγάλη πλευρά/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 

4~ 

/8ο~λο f 
400 \ '----;- 800- 400-- soo- 800- 400---- - -400---

0.00 

3.00m 

0.00 

16.00 m 

Τιμές σε Lux, Κλ ίμακα 1 : 115 
Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημ είο : 
(Ο .000 m, 9.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ι χ] 

437 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

E min [Ιχ] 
62 

Emax [Ιχ] 
2025 

Σελίδα 81 



'«"<·»ia*113:1ι1ι1@ai=•:ιsMii=@MN-==----------D __ l_A __ L __ U_X-:-:-:-: 
23.03.2011 

νagianos 

Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / Τοίχος μεγάλη πλευρά Ι Γραφική παράσταση τιμών 

Ε 

139 225 153 177 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 

176 378 314 207 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 

190 321 1097 562 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 

152 325 555 744 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 

118 360 99 685 673 883 664 582 753 721 668 

0.00 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές . 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο : 

(0.000 m, 9.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ιχ] 

437 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 

62 
Emax [Ιχ] 

2025 

Ι Ι Ι 

Ι Ι Ι 

Ι Ι Ι 

Ι Ι Ι 

596 560 597 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

603 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

740 

3.00m 

0.00 

16.00 m 

Τιμ ές σε Lux, Κλίμακα 1 : 115 

Σελ ίδα 82 



~α.1ωψ3~113:01f+!ai:•:r4Mii=@MN -==τ _______ D __ l_A __ L __ U __ X--= 
νag ianos 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 693737 4809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23 .03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Τοίχος μεγάλη πλευρά/ Ισοδύναμες γραμμές (L) 

0.00 

r.~~ 
70- 140 70 

----;=140-70------70------70---~ 

3.00m 

0.00 

16.00 m 

Τιμές σε Candela/m2, Κλίμακα 1 : 115 
Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(Ο.000 m, 9.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Lm [cd/m2] 

70 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Lmin [cd/mΊ 

9.88 
Lmax [ cd/m2] 

322 

Σελίδα 83 



M·ii·>it#Ιi;j:•M@ii=•aJM•i='Φt.sN~ .. -'---------=-D---=l:...:A:..___:_;.__L_u __ x~ 
23.03.2011 

νag ianos 

Μ ιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤιΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 693737 4809 

Φαξ 2102834285 
e-Ma i ι νicto r 1 3@otenet.gr 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / Τοίχος πίσω πλευρά/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε} 

0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο : 

(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ιχ] 

208 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 

9.15 

~
ο~ 

650 fo'\ 650 / v \ 
650 1300 650 

/ \ 
650 650 

) \ 

Emax [Ιχ) 
3029 

3.00 m 

0.00 

9.00m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 65 

Emin / Emax 
0.00 

Σελίδα 84 



tαaN•=tψι3:Ιφlft1ii=•MM•i=iιiιM<·>-== ______ D __ l_A_--"L=-u=..:::..:x::.-.= 

νagίanos 

Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 2102834285 
e-Mail νi ctor 1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Τοίχος πίσω πλευρά Ι Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

74 97 110 122 133 145 142 163 197 190 160 

72 118 111 141 139 163 154 185 217 182 154 

51 37 38 38 52 51 56 56 143 153 182 

71 33 33 33 48 48 53 53 140 189 424 

19 17 9.15 9.15 9.23 9.23 14 14 142 307 1154 - -
20 17 9.15 9.15 9.23 9.23 14 14 146 462 1257 - -
26 17 9.15 9.15 9.23 9.23 14 14 146 528 942 -
37 15 13 13 14 14 19 19 115 644 839 

15 49 46 39 48 66 52 73 120 655 867 

0.00 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές . 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο: 
(Ο .000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em (Ι χ] 

208 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [IX] 

9.15 
Emax [Ιχ] 

3029 

157 167 160 

144 166 169 

179 175 173 
924 240 202 

2472 361 221 

1554 590 140 

1063 625 142 

874 675 99 

877 732 176 

154 

155 

148 
173 
131 

44 

44 

38 

46 

163 

156 

167 
197 
127 

44 

44 

36 

42 

3.00m 

0.00 

9.00m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 65 

Emin / Emax 

0.00 

Σελίδα 85 



f1•0·»•®~''3:•Mft1N•=•aJtJi•=@4'i·f-== _______ __::D=-----=-l..:.A __ L __ U_X_ 
νagia nos 

Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 21 02834285 
e-Maiι νictor13@otenet.gr 

23.03.201 1 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / Τοίχος πίσω πλευρά/ Ισοδύναμες γραμμές (L) 

0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμ ένο σημείο: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Lm [cd/m2] 

33 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

1~~" Ι ~ι 10~ 
100 

200 100 
,) '\ 

100 100 

) \ 

Lmin [cd/m2] 

1.46 

3.00m 

0.00 

9.00m 

Τιμές σε Cande/a/m2 , Κλίμακα 1 : 65 

ι (cd/m2] max 
482 

Σελlδα 86 



ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ου ΟΡΟΦΟΥ 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Order Νο.: 
Company: 
Customer Νο .: 

Ημερομηνία : 23.03.2011 
Υπεύθυνος επεξεργασίας: ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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DIALux Ι 
23.03.2011 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ 
Εξώφυλλο μελέτης 
Π εριεχόμενα 
Κατάλογος φωτιστικών 

Lumiance 3030150 GIOTTO 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic s ... 
Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 

Νο Accessory 
LDC (πολικά) 
LDC (γραμμικά) 
Πίνακας UGR 
Κωνικό διάγραμμα 
Δελτίο δεδομένων εκτύφλωσης 

PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 Μ-0325 1xCDM-T150W/942 
Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 

LDC (πολικά) 
LDC (γραμμικά) 
Πίνακας UGR 
Κωνικό διάγραμμα 
Δελτίο δεδομένων εκτύφλωσης 

Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silνer Three circuit 
Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 

LDC (πολικά) 
LDC (γραμμικά) 
Πίνακας UGR 
Κωνικό διάγραμμα 
Δελτίο δεδομένων εκτύφλωσης 

Sylνania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 
Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 

LDC (πολικά) 
LDC (γραμμικά) 
Πίνακας UGR 
Κωνικό διάγραμμα 

Δελτίο δεδομένων εκτύφλωσης 
ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Περίληψη 
Πρωτόκολλο εισόδου 
Κατάλογος φωτιστικών 

Σχέδιο συντήρησης 
Κάτοψη 
Φωτιστικά (σχέδιο θέσεων) 
Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων) 
Έπιπλα (σχέδιο θέσεων) 
Επιφάνειες υπολογισμού (λίστα συντεταγμένων) 
Φωτοτεχνικά αποτελέσματα 
Επιφάνειες υπολογισμού (επισκόπηση αποτελεσμάτων) 
Προοπτικό σχέδιο 3 διαστάσεων 
Επιφάνειες χώρου 

Επίπεδο εργασίας 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

Επιφάνεια υπολογισμού/βιτρίνα μεγάλη πλευρά-οριζόντια 

Περιεχόμενα 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

Περιεχόμενα 

Ισοδύναμες γραμμές (Ε, οριζόντια) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε, οριζόντια) 

Επιφάνεια υπολογισμού/βιτρίνα σκάλα-οριζόντια 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε, οριζόντια) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε, οριζόντια) 

Επιφάνεια υπολογισμού/βιτρίνα πρόσοψη οριζόντια 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε, οριζόντια) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε, οριζόντια) 

Δάπεδο 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

Οροφή 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

Τοίχος πρόσοψη 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

Τοίχος πίσω πλευρά 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ-W.C. 
Περίληψη 
Πρωτόκολλο εισόδου 
Κατάλογος φωτιστικών 

Σχέδιο συντήρησης 
Κάτοψη 
Φωτιστικά (σχέδιο θέσεων) 
Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων) 
Έπιπλα (σχέδιο θέσεων) 
Φωτοτεχνικά αποτελέσματα 
Προοπτικό σχέδιο 3 διαστάσεων 
Επιφάνειες χώρου 

Επίπεδο εργασίας 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

Δάπεδο 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

Οροφή 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-W.C. 
Περίληψη 
Πρωτόκολλο εισόδου 
Κατάλογος φωτιστικών 

Σχέδιο συντήρησης 
Κάτοψη 
Φωτιστικά (σχέδιο θέσεων) 
Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων) 
Έπιπλα (σχέδιο θέσεων) 
Φωτοτεχνικά αποτελέσματα 
Προοπτικό σχέδιο 3 διαστάσεων 
Επιφάνειες χώρου 

Επίπεδο εργασίας 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗ Σ 

ΑΠΟΘΗΚΗ 

Δάπεδο 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

Οροφή 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

Περίληψη 
Πρωτόκολλο εισόδου 
Κατάλογος φωτιστικών 
Σχέδιο συντήρησης 

Κάτοψη 
Φωτιστικά (σχέδιο θέσεων) 
Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων) 
Έπιπλα (σχέδιο θέσεων) 
Φωτοτεχνικά αποτελέσματα 
Προοπτικό σχέδιο 3 διαστάσεων 
Επιφάνειες χώρου 

Επίπεδο εργασίας 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

Δάπεδο 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

Οροφή 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

1 

DIALux ι 
23.03.201 1 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.g r 

Περιεχόμενα 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail ν ictor1 3@oten et.g r 

23.03.2011 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ Ι Κατάλογος φωτιστικών 

22 Τεμάχια 

5 Τεμάχια 

Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 
Silνer Three circuit 
Αρ . είδους: 2037304 
Φωτεινή ροή φωτιστικού: 3300 Ιm 
Ισχύς φωτιστικού: 39.0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100 
Κωδικός ροής CIE: 94 97 99 100 61 
Εξοπλισμός: 1 χ 35W ΗΙ PAR 111 (Συντελεστής 
διόρθωσης 1.000). 

Lumiance 3030150 GΙΟΤΤΟ 305 SURFACE 
1XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC + 
Νο Accessory 
Αρ. είδους: 3030150 
Φωτεινή ροή φωτιστικού: 2050 lm 
Ισχύς φωτιστικού : 31.0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 95 
Κωδικός ροής CIE: 43 72 90 96 56 
Εξοπλισμός: 1 χ TC-DD 28W GR10q 
(Συντελεστής διόρθωσης 1.000). 

2 Τεμάχια PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 Μ-0325 1xCDM
T150W/942 
Αρ . είδους: 

Φωτεινή ροή φωτιστικού: 12700 lm 
Ισχύς φωτιστικού: 170.0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CΙΕ : 100 
Κωδικός ροής CIE: 75 95 99 100 66 
Εξοπλισμός: 1 χ CDM-T150W (Συντελεστής 
διόρθωσης 1.000). 

20 Τεμάχια Sylνania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-
10V Α1 
Αρ . είδους: 0054724 
Φωτεινή ροή φωτιστικού : 5280 lm 
Ισχύς φωτιστικού: 34.0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100 
Κωδικός ροής CΙΕ: 75 100 100 100 85 
Εξοπλισμός: 2 χ FHE 28W (Συντελεστής 
διόρθωσης 1.000). 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 
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Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail vicιor1 3@oιene t. g r 

Lumiance 3030150 GIOTTO 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC 
+ Νο Accessory Ι Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 

Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 95 
Κωδικός ροής CIE: 43 72 90 96 56 

3030150 
GΙΟΠΟ 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC + Νο 
Accessory 

Round ceiling luminaire for general lighting. Due to the vandal resistant 
construction and the use of durable materials (e.g. polycarbonate), very 
suitable for use in public areas. νery even illumination due to the structured 
opal diffuser. Suitable for use on th_e wall and in places where recess 
mounting in is impossible or undes1rable. Due to the ΙΡ44 classιfi ca t ιon 
suitable for use in humid areas anc! outside, for example under porches or 
on outside walls. 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Εκπομπή φωτός 1: 

105° 105" 

90• 90• 

75• 75• 

6Q• 6Q• 

80 

45• 45• 
120 

Jo• 15• ο• ι 5• 30" 

cd/klm 
--co ClBO --C90 · C270 

η = 56% 

Εκπομπή φωτός 1: 

Αξιολόγηση θάμβωσης κατά UGR 
Ι ο Ο 70 70 1 50 50 1 30 70 70 50 so 30 
l nToi""" so 30 50 30 30 50 1 30 50 30 30 
Ι "Λι'ιnεΜ 20 1 20 20 1 20 20 20 1 20 1 20 20 20 

Μtγεθοςχώροu Οπηkή ιι:ο1εύθuνοη ~ρο10 Οnηr.ι\ κοτtύθυνση nορόλληλο χ Υ προς f O\I ό(ονο λόμnος προς 1 ον όfρΥο λόμnος 

"' 211 1 7.'Ι Ιβ.β 1 7.θ 1 9. ι 19.4 1 7.'Ι 18.β 17.β 19. 1 19.4 
3Η 19.<ι 20.6 19.8 20.9 21.] 19.'Ι 20.6 19.Β 20.9 21.J 
<Η 20.J 21.S 20.8 21.9 21.] 20.) 21.5 20.8 21.9 22.) 

'" 21.) 22.4 21.8 22.8 21.2 21.) U A 21.8 22.8 23.2 
8Η 21.9 22.9 22.3 23.3 l).1 21.9 22.9 U.3 23.3 23.7 
12Η U.5 23.5 22.9 23.9 24.) 22.5 23.5 U.9 23.9 24.3 

<Η 2Η 18.2 19.4 18.6 19.7 20.Ι 18.2 19.4 18.6 19.7 20.1 
3Η 2.0.3 21.4 20.8 21.8 22.2 20.3 21.4 20.8 21.8 22.2 

'" 21.5 U .< 22.Ο U.8 23.) 21.5 22.4 22.0 22.8 23.3 
δΗ 22.7 23.S 2).2 23.9 24.4 22.7 23. 5 23.2 23.9 24.4 
8Η 23.3 24 . Ι D.8 24.5 "·' 23.3 24.1 2).8 24.5 25.1 
12Η 24.Ο 24.7 24.5 2S.2 25.7 24.0 24.7 24.5 15.2 25.7 

'" '" 22 .Ο U.7 22.5 23.2 23.7 22.Ο 12.7 21.5 23.2 23.7 
δΗ 23.4 24.Ο 14.Ο 24.6 25.1 23.4 14.0 24.0 24.6 2S. I 
8Η 24.2 2.4.8 24.8 2S.3 25.9 24.2 24.8 24.8 15.3 25.9 
12Η 25. 1 "·' 2S.7 26.2 26.8 25. ι 25.6 25.7 26.1 26.8 

1 2Η '" 22.1 U .8 22.6 23.3 23.8 23.3 13.8 u. ι 21.8 22.6 

"' 23.6 24.2 24.2 24.7 15.3 2).6 24.2 24.2 24.7 15.) 
8Η 24.S 25.Ο 2S.ι 2S.S 26. Ι 24.5 25.0 25.1 25.5 26.1 

flορuλλοyή τηςθlοης nορu ιηρηrή νια ΩΙΙαιτόοu; φωηcnικώv s 

S "' 1.ΟΗ 
+0. Ι 1 ·0.Ι ·0. 1 S::ιΙ.Stι +0.1 1 

S "' 2.ΟΗ 
+0.) 1 -0.3 tO.J 1 ·0. 3 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail ν ictor 1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

Lumiance 3030150 GΙΟΤΤΟ 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC 
+ Νο Accessory Ι LDC (πολικά) 

Φωτιστικό: Lumiance 3030150 GΙΟΤΤΟ 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC + Νο 
Accessory 
Λάμπες: 1 χ TC-DD 28W GR10q 
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Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗ Σ 

1 

DIALux 1 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Ma ίl νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

Lumiance 3030150 GIOTTO 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic staήer, PFC 

+ Νο Accessory Ι LDC (γραμμικά) 

Φωτιστικό : Lumiance 30301 50 GIOTTO 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC + Νο 
Accessory 
Λάμπες: 1 χ TC-DD28W GR10q 

175 
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125 

100 
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50 

25 

90.0° 67.5° 

cd/klm 
-- co-cιso 

OIALux 4.5 by DIAL GmbH 

45.0° 22.5° 

--c90 - C270 

0.0° 
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η = 56% 
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DIALux 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

Lumiance 3030150 GIOTTO 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC 
+ Νο Accessory Ι Πίνακας UGR 

Φωτιστικό: Lumiance 3030150 GIOTTO 305 SURFACE 1XTC-OO 28W white, electronic starter, PFC + Νο 
Accessory 
Λάμπες: 1χTC-0028W GR10q 

Αξιολόγηση θάμβωσης κατά UGR 

p 0DΟΦιi 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30 

σ ΤοίΥοι 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30 

σ Δάπεδο 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Μέγεθος χώρου Οπτική κατεύθυνση εγκάρσια Οπτική κατεύθυνση παράλληλα 
χ γ προς τον άξονα λάμπας προς τον άξονα λάμπας 

2Η 2Η 17.4 18.8 17.8 19.1 19.4 17.4 18.8 17.8 19.1 19.4 
3Η 19.4 20.6 19.8 20.9 21.3 19.4 20.6 19.8 20.9 21.3 
4Η 20.3 21.5 20.8 21.9 22.3 20.3 21.5 20.8 21.9 22.3 
6Η 21.3 22.4 21.8 22.8 23 .2 21.3 22.4 21.8 22.8 23.2 
8Η 21 .9 22.9 22.3 23.3 23.7 21.9 22.9 22.3 23 .3 23.7 
12Η 22.5 23.5 22.9 23.9 24.3 22.5 23.5 22.9 23.9 24.3 

4Η 2Η 18.2 19.4 18.6 19.7 20.1 18.2 19.4 18.6 19.7 20.1 
3Η 20.3 21.4 20.8 21.8 22.2 20.3 21.4 20.8 21.8 22.2 
4Η 21.5 22.4 22.0 22.8 23.3 21 .5 22.4 22.0 22.8 23.3 
6Η 22.7 23.5 23.2 23.9 24.4 22.7 23.5 23.2 23 .9 24.4 
8Η 23.3 24.1 23.8 24.5 25.1 23.3 24.1 23.8 24.5 25.1 
12Η 24.0 24.7 24.5 25.2 25.7 24.0 24.7 24.5 25.2 25.7 

8Η 4Η 22.0 22.7 22.5 23.2 23.7 22.0 22.7 22.5 23.2 23.7 
6Η 23.4 24.0 24.0 24.6 25.1 23.4 24.0 24.Ο 24.6 25.1 
8Η 24.2 24.8 24.8 25.3 25.9 24.2 24.8 24.8 25.3 25.9 
12Η 25.1 25.6 25.7 26.2 26.8 25.1 25.6 25.7 26.2 26.8 

12Η 4Η 22.1 22.8 22.6 23.3 23.8 22.1 22.8 22 .6 23.3 23 .8 
6Η 23.6 24.2 24.2 24.7 25.3 23.6 24.2 24.2 24.7 25.3 
8Η 24.5 25.0 25.1 25.5 26.1 24.5 25.Ο 25.1 25.5 26.1 

παραλλαγή της θέσης παρατηρητή γιο αποστάσεις φωτιστικών S 

S = 1.ΟΗ +Ο.1 / -0.1 +Ο. 1 / -0.1 
S = 1.5Η +0.3 / -0.3 +Ο. 3 / -0.3 
S = 2.ΟΗ +0.3 / -0.5 +Ο.3 / -0.5 

Στάνταρ πίνακας ΒΚΟ9 ΒΚΟ9 

Προσθετέος 5.9 5.9 
διόοθωσnc 

Διορθωμένοι δείκτες εκτύφλωσης αναφορικό με 20501m Συνολι κή φωτεινή ροή 

Οι τιμές υGR υπολογίζοντα ι σύμφωνα με το CIE δημοσ . 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25. 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Σελίδα 9 
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23.03.2011 

Μ ιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠιΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

Lumiance 3030150 GΙΟΤΤΟ 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC 
+ Νο Accessory Ι Κωνικό διάγραμμα 

Φωτιστικό: Lumiance 3030150 GΙΟΤΤΟ 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC + Νο 
Accessory 
Λάμπες: 1 χ TC-DD 28W GR10q 

1.0 3.29 

1.5 4.93 

2.0 6.58 

2.5 8.22 

3.0 9.87 

Απόσταση [m] Διάμετρος κώνου [m] 

-- CO - C180 (Γωνία μισής τιμής: 117.4°) 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

E(QO) 
E(CO) 

Ε(Ο0 ) 

58.7° 

E(CO) 58.7° 

Ε(0°) 

E(CO) 58.7° 

Ε(0°) 

E(CO) 58.7° 

Ε(0°) 

E(CO) 58.7° 

E(QO) 
E(CO) 58.7° 

1355 
95 

339 
24 

151 
11 

85 
6 

54 
4 

38 
3 

Ένταση φωτισμού [Ιχ] 

Σελfδα 10 



Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail ν ictor 1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

Lumiance 3030150 GIOTTO 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC 
+ Νο Accessory Ι Δελτίο δεδομένων εκτύφλωσης 

Φωτιστικό: Lumiance 30301 50 
GΙΟΤΤΟ 305 SURFACE 1XTC-DD 
28W white, electronic starter, PFC 
+ Νο Accessory 

Λάμπες: 1 χ TC-DD 28W GR10q 

Αξιολόγηση θάμβωσης κατά UGR 

n 01'\Λι""' 70 1 70 1 50 1 50 1 30 70 1 70 1 50 1 50 1 30 
nTOiYOΙ 50 1 30 1 50 1 30 1 30 50 1 30 1 50 1 30 1 30 
n Δάπεδο 20 1 20 1 20 1 20 1 20 20 1 20 1 20 1 20 1 20 
Μέyεθα; χώρου Οπnκή κατεύθυνση εγκάρσιο Οπτ1κή κατεύθυνση παράλληλο 

χ γ προς τον άξονα λάμπας προς τον άξονα λάμπος 

2Η 2Η 17.4 18.8 17.8 19.1 19.4 17.4 18.8 17.8 19.1 19.4 
3Η 19.4 20.6 19.8 20.9 21.3 19.4 20.6 19.8 20.9 21.3 
4Η 20.3 21.5 20.8 21.9 22.3 20.3 21.5 20.8 21.9 22.3 
6Η 21.3 22.4 21 .8 22.8 23.2 21.3 22.4 21.8 22.8 23.2 
8Η 21.9 22.9 22.3 23.3 23.7 21.9 22.9 22.3 23.3 23.7 

1 2Η 22.5 23.5 22.9 23.9 24.3 22.5 23.5 22.9 23.9 24.3 
4Η 2Η 18.2 19.4 18.6 19.7 20.1 18.2 19.4 18.6 19.7 20.1 

3Η 20.3 21.4 20.8 21.8 22.2 20.3 21.4 20.8 21.8 22.2 
4Η 21.5 22.4 22.0 22.8 23.3 21.5 22.4 22.Ο 22.8 23.3 
6Η 22.7 23.5 23.2 23.9 24.4 22.7 23.5 23.2 23.9 24.4 
8Η 23.3 24. 1 23.8 24.5 25.1 23.3 24. Ι 23.8 24.5 25 .Ι 

1 2Η 24.0 24.7 24.5 25.2 25.7 24.0 24.7 24.5 25.2 25.7 
8Η 4Η 22.Ο 22.7 22.5 23.2 23.7 22.Ο 22.7 22.5 23.2 23.7 

6Η 23.4 24.0 24 .Ο 24.6 25.1 23.4 24.Ο 24.Ο 24.6 25.1 
8Η 24.2 24.8 24.8 25.3 25.9 24.2 24.8 24.8 25.3 25.9 

1 2Η 25.1 25.6 25.7 26.2 26.8 25. Ι 25.6 25.7 26.2 26.8 
Ι2Η 4Η 22.1 22.8 22.6 23.3 23.8 22.1 22.8 22 6 23.3 23.8 

6Η 23.6 24.2 24.2 24.7 25.3 23.6 24.2 24.2 24.7 25.3 
8Η 24.5 25.0 25.1 25.5 26. Ι 24.5 25 .Ο 25.1 25.5 26. Ι 

Πορολλογή της θίοης nορaτηρητή γΚ] οnοοτόσεις φωτιστικών S 

S = Ι.ΟΗ +Ο. Ι Ι -0.Ι +ο. ι Ι -0.1 
S = Ι .5Η +0.3 Ι -0.3 +0.3 Ι -0.3 
S = 2.ΟΗ +0.3 Ι -0.5 +0.3 Ι -0.S 

Στάνταρ niνσκας ΒΚΟ9 ΒΚΟ9 

Προσθαιος 5.9 5.9 Χ.Α.ο,, •• _ 

ΔΙΟρΟωμένοι δclκτες ΕΚJύφλωοης ονσφορικό με 20501m Συνολική φωτεινή ροή 

Ο1 1ιμές UGR υπολογιζον1α1 συμφωνα με το CIE δημοσ. 117. Spacιng·to-Heιght·Ratio = 0.25. 

C225 

/ 

Ι 

ί 

C270 

C315 

cd/rn 2 

C180 

6000 

co 

--g = ss.o• --9 = 5s .o• - - g = 75.0° 

Cl35 

C90 

C45 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Σελίδα 11 
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23.03.2011 

Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor 1 3@otenet.gr 

PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D3251xCDM-T150W/942 /Δελτίο στοιχείων 
φωτιστικού 

Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100 
Κωδικός ροής CIE: 75 95 99 100 66 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Εκπομπή φωτός 1: 

105° 105° 

90• 

75• 75• 

200 

45• 45• 

/ 

ιs• ιs• 30" 

cd/klm 
--cn -cιso --C90 -c210 

η ~ 67% 

Εκπομπή φωτός 1: 

Αξιολόγηση θάμβωσης κατά UGR 
'0nn • .n 10 

" 1 
50 50 30 10 1 70 1 50 50 30 

Τσίrοι 50 1 30 50 1 30 30 50 30 1 50 30 1 30 
Δόnr.δο 20 1 20 20 20 1 20 20 20 20 1 20 20 
Μέγεθος χώρου 

ΟnrικΙJ ΚΟΥιύθvνοη ιγχόρο10 Οrη ική κοτΕ'ίιθuνση nορόλληλα χ Υ προς τον ό(ονο λόμnος Προς 10V όfp.ιο λόμnσς 
2Η 2Η 23.4 24.J 23.7 24.5 24.7 23.4 24.3 23.7 24.5 24.7 

3Η 23.6 Η.4 23.9 24.7 24.9 23.6 24.4 23.9 24.7 24.9 
4Η 23.6 24.4 23.9 2.4.6 24.9 23.6 24.4 23.9 24.6 24.9 
6Η 23.6 24. ) 23.9 24.6 24.9 23.6 24.) 23.9 24.6 24.9 
8Η 23.5 24.2 23.9 24.5 24.8 23.S 24.2 2).9 24.S 24.8 
12Η 23.S 24.2 23.9 24.S 24.8 23.S 24.2 23.9 24.S 24.8 

4Η l H 23.S 24.J 23.8 24.S 24.β 23.5 24.) 23.8 24.5 2'1.8 
3Η 23.7 24.4 2'1.1 24.7 25.Ο 23.7 24.4 24.1 24.7 25.0 
4Η 23.8 2-4.4 Ζ4.2 24.7 25.Ο 23.8 2'1.4 24.l 24.7 25.0 
δΗ 23.8 24.3 24.2 24.6 25.Ο 23.8 24.3 24.2 24.6 25.Ο 
8Η 23.8 24.2 24.2 24.6 25.Ο 23.8 24.2 24.2 24.6 2s.o 

"" 23.7 24.Ι 24.2 24.5 24.9 23.7 24. Ι 24.2 24.5 24.9 
8Η "' 23.7 24.2 l4.l 24.6 25.0 23.7 2'1.2 24.2 24.6 25.0 

"' 23.7 24.Ι 24.2 24.5 25.Ο 23.7 24.ι 24.2 24.5 25.0 
8Η 23.7 24.Ο 24.2 245 24.9 23.7 24.Ο 24.2 24.5 24.9 
12Η 23.7 24.0 Ζ4.2 24.4 24.9 23.7 24.0 24.2 24.4 24 .9 

Ι2Η 4Η 23.7 24.Ι 24.ι 24.5 2Μ 23.7 24.1 24. Ι 24.5 24 .9 
6Η 23.7 24.Ο 24.2 24.5 24.9 23.7 24.0 24.2 24.5 24.9 
811 23.7 23.9 24.2 24.4 2'1.9 23.7 23.9 24.2 24.4 14.9 

Ποpολλοyή της βtοης nορυ ι ηρητή γιο οοοσιόσος φwικmr;ών ς 
S • 1.ΟΗ 

+1.2 1 ·1.8 .. 1.2 1 · Ι .8 S • 1.5Η 
S ,. 2.ΟΗ .. 2.4 1 ·3. Ι .. 2.4 1 ·3. 1 

Η.1 1 ~.5 +4.1 1 ·4.S 
ΣJόvτορniνοκος 

8'<01 

""" ~~~~ 4.3 4.3 

~δείκιι:ςιιcrίιφλωοηςuΥΟφΟpοκ/ιμι: 12700lm Ιι.Ηολ.ιήφwτιι~ήροή 

Σελίδα 12 



DIALux 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D3251xCDM-T150W/942 / LDC (πολικά) 

Φωτιστικό : PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 Μ-0325 1xCDM-T150W/942 
Λάμπες: 1 χ CDM-T150W 

105° 
! 
1 

90° 

75° 

,., •'' / ,,, 
/' -, 600 

ί ·200 
/ 

/ 
ι 

/ 
/ 

/ ί 
/ 300 Ι / ; ! 

1 / 
ί /45° / 

/ 400 
1 

! 

Γ 

Ι 
ι 
Ι , 

30° 15° οο 

cd/klm 
- CO-C180 -- c90 - C270 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

105° 

90° 

75° 
ι 

60° 
/ 

/ 

45° 
/ 

/ 

15° 30° 

η= 67% 

Σελίδα 13 
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1 

DIALux 1 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23 .03.2011 

PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D325 1xCDM-T150W/942 / LDC (γραμμικά) 

Φωτιστικό: PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 Μ-0325 1xCDM-T1 50W/942 
Λάμπες: 1 χ CDM-T150W 

500 

400 

300 

200 , 

100 

90.0° 67.5° 

cd/klm 
-co - cιso 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 

--C90 - C270 

45.0° 67.5° 90.0° 

η = 67% 

Σελίδα 14 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D3251xCDM-T150W/942 /Πίνακας UGR 

Φωτιστικό: PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 Μ-0325 1xCDM-T150W/942 
Λάμπες: 1 χ CDM-T150W 

Αξιολόγηση θάμβωσης κατά UGR 

ο OooΦri 70 70 50 50 30 70 

ο Τοίχοι 50 30 50 30 30 50 

0 Δάπεδο 20 20 20 20 20 20 

70 50 50 30 

30 50 30 30 
20 20 20 20 

Μέγεθος χώρου Οπτική κατεύθυνση εγκάρσια Οπτική κατεύθυνση παράλληλα 
χ Υ προς τον άξονα λάμπας προς τον άξονα λάμπας 

2Η 2Η 23.4 24.3 23.7 24.5 24.7 23.4 24.3 23 .7 24.5 24.7 
3Η 23.6 24.4 23.9 24.7 24.9 23.6 24.4 23.9 24.7 24.9 
4Η 23.6 24.4 23.9 24.6 24.9 23.6 24.4 23.9 24.6 24.9 
6Η 23.6 24.3 23.9 24.6 24.9 23.6 24.3 23.9 24.6 24.9 
8Η 23.5 24.2 23.9 24.5 24.8 23.5 24.2 23.9 24.5 24.8 
12Η 23 .5 24.2 23.9 24.5 24.8 23.5 24.2 23.9 24.5 24.8 

4Η 2Η 23.5 24.3 23.8 24.5 24.8 23.5 24.3 23.8 24.5 24.8 
3Η 23.7 24.4 24.1 24.7 25.0 23.7 24.4 24.1 24.7 25.0 
4Η 23.8 24.4 24.2 24.7 25.0 23.8 24.4 24.2 24.7 25.0 
6Η 23.8 24.3 24.2 24.6 25.0 23.8 24.3 24.2 24.6 25.0 
8Η 23.8 24.2 24.2 24.6 25.0 23.8 24.2 24.2 24.6 25.0 
12Η 23.7 24.1 24.2 24.5 24.9 23.7 24.1 24.2 24.5 24.9 

8Η 4Η 23.7 24.2 24.2 24.6 25.0 23.7 24.2 24.2 24.6 25.0 
6Η 23.7 24.1 24.2 24.5 25.0 23.7 24.1 24.2 24.5 25.0 
8Η 23.7 24.0 24.2 24.5 24.9 23.7 24.0 24.2 24.5 24.9 
12Η 23.7 24.Ο 24.2 24.4 24.9 23.7 24.0 24.2 24.4 24.9 

12Η 4Η 23.7 24.1 24.1 24.5 24.9 23.7 24.1 24.1 24.5 24.9 
6Η 23.7 24.0 24.2 24.5 24.9 23.7 24.0 24.2 24.5 24.9 
8Η 23.7 23.9 24.2 24.4 24.9 23.7 23.9 24.2 24.4 24.9 

Παραλλαγή της θέσης nαρατηρητή για αποστάσεις φωτιστικών S 

5 = 1.ΟΗ +1.2 / -1.8 +1.2 / -1.8 
5 = 1.5Η +2.4 / -3.1 +2.4 / -3.1 
5 = 2 .ΟΗ +4.1 / -4.5 +4.1 / -4.5 

Στάνταρ πίνακας BKOl BKOl 

Προσθετέος 4.3 4.3 
δ ιόοθωσπc 

Διορθωμένοι δείκτες εκτύφλωσης αναφαρ1κά με 12700lm Συνολική φωτεινή ροή 

Οι τιμές υGR υπολογίζονται σύμφωνα με το CIE δη μοσ. 117. Spacing-to-Height-Ratio; 0.25. 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Σελίδα 15 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤι ΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιοΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Maiι νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D325 1xCDM-T150W/942 /Κωνικό διάγραμμα 

Φωτιστικό: PHIL\PS Garnea ΜΡΚ630 Μ-0325 1xCDM-T150W/942 
Λάμπες: 1 χ CDM-T150W 

0.5 0.77 

1.0 1.54 

1.5 2.31 

2.0 3.08 

2.5 3.85 

3.0 4.62 

Απόσταση [m] Διάμετρος κώνου [m] 

-- CO - C180 (Γωνία μισής τιμής: 75 .2°) 

ΟιΑLυχ 4.5 by ΟιΑL GrnbH 

Ε(ΟΟ) 

E(CO) 

Ε(ΟΟ) 

E(CO) 

Ε(Οο) 

E(CO) 

Ε(ΟΟ) 

E(CO) 

Ε(ΟΟ) 

E(CO) 

Ε(ΟΟ) 

E(CO) 

24745 
37.6° 6170 

6186 
37.6° 1543 

2749 
37.6° 686 

1547 
37.6° 386 

990 
37.6° 247 

687 
37.6° 171 

Ένταση φωτισμού [Ιχ] 

Σελίδα 16 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D3251xCDM-T150W/942 /Δελτίο δεδομένων 
εκτύφλωσης 

Φωτιστικό: PHILIPS Garnea 
ΜΡΚ630 Μ-0325 1 xCDM
T150W/942 

Λάμπες: 1 χ CDM-T150W 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Αξιολόγηση θάμβωσης κατά UGR 

ο OnNnn 70 1 70 1 50 1 50 1 30 70 1 70 1 50 1 50 1 30 

n Τοiνοι 50 1 30 1 50 1 30 1 30 50 1 30 1 50 1 30 1 30 

nΔόπε.δο 20 1 20 1 20 1 20 1 20 20 1 20 1 20 1 20 1 20 

Μέγεθος χώρου Οπτική κατεύθυνση εγκάρσιο Οπηκή κατεύθυνση παράλληλο 
χ Υ πρα; τον άξονα λάμπας προς τον άξονα λάμπος 

2Η 2Η 23.4 24.3 23.7 24.5 24.7 23.4 24.3 23.7 24.5 24.7 
3Η 23.6 24.4 23.9 24.7 24.9 23.6 24.4 23.9 24.7 24.9 
4Η 23.6 24.4 23.9 24.6 24.9 23.6 24.4 23.9 24.6 24 .9 
6Η 23.6 24.3 23.9 24 .6 24.9 23.6 24.3 23.9 24.6 24 .9 
ΒΗ 23.5 24.2 23.9 24.S 24.Β 23.5 24.2 23.9 24.5 24.Β 
12Η 23.5 24.2 23.9 24.S 24.Β 23.S 24.2 23.9 24.5 24.Β 

4Η 2Η 23.5 24.3 23.θ 24.5 24.8 23.5 24.3 23.8 24.5 24.Β 
3Η 23.7 24.4 24.1 24.7 25.0 23.7 24.4 24.1 24.7 25.Ο 
4Η 23.8 24.4 24.2 24.7 25.Ο 23.8 24.4 24.2 24.7 25.Ο 
6Η 23.8 24.3 24.2 24.6 25.Ο 23.8 24.3 24.2 24.6 25.0 
ΒΗ 23.8 24.2 24.2 24.6 25.0 23.8 24.2 24.2 24.6 25.0 

12Η 23.7 24.1 24.2 24.5 24.9 23.7 24. Ι 24.2 24.S 24.9 

8Η 4Η 23.7 24.2 24.2 24.6 25.0 23.7 24.2 24.2 24.6 25.0 
6Η 23.7 24.1 24.2 24.5 25.0 23.7 24.1 24.2 24.5 25 .Ο 
8Η 23.7 24 .Ο 24.2 24.5 24.9 23.7 24.0 24.2 24.5 24.9 

1 2Η 23.7 24.0 24.2 24.4 24.9 23.7 24.0 24.2 24.4 24.9 

12Η 4Η 23.7 24.1 24.1 24.S 24.9 23.7 24.1 24.1 24.5 24.9 
6Η 23.7 24.Ο 24.2 24.5 24.9 23.7 24.Ο 24.2 24.S 24.9 
8Η 23.7 23.9 24.2 24.4 24.9 23.7 23.9 24.2 24.4 24.9 

Παρολλογή της θέσης nορστηpητή y10 σnοοτόσε~ς φωησηκών S 

S = 1.ΟΗ +1.2 Ι -1.8 +1.2 Ι -1.8 
S = 1.5Η +2.4 Ι -3.1 +2.4 Ι -3. 1 
S = 2.ΟΗ +4.1 Ι -4.5 +4.1 Ι -4 .5 

Στόντορ πίνακας BKOl BKOl 

Προσθετέος 4.3 4.3 .. ~-"··--
Δ~ορθωμένοι δεiιπες εκτύφλωσης ανοφορικό με 12700\m Συνολική φωτεινή ροή 

Οι 11μtς UGR υπολογίζοντα ι σύμφωνα με το CIE δημοσ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25. 

C22S (' 

/ 
C13S 

/ 
/ 

C270 'Ο C90 

, 
10000 

/ 

20000 

25000 

30000 

C315 co C45 

cd/m2 

--g = 55.0° -- 9 =65.0° --g = 75.0° 
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Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Maί l νίcto r 1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit /Δελτίο στοιχείων 

φωτιστικού 

Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CΙΕ: 100 
Κωδικός ροής CIE: 94 97 99 100 61 

2037304 
TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 SilverThree circuit 

Compact spotl ight for a broad range of light sources from mains vollage 
through Ιο metal halide. 
Reflector lamps and capsule lamp oplions wilh inlerchangeable lenses, offer 
a broad array of beams from l ighl spol lhrough Ιο broad flood. 
Accessories offer further light control and creation of colourful effecls. 

35W BriteSpol ES 111 : 
New Quartz metal halide refleclor lamp technology form Sylvania. 
Twice the output of 50W AR111 Ιοw νollage reflector lamp. 
Ι ntegral glare control from patented glare cap. Good colour rendering even 
at red end of spectrum. 
Compact electronic conlrol gear. 
Lockable adaptor and head. 
Secure twin fiχings ιο track. 
Supplied wilh 24 degree lamp (8 degree lamps also available). 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Εκπομπή φωτός 1: 

105° 105° 

90• 90• 

75• 75• 

60• 60• 

/ 
2000 

45• 45• 
• 3000 

30• 15• ο• 15• 30• 

cd/klm 
--αι - cιeο --C90 -o7o 

η = 62% 

Εκπομπή φωτός 1: 

Αξιολόγηση θάμβωσης κατά UGR 
ο0'-Μ 70 70 50 50 30 70 70 50 ι 50 JO 
n Tnlνn1 50 JO ι 50 JO 1 JO 50 JO 50 1 JO JO 
nΛόnιΙΙn ΖΟ ΖΟ 10 1 10 10 20 1 10 1 10 10 1 20 
Μtγιθος χώρου Οnιική ιι.οτείιθυνοη ιγκόρο~ο Οnηιιή κοτriιθvνοη nσρόλληλα χ Υ nρος τον όξοyο λόμnος nρος τον όξοΥΟ λόμnος 

1Η 2Η 11.7 IJ.4 12.9 1].6 13.β 12.7 13.4 12.9 1].6 1).8 
JH 13.9 14.5 1'1.2 14.8 15.Ο 13.9 14.S 14 .2 14 .8 ιs .ο 
4Η 14.7 15.) 1 5.Ο 15.6 15.9 1'1.7 15.3 ιs.ο 15.6 15.9 
6Η 15.8 16.] 16. Ι 16.δ 16.9 15.8 16.) 16. 1 Jδ.6 16.9 
8Η 16.4 17.Ο 16.8 17.] 17.6 16.4 17.0 16.8 17.J 17.6 

12Η 17.J 17.8 17.6 18.Ι 18.'1 17.3 17.6 17.6 16.1 18.4 
4Η 2Η lJ .1 lJ.7 1),'1 Η.Ο 1'1.2 14.Ο }4.2 13.1 13.7 13.ιl JH Η.6 l S.ι IS.O lS.4 15 .θ 1'1.6 ls. 1 lS.o 15.4 1S.8 

4Η 15.7 16.2 16. 1 16.5 16.8 15.7 16.2 16. Ι 16.5 16.8 
6Η 17.Ο 17.4 17 .'Ι 17.8 18.1 17.Ο 17.'1 17.4 17.8 18.1 
8Η 17.8 18.2 18.] 18.6 1 9.Ο 17.8 18.Ζ 18.] 18.6 19.0 
12Η 18.9 19. Ι 19.] 19.S 20.0 18.9 19. Ι 19.J 19.S 20.0 

8Η 4Η 16.2 16.S 16.6 16.9 17.] 16.9 17.J 
6Η 17.8 18.1 

16.Ζ 16.5 16.6 
18.Ζ 18.5 18.9 17.8 18.Ι 18.2 18.S 18.9 

8Η 18.8 19.Ο 19.] 19.5 20.Ο 18.8 19.0 19.] 19.5 20.0 
12Η 10. ι 20.] 20.6 20.7 21.2 20. Ι 20.] 20.6 20.7 21.2 

12Η 4Η 16.] 16.6 16.8 1 7.Ο 17.4 17.4 
6Η 18 .Ο 

16.3 16.6 16.8 17.0 
18.] 18.5 18.7 19.2 18.Ο 18.5 18.7 19.2 

8Η 19.2 19.4 
J8.3 

19.7 19.8 20.J 19.2 19.4 19.7 19.8 20.J 

Πρρολλοyή της θtοης ηοροτηρητη vιο οnαπόοuι; φι.ιτΙΟΤιιιών s 

S • 1.ΟΗ 
•Ο.2 Ι ·0.2 

S • 1.SH +0.2 Ι · Ο.2 

S • 2.ΟΗ 
•O.J Ι ·0.4 •O.J Ι ·ΟΑ 
•0.4 Ι ·0.7 •0.4 Ι · 0.7 

Στόνταρ πίνακα; 
8"09 8"09 Προσθετέος 

···-~·--· O.J 0.J 

t.ιοι>θι.ιι ιl\οοι ~ις ικτVφλωυης ονuφορ.~ό μι JJOOlm Σ\11/Οι\ιι~:~ ι,wtι;ιWt ροι\ 
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Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor13@otenet.g r 

23.03.2011 

Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit Ι LDC (πολικά) 

Φωτιστικό : Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit 
Λάμπες: 1 χ 35W ΗΙ PAR 111 

105° 

90° 

/ 

75° 

/ 
/ 

60° / 

/ 
/ 

2000 

Ι .. · 
Ι 

45° 
3000 

...... 
30° 15° 15° 

cd/klm 
- CO - C180 --C90 - C270 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

105° 

90° 

75° 

60° 

/ 

/ 
/ 

/ 45° 
/ 

30° 

η = 62% 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασiας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 

e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit / LDC (γραμμικά} 

Φωτιστικό : Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit 
Λάμπες: 1 χ 35W ΗΙ PAR 111 

4000 

3200 

2400 

1600 - .. 

800 

90.0° 67.5° 

cd/klm 
--CO-C180 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.QO 

--C90-C270 

67.5° 90.0° 

η = 62% 

Σελίδα 20 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασlας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor 1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit Ι Πίνακας UGR 

Φωτιστικό: Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit 
Λάμπες: 1 χ 35W ΗΙ PAR 111 

Αξιολόγηση θάμβωσης κατά UGR 

ο ΟοοΦιi 70 70 50 50 30 70 70 

a Τοίχοι 50 30 50 30 30 50 30 

a Δάπεδο 20 20 20 20 20 20 20 

50 50 

50 30 

20 20 

Μέγεθος χώρου Οπτική κατεύθυνση εγκάρσια Οπτική κατεύθυνση παράλληλα 
χ Υ προς τον άξονα λάμπας προς τον άξονα λάμπας 

2Η 2Η 12.7 13.4 12.9 13.6 13.8 12.7 13.4 12.9 13.6 
3Η 13.9 14.5 14.2 14.8 15.0 13.9 14.5 14.2 14.8 
4Η 14.7 15.3 15.0 15.6 15.9 14.7 15.3 15 . Ο 15.6 
6Η 15.8 16.3 16.1 16.6 16.9 15.8 16.3 16.1 16.6 
8Η 16.4 17.0 16.8 17.3 17.6 16.4 17.0 16.8 17.3 
12Η 17.3 17.8 17.6 18.1 18.4 17.3 17.8 17.6 18.1 

4Η 2Η 13.1 13.7 13.4 14.0 14.2 13.1 13.7 13.4 14.Ο 

3Η 14.6 15.1 15.0 15.4 15.8 14.6 15.1 15.0 15.4 
4Η 15.7 16.2 16.1 16.5 16.8 15.7 16.2 16.1 16.5 
6Η 17.0 17.4 17.4 17.8 18.1 17.0 17.4 17.4 17.8 
8Η 17.8 18.2 18.3 18.6 19.0 17.8 18.2 18.3 18.6 
12Η 18.9 19.1 19.3 19.5 20.0 18.9 19.1 19.3 19.5 

8Η 4Η 16.2 16.5 16.6 16.9 17.3 16.2 16.5 16.6 16.9 
6Η 17.8 18.1 18.2 18.5 18.9 17.8 18.1 18.2 18.5 
8Η 18.8 19.0 19.3 19.5 20.0 18.8 19.0 19.3 19.5 
12Η 20.1 20.3 20.6 20.7 21 .2 20.1 20.3 20.6 20.7 

12Η 4Η 16.3 16.6 16.8 17.Ο 17.4 16.3 16.6 16.8 17.0 
6Η 18.Ο 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 
8Η 19.2 19.4 19.7 19.8 20.3 19.2 19.4 19.7 19.8 

Πορολλογή της θέσης nοροτηρητή γιο αποστάσεις φωτιστικών S 

S = 1 .ΟΗ +0.2 / -0.2 +Ο.2 / -0.2 
S = 1.5Η +0.3 / -0.4 +Ο.3 / -0.4 
S = 2.ΟΗ +0.4 / -0.7 +Ο.4 / -0.7 

Στάνταρ πίνακας ΒΚΟ9 ΒΚΟ9 

Προσθετέος 0.3 0.3 
διόοθωσnc 

Διορθωμένοι δείκτες εκτύφλωσης ονοφορικό με 33001m Συνολι κή φωτεινή ροή 

Οι τιμές υGR υπολογlζοvτα ι σύμφωνα με το CΙΕ δημοα . 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25. 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

30 

30 

20 

13.8 
15.Ο 

15.9 
16.9 
17.6 
18.4 

14.2 
15.8 
16.8 
18.1 
19.0 
20.0 

17.3 
18.9 
20.0 
21.2 

17.4 
19.2 
20.3 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤι ΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit Ι Κωνικό 
διάγραμμα 

Φωτιστικό: Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silνer Three circuit 
Λάμπες: 1 χ 35W ΗΙ PAR 111 

Λ 
0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

Ε(ΟΟ) 

E(CO) 

Ε(Οο) 

E(CO) 

Ε(ΟΟ ) 

E(CO) 

Ε(Οο) 

E(CO) 

Ε(Οο ) 

E(CO) 

Ε(ΟΟ) 

E(CO) 

51546 
10.8° 24872 

12887 
10.8° 6218 

5727 
10.8° 2764 

3222 
10.8° 1554 

2062 
10.8° 995 

1432 
10.8° 691 

Απόσταση [m] Διάμετρος κώνου [m] 

-- CO - Cl80 (Γωνία μισής τιμής: 21.6°) 
Ένταση φωτισμού [Ιχ] 

oιALux 4.5 by DιAL GmbH 
Σελίδα 22 
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Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit Ι Δελτίο δεδομένων 
εκτύφλωσης 

Φωτιστικό : Concord 2037304 TeQ 
Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three 
circuit 

Λάμπες: 1 χ 35W ΗΙ PAR 111 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Αξιολόγηση θάμβωσης κατά UGR 

n Onnιnrl 70 1 70 1 50 1 50 1 30 70 1 70 1 50 1 50 1 30 

) Τοiνοι 50 1 30 1 50 1 30 1 30 50 1 30 1 50 1 30 1 30 

n Δάπεδο 20 1 20 1 20 1 20 1 20 20 1 20 1 20 1 20 1 20 

Μέγεθος χώρου Οππκή κατεύθυνση εγκάρσιο Οππκή κατεύθυνση nοράλληλο 
χ Υ προς τον άξονα λάμπος προς τον άξονα λάμπας 

2Η 2Η 12.7 13.4 12.9 13.6 13.8 12.7 13.4 12.9 13.6 13.8 
3Η 13.9 14.5 14.2 14.8 15.0 13.9 14.5 14.2 14.8 15.Ο 
4Η 14.7 15.3 15.0 15.6 15.9 14.7 15.3 15.0 15.6 15.9 
6Η 15.8 16.3 16.1 16.6 16.9 15.8 16.3 16.1 16.6 16.9 
8Η 16.4 1 7.Ο 16.8 17.3 17.6 16.4 17.Ο 16.8 17.3 17.6 

12Η 17.3 17.8 17.6 18. 1 18.4 17.3 17.8 17.6 18.1 18.4 

4Η 2Η 13.1 13.7 13.4 14.0 11.2 13.1 13.7 13.4 14 .Ο 14.2 
3Η 14.6 15.1 15.0 15.4 15.8 14.6 15.1 15 .Ο 15.4 15.8 
4Η 15.7 16.2 16.1 16.S 16.8 15.7 16.2 16.1 16.5 16.8 
6Η 17.Ο 17.4 17.4 17.8 18. 1 17.Ο 17.4 17.4 17.8 18.1 
8Η 17.8 18.2 18.3 18.6 19.0 17.8 18.2 18.3 18.6 19.0 
12Η 18.9 19.1 19.3 19.S 20.0 18.9 19.1 19.3 19.5 20.Ο 

8Η 4Η 16.2 16.S 16.6 16.9 17.3 16.2 16.5 16.6 16.9 17.3 
6Η 17.8 18.1 18.2 18.5 18.9 17.8 18.1 18.2 18.5 18.9 
8Η 18.8 19 .Ο 19.3 19.5 20.0 18.8 19 .Ο 19.3 19.5 20.0 

12Η 20.1 20.3 20.6 20.7 21.2 20.1 20.3 20.6 20.7 21.2 

12Η 4Η 16.3 16.6 16.8 17.Ο 17.4 16.3 16.6 16.8 17.0 17.4 
6Η 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 18.0 18.3 18.5 18.7 19.2 
βΗ 19.2 19.4 19.7 19.8 20.3 19.2 Ι9Α 19.7 19.8 20.3 

Πορολλaγή της θέσης nοροτηpητή γΙCΙ οnοοτόσιις φωnσηκών S 

5 = 1. ΟΗ +0.2 Ι -0.2 +0.2 Ι -0.2 
5 = 1. 5Η +Ο.3 Ι -0.4 +0.3 Ι -0.4 
5 = 2.ΟΗ +Ο.4 Ι -0.7 +Ο.4 Ι -0.7 

Στόνrορ πiνοκος ΒΚΟ9 ΒΚΟ9 

Προσθετέος 
0.3 0.3 Χ.Α.ο,, • • _ 

ΔΙΟρθωμένοι δείκτες εκτύφλωοης ονaφορ1ιώ με 33001m Συνολική φωτε1νή ροή 

Οι τιμές UGR υπολογiζον10 1 σύμφωνα μ ε το CIE δημοσ. 117. Spacιng -to-Height-Ratio = 0.25. 

C225 

/ 

/ 

Ι / 

C315 

cd/m> 

C180 

10000 

co 

--g = ss.o• --9 = 6s.o• --g = 7s.o• 

C!35 

C45 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗΣ 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 

e-Mail νictor1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 2281-10V Α1 Ι Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 

.. 

Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100 
Κωδικός ροής CΙΕ: 75 100 100 100 85 

0054724 
SYLWιNG R BESS4 228 1-1Ον Α1 

SYLWιNG R is a 50mm depth fixture, suitable for 300mm and 600mm 
suspended ceiling modules. Α ιumi naire which can be installed without 
remoνing either lamps or ιouνre frame. 

White coated O,θmm sheet steel body. 
Micro-perforated panels on ιongitud inaι sides. The quadruple lamp 600mm 
modules are proνided with centraι and ιateraι micro-perforated panel 
separations. 
Safely fixed to the ce iιing through 4 1216.5mm holes. 
BESS optic clip in with speciaι springs a ιιowing hanging during maintenance 
and ensuring an automatic earth continuity. 

BESS4 Optic description : 
Specular tri-dimensional optic 
200cd /m' for gamma = 65° 

Appιications 
Offices with di sp ιay screens, drawing rooms, meeting rooms, schooι 
premises, bank counters, high buildings, public buildings, ... 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Εκπομπή φωτός 1: 

105° 105° 

90• 90° 

75° 75° 

50• 60° 

45° 45° 

500 

15• 15• Jo• 

cd/klm η = 84% 
--co · ClBO --C90 • 0 70 

Εκπομπή φωτός 1: 

Αξιολόγηση θάμβωσης κατά UGR 
•Ο 70 70 1 "' "' ·r 30 70 70 "' 50 30 
.. τnι-.ι so 30 "' 30 30 "' 30 "' -. 30 30 
"Λόnεοιιι.. 20 1 20 20 1 20 20 20 1 20 1 20 20 20 
Μέγεθος χώροv Οπτική κοτεiιθuνοη ιγκδρο ~σ Οnηιι:ή κοτείιθvνοη nορόλλtlλΟ χ Υ προς τον όξοvο λόμnος προς τον Mpvo λόμnος 

2Η 2Η 16.S 17.5 16.8 17.7 ιβ.Ο 18.9 19.1 
JH 16.4 

17.9 17.8 18.7 
17.2 16.7 17.5 17.7 17.6 18.5 17.9 18.7 18.9 

•ΙΗ 16.J 17.Ι 16.6 17.4 17.6 17.6 18.3 17.9 18.6 18.9 
δ\\ 16.) 17.0 16.6 17.2 17.S 17.S 18.2 17.8 18.5 Jβ.8 
θΗ 16.2 16.9 16.6 17.:ι 17.S 17.5 18.1 17.8 18.4 18.7 
12Η 16.1 16.β 16.5 17. Ι 17.4 17.4 18. Ι 17.8 18.4 ι8.7 

'" 2Η 16.S 17.3 16.8 17.6 18.7 18 .9 
JH 16.4 1 7.Ο 

17.8 17.7 18.4 18 .Ο 
18.8 16.7 17.) 17.6 17.S 18.1 17.9 18.4 

'" 16,) 16.9 16.7 17.2 17.S 17.4 18.Ο 17.8 18 .) 18.7 
6Η 16.2 16.7 16.6 17.1 17.5 17.4 17.8 17.8 18.2 18.6 
θΗ 16.2 16.6 16.6 17.Ο 17.4 17.3 17.7 17.7 18 .1 18 .5 
12Η 16.2 16.5 16.6 16.9 17.4 17.3 17.7 17.7 18.1 18.S 

θΗ '" 1 6.Ζ 16.6 16.6 1 7.Ο 17.4 18.1 ι β.S 
6Η 16.1 

17.) 17.7 17.7 
16.5 16.6 16.9 17.3 17.2 17.6 17.7 18.Ο 18.4 

'" 16. Ι 16.4 16.5 16.β 17.3 17.2 17.5 17.7 17.9 Ι β.4 
12Η 16.Ο 16.) 16.5 16.7 17.2 17.Ι 17.4 17.6 17.9 18.4 

12Η '" 16.2 16.5 16.6 16.9 18.5 
6Η 16.Ι 

17.4 17.) 17.7 17.7 Jβ . 1 
16.4 16.5 16.8 17.3 17.2 17.5 17.7 17.9 18.4 

θΗ 16.Ο 16.) 16.5 16.7 17.2 17. 1 Ι7Α 17.6 17.9 18.4 

Ιlορολλοyή της θlοης nιιρσι ιιρψή νιο οηοοιόυος φω11Ο11ιιών s 

S • Ι.ΟΗ +2.'1 Ι ·9, Ο S • 1.SH +-2.2 Ι · 4.1 

S • 2.0i't 
+3.8 Ι ·20.8 +].3 Ι ·24.6 
•5.6 Ι ·29.3 +S. Ι Ι ·)2.9 

Σ1όντορ r1 Ινοκος 
"'00 "'00 ~~~-εttος 
·2.6 · Ι.4 

~ ΟΟιηις ιχτύφλι.ιοηςρνοφορ.ιiι μι: 52b<rl Ιννοω.ικ~φwιι;wή ροή 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΙ ΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 

e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 Ι LDC (πολικά) 

Φωτιστικό: Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 
Λάμπες: 2 χ FHE 28W 

105° 

90° 

/" 

60° 

/ , 

45° 

/ 

30° 

cd/kim 

/ 

15° 

- CO - C180 -- C90 - C270 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

·500 -

οο 

105° 

90° 

75° 

60° 

/ 

45° 

.. -·· 

15° 30° 

η = 84% 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23.σ3.2σ 11 

Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 Ι LDC (γραμμικά} 

Φωτιστικό : Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 
Λάμπες: 2 χ FHE 28W 

600 

500 

400 ' 

· 300 

200 

100 

90.0° 67.5° 

cd/klm 
--co-cιso 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 

--C90-C270 

45.0° 67.5° 90.0° 

η= 84% 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 

e-Mail ν ictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α11 Πίνακας UGR 

Φωτιστικό : Sylνania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 
Λάμπες: 2 χ FHE 28W 

Αξιολόγηση θάμβωσης κατά UGR 
ο Οοοφή 70 70 50 50 30 70 
ο Τοίχοι 50 30 50 30 30 50 
ο Δάπεδο 20 20 20 20 20 20 

70 50 50 
30 50 30 

20 20 20 
Μέγεθος χώρου Οπτική κατεύθυνση εγκάρσια Οπτική κατεύθυνση παράλληλα 

χ Υ προς τον άξονα λάμπας προς τον άξονα λάμπας 

2Η 2Η 16.5 17.5 16.8 17.7 17.9 17.8 18.7 18.0 18.9 
3Η 16.4 17.2 16.7 17.5 17.7 17.6 18.5 17.9 18.7 
4Η 16.3 17.1 16.6 17.4 17.6 17.6 18.3 17.9 18.6 
6Η 16.3 17.0 16.6 17.2 17.5 17.5 18.2 17.8 18.5 
8Η .. 16.2 16.9 16.6 17.2 17.5 17.5 18.1 17.8 18.4 
12Η 16.2 16.8 16.5 17.1 17.4 17.4 18.1 17.8 18.4 

4Η 2Η 16.5 17.3 16.8 17.6 17.8 17.7 18.4 18.0 18.7 
3Η 16.4 17.0 16.7 17.3 17.6 17.5 18.1 17.9 18.4 
4Η 16.3 16.9 16.7 17.2 17.5 17.4 18.0 17.8 18.3 
6Η 16.2 16.7 16.6 17.1 17.5 17.4 17.8 17.8 18.2 
8Η 16.2 16.6 16.6 17.0 17.4 17.3 17.7 17.7 18.1 
12Η 16.2 16.5 16.6 16.9 17.4 17.3 17.7 17.7 18.1 

8Η 4Η 16.2 16.6 16.6 17.0 17.4 17.3 17.7 17.7 18.1 
6Η 16.1 16.5 16.6 16.9 17.3 17.2 17.6 17.7 18.0 
8Η 16.1 16.4 16.5 16.8 17.3 17.2 17.5 17.7 17.9 
12Η 16.Ο 16.3 16.5 16.7 17.2 17.1 17.4 17.6 17.9 

12Η 4Η 16.2 16.5 16.6 16.9 17.4 17.3 17.7 17.7 18.1 
6Η 16.1 16.4 16.5 16.8 17.3 17.2 17.5 17.7 17.9 
8Η 16.0 16.3 16.5 16.7 17.2 17.1 17.4 17.6 17.9 

Παραλλαγή της θέσης παρατηρητή για αποστάσεις φωτιστικών S 

5 = 1 .ΟΗ +2.4 / -9.Ο +2.2 / -4.1 
S = 1.SH +3.8 / -20.8 +3.3 / -24.6 
5 = 2.ΟΗ +5.6 / -29.3 +5.1 / -32.9 

Στάνταρ πίνακας ΒΚΟΟ ΒΚΟΟ 

Προσθετέος 
-2.6 -1.4 διόοθωσnc 

Διορθωμένοι δείκτες εκτύφλωσης αναφορικά με 52801m Συνολική φωτεινή ροή 

οι τιμές υGR υπολογίζονται σύμφωνα με το c ι Ε δημοσ. 117. Spaclng-to-Helght-Ratio = 0.25. 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

30 
30 

20 

19.1 
18.9 
18.9 
18.8 
18.7 
18.7 

18.9 
18.8 
18.7 
18.6 
18.5 
18.5 

18.5 
18.4 
18.4 
18.4 

18.5 
18.4 
18.4 
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DIALux 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νi ctor1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 2281-10V Α1 Ι Κωνικό διάγραμμα 

Φωτιστικό : Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 
Λάμπες: 2 χ FHE 28W 

0.5 

2.06 
1.72 

3.08 

1.5 2.58 

4.11 

2.0 3.44 
,_,...,. ·-·. 

5.14 

2.5 4.30 

6.17 

3.0 5.16 

Απόσταση [ m] Διάμετρος κώνου [m] 

-- CO - C180 (Γωνία μισής τιμής: 81.4°) 
--C90 - C270 (Γωνία μισής τιμής: 91.6°) 

OιALux 4.5 by ΟιΑL GmbH 

Ε(ΟΟ) 7476 
E(C90) 45.8° 1308 
E(CO) 40.7° 2349 

Ε(Ο0 ) 1869 
E(C90) 45.8° 327 
E(CO) 40.7° 587 

Ε(Ο0) 831 
E(C90) 45.8° 145 
E(CO) 40.7° 261 

Ε(ΟΟ) 467 
E(C90) 45.8° 82 
E(CO) 40.7° 147 

Ε(Οο) 299 
E(C90) 45.8° 52 
E(CO) 40.7° 94 

Ε(0° ) 208 
E(C90) 45.8° 36 
E(CO) 40.7° 65 

Ένταση φωτισμού [Ιχ] 

Σελίδα 28 



,α.jNi:tM11:i=•Mt·'%i=1r.n.1;.»α·r-L:... _________ -=D=------=l:....::..A_--=--=L=-'u==-X=-~ 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374609 

Φαξ 
e-Mail ν i ctor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 2281-10V Α1 Ι Δελτίο δεδομένων 
εκτύφλωσης 

Φωτιστικό: Sylvania 0054724 
SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 

Λάμπες: 2 χ FHE 28W 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Αξιολόγηση θάμβωσης κατά UGR 

n QnNn" 70 1 70 1 50 1 50 1 30 70 1 70 1 50 1 50 1 30 

n Toi ΟΙ 50 1 30 1 50 1 30 1 30 50 1 30 l 50 1 30 1 30 

n Δάπεδο 20 1 20 1 20 1 20 1 20 20 1 20 1 20 -i 20 1 20 

Μέγεθος χώρου Οπτική κατεύθυνση εγκάρσιο Οπτική κατεύθυνση πορόλληλα 
χ Υ nρα; τον άξονα λάμπας προς τον άξονα λάμπος 

2Η 2Η 16.5 17.5 16.8 17.7 17.9 17.8 18.7 18 .Ο 18.9 19.1 
3Η 16.4 17.2 16.7 17.5 17.7 17.6 18.5 17.9 18.7 18.9 
4Η 16.3 17. 1 16.6 17.4 17.6 17.6 18.3 17.9 18.6 18.9 
6Η 16.3 17.0 16.6 17.2 17.5 17.5 18.2 17.8 18.5 18.8 
8Η 16.2 16.9 16.6 17.2 17.5 17.5 18.1 17.8 18.4 18.7 
12Η 16.2 16.8 16.5 17.1 17.4 17.4 18.1 17.8 18.4 18.7 

4Η 2Η 16.5 17.3 16.8 17.6 17.8 17.7 18.4 18.0 18.7 18.9 
3Η 16.4 17 .Ο 16.7 17.3 17.6 17.5 18.1 17.9 18.4 18.8 
4Η 16.3 16.9 16.7 17.2 17.5 17.4 18.0 17.8 18.3 18.7 
6Η 16.2 16.7 16.6 17.1 17.5 17.4 17.8 17.8 18.2 18.6 
8Η 16.2 16.6 16.6 17.0 17.4 17.3 17.7 17.7 18.1 18.5 
12Η 16.2 16.5 16.6 16.9 17.4 17.3 17.7 17.7 18.1 18.5 

8Η 4Η 16.2 16.6 16.6 17.Ο 17.4 17.3 17.7 17.7 18.1 18.5 
6Η 16.Ι 16.5 16.6 16.9 17.3 17.2 17.6 17.7 18.0 18.4 
8Η 16.1 16.4 16.5 16.8 17.3 17.2 17.5 17.7 17.9 18.4 
12Η 16.Ο 16.3 16.5 16.7 17.2 17.1 17.4 17.6 17.9 18.4 

12Η 4Η 16.2 16.5 16.6 16.9 17.4 17.3 17.7 17.7 18.1 18.5 
6Η 16.1 16.4 16.5 16.8 17.3 17.2 17.5 17.7 17.9 18.4 
8Η 16.Ο 16.3 16.5 16.7 17.2 17.1 17.4 17.6 17.9 18.4 

Παραλλαγή της θέσης ποροτηρητή γ10 οnοστόσεις φωτισηκών 5 

5 = Ι.ΟΗ +2.4 Ι -9.0 +2.2 Ι -4.Ι 

5 = 1 .5Η +3.8 Ι -20.8 +3.3 Ι -24.6 
S = 2.ΟΗ +5.6 Ι -29.3 +5. 1 Ι -32.9 

Στάνταρ πίνακας 8ΚΟΟ ΒΚΟΟ 

Προσθετέος 
:ιϊ • ..:._ ..... , _ -2.6 -1.4 

Διορθωμένοι διίκτες εκτύφλωσης αναφορικό με S2BOlm Συνολική φωτεινή ροή 

Ο11ιμές UGR uπολογiζονται σύμφωνα με 10 CIE δημοσ. 117. Spacing- ιo-Height-Ralio = 0.25. 

C225 

/ 

C270 

C315 

cd/rn 2 

4000 

5000 

6000 

co 

- g = ss.o• --9 = 6s.o• --g = 75.0° 

C135 

C90 

/ 

/ 

C45 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Ma iι ν i ctor1 3@otenet.gr 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Περίληψ!]_ 

0.00 1.24 3.28 6.70 8.28 9.61 10.54 11 .80 13.75 

9.00m 

8.24 
7.82 

7.29 
6.80 
6.33 
5.90 

5.12 
4.71 

3.78 

3.23 
2.82 
2.41 
1.99 
1.57 
1.16 

0.43 
0.00 

16.00 m 

Ύψος χώρου: 3.000 m Τιμές σε Lυχ, Κλίμακα 1 :1 16 

Επιφάνεια 

Επίπεδο εργασίας 

Δάπεδο 

Οροφή 

Τοίχοι (8) 

Επίπεδο εργασίας: 
Ύψος: 

Κάνναβος: 
Περιφερική ζώνη : 

1.000 m 

ρ[%] 

/ 

68 

70 

50 

128 χ 128 Σημεία 
0.000 m 

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών 

920 

612 

257 

339 

Αρ. Τεμάχια Ονομασία (Συντελεστής διόρθωσης) 

Emin [Ιχ] 

41 

23 

58 

12 

Emax [Ιχ] 

3939 

2598 

431 

1413 

1 22 Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silνer Three circuit (1.000) 

2 2 PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D3251xCDM-T150W/942 (1 .000) 

3 20 Sylνania 0054724 SYLWING R BESS4 2281-10V Α1 (1 .000) 

Συνολικά : 

Ειδικό φορτίο σύνδεσης: 14.79 W/m2 = 1.61 W/m2/100 Ιχ (Βασική επιφάνεια : 126.98 m2) 

DιALux 4.5 by DιAL GmbH 

Ε · / Em 
mιn 

Ο.04 

ο .04 

Ο.23 

/ 

Φ[Ιm] Ρ [WJ 

3300 39.0 

12700 170.0 

5280 34.0 

203600 1878.0 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail victor13@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Πρωτόκολλο εισόδου 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

Ύψος του επιπέδου εργασίας: 1.000 m 
Περιφερική ζώνη : 0.000 m 

Ύψος χώρου : 3.000 m 
Βασική επιφάνεια: 126.98 m2 

Επιφάνεια Rho(%] 

Δάπεδο 68 

Οροφή 70 

Τοίχος πρόσοψη 50 

Τοίχος1 μεγάλη πλευρά 50 

Τοiχος2 μεγάλη πλευρά 50 

Τοίχος3 μεγάλη πλευρά 50 

Τοίχος4 μεγάλη πλευρά 50 

Τοίχος 5 μεγάλη πλευρά 50 

Τοίχος πίσω πλευρά 50 

Τοίχος πλευρά σκάλα 50 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

3 -
7 

5 4 

8 

από ( [m] 1 (m] ) προς ( [m] Ι [m] ) 

Ι Ι 

Ι Ι 

( 16.000 1 0.000) ( 16.000 19.001 ) 

( 16.000 1 9.001 ) ( 8.280 1 9.001 ) 

( 8.280 1 9.001 ) ( 8.280 1 6.300 ) 

( 8.280 1 6.300 ) ( 4.10016.300) 

( 4 .10016.300) ( 4 .10017.600) 

( 4.10017.600) ( 0.000 17.600) 

( 0.000 1 7 .600 ) ( 0.000 1 0.000 ) 

( 0.000 1 0.000 ) ( 16.000 1 0.000) 

2 

Μήκος [m] 

Ι 

Ι 

9.001 

7.720 

2.701 

4 .180 

1.300 

4.100 

7.600 

16.000 
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Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Maίl νictor1 3@otenet.gr 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Κατάλογος φωτιστικών 

22 Τεμάχια Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 
Silνer Three circuit 
Αρ . είδους: 2037304 
Φωτεινή ροή φωτιστικού : 3300 lm 
Ισχύς φωτιστικού : 39.0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CΙΕ : 100 
Κωδικός ροής CIE: 94 97 99 100 61 
Εξοπλισμός: 1 χ 35W ΗΙ PAR 111 (Συντελεστής 
διόρθωσης 1.000). 

2 Τεμάχια PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 Μ-0325 1xCDM
T1 50W/942 
Αρ . είδους: 
Φωτεινή ροή φωτιστικού : 12700 lm 
Ισχύς φωτιστικού : 170.0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100 
Κωδικός ροής CIE: 75 95 99 100 66 
Εξοπλισμός: 1 χ CDM-T150W (Συντελεστής 
διόρθωσης 1.000). 

20 Τεμάχια Sylνania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-
10V Α1 
Αρ . είδους: 0054724 
Φωτεινή ροή φωτιστικού : 5280 lm 
Ισχύς φωτιστικού: 34.0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100 
Κωδικός ροής CIE: 75 100 100 100 85 
Εξοπλισμός: 2 χ FHE 28W (Συντελεστής 
διόρθωσης 1.000). 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Maiι νictor1 3@otenet.gr 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Σχέδιο συντήρησης 

Η τακτική συντήρηση είναι απαραίτητη για ένα αποδοτικό φωτιστικό σύστημα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί 
να περιοριστεί η μείωση της διαθέσιμης ποσότητας φωτός του συστήματος, η οποία οφείλεται στη γήρανση . 
Οι ελάχιστες τιμές της φωτεινότητας που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12464 είναι τιμές 
συντήρησης, δηλαδή βασίζονται σε μια τιμή καινούργιων λαμπτήρων (κατά την τοποθέτηση) συν μια 
καθορισμένη τιμή συντήρησης. Το ίδιο ισχύει επίσης για τις τιμές που υπολογίζονται με το DIALux. Αυτές 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο εφόσον τηρείται με συνέπεια το αντίστοιχο πρόγραμμα συντήρησης . 

Γενικές πληροφορίες χώρου 
Συνθήκες περιβάλλοντος του χώρου : 
Διάστημα συντήρησης του χώρου: 

Καθαρά 
Όλα 2.5 τα έτη. 

fotistika Τ5 genikou11 Sylνania 0054724 SYLWING R BESS4 2281-10V Α1 
Επiδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης: Μεσαίο (1 .6 < k <= 3.75) 
Είδος φωτισμού: Άμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών: Ετήσια 
Τύπος φωτιστικού: Κλεισμένο ΙΡ2Χ (κατά CIE) 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες): 3.72 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων: Ετήσια 
Τύπος λαμπτήρα : Λαμπτήρες φθορισμού τριών ζωνών (κατά CΙΕ) 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων: Ναι 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου : 0.96 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού: 0.88 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα: 0.91 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: Ο. 77 

fotistika Τ5 genikou2 / Sylνania 0054724 SYLWING R BESS4 2281-10V Α1 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης: Μεσαίο (1 .6 < k <= 3.75) 
Είδος φωτισμού: Άμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών: Όλα 2.0 τα έτη. 
Τύπος φωτιστικού: Κλεισμένο ΙΡ2Χ (κατά CIE) 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες): 3.72 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων: Ετήσια 
Τύπος λαμπτήρα : Λαμπτήρες φθορισμού τριών ζωνών (κατά CIE) 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων: Ναι 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου : 0.96 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού : 0.83 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα: 0.91 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: 0.73 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νicto r13@otenet.gr 

23.03.201 1 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Σχέδιο συντήρησης 

fotistika Τ5 genikou3 / Sylνania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης : Μεσαίο (1 .6 < k <= 3.75) 
Είδος φωτισμού : Άμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών : Όλα 2.0 τα έτη . 
Τύπος φωτιστικού : Κλεισμένο ΙΡ2Χ (κατά CIE) 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες) : 3.72 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων : Ετήσια 

Τύπος λαμπτήρα : Λαμπτήρες φθορισμού τριών ζωνών (κατά CΙΕ) 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων : Ναι 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου: 0.96 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού: 0.83 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα: 0.91 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: 0.73 

fotistika Τ5 genikou4 / Sylνania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης: Μεσαίο (1 .6 < k <= 3.75) 
Είδος φωτισμού : Άμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών: Όλα 2.0 τα έτη . 
Τύπος φωτιστικού : Κλεισμένο ΙΡ2Χ (κατά CΙΕ) 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες) : 3.72 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων : Ετήσια 

Τύπος λαμπτήρα : Λαμπτήρες φθορισμού τριών ζωνών (κατά CIE) 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων : Ναι 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου : 0.96 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού: 0.83 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα : 0.91 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα: 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: 0.73 

fotistika Τ5 genikou5 / Sylνania 0054724 SYLWING R BESS4 2281-10V Α1 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης: Μεσαίο (1 .6 < k <= 3.75) 
Είδος φωτισμού: Άμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικt:Jν : Όλα 2.0 τα έτη. 
Τύπος φωτιστικο~: . . . Κλεισμένο ΙΡ2Χ (κατά CΙΕ) 
Διάρκεια λειτουργιας ανα ετος (σε 1000 ωρες) : 3.72 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων : Ετήσια 

Τύπος λαμπτήeα: . , Λαμπτήρες φθορισμού τριών ζωνών (κατά CIE) 
Άμεση αντικατασταση καμενων λαμπτηρων: Ναι 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου : 0.96 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού : 0.83 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα : 0.91 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: 0.73 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠι ΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mai ι ν i cto r13@otenet.gr 

23.03.201 1 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Σχέδιο συντήρησης 

spots pleνra skala Ι Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silνer Three circuit 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης: Μ εσαίο (1 .6 < k <= 3.75) 
Είδος φωτισμού : Άμεσα 
Διάmημα συντήρησης των φωτιστικών : Ετήσια 
Τύπος φωτιστικού : Κλεισμ ένο ΙΡ2Χ (κατά CIE) 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες) : 3.72 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων : Ετήσια 

Τύπος λαμπτήρα : Λαμπτήρες φθορισμού τριών ζωνών (κατά CΙΕ) 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων: Ναι 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου : 0.96 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού : 0.88 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα : 0.91 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: 0.77 

spots prosopsi Ι Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silνer Three circuit 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης: Μεσαίο (1 .6 < k <= 3.75) 
Είδος φωτισμού: Άμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών : Ετήσια 
Τύπος φωτιστικού: Κλεισμένο ΙΡ2Χ (κατά CIE) 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες): 3.72 
ιάmημα αντικατάστασης λαμπτήρων: Ετήσια 
Τύπος λαμπτήρα: Λαμπτήρες φθορισμού τριών ζωνών (κατά CIE) 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων : Ναι 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου : 0.96 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού: 0.88 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα: 0.91 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: Ο. 77 

spots megali pleνra Ι Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silνer Three circuit 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης : Μεσαίο (1 .6 < k <= 3.75) 
Είδος φωτισμού : Άμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών : Ετήσια 
Τύπος φωτιστικού : Κλεισμένο ΙΡ2Χ (κατά CIE) 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες) : 3.72 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων : Ετήσια 
Τύπος λαμπτήρα : Λαμπτήρες φθορισμού τριών ζωνών (κατά CΙΕ) 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων: Ναι 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου : 0.96 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού: Ο . 88 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα : 0.91 
Συντελεστής διάρκε ιας λαμπτήρα : 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: 0.77 
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ΜιΑΟΥΙ\Η 1 ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ ΑΤΤι ΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΙ\ΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mai ι νictor1 3@otenet.g r 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Σχέδιο συντήρησης 

kampana1 Ι PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D3251xCDM-T150W/942 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης : Μεγάλο ( k > 3.75) 
Είδος φωτισμού : Άμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών: Ετήσια 

Τύπος φωτιστικού : Κλεισμένο ΙΡ2Χ (κατά CIE) 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες): 3.10 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων: Ετήσια 

Τύπος λαμπτήρα: Λαμπτήρας ατμών μετάλλου-αλογόνου (κατά CΙΕ) 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων : Ναι 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου: 0.96 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού : 0.88 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα : 0.82 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: 0.69 

kampana3 / PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D3251xCDM-T150W/942 
Επίδραση των : επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης: Μεγάλο ( k > 3.75) 
Είδος φωτισμού : Άμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών : Ετήσια 

Τύπος φωτιστικού : Κλεισμένο ΙΡ2Χ (κατά CIE) 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες) : 3.10 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων : Ετήσια 

Τύπος λαμπτήρα: Λαμπτήρας ατμών μετάλλου-αλογόνου (κατά CIE) 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων : Ναι 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου: 0.96 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού : 0.88 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα : 0.82 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: 0.69 

spots stant pleνra piso Ι Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silνer Three circuit 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης: Μεσαίο (1 .6 < k <= 3.75) 
Είδος φωτισμού : Άμεσα 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών: Ετήσια 

Τύπος φωτιστικού : Κλεισμένο ΙΡ2Χ (κατά CΙΕ) 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες): 3.72 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων : Ετήσια 

Τύπος λαμπτήρα : . . Λαμπτήρες φθορισμού τριών ζωνών (κατά CIE) 
Άμεση αντικατασταση καμ ενων λαμπτηρων : Ναι 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου : 0.96 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού : 0.88 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα : 0.91 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: 0.77 

Κατά τη συντ~ρηση των φωτιστικών και των λαμπτήρων προσέχετε τις σχετικές οδηγίες του εκάστοτε 
κατασκευαστη . 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ 

1 

0.00 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail ν i ctor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Κάτοψη 

9.00m 

0.00 

16.00 m 

Κλίμακα 1 : 115 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.g r 

23.03.201 1 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Φωτιστικά (σχέδιο θέσεων) 
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0.00 0.90 2.00 3.04 6.00 7.75 8.93 10.00 11 .50 12.79 14.00 16.00 m 

Κλίμακα 1 : 115 

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών 

Αρ. Τεμάχια Ονομασία 

1 22 Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit 

2 2 PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 Μ-0325 1xCDM-T150W/942 

3 20 Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail v icιor1 3@olenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων} 

Concord 2037304 TeQ Spot 35W Hl-PAR 111 Silver Three circuit 
3300 lm, 39.0 W, 1 χ 1 χ 35W ΗΙ PAR 111 (Συντελεστής διόρθωσης 1.000). 

3) 

21 

22 

Αρ . 
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10 

11 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
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χ 

6.249 

7.750 

9.250 

10.750 

12.250 

13.750 

15.250 

15.770 

15.770 

15.770 

15.770 

15.770 

15.770 

8.931 

10.216 

11 .501 

12.787 

14.072 

15.357 

0.564 

0.564 

0.564 

Θέση [m] 
Υ Ζ χ 

0.230 3.000 Ο .Ο 

0.230 3.000 Ο .Ο 

0.230 3.000 Ο .Ο 

0.230 3.000 ο .ο 

0.230 3.000 Ο . Ο 

0.230 3.000 ο .ο 

0.230 3.000 ο .ο 

8.251 3.000 Ο . Ο 

6.751 3.000 Ο .Ο 

5.251 3.000 Ο .Ο 

3.750 3.000 Ο .Ο 

2.250 3.000 Ο .Ο 

0.750 3.000 Ο . Ο 

8.770 3.000 ο .ο 

8.770 3.000 Ο .Ο 

8.770 3.000 Ο.Ο 

8.770 3.000 Ο.Ο 

8.770 3.000 Ο . Ο 

8.770 3.000 Ο .Ο 

3.280 3.000 Ο.Ο 

1.968 3.000 ο .ο 

0.656 3.000 ο . ο 

Περιστροφή [0
] 

Υ Ζ 

Ο .Ο Ο .Ο 

ο .ο Ο.Ο 

Ο .Ο Ο .Ο 

Ο.Ο ο .ο 

Ο .Ο Ο .Ο 

Ο.Ο ο .ο 

Ο .Ο Ο .Ο 

Ο .Ο -90.0 
Ο .Ο -90.0 
Ο .Ο -90.0 
Ο .Ο -90 .Ο 

Ο .Ο -90 .Ο 

Ο .Ο -90.Ο 

Ο .Ο ο .ο 

ο .ο Ο.Ο 

Ο .Ο ο .ο 

Ο . Ο ο .ο 

Ο .Ο ο.ο 

Ο .Ο ο .ο 

Ο .Ο -90.Ο 
Ο . Ο -90 .Ο 

Ο.Ο -90.Ο 
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DIALux 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤι ΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Μa ί ι νίctor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων) 

PHILIPS Garnea ΜΡΚ630 M-D3251xCDM-T150W/942 
12700 lm, 170.0 W, 1 χ 1 χ CDM-T150W (Συντελεστής διόρθωσης 1.000). 

Αρ . 

2 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

χ 

0.900 

1.200 

Θέση [m) 
Υ 

4.500 

5.704 

Ζ 

3.000 

3.000 

Περιστροφή [
0

] 

Χ Υ 

Ο .Ο Ο .Ο 

Ο . Ο Ο .Ο 

Ζ 

Ο . Ο 

ο . ο 
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Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων) 

Sylvania 0054724 SYLWING R BESS4 228 1-10V Α1 
5280 lm, 34.0 W, 1 χ 2 χ FHE 28W (Συντελεστής διόρθωσης 1.000). 

~ 6 

5 

Αρ . Θέση [m] 
χ γ Ζ 

2.000 0.787 3.050 
2 2.000 2.362 3.050 
3 2.000 3.937 3.050 
4 2.000 5.512 3.050 
5 6.000 0.787 3.050 
6 6.000 2.362 3.050 
7 6.000 3.937 3.050 
8 6.000 5.512 3.050 
9 10.000 0.787 3.050 

10 10.000 2.362 3.050 
11 10.000 3.937 3.050 
12 10.000 5.512 3.050 
13 14.000 0.787 3.050 
14 14.000 2.362 3.050 
15 14.000 3.937 3.050 

16 14.000 5.512 3.050 
17 10.000 7.090 3.050 
18 14.002 7.090 3.050 

19 1.055 7.038 3.050 
20 3.044 7.037 3.050 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Περιστροφή [0
] 

χ γ Ζ 
Ο.Ο Ο .Ο Ο .Ο 

Ο .Ο ο . ο Ο.Ο 

Ο .Ο Ο . Ο Ο .Ο 

Ο .Ο Ο .Ο Ο .Ο 

Ο .Ο Ο .Ο ο.ο 

Ο .Ο ο .ο ο .ο 

Ο .Ο Ο .Ο Ο.Ο 

Ο .Ο ο .ο Ο.Ο 

ο .ο Ο .Ο ο .ο 

Ο .Ο Ο . Ο Ο.Ο 

Ο .Ο Ο . Ο Ο .Ο 

Ο .Ο ο .ο ο.ο 

ο .ο Ο . Ο ο.ο 

Ο .Ο Ο .Ο Ο .Ο 

Ο . Ο Ο .Ο Ο .Ο 

Ο .Ο Ο .Ο Ο.Ο 

Ο .Ο Ο .Ο Ο.Ο 

Ο .Ο Ο .Ο ο .ο 

Ο .Ο Ο .Ο 89.9 
Ο .Ο 0.1 90 .Ο 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@ote net.gr 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ /Έπιπλα (σχέδιο θέσεων) 

@$ 
\21 
·~J ~-ι. 

,@>/ 1 • 

. 1 

1 1 

! 
22 

!] 
0.00 1.05 2.05 

@ , 

3.45 4.45 

Κατάλογος τμχ επίπλων 

Αρ. Τεμάχια 

1 5 

2 5 

3 1 

4 2 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

@ ~ 
1 9.00m 

@ 0 @ 
Θ 8.20 

f Θ Θ 
7.60 

Θ I 7.00 
Θ _J .. 

' 6.30 

1 

5.70 

l@ Ι i@ I@ ω 5.21 

@) 4.80 
4.38 

j . 1i1 + (Ϊ) i 3.13 1 

1 φ, ~ 
• 2.70 ( r · ·· ι ~ ru 1 "' Υ, i . 

1 2.25 , :- . i 1 ι . 
' ~ 1 

-Α 
1 
~ @ 1.50 

H--~ CG @ @ 1 1.01 

Θ J 0.46 
- """'-· ;..:t, "" 

0.00 

6.70 7.65 8.48 9.70 10.53 12.08 13.50 16.00 m 

Κλίμακα 1 : 115 

Ονομασία 

200χ120 ράβδος (Αντικείμενο διακόσμησης) 

200χ120 σακάκια (Αντικείμενο διακόσμησης) 

Alίce1 (Αντικείμενο διακόσμησης) 

Alίce2 (Αντικείμενο διακόσμησης) 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Maiι νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / 'Επιπλα (σχέδιο θέσεων) 

Κατάλογος τμχ επίπλων 

Αρ. Τεμάχια 

5 2 

6 1 

7 2 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 2 

15 

16 

17 4 

18 

19 

20 

21 

22 2 

23 

24 3 

25 5 

oιALux 4.5 by DιAL GmbH 

Ονομασία 

Anne (Αντικείμενο διακόσμησης) 

Antoine2 (Αντικείμενο διακόσμησης) 

Nicoletta (Αντικείμενο δ ιακόσμησης) 

Paul1 (Αντικείμενο διακόσμησης) 

Paul2 (Αντικείμενο διακόσμησης) 

Peter1 (Αντικείμενο διακόσμησης) 

Peter2 (Αντικείμενο διακόσμησης) 

Tata (Αντικείμενο διακόσμησης) 

Γωνιακό γραφείο δεξιά (Αντικείμενο διακόσμησης) 

Διαχωριστικό χώρου (Αντικείμενο διακόσμησης) 

Διπλής κατεύθυνσης ευθύ (Αντικείμ ενο διακόσμησης) 

Εκτυπωτής t (Αντικείμενο διακόσμησης) 

Εξέδρα (Αντικείμενο διακόσμησης) 

Καλάθι αχρήστων 

Καρέκλα γραφείου1 (Αντικείμενο διακόσμησης) 

Οθόνη TFT με πληκτρολόγιο (Αντικείμενο διακόσμησης) 

Τρόπος λειτουργίας2 Α 200 (Αντικε ίμενο διακόσμησης) 

Τύπος Α 200χ40χ220 (Αντικείμενο διακόσμησης) 

Τύπος Β 300χ40χ220 (Αντικείμενο διακόσμησης) 

Παράθυρο 

Πόρτα 
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Μ ιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤι ΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Επιφάνειες υπολογισμού {λίστα 

συντεταγμένων) 

Θ 

,......, 
~ 

ι 
-

(] --
0.00 10.76 12.15 

Κατάλογος επιφανειών υπολογισμού 

Αρ. Ονομασία Θέση [m] Μέγεθος [m] 
χ γ Ζ Μ π 

Επιφάνεια υπολογισμού/βιτρίνα 
12.150 8.700 1.000 7.700 0.603 μεγάλη πλευρά-οριζόντια 

2 
Επιφάνεια υπολογισμού/βιτρίνα 

10.756 0.301 1.000 10.512 0.601 σκάλα-οριζόντια 

3 
Επιφάνεια υπολογισμού/βιτρίνα 

15.707 4.501 1.000 9.001 0.600 πρόσοψη οριζόντια 

oιALux 4.5 by DIAL GmbH 

9.00m 

4.50 

0.00 

16.00 m 

Κλίμακα 1 : 115 

Περιστροφή [
0

] 

χ γ Ζ 

0.000 0.000 0.000 

0.000 0.000 0.000 

0.000 0.000 90 .000 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Maiι νictor13@otenet.g r 

23.03.201 1 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Φωτοτεχνικά αποτελέσματα 

Συνολική φωτεινή ροή : 203600 lm 
Συνολική ισχύς: 1878 .Ο W 
Περιφερική ζώνη : 0.000 m 

Επιφάνεια Μέση ένταση φωτισμού [Ιχ] 

Άμεσα έμμεσα συνολικά 

Επίπεδο εργασίας 737 184 920 
Επιφάνεια 
υπολογισμού/βιτρίνα μεγάλη 1561 217 1777 
πλευρά-οριζόντια 
Επιφάνεια 
υπολογισμού/βιτρίνα σκάλα- 1515 258 1773 
οριζόντια 
Επιφάνεια 
υπολογισμού/βιτρ ίνα 1472 260 1732 
πρόσοψη οριζόντια 

Δάπεδο 472 141 612 

Οροφή 0.00 257 257 

Τοίχος πρόσοψη 101 332 433 

Τοίχος1 μεγάλη πλευρά 73 262 335 

Τοίχος2 μεγάλη πλευρά 17 98 115 

Τοίχος3 μεγάλη πλευρά 122 176 298 

Τοίχος4 μεγάλη πλευρά 154 252 405 

Τοίχος 5 μεγάλη πλευρά 247 253 500 

Τοίχος πίσω πλευρά 115 136 250 

Τοίχος πλευρά σκάλα 111 221 333 

Ομοιομορφίες στο επίπεδο εργασίας 

Emin / Em: 0.04 

Emin / Emax: 0.01 

Συντελεστής 
ανάκλασης[%] 

68 

70 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

Ειδικό φορτίο σύνδεσης: 14.79 W/m2 = 1.61 W/m2/100 Ιχ (Βασική επιφάνεια: 126.98 m2
) 

DιALux 4.5 by DιAL GmbH 

Μέσος Πυκνότητα 
φωτεινότητας 

cd/m2 

133 

57 

69 

53 

18 

47 

65 

80 

40 

53 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗ Σ 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 

e-Maiι victor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Επιφάνειες υπολογισμού (επισκόπηση 
αποτελεσμάτων) 

~ - ------ ~--------..,-----. 
9.00m 

3 
4.50 

[=~~~~=~==--=-~-----Θ--------
0.00 

0.00 10.76 12.15 16.00 m 

Κλίμακα 1 : 115 

Κατάλογος επιφανειών υπολογισμού 

Αρ . Ονομασία Τύπος Κάνναβος Em Emin Emax Emin / Emin / 

[Ιχ] [Ιχ] [Ιχ] Em Emax 

Επιφάνεια 
υπολογισμού/βιτρίνα μεγάλη Οριζόντια 128 χ 32 1777 116 3650 0.07 0.03 
πλευρά-οριζόντια 

Επιφάνεια 
2 υπολογισμού/βιτρίνα σκάλα- Οριζόντια 128 χ 32 1773 330 3864 0.19 0.09 

οριζόντια 
Επιφάνεια 

3 υπολογισμού/βιτρίνα πρόσοψη Οριζόντια 128 χ 32 1732 311 3684 0.18 0.08 
οριζόντια 

Περίληψη των αποτελεσμάτων 

Τύπος Αριθμός Μέσος όρος [Ιχ] Min [Ιχ] Μaχ [Ιχ] Emin / Em Emin / Emax 

Οριζόντια 3 1761 116 3864 0.07 0.03 

DιALux 4.5 by DιAL GmbH Σελίδα 46 



ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗΣ 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 

e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Προοπτικό σχέδιο 3 διαστάσεων 

, 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Σελίδα 47 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail victor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / Επίπεδο εργασίας/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 

0.00 1.24 3.28 4.10 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(16.000 m, 0.000 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 128 Σημεία 

Em [Ιχ] 

920 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
41 

6.70 8.28 9.61 10.54 11.80 

Emax [Ιχ] 
3939 

13.75 

9.00m 

8.24 
7.82 

7.29 
6.80 
6.33 
5.90 

5.12 
4.71 

3.78 

3.23 
2.82 
2.40 
1.99 
1.57 
1.16 

0.43 
0.00 

16.00 m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 115 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Επίπεδο εργασίας Ι Γραφική παράσταση 
τιμών (Ε) 

ο 470 '1998 3386 2250 675 ο 890 3559 

462 519 388- οοο - 660 1 ° 
_ 9\)1 816- 52~ 623 34~ 603 6~] 771 

839_ 1215 ι.__647 1 1 1 - 1 1 ο 
1661= 2244 1023 735 735 815 406 729 810 894 

2s4? 111 1203 
572 559 500 614 308 721 769 852 422 769 8;49 80 

l;57[J) 1924 
1019 

455_ 678 706 727 _ 345 725 805--, 507 ~94J~981 ο 
1 1 11 920 11 11 1 __ 1 11 11 ~ Q~ 1 89 957 1 

~770~ 1585 415 712 765 783 358 : i--=-25 430 795 7 

1 ~3o9/'1 rz;5 : 40
1

1= ?29 \ 1 a4S::42gJ 593 
88
816-870 65~~1001 83 

1786 1 ~2 575 79tj 670 321 728 u 927 512 954\_j1004 3046 

1; 69 96ωιJ?9 
423 

37~3~~ΙΙJ3~ 1 88~l 1 513 fl 1942 , 
377

1

80 793[![ 49 ~174 353 842 516 c::ι83 976 2478 1 1 1 1 1 J 11 1 1 1 Υ 
ο 76 770 42 60 228 362 1 8371 518 c::ι 944 1211 

819 7~1 727 214- 484 r4~3 :380 ~3 521 m 947 821 1 
843 647 575 300 710 782 622 474 906 782 794 532 868 913 3165 

ο 5Tr J 585 313 396 ooU.1112 3542 678 ο 1 s47 t-o 778 -;; 872 ±:t 909 -;;-

0.00 1.24 3.28 4.10 6.70 8.28 9.61 10.54 11 .80 13.75 

9.00m 

8.24 
7.82 
7.29 
6.80 
6.33 
5.90 

5.12 
4.71 

3.78 

3.23 
2.82 
2.40 
1.99 
1.57 
1.16 

0.43 
0.00 

16.00 m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 115 
Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές . 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 

Επιλεγμένο σημείο: 
(16.000 m, 0.000 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 128 Σημεία 

Em [Ιχ] 
920 

oιALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
41 

Emax [Ιχ] 
3939 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 

e-Mai ι νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Επιφάνεια υπολογισμού/βιτρίνα μεγάλη 
πλευρά-οριζόντια/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε, οριζόντια) 

0.00 0.44 1.31 1.74 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο: 
(8.300 m, 8.398 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 32 Σημεία 

Em [Ιχ] 

1777 

DιALux 4.5 by DιAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
116 

Emax [Ιχ] 
3650 

Ι o.6om 
i 0.31 

0.00 

7.70m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 56 

Emin / Emax 
0.03 
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tα:JNi$ψΙ;j:l11ιl!+1§i:IM·'4·»α.ι: _ _________ D __ l_A __ L __ U __ X~ 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργααίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail ν ictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / Επιφάνεια υπολογισμού/βιτρίνα μεγάλη 
πλευρά-οριζόντια ι Γραφική παράσταση τιμών (Ε, οριζόντια) 

3396 584 2542 2921 514 3320 1428 1100 3494 608 2626 3005 656 3563 1834 

241 7 547 2373 477 1598 1401 467 2490 752 869 2319 666 1832 3511 

0.00 0.44 1.31 1.74 

I0.60 m 

0.31 

0.00 

7.70 m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 56 
Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμ ένες τιμές. 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(8.300 m, 8.398 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 32 Σημεία 

Em [Ιχ] 

1777 

οιΑLuχ 4.5 by ΟιΑL GmbH 

Emin [Ι χ] 

116 
Emax [Ι χ] 

3650 
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'4τl(•0#3Ψ:i=•~1Ι@iiΙΙt.111.J4.~α.r _ _________ D __ l_A __ L_U __ X_ 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / Επιφάνεια υπολογισμού/βιτρίνα σκάλα
οριζόντια / Ισοδύναμες γραμμές (Ε, οριζόντια) 

0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 

(5.500 m, 0.000 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 32 Σημεία 

Em [Ιχ] 
1773 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
330 

4.75 6.30 6.85 

Emax [Ιχ] 
3864 

8.25 

~ I0.60m 
15 ο 00 

0.00 

9.57 10.51 m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 76 
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,4.iNi#MΙΙ,i:•ιψt.1#•:11.111.14.»α.r _ ___________ D __ l_A __ L __ U'---X;::._:::: 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργααίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mai ι νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Επιφάνεια υπολογισμού/βιτρίνα σκάλα

οριζόντια ι Γραφική παράσταση τιμών (Ε, οριζόντια) 

3637 640 3472 571 2969 1361 1251 3321 580 3627 801 3460 1086 1794 2438 
Ι 0.60m 

0.00 

10.51 m 0.00 4.75 6.30 6.85 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(5.500 m, 0.000 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 32 Σημεία 

Em [\χ] 

1773 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [\χ] 
330 

Emax [\χ] 
3864 

8.25 9.57 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 76 

E min / Emax 

0.09 
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M•JlιΙIΞfMΨi''ιΨft14ill'·ll'·'4Ψ1·t-== _______ D __ l_A __ L_U __ X_ 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail victor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / Επιφάνεια υπολογισμού/βιτρίνα πρόσοψη 
οριζόντια/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε, οριζόντια) 

jιιιιι----1 

9.00m 

8.25 

7.83 

6.88 

6.33 

5.04 
4.71 

3.35 

2.96 

1.49 

1.16 

0.43 

0.00 

0.00 0.60m 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο: 
(16.007 m, 0.000 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 32 Σημεία 

Em (Ιχ] 

1732 

DιALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
311 

Emax [Ιχ] 
3684 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 71 

Emin / Emax 
0.08 

Σελίδα 54 



,4.j(.)i#*Ιι;J:Ι{ι!:t.1;•:1f.1J•]#•P4.f'-== _______ D_l __ A _ __;:L:=-...::u::..=x=-= 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤι ΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Ma iι ν i ctor1 3@otene t.g r 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Επιφάνεια υπολογισμού/βιτρίνα πρόσοψη 
οριζόντια ι Γραφική παράσταση τιμών (Ε, οριζόντια) 

1932 

3661 

1-'---1 

9.00m 

8.25 

7.83 

6.88 

6.33 

5.04 
4.71 

3.35 

2.96 

1.49 

1.16 

0.43 

0.00 

Ο.00 0.60m 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές . 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο : 
(16.007 m, 0.000 m, 1.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 32 Σημεία 

Em (Ιχ] 

1732 

oιALux 4.5 by DιAL GrnbH 

Emin [Ιχ] 
311 

Ernax [Ιχ] 
3684 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 71 

Emin / Ernax 
0.08 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ 

DIALux , 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 

e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Δάπεδο/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 

550l[1) 
5 1100 

) ) 550 

1100 1100 _) 

gr-~ 
- \ 

(.11~: 
1100 

0.00 4.10 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(16.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 128 Σημεία 

Em [Ιχ] 

612 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 

23 

550 

8.28 

Emax [Ιχ] 

2598 

9.00m 

7.60 

6.30 

0.00 

16.00 m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 115 , 

.. ·, 
Σελiδα 56 



ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασlας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail victor13@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Δάπεδο Ι Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

898 1511 
397 552 

413 332 

855 912 774 598 434 73 
533 707 997 761 494 532 
300 745 1126 768 431 408 413 378 578 512 468 

911 524 1217 417 42 412 231 34 519 466 48 

228 901 1089 312 30 442 239 23 529 472 31 -
340 1271 985 357 43 440 256 47 563 516 58 
2000 1071 777 621 491 402 422 505 575 569 559 

2079 583 447 393 377 319 320 434 280 587 299 
1264 56 72 172 244 255 293 359 146 567 222 

1823 73 59 131 226 268 262 377 162 567 223 
1025 449 319 300 321 328 379 501 280 597 444 

1674 475 455 446 410 429 684 888 635 847 894 
1362 436 434 456 451 697 1559 1777 868 1704 1657 

0.00 4.10 8.28 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές . 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 

Επιλεγμένο σημείο : 
(16.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 128 Σημεία 

Em [Ιχ] 
612 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
23 

Emax [Ιχ] 
2598 

1720 1505 803 
736 472 412 
391 333 125 
76 290 435 
597 619 
641 431 

573 360 56 
579 345 

617 474 67 
639 686 589 

553 482 609 

498 487 581 

487 453 581 
590 594 619 

647 957 918 

870 1773 1679 

1348 2582 
678 1572 
496 919 
337 

1061 
668 983 
652 

1480 
664 981 
686 

1729 
625 942 
569 

520 1702 
589 941 

712 2053 

888 2183 

9.00m 

7.60 

6.30 

0.00 

16.00 m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 115 

Σελίδα 57 



,4.11.11®~11a:oιft1§ίi:ιι.111.1;.»α·$•-==: ______ _;:;:D:__....:l....:.A __ L_u __ x_ 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ ΑΤΤι ΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor13@otenet.g r 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Οροφή/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 

( 
160- 150-

1 60~ 
~/) 160 

160 80 1 
\ 160 

160-160-160/ ,.---- 240 , 
240 '\ 

240 

\ 
240 

240 

0.00 4.10 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 

Επιλεγμένο σημείο: 
(16.000 m, 9.001 m, 3.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 128 Σημεία 

Em [Ιχ] 

257 

DιALux 4.5 by D ιAL GmbH 

Emin [lx] 
58 

8.28 

240 

Emax [Ιχ] 
431 

3 ο 

3 ο 

9.00 m 

2.70 

1.40 

0.00 

16.00 m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 115 

Emin / Emax 
0.14 
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~4·iN•#3~11:i=•Mi4%•:1t.I11.J4.pα.r-==-----=D::::__~l~A-~L~U~~X~ 
23 .03.2011 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.g r 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Οροφή Ι Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

154 174 185 185 171 160 212 266 253 276 299 309 366 365 329 324 352 369 418 386 37~ 

173 185 196 196 178 170 231 231 262 282 300 300 324 333 324 324 351 388 397 397 384 

180 193 197 197 175 161 187 187 169 149 243 243 293 313 304 304 337 359 384 384 366 
190 208 209 209 188 152 146 146 106 69 204 204 269 286 289 289 317 331 352 352 365 
200 227 225 225 204 156 137 137 77 58 197 197 247 257 269 269 299 310 348 348 360 

214 242 254 254 234 163 150 150 107 108 209 209 236 254 263 263 285 307 346 346 347 
236 266 269 269 249 192 180 180 172 188 222 222 234 239 244 244 275 294 339 339 359 
234 268 288 288 271 206 194 194 182 190 221 221 230 240 243 243 274 290 329 329 333 
246 282 298 298 281 221 208 208 194 192 219 219 229 234 244 244 273 288 328 328 346 
254 284 299 299 288 231 218 218 201 196 216 216 228 242 246 246 278 293 324 324 348 

261 293 309 309 308 209 215 232 199 180 233 223 216 252 258 258 300 312 334 334 339 

252 268 282 282 291 1 209 216 262 268 268 301 314 343 343 366 
231 253 266 259 264 165 173 257 266 266 298 320 335 335 353 

169 184 261 275 275 315 336 354 354 369 
157 181 259 279 279 316 329 349 349 379 
171 191 263 281 287 330 331 356 356 35ε 

0.00 4.10 . 8.28 

9.00m 

2.70 

1.40 

0.00 

16.00 m 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 
Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 115 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο: 
(16.000 m, 9.001 m, 3.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 128 Σημεία 

Em [Ιχ] 

257 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
58 

Emax [Ιχ] 

431 
Emin / Emax 

0.14 
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DIALux 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mai l νictor 1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / Τοίχος πρόσοψη Ι Γραφική παράσταση 
τιμών (Ε) 

284 233 233 238 236 227 227 239 238 226 226 232 244 246 246 234 247 250 250 250 295 

280 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

259 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

260 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

323 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

366 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

368 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

487 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
797 719 550 518 611 455 463 572 701 558 476 718 816 515 495 783 800 479 573 816 864 

0.00 

3.00m 

0.00 

9.00m 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 
Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 65 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(16.000 m, 9.001 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Ern [Ιχ] 

433 

DIALux 4.5 by DIAL GrnbH 

Ernin [Ιχ] 

226 
Ernax [Ιχ] 

992 
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"•Ιi·Ο#ΜΙΙ3Ιlι'11ι.1:ι1:1r.w.,4.ο.ε _________ D __ l_Α __ L __ U_Χ_ 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασ iας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι Τοίχος πίσω πλευρά Ι Γραφική παράσταση 
τιμών (Ε) 

138 152 146 145 150 160 146 150 167 166 164 191 193 195 197 202 209 219 212 237 256 

128 153 144 135 141 172 150 143 167 176 147 189 189 193 193 201 213 227 345 432 439 

63 57 57 54 56 56 56 58 58 58 57 195 196 200 197 197 227 305 456 480 523 

61 55 55 54 54 55 55 55 57 57 57 298 366 338 288 283 325 413 483 470 517 

61 55 55 54 54 55 55 55 57 57 57 459 600 559 450 427 452 487 481 446 466 

28 19 19 15 15 13 13 13 12 12 12 582 783 756 593 561 582 548 481 457 459 - - -
31 19 19 15 15 13 13 13 12 12 12 709 848 887 767 708 699 615 512 472 462 - - -
44 32 32 29 34 31 31 28 28 26 26 411 454 808 969 551 445 734 603 540 488 

46 32 32 29 34 31 31 28 28 26 26 164 186 616 895 416 237 680 633 557 496 

73 67 64 67 78 70 69 77 52 81 50 176 257 548 806 446 259 652 679 637 593 

0.00 

3.00m 

0.00 

7.60m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 55 
Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο: 
(Ο.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ιχ] 
250 

OIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
12 

Emax [Ιχ] 
969 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 

e-Mail victor1 3@otenet.gr 

23.03.201 1 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ-W.C. Ι Περίληψη 

1.30 m 

210 

--- 210 

0.00 

210 

210 

0.00 

1.30m 

Ύψος χώρου: 3.000 m, Ύψος συναρμολόγησης: 3.000 m Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1:17 

Επιφάνεια ρ [%] Em [Ιχ] Emin [Ιχ) Emax [Ιχ] Emin / Em 
Επίπεδο εργασίας / 216 

Δάπεδο 68 150 

Οροφή 78 231 

Τοίχοι (4) 78 226 

Επίπεδο εργασίας: 
Ύψος: 0.850 m 
Κάνναβος: 16 χ 16 Σημεία 
Περιφερική ζώνη: 0.000 m 

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών 

Αρ. Τεμάχια Ονομασία (Συντελεστής διόρθωσης) 

193 

138 

206 

108 

Lumiance 3030150 GΙΟΠΟ 305 SURFACE 1 XTC-DD 28W white, 
electronic starter, PFC + Νο Accessor 1.000 

Ειδικό φορτίο σύνδεσης: 18.34 W/m2 = 8.48 W/mΊ100 Ιχ (Βασική επιφάνεια: 1.69 m2) 

DIALux 4.5 by DIAL GrnbH 

237 0.89 

164 0.92 

260 0.89 

421 

Φ[Ιm] P[W) 

2050 31 .0 

Συνολικά: 2050 31 .0 

Σελίδα 62 



"•ll·O®Ψa:•&nm:ιι;ιι.111.14.pα.1·-.__ _______ D __ l_A __ L_ u-=-==-=X=-= 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤι ΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Maiι νictor13@otenet.gr 

23.03.201 1 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ-W.C. Ι Πρωτόκολλο εισόδου 

Χώρος δοκιμαστηρίου 1,3mX1 ,3mX3m Ή 
χώρος W.C. ανδρών-γυναικών 1,3mX1 ,3mX3m 

Ύψος του επιπέδου εργασίας: 0.850 m 
Περιφερική ζώνη : 0.000 m 

Ύψος χώρου: 3.000 m 
Βασική επιφάνεια : 1.69 m2 

Επιφάνεια Rho[%] 

Δάπεδο 68 

Οροφή 78 

Τοίχος 1 78 

Τοίχος 2 78 

Τοίχος 3 78 

Τοίχος 4 78 

DIALux 4.5 by οιΑL GmbH 

4 

από ( [m] Ι [m] ) 

Ι 

Ι 

( 0.000 1 0.000 ) 

( 1.300 1 0.000 ) 

( 1.300 \ 1.300 ) 

( 0.000 \ 1.300 ) 

3 

2 

προς ( [m] Ι [m] ) Μήκος [m] 

Ι Ι 

/ / 
( 1.300 1 0.000 ) 1.300 

( 1.300 11.300 ) 1.300 

( 0.000 \ 1.300 ) 1.300 
( 0.000 1 0.000 ) 1.300 

.··~. 
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Μ ιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Maiι νicto r13@otenet.gr 

23.03.201 1 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ-W.C. Ι Κατάλογος φωτιστικών 

1 Τεμάχια Lumiance 3030150 GΙΟΤΤΟ 305 SURFACE 
1 XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC + 
Νο Accessory 
Αρ . είδους: 3030150 
Φωτεινή ροή φωτιστικού : 2050 lm 
Ισχύς φωτιστικού : 31.0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 95 
Κωδικός ροής CIE: 43 72 90 96 56 
Εξοπλισμός: 1 χ TC-DD 28W GR10q 
(Συντελεστής δ ιόρθωσης 1.000). 

ΟιΑLυχ 4.5 by ΟιΑL GmbH 

! 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Maiι νictor1 3@otenet.gr 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ-W.C. Ι Σχέδιο συντήρησης 

Η τακτική συντήρηση είναι απαραίτητη για ένα αποδοτικό φωτιστικό σύστημα . Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί 
να περιοριστεί η μείωση της διαθέσιμης ποσότητας φωτός του συστήματος, η οποία οφείλεται στη γήρανση . 
Οι ελάχιστες τιμές της φωτεινότητας που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12464 είναι τιμές 
συντήρησης, δηλαδή βασίζονται σε μια τιμή καινούργιων λαμπτήρων (κατά την τοποθέτηση) συν μια 
καθορισμένη τιμή συντήρησης . Το ίδιο ισχύει επίσης για τις τιμές που υπολογίζονται με το DIALux. Αυτές 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο εφόσον τηρείται με συνέπεια το αντίστοιχο πρόγραμμα συντήρησης . 

Γενικές πληροφορίες χώρου 
Συνθήκες περιβάλλοντος του χώρου : 
Διάστημα συντήρησης του χώρου: 

Καθαρά 
Όλα 3.0 τα έτη . 

Μεμονωμένη διάταξη Ι Lumiance 3030150 GΙΟΤΤΟ 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic 
starter, PFC + Νο Accessory 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης: 
Είδος φωτισμού: 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών: 

Τύπος φωτιστικού: 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες) : 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων : 

Μικρό (k <= 1.6) 
Άμεσα 
Όλα 2.0 τα έτη. 
Προστασία σκόνης IPSX (κατά CIE) 
3.10 
Ετήσια 

Τύπος λαμπτήρα: 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων : 

Λαμπτήρες φθορισμού τριών ζωνών (κατά CΙΕ) 
Ναι 

Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου: 0.94 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού: 0.91 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα: 0.92 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 1.00 
Συντελεστής συντήρησης: 0.79 

Κατά τη συντήρηση των φωτιστικών και των λαμπτήρων προσέχετε τις σχετικές οδηγίες του εκάστοτε 
κατασκευαστή. 

οιΑLυχ 4.5 by ΟιΑL GmbH Σελίδα 65 



Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗ Σ 

0.00 

DIALux 4.5 by DIAL GrnbH 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 

e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.201 1 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ-W.C. Ι Κάτοψη 

1.30m 

0.00 

1.30 m 

Κλ ίμακα 1 : 10 
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Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ 

0.00 

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών 

Αρ . Τεμάχια Ονομασία 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor13@otenet.g r 

23.03.201 1 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ-W.C. /Φωτιστικά (σχέδιο θέσεων) 

0.65 

1.30m 

0.65 

0.00 

1.30 m 

Κλίμακα 1 : 1 Ο 

Lumiance 30301 50 GΙΟΤΤΟ 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC + 
Νο Accessory 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet. g r 

23.03.2011 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ-W.C. Ι Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων) 

Lumiance 3030150 GΙΟΤΤΟ 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC 
+ Νο Accessory 
2050 lm, 31.0 W, 1 χ 1 χ TC-DD 28W GR1 Oq (Συντελεστής διόρθωσης 1.000). 

Αρ . 
χ 

Θέση [m] 
Υ Ζ 

Περιστροφή [0
] 

Χ Υ Ζ 

0.650 0.650 3.000 Ο.Ο Ο .Ο Ο .Ο 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗ Σ 

1 
1 

' 1 
1 
1 

0.00 

Κατάλογος τμχ επίπλων 

Αρ . 

1 

2 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νicto r 1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ-W.C. /Έπιπλα (σχέδιο θέσεων) 

Θ 
0.65 

Τεμάχια Ονομασία 

Πόρτα 

Παράθυρο 

1.30m 

0.00 

1.30m 

Κλίμακα 1 : 1 ο 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗ Σ 

Συνολική φωτεινή ροή: 2050 lm 
Συνολική ισχύς: 31 . Ο νν 

Περιφερική ζώνη: 0.000 m 

DIALux ! 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 

e-Ma ίl νίctor1 3@otenet.g r 

23.03.201 1 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ-W.C. Ι Φωτοτεχνικά αποτελέσματα 

Επιφάνεια Μέση ένταση φωτισμού [Ιχ] Συντελεστής 
έ εσα 

Επίπεδο 57 160 
εργασίας 

Δάπεδο 30 120 
Οροφή 9.97 221 
Τοίχος 1 66 180 
Τοίχος 2 54 166 
Τοίχος 3 54 165 
Τοίχος 4 54 166 

Ομοιομορφίες στο επίπεδο εργασίας 

Ernin / Ern : 0.89 
Ernin / Ernax: 0.82 

συνολικά ανάκλασ % 

216 

150 68 
231 78 
247 78 
220 78 
219 78 
220 78 

Ειδικό φορτίο σύνδεσης: 18.34 W/m2 = 8.48 W/m2/100 Ιχ (Βασική επιφάνεια: 1.69 m2) 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

33 
57 
61 
55 
54 
55 
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Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e- Maί l νίctor1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ-W.C. Ι Προοπτικό σχέδιο 3 διαστάσεων 

DIALux 4.5 by DIAL GrnbH Σελίδα 71 



Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1 

DIAL~~I 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 

e-Mail νictor13@otenet.gr 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ-W.C. /Επίπεδο εργασίας/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε} 

210 

0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Κάνναβος: 16 χ 16 Σημεία 

Em [Ι χ] 

216 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ι χ] 
193 

ο 

210 

Emax [Ι χ) 
237 

210 

1.30m 

0.00 

1.30m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 11 

Emin / Emax 
0.82 
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DIALux 
23 .03.2011 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗΣ Φαξ 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ-W.C. /Επίπεδο εργασίας / Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

208 201 207 209 222 223 220 220 220 220 222 221 208 

200 194 199 201 213 214 212 212 212 211 213 213 201 

207 199 207 208 218 219 217 218 218 217 220 219 208 

200 201 208 210 220 221 219 219 219 219 221 220 210 

221 213 218 219 235 236 232 232 232 232 236 235 219 

222 214 219 220 236 237 233 233 233 233 237 236 220 - -

220 211 216 218 232 233 229,.,.-229- 229--..229 233 232 218 
Ι \ 

220 212 217 218 232 233 230 230 230 229 234-232-218 
Ι . ...---> 1 \ 

218 210 216 218 231 232 228 229,-229 229 232 231 218 

\ ~ Ι 1 
218 210 216 218 230 232 228 229 229---228 232 231 218 

233 2~30 
~ 

1 
221 212 218 219 231 231 230 234 233 220 

23r3 
1 

220 211 217 218 229 229 230 229 233 232 219 
1 

208 200 206 208 215 216 212 213 213 213 216 215 208 
1 

200 198 204 ~;:13 214 211 211 211 211 215 214 206 
1 

201 194 196 19 200 202 197 199 199 197 202 200 194 , 
1 

209 202 209 20~ 213 207 203 214 214 203 207 213 206 
1 

Ο.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο : 
(Ο .000 m, 0.000 m, 0.850 m) ο 
Κάνναβος: 16 χ 16 Σημεία 

Em [Ιχ] 

216 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 

193 
Emax [Ιχ] 

237 

207 200 

199 193 -

207 198 

208 201 

218 213 

219 214 

216 211 

217 212 

216 211 

216 210 

218 212 

217 212 

206 200 

205 198 

197 194 

210 203 

207 

201 

206 

208 

222 

223 

220 

220 

219 

218 

221 

220 

208 

206 

202 

210 

1.30m 

0.00 

1.30 m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 11 
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DIALux 
23.03.2011 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Μaίι ν i ctor1 3@otenet.gr 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ-W.C. Ι Δάπεδο/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 

150 

/ 150-----150------150 

150 ~ 
1 

1
/
0 

150 

\ 150 

150 Ι 

1 150 

150 ~ 
~ 150---- 150------150 

150 

150 

0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 

ο 
Επιλεγμένο σημείο: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 16 χ 16 Σημεία 

Em [Ιχ] 

150 

oιALux 4.5 by ΟιΑL GmbH 

Emin [Ιχ] 
138 

Emax [Ιχ] 
164 

150 

1.30 m 

0.00 

1.30m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 11 

Emin / Emax 

0.84 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03 .2011 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ-W.C. /Δάπεδο Ι Γραφική παράσταση τιμών (El 

162 153 154 154 161 161 159 159 160 159 161 161 153 

149 139 141 142 148 148 146 147 147 146 148 148 141 

152 140 145 145 149 149 148 148 148 148 149 149 144 

153 141 145 146 150 150 148 148 148 148 150 149 145 

160 148 149 150 158 158 155 155 155 155 158 158 150 

160 147 150 150 158 158 155 155 155 155 158 158 150 

158 145 148 148 155 155 152 152 152 152 155 155 149 

158 146 148 148 155 155 152 152 152 152 155 155 149 

159 147 147 148 155 155 152 152 152 152 156 156 148 

159 146 147 148 155 155 152 152 152 152 156 156 148 

160 147 147 148 155 155 152 152 152 152 156 156 148 

160 147 147 148 155 155 152 152 152 152 156 156 148 

152 140 143 144 147 147 145 145 145 145 147 147 144 

151 139 143 143 147 147 145 145 145 144 147 147 144 

148 138 141 141 145 143 141 142 142 141 143 145 141 -
158 149 151 150 152 151 149 150 150 149 152 153 151 

0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(Ο .000 m, 0.000 m, 0.000 m) ο 
Κάνναβος: 16 χ 16 Σημεία 

Em [Ιχ] 
150 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
138 

Emax [Ιχ] 
164 

153 150 

139 138 -

144 140 

144 141 

150 148 

150 148 

148 146 

148 147 

148 147 

148 146 

148 147 

147 148 

144 141 

143 140 

142 140 

152 151 

159 

148 

154 

154 

161 

161 

160 

161 

160 

159 

161 

161 

153 

153 

151 

164 -

1.30 m 

0.00 

1.30m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 11 

Emin / Emax 
0.84 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗΣ 

1 

DIALux1 
Υπεύθυνος επεξεργααίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 

e-Maiι νictor13@otenet.g r 

23 .03.2011 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ-W.C. Ι Οροφή/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 

220 240- 240_ 240- 240- 240 

240------- 240 240~ 

240 

\ 
240 

1 
240 

ι 
240 

1 
240 

( 

240 
240-240~ / 

/ 240 
240 '\. 

240 ( 240 
240 1 240 

\ 240 \ 
240 ) 

240 '\._ 240 

ι 240 / 240 
\_ '--240_240 _) 

240---------- 240--------240 
220 

240- 240- 240- 240 - 240 

0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 

D Επιλεγμένο σημείο: 
(1.300 m, 0.000 m, 3.000 m) 

Κάνναβος: 32 χ 32 Σημεία 

Em [Ιχ] 

231 

ΟιΑLuχ 4.5 by ΟιΑL GmbH 

Emin [Ιχ] 
206 

Emax [Ιχ] 
260 

240 

1 
240 

/ 
240 

\ 
240 

\ 
240 

220 

1.30 m 

0.00 

1.30m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 11 

Emin / Emax 
0.79 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23.03.201 1 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ-W.C. /Οροφή Ι Γραφική παράσταση τιμών (Ε} 

212 224 227 244 255 256 248 251 260 257 249 233 -
211 208 214 226 231 232 234 235 233 233 229 216 

208 218 221 229 233 233 234 234 233 234 230 223 

214 221 223 230 234 234 235 234 234 235 232 225 

225 229 230 243 245 243 242 242 242 247 246 231 

230 232 233 245 246 241 241 240 241 246 247 235 

231 233 233 242 242 234 232 230 233 242 243 235 

233 234 234 242 240 231 228 226 228 239 242 235 

232 234 234 242 240 231 226 226 228 239 242 235 

231 233 234 242 241 233 229 228 230 240 242 235 

229 232 233 245 244 240 238 237 238 245 246 234 

224 228 230 244 245 242 241 241 241 246 245 231 

212 221 223 230 234 234 234 234 234 234 231 223 

206 217 221 229 233 234 235 234 233 233 229 221 -
208 207 213 225 230 231 233 233 232 231 226 212 

208 220 225 221 222 221 225 222 224 221 220 224 

0.00 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο: 
(1 .300 m, 0.000 m, 3.000 m) 

Κάνναβος: 32 χ 32 Σημεία 

Em [Ιχ] 

231 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
206 

ο 
Emax [ Ι χ] 

260 

226 213 

210 212 

219 209 

223 214 

230 226 

234 231 

234 232 

235 234 

235 234 

235 232 

233 230 

229 225 

221 212 

217 206 -

206 208 -
219 208 

213 

212 

222 

226 

231 

224 

222 

235 

241 

225 

220 

227 

224 

219 

208 

208 

1.30 m 

0.00 

1.30m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 11 

Ε . / Ε 
mιn max 

0.79 
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1 

DIALux ι 
23 .03.2011 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤι ΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-W.C. Ι Περίληψη 

180 

200~ 
220- 220- 220 

/ ""' 220 220 
Ι 200 

22~ ~200) 220 __ 220- 220- 220 

180 

160 

180 
200 

0.00 

Ύψος χώρου: 3.000 m, Ύψος συναρμολόγησης: 3.000 m 

180:> 

1.20m 

0.00 

2.70m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 :20 

Επιφάνεια ρ [%] Em [Ιχ] Emin [Ιχ] Emax [Ιχ] Emin / Em 

Επίπεδο εργασίας Ι 197 

Δάπεδο 68 139 

Οροφή 78 169 

Τοίχοι (4) 68 193 

Επίπεδο εργασίας: 
Ύψος: 0.850 m 
Κάνναβος : 32 χ 16 Σημεία 
Περιφερική ζώνη : 0.000 m 

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών 

Αρ . Τεμάχια Ονομασία (Συντελεστής δ ιόρθωσης) 

152 

109 

129 

81 

2 Lumiance 3030150 GΙΟΤΤΟ 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white 
electronic starter, PFC + Νο Accesso 1.000 ' 

Ειδικό φορτίο σύνδεσης: 19.14 W/m2 = 9.71 W/m2/100 Ιχ (Βασική επιφάνε ια: 3.24 m2) 

D ιALux 4.5 by DιAL GmbH 

225 Ο.77 

168 0.79 

195 0.77 

379 / 

Φ[lm] P[W] 

2050 31 .0 

Συνολικά: 4100 62.0 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ W.C. 

Ύψος του επιπέδου εργασίας: 0.850 m 
Περιφερική ζώνη: 0.000 m 

Ύψος χώρου : 3.000 m 
Βασική επιφάνεια : 3.24 m2 

Επιφάνεια Rho[%] 

Δάπεδο 68 

Οροφή 78 

Τοίχος 1 68 

Τοίχος 2 68 

Τοίχος 3 68 

Τοίχος4 68 

DIALux 4.5 by DIAL GrnbH 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 

e-Maiι νictor13@otenet.g r 

23.03.2011 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-W.C. Ι Πρωτόκολλο εισόδου 

4 3 

2 

από ( [m] Ι [m] ) προς ( [m] 1 [m) ) Μήκος [m) 

/ / / 
/ / / 

( 0.000 1 0.000 ) ( 2.700 1 0.000 ) 2.700 
( 2.700 1 0.000) ( 2.700 11 .200 ) 1.200 
( 2.700 11.200 ) ( 0.000 11.200 ) 2.700 
( 0.000 l 1.200 ) ( 0.000 1 0.000 ) 1.200 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Ma iι νictor1 3@otenet.gr 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-W.C. Ι Κατάλογος φωτιστικών 

2 Τεμάχια Lumiance 3030150 GIOTTO 305 SURFACE 
1XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC + 
Νο Accessory 
Αρ . είδους: 3030150 
Φωτεινή ροή φωτιστικού : 2050 lm 
Ισχύς φωτιστικού : 31 .0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CΙΕ: 95 
Κωδικός ροής CΙΕ: 43 72 90 96 56 
Εξοπλισμός: 1 χ TC-DD 28W GR10q 
(Συντελεστής διόρθωσης 1.000). 
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Μ ιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.201 1 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-W.C. Ι Σχέδιο συντήρησης 

Η τακτική συντήρηση είναι απαραίτητη για ένα αποδοτικό φωτιστικό σύστημα . Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί 
να περιοριστεί η μείωση της διαθέσιμης ποσότητας φωτός του συστήματος, η οποία οφείλεται στη γήρανση. 
Οι ελάχιστες τιμές της φωτεινότητας που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12464 είναι τιμές 
συντήρησης, δηλαδή βασίζονται σε μια τιμή καινούργιων λαμπτήρων (κατά την τοποθέτηση) συν μια 
καθορισμένη τιμή συντήρησης. Το ίδιο ισχύει επίσης για τις τιμές που υπολογίζονται με το DIALux. Αυτές 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο εφόσον τηρείται με συνέπεια το αντίστοιχο πρόγραμμα συντήρησης . 

Γενικές πληροφορίες χώρου 
Συνθήκες περιβάλλοντος του χώρου : 
Διάστημα συντήρησης του χώρου: 

Κανονικά 
Όλα 2.5 τα έτη . 

plafonieres prothalamos w.c. / Lumiance 3030150 GIOTTO 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, 
electronic starter, PFC + Νο Accessory 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης: 
Είδος φωτισμού : 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών: 
Τύπος φωτιστικού : 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες) : 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων : 

Μικρό (k <= 1.6) 
Άμεσα 
Ετήσια 
Κλεισμένο ΙΡ2Χ (κατά CΙΕ) 
2.58 
Ετήσια 

Τύπος λαμπτήρα: 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων: 

Λαμπτήρες φθορισμού τριών ζωνών (κατά CΙΕ) 
Ναι 

Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου : 0.92 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού : 0.82 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα : 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 

0.93 
1.00 

Συντελεστής συντήρησης: 0.70 

Κατά τη συντήρηση των φωτιστικών και των λαμπτήρων προσέχετε τις σχετικές οδηγίες του εκάστοτε 
κατασκευαστή . 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

0.00 

OIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νίctor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-W.C. Ι Κάτοψη 

1.20m 

0.00 

2.70m 

Κλίμακα 1 : 20 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ 

0.00 0.68 

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών 

Αρ. Τεμάχια Ονομασία 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@ote net.gr 

23.03.2011 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-W.C. /Φωτιστικά (σχέδιο θέσεων) 

2.03 

1.20 m 

0.60 

0.00 

2.70m 

Κλίμακα 1 : 20 

2 Lumiance 3030150 GΙΟΤΤΟ 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC + 
Νο Accessory 
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23.03.2011 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mai l νictor1 3@otenet.gr 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-W.C. /Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων) 

Lumiance 3030150 GIOTTO 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC 
+ Νο Accessory 
2050 Ιm , 31.0 W, 1 χ 1 χ TC-DD 28W GR1 Oq (Συντελεστής διόρθωσης 1.000). 

Αρ . 

2 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

χ 

0.675 

2.025 

Θέση [m] 
Υ 

0.600 

0.600 

Ζ 

3.000 

3.000 

Περιστροφή (0
) 

Χ Υ 

Ο .Ο Ο .Ο 

Ο .Ο Ο .Ο 

Ζ 

ο .ο 

ο .ο 
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Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗΣ 

Γ 

0.00 0.65 

Κατάλογος τμχ επίπλων 

Αρ . 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νicto r13@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-W.C. Ι Έπιπλα (σχέδιο θέσεων) 

1.95 

Τεμάχια Ονομασία 

3 Πόρτα 

1.20 m 

0.60 

0.00 

2.70m 

Κλίμακα 1 : 20 
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23.03.2011 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

ΠΡΟΘΑΜΜΟΣ-W.C. ι Φωτοτεχνικά αποτελέσματα 

Συνολική φωτεινή ροή : 4100 lm 
Συνολική ισχύς: 62.0W 
Περιφερική ζώνη: 0.000 m 

Επιφάνεια Μέση ένταση φωτισμού [Ιχ] 

Ά εσα έ εσα 

Επίπεδο 
78 119 

εργασίας 

Δάπεδο 46 94 

Οροφή 10 158 

Τοίχος 1 61 122 

Τοίχος 2 61 124 

Τοίχος 3 72 131 

Τοίχος4 72 129 

Ομοιομορφίες στο επίπεδο εργασίας 

Emin / Em: 0.77 

Emin / Emax: 0.67 

συνολικά 

197 

139 

169 

183 

186 

203 

201 

Συντελεστής 
ανάκλασ % 

68 

78 

68 

68 

68 

68 

Ειδικό φορτίο σύνδεσης: 19.14 W/m2 = 9.71 W/m2/100 Ιχ (Βασική επιφάνεια: 3.24 m2) 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

30 

42 

40 

40 

44 

44 

Σελίδα 86 



~α.1ι.ι•tJ:ιι:J:1~11@:ι•:11.111.,4.iα·r-== _______ D __ l_A __ L __ U=..:::..:X=-= 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail victor1 3@otenet.gr 

23 .03.2011 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-W.C. ι Προοπτικό σχέδιο 3 διαστάσεων 
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~α·JΝi§3~113:01@jiΙΙt.ΙΙ&.]4.ηα·t-

1 

DIALux ι 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓ\ΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23.03 2011 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-W.C. /Επίπεδο εργασίας/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 

180 

180 

160 

180 
200 

0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Κάνναβος: 32 χ 16 Σημεία 

Em [Ιχ] 

197 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 

152 

220- 220- 220 
/ "'-.. 

220 220 

( 
220 

\..... 

1 

220 _ 220- 220- 220 

Emax [Ιχ] 
225 

200~ 
200 

) 
200 

1ao· 180 
v 

1.20 m 

0.00 

2.70m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 20 

Emin / Emax 
0.67 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mai ι victor13@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-W.C. /Επίπεδο εeyασίας Ι Γeα~ι κ(J παeάστασ~ τι~ών {Ε} 

158 160 170 172 179 193 200 204 205 203 195 191 191 

c---156~174 178 190 196 207 211 211 209 203 200 194 

156 165 186 190 207 210 219 221 224 223 222 218 210 

157 165 1~~ 212 220 221 223 222 220C,ϊ \ / 
157 165 188 1~210 213 221 222 225 223 222 21 Q.,,.-21 ο 

156 165 186 191 208 211 218 219 222 221 221 217 208 

157 163 178 184 197 201 207 208 210 210 209 205 197 

169 172 185 190 204 208 215 216 219 218 218 215 207 

0.00 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(Ο.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Κάνναβος: 32 χ 16 Σημεία 

Em [Ιχ] 

197 

oιALux 4.5 by ΟιΑL GmbH 

Emin [Ιχ] 

152 

1 

Emax [IX] 
225 

189 174 

189 180 

204 189 

203 190 

205 190 

203 188 

191 181 

202 188 

1.20 m 

0.00 

2.70m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 20 

Emin / Emax 

0.67 
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1 

DIALux ι 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mai ι ν i ctor 1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-W.C. Ι Δάπεδο/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 

1 ο 

120 1 ο 

140 

0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο : 
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 32 χ 16 Σημεία 

Em [Ιχ] 

139 

οιΑLυχ 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 

109 

1 

Emax [Ιχ] 
168 

·~ 
140 

1.20m 

0.00 

2.70m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 20 

Emin / Emax 

0.65 
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Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νi ctor13@otenet.gr 

23.03.201 1 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-W.C. /Δάπεδο Ι Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

129 124 120 123 134 139 141 144 148 148 145 

127 123 120 123 135 137 142 146 145 146 144 

116 119 125 127 141 143 147 147 151 151 151 

114 118 125 127 142 143 147 148 152 151 151 

111 117 127 129 142 143 148 148 152 151 152 

112 117 127 129 142 143 147 147 152 151 151 

121 119 124 126 136 140 142 143 146 145 146 

129 129 133 135 146 149 152 153 155 155 155 

0.00 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές . 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο: 
(Ο .000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 32 χ 16 Σημεία 

Em [Ιχ] 
139 

οιΑLυχ 4.5 by DIAL GrnbH 

Emin [Ιχ] 

109 

1 

Emax [Ιχ] 
168 

145 138 142 

143 138 136 

149 144 142 

150 144 142 

150 145 144 

150 145 143 

144 139 137 

154 149 147 

130 

133 

136 

137 

137 

136 

132 

140 

1.20 m 

0.00 

2.70m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 20 

Emin / Emax 
0.65 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ 

1 

DIALux ι 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 

e-Mail ν i ctor1 3@ote net.gr 

23.03.201 1 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-W.C. Ι Οροφή/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 

180-180-180-180 160 
_150- '160 

1 160, 
160 160 

\.__..../ 

160 ~ 
' 160 
160 . 160· 160· 160' 

180-180-180-180 ./ 160 ) 

160 

" 
180:::J 180, 

'-180 

160 

180 
1 

180 
1 

180 

1.20m 

/180 
180~ 180 _ 1~ 

1 

180 

160 

0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(2.700 m, 0.000 m, 3.000 m) 

Κάνναβος : 64 χ 32 Σημεία 

Em [Ιχ] 
169 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
129 

160- 160-160) 
- 160-160 

Emax [Ιχ] 
195 

1 

0.00 

2.70m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 20 

Ernin / Ernax 
0.66 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤι ΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otene t.g r 

23.03.2011 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-W.C. /Οροφή Ι Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

151 141 143 155 157 157 156 153 147 143 143 144 147 156 158 160 160 158 156 143 129 

170 160 162 165 168 170 169 168 160 155 155 156 161 170 172 173 171 170 168 163 145 

184 166 169 179 174 176 177 176 171 167 166 168 171 179 180 181 179 183 183 169 159 

176 165 168 172 163 162 165 169 166 162 161 162 166 173 170 167 166 176 177 168 159 

178 165 168 171 159 160 163 168 166 162 161 163 166 173 169 163 161 173 177 169 159 

178 166 169 172 161 161 166 169 166 162 162 163 166 173 170 166 164 175 177 169 159 

186 168 171 180 174 175 178 178 173 169 168 169 173 181 180 180 178 184 184 171 160 

171 161 164 167 170 172 172 171 163 160 159 160 162 172 174 175 173 171 169 164 145 

166 160 162 165 167 171 170 168 162 159 158 159 161 170 171 173 171 168 167 162 144 

163 164 168 180 179 182 181 180 180 177 176 173 171 181 182 185 184 183 181 166 156 

0.00 

1.20m 

0.00 

2.70m 

Τιμές σε Luχ, Κλίμακα 1 : 20 
Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο: 
(2.700 m, 0.000 m, 3.000 m) 

Κάνναβος: 64 χ 32 Σημεία 

Em [Ιχ) 

169 

DIALux 4.5 by DIAL GrnbH 

Emin [Ιχ] 

129 
Emax [Ιχ] 

195 

1 

Emin / Emax 

0.66 
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Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

.c~ 
160 "-J \ 

/ 160 

160 

160 

/ 

140 

0.00 

2.60m 

0.00 

1.20 m 

Ύψος χώρου : 3.000 m, Ύψος συναρμολόγησης: 3.000 m 

Επιφάνεια ρ[%] Em [/χ] 

Επίπεδο εργασίας / 152 

Δάπεδο 68 100 
Οροφή 70 101 
Τοίχοι (4) 50 140 

Επίπεδο εργασίας: 
Ύψος: 0.850 m 
Κάνναβος: 32 χ 16 Σημεία 
Περιφερική ζώνη : 0.000 m 

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών 

Αρ. Τεμάχια Ονομασία (Συντελεστής διόρθωσης) 

1 

DIALux ι 
23.03.2011 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Emin [Ιχ] 

121 

86 

78 

54 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

ΑΠΟΘΗΚΗ Ι Περίληψη 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 :34 

Emax [Ιχ] Emin / Em 

175 0.80 

113 Ο.86 

114 0.77 

328 / 

P[W] 

2 Lumiance 3030150 GΙΟΤΤΟ 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white 
electronic starter, PFC + Νο Accesso 1.000 ' 

Φ (Ιm] 

2050 31.0 

Συνολικά : 4100 62.0 

Ειδικό φορτίο σύνδεσης: 19.87 W/m
2 

= 13.06 W/m2/100 Ι χ (Βασική επιφάνεια: 3.12 m2) 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 
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~α·JNi®~ΙΙ3:1M@jj:lt.Ii1!#1r·α·t _ __________ D __ l_A __ L_ u-=...:::..:x:.....=: 

Μ ιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Maiι victor13@otenet.gr 

23.03.2011 

ΑΠΟΘΗΚΗ Ι Πρωτόκολλο εισόδου 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΟΡΟΦΟ 

Ύψος του επιπέδου εργασίας: 0.850 m 
Περιφερική ζώνη : 0.000 m 

Ύψος χώρου : 3.000 m 
Βασική επιφάνεια : 3.12 m2 

Επιφάνεια Rho[%] 

Δάπεδο 68 

Οροφή 70 

Τοίχος 1 50 

Τοίχος 2 50 

Τοίχος 3 50 

Τοίχος 4 50 

oιALux 4.5 by ΟιΑL GmbH 

4 3 

2 

από ( [m] Ι [m] ) προς ( [m] Ι [m] ) Μήκος [m] 

/ / / 

/ / / 
( 0.000 1 0.000 ) ( 1.200 1 0.000 ) 1.200 

( 1.200 1 0.000 ) ( 1.200 1 2.600 ) 2.600 

( 1.200 1 2.600 ) ( 0.000 1 2.600 ) 1.200 

( 0.000 J 2.600 ) ( 0.000 1 0.000 ) 2.600 

Σελίδα 95 



1 

DIALux ι 
23.03.2011 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

2 Τεμάχια Lumiance 3030150 GΙΟΤΤΟ 305 SURFACE 
1XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC + 
Νο Accessory 
Αρ . είδους: 3030150 
Φωτεινή ροή φωτιστικού: 2050 lm 
Ισχύς φωτιστικού: 31 .Ο W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CΙΕ: 95 
Κωδικός ροής CIE: 43 72 90 96 56 
Εξοπλισμός: 1 χ TC-DD 28W GR10q 
(Συντελεστής δ ιόρθωσης 1.000). 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Φαξ 

e-Mail νίctor1 3@otenet.g r 

ΑΠΟΘΗΚΗ ι Κατάλογος φωτιστικών 

Σελίδα 96 



,αοι.>•®~113:•ι1ι1@&•=••·'''·]#·»α.ε-== ______ D __ Ι _Α __ L_u=:....::;-=χc...= 
23.03.2011 

Μ ιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤι ΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mai ι ν i ctor1 3@otenet.gr 

ΑΠΟΘΗΚΗ Ι Σχέδιο συντήρησης 

Η τακτική συντήρηση είναι απαραίτητη για ένα αποδοτικό φωτιστικό σύστημα . Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί 
να περιοριστεί η μείωση της διαθέσιμης ποσότητας φωτός του συστήματος , η οποία οφείλεται στη γήρανση . 
Οι ελάχιστες τιμές της φωτεινότητας που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12464 είναι τιμές 
συντήρησης, δηλαδή βασίζονται σε μια τιμή καινούργιων λαμπτήρων (κατά την τοποθέτηση) συν μια 
καθορισμένη τιμή συντήρησης . Το ίδιο ισχύει επίσης για τις τιμές που υπολογίζονται με το DIALux. Αυτές 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο εφόσον τηρείται με συνέπεια το αντίστοιχο πρόγραμμα συντήρησης . 

Γενικές πληροφορίες χώρου 
Συνθήκες περιβάλλοντος του χώρου : 
Διάστημα συντήρησης του χώρου: 

Κανονικά 
Όλα 3.0 τα έτη . 

PLAFONIERES ΑΡΟΤΗΙΚΙ / Lumiance 3030150 GIOTTO 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic 
starter, PFC + Νο Accessory 
Επίδραση των επιφανειών χώρου λόγω ανάκλασης: 
Είδος φωτισμού: 
Διάστημα συντήρησης των φωτιστικών : 
Τύπος φωτιστικού: 
Διάρκεια λειτουργίας ανά έτος (σε 1000 ώρες) : 
ιάστημα αντικατάστασης λαμπτήρων: 
Τύπος λαμπτήρα : 
Άμεση αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων : 
Συντελεστής συντήρησης επιφανειών χώρου : 
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικού : 
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα : 
Συντελεστής διάρκειας λαμπτήρα : 
Συντελεστής συντήρησης: 

Μικρό (k <= 1.6) 
Άμεσα 

Ετήσια 
Προστασία σκόνης ΙΡ5Χ (κατά CΙΕ) 
3.10 
Ετήσια 
Λαμπτήρες φθορισμού τριών ζωνών (κατά CΙΕ) 

Ναι 
0.92 
0.90 
0.92 
1.00 
0.76 

Κατά τη συντήρηση των φωτιστικών και των λαμπτήρων προσέχετε τις σχετικές οδηγίες του εκάστοτε 
κατασκευαστή . 

oιALux 4.5 by D ιAL GmbH Σελίδα 97 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ 

0.00 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

2.60m 

0.00 

1.20m 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΑΠΟΘΗΚΗ Ι Κάτοψη 

Κλίμακα 1 : 18 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

0.00 

Θ 

Θ / 
ί 

; 

0.60 

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών 

Αρ. Τεμάχια Ονομασία 

2.60m 

1.95 

0.65 

0.00 

1.20m 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

ΑΠΟΘΗΚΗ ι Φωτιστικά (σχέδιο θέσεων) 

Κλίμακα 1 : 18 

2 Lumiance 3030150 GIOTTO 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic starter, PFC + 
Νο Accessory 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤι ΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mai ι ν i ctor1 3@otenet.gr 

23 .03.2011 

ΑΠΟΘΗΚΗ Ι Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων) 

Lumiance 3030150 GΙΟΤΤΟ 305 SURFACE 1XTC-DD 28W white, electronic staήer, PFC 
+ Νο Accessory 
2050 lm, 31.0 W, 1 χ 1 χ TC-DD 28W GR1 Oq (Συντελεστής διόρθωσης 1.000). 

Αρ. 

2 

ΟιΑLυχ 4.5 by ΟιΑL GmbH 

χ 

0.600 

0.600 

Θέση [m] 
γ 

0.650 

1.950 

Ζ 

3.000 

3.000 

Περιστροφή [0
] 

χ γ 

Ο . Ο Ο .Ο 

Ο .Ο Ο .Ο 

Ζ 

ο .ο 

ο .ο 
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Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗΣ 

!·--- ··-·-
. -, 
! 

0.00 0.60 

Κατάλογος τμχ επίπλων 

Αρ. 

DIALux 4.5 by DIAL GrnbH 

2.60m 

0.00 

1.20m 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 693737 4809 

Φαξ 
e-Mail νictor13@otenet.g r 

23.03.2011 

ΑΠΟΘΗΚΗ Ι Έπιπλα (σχέδιο θέσεωνl 

Κλίμακα 1 : 18 

Τεμάχια Ονομασία 

Πόρτα 

Σελίδα 101 



ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙ ΚΗΣ 

Συνολική φωτεινή ροή : 4100 lm 
Συνολική ισχύς: 62.0W 
Περιφερική ζώνη: 0.000 m 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 

e-Mail νicto r13@otenet.g r 

23.03.2011 

ΑΠΟΘΗΚΗ ι Φωτοτεχνικά αποτελέσματα 

Επιφάνεια Μέση ένταση φωτισμού [Ιχ] Συντελεστής 
έ εσα 

Επίπεδο 
86 

εργασίας 

Δάπεδο 50 

Οροφή 12 

Τοίχος 1 82 

Τοίχος 2 68 

Τοίχος 3 69 

Τοίχος 4 68 

Ομοιομορφίες στο επίπεδο εργασίας 

Emin / Em: 0.80 

Emin / Emax: 0.70 

66 

50 

90 

71 

70 

68 

70 

συνολικά ανάκλασ % 

152 

100 68 
101 70 
152 50 
139 50 
137 50 
138 50 

Ειδικό φορτίο σύνδεσης: 19.87 W/m2 = 13.06 W/m2/100 Ιχ (Βασική επιφάνεια : 3.12 m2) 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

22 

23 

24 

22 

22 

22 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

ΑΠΟΘΗΚΗ ι Προοπτικό σχέδιο 3 διαστάσεων 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ ΑΤΤι ΚΗ Σ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail ν i ctor1 3@otenet.gr 

23 .03.2011 

ΑΠΟΘΗΚΗ Ι Επίπεδο εργασίας/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 

,..,,,.-- 140 
140 

Ω\~ 
160 ....... u \ 

/ 100 

100 \ 

140 

140 

0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

160 

140 

Κάνναβος: 32 χ 16 Σημεία 

Em [Ι χ] 

152 

Emin [Ι χ] 
121 

DιALux 4.5 by DιAL GmbH 

2.60 m 

0.00 

1.20m 

ο 
Emax [Ιχ] 

175 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 21 
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ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23 .03.2011 

ΑΠΟΘΗΚΗ Ι Επίπεδο εργασίας Ι Γραφική παράσταση τιμών {Ε) 

2.60 m 
124 132 134 134 132 127 124 

131 141 143 143 142 132 130 

141 151 152 153 152 143 138 

147 156 1~157 149 146 

156 165 ~7,167~66 158 152 

158 168 170 171 169 161 155 

161 170 173 173 172 163 156 

162 171 174 174 173 164 158 

162 171 174 174 173 164 158 

160 170 172 173 171 162 156 

157 166 169 169 168 160 153 

154-163-..1~164 156 151 

145 154 \~~ 1~15 155 147 141 

139 148 150 150 14\41 136 

128 136 139 140 138 130 126 

\ 
127 133 136 137 134 128 125 

0.00 

Ο.00 1.20m 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές . 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(Ο.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Κάνναβος: 32 χ 16 Σημεία 

Em [Ιχ] 

152 

οιΑLυχ 4.5 by DιAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
121 

ο 
Emax [Ιχ] 

175 

Τιμές σε Lυχ , Κλίμακα 1 : 21 

Ε . / Ε 
mιn maχ 

0.70 
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Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ Σ 

90-90 
1 Ι 
90_90 

100~ 
100 

100 100 ___.,...,,, 

[9? 
90 

0.00 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο : 
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 32 χ 16 Σημ εία 

Em [ Ιχ] 

100 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ι χ] 

86 

2.60m 

0.00 

1.20 m 

ο 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Mail ν ictor1 3@otenet.gr 

ΑΠΟΘΗΚΗ / Δάπεδο/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 

Emax [Ιχ] 
113 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 21 

Σελίδα 106 



ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗΣ 

87 86 93 91 93 91 88 9C 

88 88 92 92 92 92 89 92 

94 91 97 97 97 97 93 9S 

96 94 99 99 99 99 94 99 

100 104 105 105 104 101 103 

101 105 106 106 106 102 102 

102 106 107 107 107 103 105 

102 107 107 108 107 103 103 

102 107 107 108 107 103 105 

102 106 107 107 107 103 103 

101 105 106 106 105 102 104 

99 104 104 104 104 100 101 

93 99 99 100 99 95 97 

94 91 97 97 97 97 93 9! 

91 90 93 96 97 93 92 9, 

92 91 97 97 100 96 91 9: 

0.00 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Ma iι victor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΑΠΟΘΗΚΗ ι Δάπεδο ι Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

2.60 m 

0.00 

1.20m 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 
Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 21 

Θέση της επιφανείας στον χώρο : 
Επιλεγμένο σημείο: 
(Ο .000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 32 χ 16 Σημεία 

Em [Ιχ] 
100 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
86 

ο 
Emax [Ιχ] 

113 

Ε . / Ε 
mιn max 

0.76 

Σελίδα 107 



ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗ Σ 

100 

100 

0.00 

100 

110 
1 \ 

1101 

100· 100 
Ι 

100 ) 
\ 100 

100/ 
110 
J 1 

110 100 

100 
/ 

100 
( 

100 
\ 
100 

110 110 
)/ v 

110 / 100\ 

100 ' 
\ 100~ 100 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 

Επιλεγμένο σημείο: 

(1 .200 m, 0.000 m, 3.000 m) 

Κάνναβος: 64 χ 32 Σημεία 

Em [Ιχ] 
101 

DIALux 4.5 by ο ιΑL GmbH 

Emin [Ι χ] 
78 

2.60m 

0.00 

1.20 m 

D 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 

e-Maiι victor1 3@otenet.gr 

ΑΠΟΘΗΚΗ Ι Οροφή/ Ισοδύναμες γραμμές (Ε) 

Emax [Ιχ] 
114 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 21 

Σελίδα 108 



ΜιΑΟΥΛΗ 1 ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ ΑΤΤιΚΗ Σ 

93 94 103 106 107 110 98 

94 94 97 101 101 98 94 

97 96 100 104 105 101 96 

105 99 109 106 105 109 101 

106 103 108 99 97 107 102 

111 106 110 99 97 108 106 

109 106 110 104 103 110 106 

107 103 110 108 107 111 105 

103 98 104 105 106 105 98 

101 94 100 102 102 101 93 

95 93 100 101 101 100 93 

101 94 100 102 102 101 93 

99 97 103 104 105 104 97 

107 103 110 108 108 111 104 

109 104 110 104 104 110 106 

111 107 110 99 98 108 106 

109 103 108 98 97 107 103 

107 100 110 105 103 109 101 

100 98 109 108 107 110 99 

93 93 98 102 103 99 94 

90 86 96 102 103 101 90 

0.00 

88 

83 

84 

94 

96 

99 

99 

97 

91 

88 

87 

88 

91 

97 

98 

99 

97 

94 

93 

82 

78 -

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 
e-Ma iι victor1 3@otenet.gr 

23 .03.2011 

ΑΠΟΘΗΚΗ Ι Οροφή Ι Γραφική παράσταση τιμών (Ε) 

2.60m 

0.00 

1.20m 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 
Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 21 

Θέση της επιφανείας στον χώρο: 
Επιλεγμένο σημείο: 
(1 .200 m, 0.000 m, 3.000 m) 

Κάνναβος: 64 χ 32 Σημεία 

Em [Ι χ] 

101 

oιALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
78 

ο 
Emax [Ιχ] 

114 

Ε . Ι Ε 
mιπ rnax 

0.68 

Σελίδα 109 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ημερομηνία : 23.03.2011 
Υπεύθυνος επεξεργασίας : ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , DIALux 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 210-2834285 
e-Ma iι νi ctor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

Περιεχόμενα 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
Εξώφυλλο μελέτης 
Περιεχόμενα 
Κατάλογος φωτιστικών 

BRIGHTSPECIALLIGHTING 1.59.SH .. 0.00.155.020.XX TERES 5 SH 55W 
Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 
TERES 5 SH 55W 

LDC (πολικά) 
LDC (γραμμικά) 
Πίνακας UGR 
Κωνικό διάγραμμα 
Δελτίο δεδομένων LDC (καμπύλη κατανομής φωτός) 
Δελτίο δεδομένων εκτύφλωσης 

Sylνanίa 0039874 SYLVE02 AS ΗSΙ-ΤΗΧ 400W 
Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 

LDC (πολικά) 
LDC (γραμμικά) 
Κωνικό διάγραμμα 

Δελτίο δεδομένων εκτύφλωσης 
Εξωτερικός χώρος 

Στοιχεία σχεδιασμού 
Κατάλογος φωτιστικών 
Κάτοψη 

Φωτιστικά (σχέδιο θέσεων) 
Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων) 
Έπιπλα (σχέδιο θέσεων) 

Επιφάνειες υπολογισμού (επισκόπηση αποτελεσμάτων) 
Προοπτικό σχέδιο 3 διαστάσεων 
Εξωτερικές επιφάνειες 

Επιφάνεια υπολογισμού χώρος παρκινγκ 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε, κάθετα) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε, κάθετα) 

Επιφάνεια υπολογισμού διάδρομος-κήπος 
Ισοδύναμες γραμμές (Ε, κάθετα) 
Γραφική παράσταση τιμών (Ε, κάθετα) 

DιALux 4.5 by DιAL GmbH 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
22 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

Σελίδα 2 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ DIALux 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 210-2834285 
e-Ma iι victor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Ι Κατάλογος φωτιστικών 

12 Τεμάχια BRIGHTSPECIALLIGHTING 
1.59.SH .. 0.00 .155.020.XX TERES 5 SH 55W 
Αρ . είδους: 1.59.SH .. 0.00.155.020.XX 
Φωτεινή ροή φωτιστικού : 4800 Ιm 
Ισχύς φωτιστικού : 70 .0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 53 
Κωδικός ροής CIE: 11 34 66 53 83 
Εξοπλισμός : 1 χ TC-EL - TC-L / 2G7-2G11 
Flυorescent Lamp ( Συντελεστής διόρθωσης 
1.000). 

3 Τεμάχια Sylνania 0039874 SYLVE02 AS HSl-THX 400W 
Αρ . είδους: 0039874 
Φωτεινή ροή φωτιστικού : 36000 Ιm 
Ισχύς φωτιστικού: 429.0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100 
Κωδικός ροής CΙΕ : 59 95 100 100 69 
Εξοπλισμός: 1 χ HSl-THX 400W (Συντελεστής 
διόρθωσης 1.000). 

oιALux 4.5 by οιΑL GmbH 

f 1 

·,. 

Σελίδα 3 



ΕΞΩτΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασία ς ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 210-2834285 

e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

BRIGHTSPECIALLIGHTING 1.59.SH .. 0.00.155.020.XX TERES 5 SH 55W Ι Δελτίο 
στοιχείων φωτιστικού 

Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 53 
Κωδικός ροής CΙΕ : 11 34 66 53 83 

Το φωτιστικό σώμα TERES 5 SH είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε 
εξωτερικό 
χώρο. Είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο 

ηλεκτροστατικής 
και πολυεστερικής βαφής. Διαθέτει πολυκαρμπονικό υλικό υψηλής 
ανθεκτικότητας με ειδ ι κή αντιθαμβωτική επεξεργασία . Διατίθεται επίσης και 

~:'πική φωτιστική μεμβράνη (OLF). Η βάση του αποτελείται από δύο (2) 
στυπιοθλήπτες γ ια είσοδο και έξοδο του καλωδίου τροφοδοσίας. Ο βαθμός 
προστασίας από σκόνη και υγρασία είναι ΙΡ65. Λειτουργία στα 230V/50Hz. 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Εκπομπή φωτός 1: 

t3s0 

120° 

105° 

90° 

75° 

/ 
45° 

cd/klm 

150° 

30° 

180° 

100 

80 

60 

40 

/ 

15° 

--co C180 --C90-C270 

Εκπομπή φωτός 1: 

Αξιολόγηση θόμβωσης κατά UGR 
OornM 70 1 70 1 50 50 _J 
Tolxc1 50 1 30 50 1 30 1 
Δόο<δο 20 20 20 1 20 
Μ /;γιθος χώρου Οnηιι.ή κατεύθυνση εyιιόρσ1 0 

χ Υ προς τ ον όιονσ λόμnος 

2Η 2Η 28.8 29.8 29.6 30.7 
3Η 32.7 33.7 33.6 34.6 
4Η 3'1.8 35.8 35.7 36.7 

'" 37. l 38 .Ο 38.Ο 38.9 
θΗ Jθ.4 39.2 39.3 40.2 
12Η )9.8 40.6 40.7 41.5 

•Ι Η 2Η 30.1 31.0 31.0 31.9 
3Η 34.0 34.8 34.9 35.8 
4Η 36.3 37.Ο 37.2 38.0 
δΗ 38.7 39.3 39.6 '10.3 
θΗ 40.Ο 40.6 ·11.0 41.6 
12Η 41.5 42.Ο 42.4 4).0 

θΗ '" 37.1 37.7 38.Ι 38.7 
δΗ )9.β 40.3 40.7 41.3 
θΗ 41.3 41.7 42.) 42.7 
12Η 42.9 43.4 4).9 44.4 

12Η 4Η 37.3 37.9 38.) )8.9 
δΗ 40. 1 40.6 41. 1 41.6 

'" 41.7 42. Ι 42.7 '13.2 

Πι!p(Ιλλι1vή τ ης Οtσr.,ς nuρα1ηpf]1ή γιο mαm:iσος φωησηκών s 

5 = Ι. ΟΗ 1-0.2 Ι ·0.2 
5 " 1.5Η t0.3 Ι ·0.3 
5 • 2.ΟΗ t0.5 Ι ·0.6 

Στόντορ niνσκος 

ΠροοΟετt:ος 

'''"~'"-
... 

JO 
30 
20 

31.9 
35.8 
37.9 
40.2 
4 1 .<Ι 

42.8 

33. Ι 

17.0 
39.2 
41.6 
'11.9 
44.3 

40.0 
42.6 
44 . Ι 

45.7 

40.2 
42.9 
44.5 

165° 150° 

/ 
15° 30° 

70 1 70 _J 50 
50 30 1 50 

20 20 20 1 

135° 

120° 

105° 

90° 

75° 

60° 

/ 
45° 

η = 83% 

50 30 

30 30 

20 1 20 

Οπτική 11.ο τεύθuvση nορόλληλΟ 
προς τον όξοvο λόμn cι:; 

28.θ 29.8 29.6 J0.7 31.9 

32.7 33.7 33.6 3'1.6 JS.β 

34.8 35.8 35.7 36.7 37.9 

37. 1 38.0 38.0 38.9 40.2 

38.4 39.2 39.3 '10.2 41.4 

39.8 40.δ 40.7 4•.S 41.8 

30.Ι 31.0 31.0 J Ι .9 )3.1 

34.Ο 34.8 34.9 35.8 37.0 

36.3 37.0 37.2 38.0 39 . Ζ 

38.7 39.3 39.δ 40.3 41.6 

40.0 40.δ 41.0 41.6 42.9 

41.5 41.0 42.4 43.0 44.3 

37. 1 37.7 38. Ι 38.7 40.0 

39.8 40.3 40.7 41.) 42.6 

41.3 41.7 42.3 42.7 44.1 

42.9 43.4 43.9 44.4 45.7 

37.3 37.9 38.3 38.9 40.2 

40. Ι 40.6 41.1 41.6 42.9 

41.7 '12. 1 42.7 43.2 44.5 

t0.2 Ι ·0.2 
t0.3 Ι ·0.3 
.. ο.5 Ι -0.6 

... 

. .. 
Διορθωμtνοι δι:iιnι:ς ειηύφλωσης ανοφοpιιι:ά μι. 4800lm Ιιινολ1<ή φ..ι1 ιι...rι ρο'\ 

Σελίδα 4 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ · DIALux 

Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 693737 4809 

Φαξ 210-2834285 
e-Mail ν icto r13@otenet.gr 

23.03.2011 

BRIGHTSPECIALLIGHTING 1.59.SH .. 0.00.155.020.XX TERES 5 SH 55W Ι LDC 
(πολικά) 

Φωτιστικό : BRIGHTSPECIALLIGHTING 1.59.SH .. 0.00.155.020.XX TERES 5 SH 55W 
Λάμπες: 1 χ TC-EL - TC-L / 2G7-2G11 Fluorescent Lamp 

/ 
135° ' 150° 

/ 

) 

/ 

/ 
120° 

105° 

90° 

. 75° ·· 

60° 

45° 

cd/klm 

30° 

165° 

15° 

- CO - C180 -- C90 - C270 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

180° 165° 150° 

100 

80 

60 

40 / 

! 

/ 

Ι 

15° 30° 

135° 

120° 

105° 

90° 

60° 

45° 

η = 83% 

Σελίδα 5 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ .. DIALux ι 

Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 210-2834285 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23 .03.2011 

BRIGHTSPECIALLIGHTING 1.59.SH .. 0.00.155.020.XX TERES 5 SH 55W / LDC 
(γραμμικά) 

Φωτιστικό : BRIGHTSPECIALLIGHTING 1.59.SH .. 0.00.155.020.XX TERES 5 SH 55W 
Λάμπες: 1 χ TC-EL - TC-L / 2G7-2G11 Fluorescent Lamp 

100 

180° 135° 

cd/klm 
--co-cιso 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

90° 45° 90° 

--C90-C270 

135° 180° 

η = 83% 

Σελίδα 6 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ DIALux 
ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 210-2834285 
e-Mail ν ictor13@otenet.g r 

23.03.2011 

BRIGHTSPECIALLIGHTING 1.59.SH .. 0.00.155.020.XX TERES 5 SH 55W Ι Πίνακας 

UGR 

Φωτιστικό: BRIGHTSPECIALLIGHTING 1.59.SH .. 0.00 .155.020.XX TERES 5 SH 55W 
Λάμπες: 1 χ TC-EL - TC-L 12G7-2G11 Fluorescent Lamp 

Αξιολόγηση θάμβωσης κατά UGR 

ο Οοοωιi 70 70 50 50 30 70 70 50 

ο Τοίγοι 50 30 50 30 30 50 30 50 

ο Δάπεδο 20 20 20 20 20 20 20 20 

50 30 

30 30 
20 20 

Μέγεθος χώρου Οπτική κατεύθυνση εγκάρσια Οπτική κατεύθυνση παράλληλα 
χ Υ προς τον άξονα λάμnας προς τον άξονα λάμπας 

2Η 2Η 28.8 29.8 29.6 30.7 31.9 28.8 29.8 29.6 30.7 31.9 
3Η 32.7 33.7 33.6 34.6 35.8 32.7 33.7 33.6 34.6 35.8 
4Η 34.8 35.8 35.7 36.7 37.9 34.8 35.8 35.7 36.7 37.9 
6Η 37.1 38.0 38.Ο 38.9 40.2 37.1 38.0 38.0 38.9 40.2 
8Η 38.4 39.2 39.3 40.2 41.4 38.4 39.2 39.3 40.2 41.4 
12Η 39.8 40.6 40.7 41.5 42.8 39.8 40.6 40.7 41.5 42.8 

4Η 2Η 30.1 31.0 31.0 31.9 33.1 30.1 31.0 31.0 31.9 33.1 
3Η 34.0 34.8 34.9 35.8 37.0 34.Ο 34.8 34.9 35.8 37.0 
4Η 36.3 37.0 37.2 38.0 39.2 36.3 37.0 37.2 38.Ο 39.2 
6Η 38.7 39.3 39.6 40.3 41.6 38.7 39.3 39.6 40.3 41.6 
8Η 40.0 40.6 41.Ο 41.6 42.9 40.0 40.6 41 .0 41 .6 42.9 
12Η 41.5 42.0 42.4 43 .Ο 44.3 41.5 42.0 42.4 43.0 44.3 

8Η 4Η 37.1 37.7 38.1 38.7 40.0 37.1 37.7 38.1 38.7 40.0 
6Η 39.8 40.3 40.7 41.3 42.6 39.8 40.3 40.7 41.3 42.6 
8Η 41.3 41.7 42.3 42.7 44.1 41.3 41 .7 42.3 42.7 44.1 
12Η 42.9 43.4 43.9 44.4 45.7 42.9 43.4 43.9 44.4 45.7 

12Η 4Η 37.3 37.9 38.3 38.9 40.2 37.3 37.9 38.3 38.9 40.2 
6Η 40.1 40.6 41.1 41.6 42.9 40.1 40.6 41.1 41.6 42.9 
8Η 41.7 42.1 42.7 43.2 44.5 41.7 42.1 42.7 43.2 44.5 

Παραλλαγή της θέσης nοροτηρητή γιο αποστάσεις φωτιστικών s 

S = 1.ΟΗ +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2 
S = 1.5Η +0.3 / -0.3 +Ο.3 / -0.3 
S = 2.ΟΗ +0.5 / -0.6 +0.5 / -0.6 

Στάνταρ πίνακας --- ---

Προσθετέος 
διόnθωσnc 

--- ---

Διορθωμένοι δείκτες εκτύφλωσης αναφορικά με 48001rn Συνολι κή φωτεινή ροή 

Οι τιμές UGR υπολογίζονται σύμφωνα μ ε το CIE δημοσ. 11 7. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25. 

DIALux 4.5 by DIAL GrnbH Σελίδα 7 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ DIALux ι 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤ ΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 210-2834285 
e-Mai l νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

BRIGHTSPECIALLIGHTING 1.59.SH .. 0.00.155.020.XX TERES 5 SH 55W Ι Κωνικό 
διάγραμμα 

Φωτιστικό : BRIGHTSPECIALLIGHTING 1.59.SH .. 0.00.155.020.XX TERES 5 SH 55W 
Λάμπες: 1 χ TC-EL - TC-L / 2G7-2G 11 Fluorescent Lamp 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Σελίδα Β 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 210-2834285 

e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23 .03.2011 

BRIGHTSPECIALLIGHTING 1.59.SH .. 0.00.155.020.XX TERES 5 SH 55W Ι Δελτίο 

δεδομένων LDC (καμπύλη κατανομής φωτός} 

Φωτιστικό: 
BRIGHTSPECIALLIGHTING 
1.59.SH .. 0.00 .155.020.XX TERES 
5SH 55W 

Λάμπες: 1 χ TC-EL - TC-L / 2G7 -
2G11 Fluorescent Lamp 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

135° 

120° 

105° 

90° 

75° 

60° 

45° 

cd/klm 

150° 

ι 

30° 

165° 

15° 

- CO - C180 -c90 - C270 

ιsο0 135° 90° 45° 

cd/klm 
- CO - C180 - C90 - C270 

1so0 165° 150° 

100 

80 

60 

40 

οο 15° • 30° ./ 

οο 45° 90° 

135° 

120° 

105° 

90° 

75° 

60° 

/ 

45° 

η = 83% 

135° 1so0 

η = 83% 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

DIALux ι 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 210-2834285 

e-Mail νictor1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

BRIGHTSPECIALLIGHTING 1.59.SH .. 0.00.155.020.XX TERES 5 SH 55W Ι Δελτίο 
δεδομένων εκτύφλωσης 

Φωτιστικό: 
BRIGHTSPECIALLIGHTING 
1.59.SH .. 0.00 .155.020.XX TERES 
5 SH 55W 

Λάμπες: 1 χ TC-EL - TC-L / 2G7 -
2G11 Fluorescent Lamp 

DIALux 4.5 by DIAL GrnbH 

Αξιολόγηση θόμβωσης κατά UGR 
pQnnιnή 70 1 70 1 50 1 50 1 30 70 1 70 1 50 1 50 1 30 

___Q Τοjχοι 50 1 30 1 50 1 30 1 30 50 1 30 1 50 1 30 1 30 
n Δάπεδο 20 1 20 1 20 1 20 1 20 20 1 20 1 20 1 20 1 20 
Μέγεθος χώρου Οn_Τtκή κατεύθυνση εγκάρσ ι ο Οπηκή κατεύθυνση παράλληλο 

χ γ προς τον άξονα λάμπος προς τον άξονα λάμπας 

2Η 2Η 28.8 29.8 29.6 30.7 31.9 28.8 29.8 29.6 30.7 31 .9 
3Η 32.7 33.7 33.6 34.6 35.8 32.7 33.7 33.6 34.6 35.8 
4Η 34.8 35.8 35.7 36.7 37.9 34.8 35.8 35.7 36.7 37.9 
6Η 37.1 38.Ο 38.Ο 38.9 40.2 37.1 38.Ο 38.0 38.9 40.2 
8Η 38.4 39.2 39.3 40.2 41.4 38.4 39.2 39.3 40.2 41.4 

12Η 39.8 40.6 40.7 41.5 42 .8 39.8 40.6 40.7 41.5 42.8 

4Η 2Η 30.1 3 1 .Ο 3 1 .Ο 31.9 33.1 30.1 31 .Ο 31.0 31 .9 33.1 
3Η 34.Ο 34.8 34.9 35.8 37.0 34.Ο 34.8 34.9 35.8 37.Ο 
4Η 36.3 37 .Ο 37.2 38 .Ο 39.2 36.3 37.0 37.2 38.0 39.2 
6Η 38.7 39.3 39.6 40.3 41.6 38.7 39.3 39.6 40.3 41.6 
8Η 40.0 40.6 41 .Ο 41.6 42.9 40.Ο 40.6 41.0 41.6 42.9 

12Η 41.5 42.Ο 42.4 43.Ο 44.3 41.5 42.Ο 42.4 43.0 44.3 
8Η 4Η 37. Ι 37.7 38.1 38.7 40.0 37. 1 37.7 38. 1 38.7 40.0 

6Η 39.8 40.3 40.7 41.3 42.6 39.8 40.3 40.7 41.3 42.6 
8Η 41.3 4 1.7 42.3 42.7 44. Ι 41.3 41.7 42.3 42 .7 44 .1 

1 2Η 42.9 43.4 43.9 44.4 45.7 42.9 43.4 43 .9 44.4 45.7 
12Η 4Η 37.3 37.9 38.3 38.9 40.2 37.3 37.9 38.3 38.9 40.2 

6Η 40.Ι 40.6 4 1.Ι 41.6 42.9 40.Ι 40.6 41.1 41.6 42 .9 
8Η 41.7 42.1 42.7 43.2 44.5 41.7 42.Ι 42.7 43.2 44.5 

Πορολλογή της θέσης nοpοτηρητή γιο αποστάσεις φωτιστ ικών s 
S- 1.ΟΗ +0.2 Ι ·0.2 +0.2 Ι · 0.2 
5 = 1 .5Η +0.3 Ι ·0.3 +0.3 Ι -0 .3 S = 2. ΟΗ +0.5 Ι ·0.6 +0.5 Ι -0.6 

Στάνταρ πίνακας -- --
Πpοοθετέος --Λ onnA•.~nr --

Δt0pθωμένοι δόκτu; εκτύφλωοης αναφορικό με 4800Ιm Συνολική ψωτ(Ινή ροή 

Οι 1ιμες UGR uπολογιζονιαι συμφωνα με το CΙΕ δημοσ. 117. Spacing-to-Height-Ralio = Ο .25. 

C225 Cl80 C135 

C270 
C90 

480000 

C315 co C45 

cd/rn 2 

--g = ss.o• - - g = 65.ο• 
--g = 75.0 ' 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 210-2834285 

e-Ma ίl ν ictor13@oten et.g r 

23.03.201 1 

Sylvania 0039874 SYLVE02 AS ΗSΙ-ΤΗΧ 400W Ι Δελτίο στοιχείων φωτιστικού 

Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100 
Κωδικός ροής CIE: 59 95 100 100 69 

0039874 
SYLνE02 AS HSl-THX 400W 

svινΕΟ is a 70W to 400W floodlight range coνering most requirements, 
Extensiνe, lntensiνe and Asymmetric reflectors 
(ιight distήbution) & ι amp types (coιou r rendering and efficiency) offer. 

Die-cast LM6 aluminium 3mm thick body 
Anti-coπosiνe protection, painted metallized grey polyester powder RAL 
9006. 
Rear cooιing fins contribute to reach ta 40°C. 
Α steel ριaιe insures ιamp aι ,d eιectr icaι compartment separation 
Α smm toughened printed gιass and siι icon gasket ensure closure to ΙΡ65 
The glass is fιxed with two rotary anti-loss hinges supported at the bottom 
and two remoνable cl ips at the top 
Hinges and clips are aluminium 
ΑΙΙ anti-ιoss externaι screws are stainless steeι 
Galνanized steel bracket,secured with stainless steel Μ10 screws 

Reflectors in highly polished and anodised aluminium (99.8) 
Hammered for symmetricaι extensiνe & asymmetrical νersions 
Specificaιιy designed to optimise performance 

Applications: sport pitch ( Football, Tenni~, Squash_. ... ) . 
Gymnasiums, Hιppodromes, Aι rport termιna l s, Skι JUmpιng 
Pubιic gardens, Parks, Historic buildings, 
ι ndustήaι bui ιd ings sides (facades), Factories, warehouses, Car parks 
(Exterior or interiors entries, ... ), garages 
Shooting range, Bridges, Billboards, Petrol stations, Highway stops, 
Swimming pools, . 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Εκπομπή φωτός 1: 

105° 105° 

900 90° 

75° 75° 

600 600 

45° 45° 

500 

600 

30° 15° 00 15° 30° 

cd/kιm η = 69% 
--co · ClBO --e90 · C270 

Εξ αιτίας της έλλειψης συμμετρίας, για αυτό το 
φωτιστικό δεν μπορεί να γίνε ι παρουσίαση του 
πίνακα UGR. 

Σελίδα 11 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ . DIALux 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 210-2834285 
e-Mail νictor1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

Sylvania 0039874 SYLVE02 AS ΗSΙ-ΤΗΧ 400W Ι LDC (πολικά} 

Φωτιστικό : Sylvania 0039874 SYLVE02 AS HSl-THX 400W 
Λάμπες: 1χHSl-THX400W 

105° 

90° 

75° . 

200 
60° 

45° 400 

500 

600 

30° 15° 

cd/klm 
--CO - C180 --C90 - C270 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

15° 

105° 

90° 

75° 

60° 

45° 
/ 

' 

30° 

η = 69% 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ DIALux 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 210-2834285 
e-Mail νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

Sylvania 0039874 SYLVE02 AS HSl-THX 400W / LDC (γραμμικά) 

Φωτιστικό : Sylvania 0039874 SYLVE02 AS HSl-THX 400W 
Λάμπες: 1 χ HSl-THX400W 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

90.0° 67.5° 

cd/klm 
- CO-Cl80 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

45.0° 22.5° 0.0° 

-- c9o -cυο 

22.5° 45.0° 67.5° 90.0° 

η = 69% 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ · DIALux Ι 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 693737 4809 

Φαξ 210-2834285 
e-Maίl νicto r13@otene t.g r 

23.03.2011 

Sylvania 0039874 SYLVE02 AS ΗSΙ-ΤΗΧ 400W J Κωνικό διάγραμμα 

Φωτιστικό : Sylvania 0039874 SYLVE02 AS HSl-THX 400W 
Λάμπες: 1 χ HSl-THX 400W 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Σελίδα 14 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 210-2834285 

e-Mai l νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

Sylvania 0039874 SYLVE02 AS ΗSΙ-ΤΗΧ 400W Ι Δελτίο δεδομένων εκτύφλωσης 

Φωτιστικό: Sylνania 0039874 
SYLVE02 AS HSl-THX 400W 

Λάμπες: 1 χ HSl-THX 400W 

Εξ αιτίας της έλλειψης συμμετρίας , για αυτό το φωτιστικό δεν μπορεί να 
γίνε ι παρουσίαση του πίνακα UGR. 

C225 

/ 

Ι 

C270 

015 

cd/rn2 

/ 

ClBO 

250000 

300000 

co 

--g = 55 .ο• --9 = 65.0° --g = 75.0° 

Cl35 

C90 

C45 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ DIALux 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Υπεύθυνος επεξεργααίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 21 0-2834285 
e-Ma iι ν i ctor1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

Εξωτερικός χώρος ι Στοιχεία σχεδιασμού 

.Q.03 

Συντελεστής συντήρησης: 0.57, ULR (Upward Light Ratio): 12.5% 

Εξωτερικός περιβάλων χώρος . 

Χώρος στάθμευσης οχημάτων,διάδρομος πλαϊνής όψης κα ι κήπος 

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών 

Αρ . Τεμάχια Ονομασία (Συντελεστής διόρθωσης) 

15.00 m 

0.09 

29.00m 

Κλίμακα 1 :208 

Φ[Ιm] P[W] 

12 BRIGHTSPECIALLIGHTING 1.59 .SH .. 0.00.155.020.XX TERES 5 SH 55W 
(1 .000) 4800 70.0 

2 3 Sylvania 0039874 SYLVE02 AS HSl-THX 400W (1 .000) 36000 429.0 

Συνολικά : 165600 2127.0 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Σελίδα 16 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ . DIALux 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 210-2834285 
e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

Εξωτερικός χώρος Ι Κατάλογος φωτιστικών 

12 Τεμάχια BRIGHTSPECIALLIGHTING 
1.59.SH .. 0.00.155.020.XX TERES 5 SH 55W 
Αρ . είδους: 1.59.SH .. 0.00.155.020.XX 
Φωτεινή ροή φωτιστικού : 4800 lm 
Ι σχύς φωτιστικού: 70.0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 53 
Κωδικός ροής CΙΕ: 11 34 66 53 83 
Εξοπλισμός: 1 >ς TC-EL - TC-L / 2G7-2G11 
Fluorescent Lamp (Συντελεστής διόρθωσης 
1.000). 

3 Τεμάχια Sylνania 0039874 SYLVE02 AS HSl-THX 400W 
Αρ . είδους: 0039874 
Φωτεινή ροή φωτιστικού : 36000 Ιm 
Ισχύς φωτιστικού : 429.0 W 
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100 
Κωδικός ροής CIE: 59 95 100 100 69 
Εξοπλισμός: 1 χ HSl-THX 400W (Συντελεστής 
διόρθωσης 1.000). 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

.. 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

-0.03 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 210-2834285 

e-Mail νictor 1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

Εξωτερικός χώρος Ι Κάτοψη 

15.00 m 

0.09 

29.00 m 

Κλίμακα 1 : 208 

Σελfδσ 18 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Μ ΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

-0.03 4.79 8.00 11.21 

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών 

Αρ. Τεμάχια Ονομασία 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 210-2834285 

e-Mail νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

Εξωτερικός χώρος Ι Φωτιστικά (σχέδιο θέσεων) 

14.41 

15.00 m 
14.15 

10.45 

7.45 

4.45 

0.94 
0.09 

29.00m 

Κλίμακα 1 : 208 

1 12 BRIGHTSPECIALLIGHTING 1.59.SH .. 0.00.155.020.XX TERES 5 SH 55W 

2 3 Sy\vania 0039874 SYLVE02 AS HSl-THX 400W 

DIALux 4.5 by DIAL GrnbH Σελίδα 19 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ . DIALux 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

• 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 693737 4809 

Φαξ 210-2834285 
e-Mail victor1 3@otenet.gr 

ο 

23.03.2011 

Εξωτερικός χώρος Ι Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων} 

BRIGHTSPECIALLIGHTING 1.59.SH .. 0.00.155.020.XX TERES 5 SH 55W 
4800 lm, 70.0 W, 1 χ 1 χ TC-EL - TC-L 12G7-2G11 Fluorescent Lamp (Συντελεστής διόρθωσης 1.000). 

Αρ . Θέση [m] Περιστροφή [0
] 

χ Υ Ζ χ Υ Ζ 

1 1.668 0.945 0.000 Ο.Ο Ο .Ο 90.0 

2 4.899 0.945 0.000 Ο .Ο Ο .Ο 90.0 

3 8.130 0.945 0.000 Ο .Ο Ο .Ο 90.0 

4 11 .361 0.945 0.000 Ο .Ο Ο .Ο 90.0 

5 14.592 0.945 0.000 Ο .Ο Ο.Ο 90.0 

6 1.587 14.149 0.000 Ο .Ο Ο .Ο 90.0 

7 4.793 14.149 0.000 Ο .Ο ο .ο 90.0 

8 8.000 14.149 0.000 Ο .Ο ο .ο 90.0 

9 11 .207 14.149 0.000 Ο.Ο Ο .Ο 90.0 

10 14.413 14.149 0.000 Ο .Ο Ο .Ο 90.0 

11 28.804 0.199 0.000 Ο.Ο ο .ο ο.ο 

12 28.800 14.800 0.000 Ο .Ο Ο .Ο ο.ο 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Σελίδα 20 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 210-2834285 

e-Mail νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

Εξωτερικός χώρος ι Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων) 

Sylvania 0039874 SYLVE02 AS HSl-THX 400W 
36000 lm, 429.0 W, 1 χ 1 χ HSl-THX 400W (Συντελεστής διόρθωσης 1.000). 

Αρ . Θέση [m) Περιστροφή (0
) 

χ 
Υ Ζ χ Υ Ζ 

1 16.014 10.450 8.000 Ο . Ο Ο . Ο ο . ο 
2 16.013 7.450 8.000 Ο.Ο Ο .Ο Ο .Ο 
3 16.012 4.450 8.000 Ο .Ο Ο .Ο Ο . Ο 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Σελίδα 21 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

------
; 

5 5 5 

Θ 

·5 

.{).03 2.27 4.20 6.40 8.01 

Κατάλογος τμχ επίπλων 

Αρ. 

1 

2 

3 

4 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 21 0-2834285 

e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

Εξωτερικός χώρος ι ·Επιπλα (σχέδιο θέσεων} 

~. ~ 1 Γ 1 
15.00 m 

i 
'1 f 
\ !) ' 1@· :0 Θ 13.20 

f" 7 '' 1 : 12.00 1 ... ! 

-

1 

1 
1 

.ι 
7.45 

:1 
1 

1 

·····-···•~·-••·C J 0 11G :i 

5 

11 .10 13.30 

Τεμάχια 

2 

2 

2 

1 

15.72 19.41 22.1 3 

Ονομασία 

Jeep 

Αυτόματα κόκκινο 

Αυτόματα πορτοκαλί 

Βιομηχανία2 

' 1 2.73 
1 "~ j Ιi 

1.80 

0.09 

24.92 29.00 m 

Κλίμακα 1 : 208 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Κατάλογος τμχ επίπλων 

Αρ . 

5 

6 

7 

oιALux 4.5 by ΟιΑL GmbH 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡιΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 210-2834285 

e-Ma iι νictor1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

Εξωτερικός χώρος Ι Έπιπλα (σχέδιο θέσεων) 

Τεμάχια 

16 

2 

2 

Ονομασία 

Δέντρο01 

Παγκάκι a 

Φορτηγάκι 

Σελίδα 23 



Μ ιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασ ίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 210-2834285 

e-Ma i ι ν i ctor1 3@otenet.g r 

23.03.2011 

Εξωτερικός χώρος Ι Επιφάνειες υπολογισμού (επισκόπηση αποτελεσμάτων) 

Θ 

0 

~.03 7.91 22.36 

Κατάλογος επιφανειών υπολογισμού 

Αρ. Ονομασία Τύπος Κάνναβος Em E min 
[Ιχ] [Ιχ] 

Επιφάνεια υπολογισμού 
Κάθετα 128 χ 128 154 1.75 χώρος παρκινγκ 

2 
Επιφάνεια υπολογισμού 

Κάθετα 128 χ 64 46 5.75 διάδρομος-κήπος 

Περίληψη των αποτελεσμάτων 

Τύπος Αριθμός Μέσος όρος [Ιχ] Min [Ιχ] Max [Ιχ] 
Κάθετα 2 128 1.75 505 

DIALux 4.5 by D ιAL GmbH 

, 

15.00 m 

, 

7.55 

1.53 

0.09 

29.00m 

Κλίμακα 1 : 208 

Emax Emin / Emin / 

[Ιχ] Em E max 

505 0.01 0.00 

81 0.12 Ο .07 

Emin / E m Ε · / Emax 
mιn 

0.01 0.00 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , DIALux 

ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

Φαξ 210-2834285 
e-Mail victor13@otenet.gr 

23.03.2011 

Εξωτερικός χώρος ι Προοπτικό σχέδιο 3 διαστάσεων 

Σελίδα 25 



ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 210-2834285 

e-Mai ι νictor13@otenet.gr 

23.03.2011 

Εξωτερικός χώρος Ι Επιφάνεια υπολογισμού χώρος παρκινγκ / Ισοδύναμες 
γραμμές (Ε, κάθετα) 

110 

220 

ο 

Γ
44ο 1 

440 

440 / 
1 440 

440 \ 

\ 
330 

0.00 2.75 3.67 4.55 5.44 

Θέση της επιφανείας στο εξωτερικό 

σκηνικό : 
Επιλεγμένο σημείο: 
(15.770 m, 0.100 m, 0.850 m) 

Κάνναβος: 128 χ 128 Σημεία 

Em [Ιχ] 
154 

DIALux 4.5 by DIAL GrnbH 

Emin [Ι χ] 

1.75 

220 

110 

7.22 8.25 

ο 

1 

~ 
c::J 

D 

D 
10.03 11 .18 

Emax [Ιχ] 
505 

14.90m 

14.20 
13.69 
13.26 
12.83 

11 .73 

10.96 

10.20 
9.72 
9.26 

5.65 

4.82 
4.40 

3.89 
3.45 

2.85 

1.98 

1.16 

0.47 
0.00 

13.18m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 117 

Ε ·n / Emax 
mι 

Ο.00 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ DIALux 
23.03.2011 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Φαξ 210-2834285 
e-Maiι νictor13@otenet.g r 

Εξωτερικός χώρος/ Επιφάνεια υπολογισμού χώρος παρκινγκ Ι Γραφική 
παράσταση τιμών (Ε, κάθετα) 

64 89 0143 74 33 35 12 
ο 89 104 131 162 75 32 

106 132 162 4.19 2.14 195 2.28 13 
115 ·~ .oo

0
m 1.75 

"Β 127 168 226 261 2.69 4.49 
147 203 285 29 2.61 
161 235 308 124 30 
169 253 321 129 31 [ J 
181 265 357 293 200 137 29 

21 16 
74 49 

189 272 1 368 288 190 129 30 
21 17 

78 52 
202 289 402 483 466 392 303 198 135 32 22 17 

80 53 23 18 212 304 420 500 483 391 306 202 136 32 81 53 
220 320 426 496 473 384 305 202 137 32 

23 17 
81 53 

218 320 427 496 469 385 306 203 138 32 21 17 
82 48 

211 305 424 499 481 391 284 202 124 32 21 17 

492 81 48 21 17 218 294 425 463 392 281 198 122 80 
47 D 204 275 405 471 445 368 267 189 116 76 45 

195 264 376 396 136 ο 12 2.38 2.23 182 253 l 342 119 

'"D 169 234 323 24 187 ~ g2~ 2.03 
119 168 226 23 2.03 
118 145 188 30 21 
109 149 185 83 [ J 20 2.04 2.06 

108 122 
1 1 ο 140 156 158 134 106 80 59 26 24 

0.00 2.75 3.67 4.55 5.44 7.22 8.25 10.03 11.18 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 

Θέση της επιφανείας στο εξωτερικό DD 
σκηνικό: 
Επιλεγμένο σημείο: 
(15.770 m, 0.100 m, 0.850 m) 

Κάνναβος: 128 χ 128 Σημεία 

Em [Ιχ] 

154 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
1.75 

Emax [Ιχ] 
505 

14.90 m 

14.20 
13.69 
13:26 
12.83 

11 .73 

10.96 

10.20 
9.72 
9.26 

5.65 

4.82 
4.40 
3.89 
3.45 

2.85 

1.98 

1.16 

0.47 
0.00 

13.18 m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 117 

Ε . Ι Ε 
rnιn rnax 

ο .οο 
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ΜΙΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

DIALux 
Υπεύθυνος επεξεργασiας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Τηλέφωνο 6937374809 
Φαξ 210-2834285 

e-Mail νictor1 3@otenet.gr 

23.03.2011 

Εξωτερικός χώρος Ι Επιφάνεια υπολογισμού διάδρομος-κήπος/ Ισοδύναμες 

γραμμές (Ε, κάθετα) 

0.00 2.14 4.07 

Θέση της επιφανείας στο εξωτερικό 
σκηνικό: 

Επιλεγμένο σημείο : 
(0.000 m, 0.100 m, 0.850 m) 

Κάνναβος: 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ιχ] 

46 

DIALuχ 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 

5.75 

6.27 7.66 8.67 

Emaχ [Ιχ] 

81 

11 .30 

80 

13.77 

2.8Sm 

0.46 
0.00 

15.82 m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 114 

Emin / Emaχ 
0.07 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ·; DIALux 
23.03.2011 

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ιΟΣ 
Τηλέφωνο 6937374809 

ΜιΑΟΥΛΗ 1 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Φαξ 210-2834285 
e-Mai ι νictor1 3@otenet.g r 

Εξωτερικός χώρος Ι Επιφάνεια υπολογισμού διάδρομος-κήπος Ι Γραφική 
παράσταση τιμών (Ε, κάθετα) 

30 37 43 44 47 49 50 50 51 52 53 53 55 

32 38 45 48 50 50 52 55 54 52 55 57 56 

32 33 39 48 50 43 47 55 51 43 53 57 51 

30 23 43 46 . 36 42 53 36 47 55 
ο 26 ο 6.88 ο 25 29 ο 31 28 ο 28 33 

0.00 2.14 4.07 6.27 7.66 8.67 

Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές . 

Θέση της επιφανείας στο εξωτερικό 
σκηνικό: 
Επιλεγμένο σημείο: 
(Ο.000 m, 0.100 m, 0.850 m) 

Κάνναβος : 128 χ 64 Σημεία 

Em [Ιχ] 

46 

oιALux 4.5 by DIAL GmbH 

Emin [Ιχ] 
5.75 

1 

Emax [Ιχ] 
81 

62 68 71 
61 69 72 

58 69 
45 56 66 

ο 19 42 

11 .30 

73 
72 

69 59 
45 

ο 43 

13.77 

77 

73 
68 

58 

54 

2.85 m 

0.46 
0.00 

15.82 m 

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 114 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2 



ΚΑΤΟΨΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

1 
ΚΗΠΟΣ 

11 
ΧΩΡΟΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ lAPKIN κ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 

ΠΑΡΚΙf\ κ 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 

1 
ΚΗΠΟΣ 

1 



ΚΑΤΟΨΗ (ΙΣΟΓΕΙΟ) 

tEB 8 8 8 88ffi tEB 8 8 8 88ffi 
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 

.. -
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~v• 1 

J-//Γ 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ) 

• ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΟΡΟΦΗΣ ΦΩΤΟΣ ΚΑ Ι ΚΙΝΗ ΣΗΣ DALJ 
LSIPD ADVANCED 

Θ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΜΠΑΝΕΣ PHΙLIPS 
GARNEA 1ΧCDM-T1SOW/942 

~ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ SYl VANIA 
SYLWING τs 2X28W 

Θ ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ CONCORD 35W 
Hl·PAR 111 METAL HALIDE 

~ 
ΑΠΛΙΚΕΣ ΟΡΟΦΗΣ-ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ 
CONCORD CACCΙNI PLANAR 400 
TC DEL 2X18W 

--- ΚΜΩΔIΟ ΝΥΜ 5)(1 .5mm' 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑrΤΑΙΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΙΣΟΓΕ ΙΟ) 

ΣΕΠΤΕΜΒΡJΟΣ 2009 
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ΠΡΟΣ ΤΠΟΠΙΝΙΙΚΑ 
1ου ΟΡΟΦΟΤ 

ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 
--ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΙΣΟΓΕΙΟ) 

ΓΙΡΟΣ ΜΟΤΕΡ 

~ -1~ "'""°' 
~1 --• ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ 

,~~~ι=======================~ ~ ~ 
J> 1 

π 
1 

-

1 

ί 
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ψ 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΚΕΝΤΡtΚΟΣ) 

~ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΟΟΗ 

~ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ Δll"Wi 

~ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΟΝΗ 

"- ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

rn-- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΟΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΙΣΟΠΞIΟ) 1 
- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 
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-·· 1 μrwι0J:υ,ι"'8:Ι'ΙΟΙ 1~- ΗΛ.6 



1 r< 

+ 

( f-
z ο 
' 1---

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ) 
. °'Q 

Θ t 
1 

8 tJ 

+ 
1 

ι~~ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΏΝ 

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΜΕΙΑΣ(ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ) 

ΑΝ1ΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΠΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

Θ ΖΩΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΜΕΙΑΣ 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(ΞJ ΣΥΝΑJΈΡΜΟΥ 

~ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΈΡΜΟΥ ΜΕ ΦΜΣ 

ΚΜΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΈΡΜΟΥ 
6DAL50{b0,50-t4x0,22) 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑfΕΡΜΟΥ LiYCY 
6x1mm' 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ιιιιmuωον 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤ~~1ι?ι6 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ) 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 



ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(ΙΣΟΓΕΙΟ) 

!~ 

ιτ-· 

ιιιΙΙΟΗJΙUΙΟ'f' 

-ω- 1 

-" 1 

ΥΠΟΜΝΗΜΑΣΥΜΒΟΛΩΝ 

/1 ΕΧ!Τ] ΦΩΤIΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΟΔΟ't (EXIT) 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ. 1.5n 

-- ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΙiΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3X1.5mm2 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡ Μ ΟΓ Η Σ 

.nτιιuοιι.1-1111ιειαιι1ιοrειο1 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 
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ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΙΣΟΓΕΙΟ) 
ΙΙΙ'QΣ 

tϊ!ΧΟ·ιι 

ΚJιΤΑΓrΑ•Ι~ 
1.11.:f'OW#ol 

ιLJ 

~ 

__:r 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΟΤΕ (RACΚ) 

ΔΙΠΛΗ ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝtΚΗΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ (RJ45 και. 5e) 

ΔΙΜΗ ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΎΟΥ DATA (RJ45 
κ01 . 5e) 

ΗΧΕΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΔΥΟ ΔΡΟΜΩΝ 

φ. ΚΑΜΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
(CCTV) 

rr--, l ΔΙΠΛΗ ΠΡΙΖΑ ΚΕΡΑJΑΣ Τ .V.·F.M. 

rr:=-i 
ΚΑΛΩΔIΟ ΗΧΕΙΩΝ κοκκιΝΟ-ΜΑΥΡΟ 
2Χ1.5ιm1' 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΛΕ ΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ -- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (CCTV) 
1 Χ COAXIAL .. 2 Χ 0.50 

ΚΑΛΩΔIΟ ΔΙΚ1ΎΟΥ UTP CAT 5e 
4 X2X0.8mm' 

.. - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟ Γ ΗΣ 

ιιιιιοι~ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΙΣΟΓΕIΟ) 

ΣΕΠΤΕΜΒΡ ΙΟΣ 2009 -..- 1 ,.,_., ......... ι- '" _ .. 
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ΠΥΡΑΣΦΆΛΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΏΝ 

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ) 

Α 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΟ ΠΗΡΑΣ C02 
ΟΚΙJΙ 

~ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΤΡΑΝΙΧΝΕΤΣΗΣ 

CD ΑΝΙ)CΝ ΥΤΗΣ ΜrΙΝΟΥ τvnov 
ΙΟΝΙΣΜΟV 

w KOMBIO ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑfΈΡΜΟΥ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕ ΥΜΩΔΗ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 

LJ.d ΟΠΤΙΚΗ·ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΊΙΚΕVΗ 
ΑΝΑΓfΕλΙΑΣ ΠVΡΚΑΓΙΑΣ 

C2Ξζ) ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΉΣ 

- ΚΑ.ΛΩΔ10 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ LiYCY 
2ιc1 .5mm' 

.. - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ιnι.οιυ:UΙΟ'Ι' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝαΝΕΥΣΗΣ-ΠΥΡΑΣΦΑΜ.IΑΣ 
(ΙΣΟΓΕΙΟ) 

ΣΕΠΤΕΜθΡΙΟΣ 2ΟΟΙίΙ --w- 1 ΙWΙΝΙQΣUιεΥeιΙ'Ιόι. ι- ·~ 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΚΕΝΤΡ1ΚΟΣ) 

• ΣΥΝΔ1ΑΣΜΕΝΟΣ ΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
QpΟΦΗΣ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ Κ1ΝΗΣΗΣ DAU 
LSIPD AOVANCED 

Θ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΜΠΑΝΕΣ PHILΙPS 
GARNEA 1Χ COM-T150Wι'942 

~ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙtΜΟΥ S.YLVANIA 
SYLWING Τ5 2X28W 

Θ ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ CONCORD 35W 
Hl-PAR 111 METAL HALIDE 

~ 
ΦΩΤΙΣΤJΚΟ ΠΜΦΟΝΙΕΡΑ 
ΟΡΟΦΗΣ-LUΜΙΑΝCΕ GΙΟΠΟ 305 

.TC-DD28W 

--- ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5x1.5mm' 

ΜΕ ΛΕΤ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΤIΣΜΟΥ ( 1 ος όροφος) 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

1 
EJ 
Α 

~ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

(ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ) 

Ε.ΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΟΥ Φ100 

ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 

ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ 

ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΠΕΓΑΝΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΥΦΩΝΑΣ 40l 
3500W 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ιi l 'ΚΑΤΛl.ΤΛΣ 1 1 ΙΣΧΥl'ΩΝ l'ΕΥΜΑΤΩΝ (Ι ο.; όpοφυς) 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ) 

ΖΩΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΜΩΔΙΟ ΣΥΝΑIΈΡΜΟΥ 
6DAL50(2x0,50t4x0.22) 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟ Γ ΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤ ι\ΣΙΙ ΣΥ ΣΤΗ ΜΑ ΤΙ)!: λΣΦΑΑΕIΑΣ 
(tΥΝΑΓΕΡΜΟΣ) (Jος~) 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑΣΥΜΒΟΛΩΝ 

ιι ΕΧΙΤ 11 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕ1ΑΣ ΜΕ 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΕΟΔΟΥ (ΕΧΙΤ) 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 1,5h 

--- ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΗΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3Χ1 ,5mm2 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σ 

ct01Ι[U0tAlφ.y,floUEXJT 1\0\"-1 

ΣΕΠΤΕΜθΡΙΟΣ 2009 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΏΝ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΟΤΕ {RACKJ 

ΔΙΠΛΗ ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ (RJ45 και . 5e) 

ΔΙΓΙΛΗ ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA(RJ45 
ι:ο15e} 

ΗΧΕΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΔΥΟ ό.ΡΟΜΩΝ 

~ ΚλΜΕΡΑ ΚΛΕΙΠΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
~(CCTV) 

Γ r=il ΔΙΓΙΛΗ ΠΡΙΖΑ ΚΕΡΑΙΑΣ T.V.·F.M. 

r.='=; ι 

ΚΜΩΔIΟ ΗΧΕ1ΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ·ΜΑΥΡΟ 

2X1,Smm' 

ΚΑ.ΛΩΔΙΟ ΚΛΕΙΠΟΥ ΚΥΚΛDΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (CCTV) 
1 Χ COAXΙAL • 2 Χ Ο.50 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΎΟΥ UTP CAT 5e 
4Χ2ΧΟ.6πm' 

ΜΕ/\ΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

( 1 ος όροφος) 

·' 

ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2009 , 

1 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ) 

Α 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΠVΡΟΣΒΕΠΗΡΑΣ C02 .. ,, 

~ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΤΡΑΝΙΧΝΕΤΣΗ! 

ω 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΤΎΠΟΥ 

ΙΟΝΙΣΜΟΥ 

[[] 
ΚΟΜΒΙΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑfΈΡΜΟΥ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕ ΥΑΛΩΔΗ 
ΠΟΡΣΕΜΝΗ 

~ ΟΠΤΙΚΗ·ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΑΝΑΙΤΕΛΙΑΙ ΠΥΡΚΑrlΑΣ 

~ ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΕΠΑΝΜΗΠΤΗΣ 

- ΚΑΛΩΔIΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ LIYCY 
ZX1.5mm' 

ΜΕ Λ ΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΠΑDi ΠΥΡΑΝ1ΧΝΕΥΣΗΣ-ΠΥΡΑΣΦΜΕΙΑΣ 
(1oc; όροφος) 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
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ΠΡΟΣ J ΓΕΝΙΚΟ 
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ΠΡΟΣ 

~ 
(ΙΣΟΓΕΙΟ) 

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ 

ΠΡΩΤΟΥ 

ΜΕΣΩ 

ΟΡΟΦΟΥ 

Μ/Σ 1:1 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 
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ΗΛΕΚΤΡ Ι ΚΟΣ vnonιNAKAΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) 
ΣΕΠΤΕΜΒΡ ΙΟΣ 2009 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 50 

ΒΑΓIΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡtΟΣ 
ΣΧΕΔIΑΣΗ 

ΑΡ .ΣΧΕΔΙΟΥ: π • ο 
ΒΑΠΑΝΟΣ ΕΛfΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΛ 

ΣΧΕΔIΑΣΗ 
ΒΑrΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΚΙΙΙΜΑΚΛ ' : 50 

ΜΕΛΕΎΗ ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ: π 
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HID-DynaVision DALI programmable electronic regulating 
ballasts for HID lamps 

Lamp conp-ol gear 

HID-DV 1-10V SON 

Dimensions in mm 

Ballast ιype Α1 Α2 Α3 81 82 

HID-Dν DAU 70-150 SON/CDM 150 134 136 90 70 
Β3 
4.S 

C1 
40 

HID-Dν DAU 50-70 SON 150 134 136 90 70 15 40 

Wl1hstrainrelief 185 131 136 90 70 15 40 

Definltlon 
Compact, one-piece, electronic 
dimming ballasts for built-in or 
stand-alone applications with 
high-pressure sodium (SON) and 
compact metal halide lamps. 
Ballast has a digital DALI interface 
to communicate with and 
program the ballast 

Descrlptions 
Lamp adνantages 
• Low-frequency. electronic, 

dimmable operation for stable 
and flicker-free operation; 
depending on the application, 
this wi ll increase lamp life 
·between 20% and 30% 

• ΑΙΙ SON lamps can be dimmed 
between 100-35% of power, 
(100-20% llight output). COM 
iamps can be dimmed between 
100-60% of power. 

• HID-DynaVision operates all 
main types and brands of ΗΙΟ 

. Ιamp; only SON and CDM can 
be dimmed. 

Ballast 
• Single-unit. fully polycarbonate/ 

ABS housing for easy design 
and wiring of Class 1 and 
Class 11 luminaires 

• Self-stopping facility prevents 
cycling of old lamps 

• Cage clamp terminal 
connections with push-button 
release 

• Therrno-switch cut-out protects 
ballast and installation against 
fault conditions. 

Appllcaclons 
• Road/tunnel lighting 
• Residential lighting 
• Suitable for outdoor 

applications; recommended 
luminaire classifιcat ion > ΙΡ 23 

Provisional 
Philips qualicy 
This assures optimum quality 
regarding: 
• .System supplier 

As manufacturers of lamps and 
electronic control gear, Philips 
ensures that, from the eartiest 
development stage, optimum 
lamp/ballast ρeήonmance is 
maintained 

• European standards 
Philips ΗΙΟ electronic ballasts 
comply with all releνant 

European rules and regulations. 

· Compliances and approνals 
• RFI < 30 MHz ΕΝ 55015 
• RFI > 30 MHz ΕΝ 55022Β 
• Hanmonics ΕΝ 61000-3-2 
• lmmuι.ity ΕΝ 61547 
• Safety ΕΝ 60926/ 

ΕΝ 60928 
VDE 
0712114.22 

• Performance ΕΝ 60027/ 
ΕΝ 60929 

• Vibration & bump tests 
IEC 68-2-6 FC 
ΙΕC 68-2-29-Eb 

• Approνal marks KEMA.VDE 
• Quality standard 

ISO 9001 
• Environmental standard 

ΙSΟ 4001 
• CE marking. 

e PHILIPS 



HID-DynaVision DALI programmable electronic regulating 
ballasts for HID lamps 

Technlcal data 

θa/last ιype For lamps S~stem lam 
Max. power Min.power Max. ρower Min.power Max. lumen Mln. lumen 

τ_ τ_ 

max. range 
w w w w " " ·c ·c 

HID-DV 70-150 SON/CDM SON 150W 166 61 150 53 100 20 100 -20 .. . +50 
CDM-Π 1 50W 166 103 150 90 100 50 

SON 100W 1Η 43 100 35 100 20 
CDM-Π 100W 1Η 70 100 60 100 50 
SDWTG 100W 1Η 1Η 100 100 100 100 

CDM-T70W 81 50 70 42 100 50 
HID-DV 50-70 SON SON 70W 81 27 70 25 100 20 100 -20 ... +50 

CDM-Π70W 81 50 70 42 100 50 
SON50W 56 22 50 18 100 20 

Νοιe: dίmming ο( CDM /amps will haνe an effea on ιhe colour quatiιy. lumen mainιenance and possibly negaιiνe effecιs on liferime 

Technical data for installation 
Mains operation 

Rated mains νoltage 
Wrth tolerances for perfonnance: 
Wrth tolerances for operation: 
Mains frequency 
Operation frequency (typical) 
Power factor 100°,b power 
PoweΓ factor 35% power 

Earth leakage curτent (per ballast) 

50/60 Hz 
130 Hz 
> 0.98 
> 0.93 

lgnition νoltage 
Cable capacity• SON-S0-70W lamps (1,9 kV) 
Cable capacRy- SON-100-1 SOW lamps (2.7 kV) 
Cable capaciιy- CDM-lamps (3.3 kV) 

Control input DALI 
Ιnput is protected against mains νoltage connection 

Behaνiour .. : 
Run up time before dimming 
Fade down time (100%-35%) 
Fade up time (35%-100%) 
Regulating light Ιeνeι •• (see graph) 

Stand-by power (switched-ofl) 

Notes: 

5 minutes 
< 1.5 minutes 
< 1 minute 
10 % . 20 % 

< 1.S W 

220-240V 
206 - 254V 
180 - 264V 

< 0,5 mA 

3-4 kV 
Max. 1 nF 
Max. 1 nF 
Max. 0.5 nF 

With three-phase mains supply, neutral should never be disconnected; 
otherwise circuitry could be damaged. 
Wιring inside luminaire should be straight and as shoΓt as possible: 
mains wires should not run parallel to lamp wires. 
BaJlast should be mounted in luminaire > min Ι Ρ 23. 
Thenno-protected circuit incorporates self-resetting facility; ignition 
attempts stop after 7 rnin. for SON and 20 min. for CDM; mains supply 
must be switched off and on to reset ballast 

Oνerνoltage protection 

lnsulation resistance test 

48 hrs at 320 Vac 
2 hrs at 350 Vac 
5 min at 380 Vac 

500 V DC from line/Neutral to Eartl1 
(not between Line and Neutral) 
Note: Ensure that the Neutral is 
reconnected again after above-mentioned 
test is canied out and before the 
installation is put into operation. 

EMC atιenrion should be gNen wid1 cable > 3 mιr 
•• Run-up rime, dimming fading ιυιes and minimum lighι level are deιermined per 

lompιype ιο guaιυnιee oprimaf lamp behavίor 

2 

Mains current at 230 V 

Ba/last Nomina.I current 
150 W SON/CDM 0.74 
100 W SON/CDM 0.51 
70WSON/CDM 0.36 
50WSON 0.25 

lnrush curτent 

Ballast Max. quandι:y of 
ballast per 

Miniawre C ircuit 
Breal<er 

r e Β 16Α 
HID-DV 70-150 SON/CDM 6 
HΙD-DV SD-70 SON 

lnrush current 
1n νa/ue dme 

at tyρial mains impedance 

50Α 1450 μs 
SOA / 450 μς 

Conνersion table for max. quantities of ballasts οη other types of 
Miniature Circuit Breaker 
MCB ι:ype Ratlng Relaι:ive number of ballasts 

16Α 100% (see tlble above} 
8 10Α 63% 

c 16 Α 170% 

c 10 Α 1(}1% 

L, I 1 6Α 108% 
L, I 10Α 65% 
G,U,11 16Α 212% 
G.U,11 10Α 127% 
Κ, 1 1 1 16 Α 254% 
Κ , 111 10Α 154% 

Notes: 
1.Data is based on a mai ns supply with impedance of 400 mΩ (equal 

to 15 m cable of 2.5 mm' and other 20 m to the middle of the pCMteΓ 
distribution), under worst case conditions. With an impedance of 
800 mΩ the number of ballasts can be increased by 10%. 

2. Measurements will be νerified in real installations; therefore data are 
Sυbject to change. 

3. ln some cases the maχimum number of ballasts is not determίned by 
the MCB but by the maximum electrical load of the installa1ion. 

4. Note that the maximum number of ballasts is giνen wl.en these are all 
switched on at the same momenί, i.e. by a wall switch. . 

5. Measurements were canied out on single-pole MCB's. For multί-pole 
MCB's it is adνisable to reduce the number of baJlasts by 20%. 

6. n1e maximum number of ballasts which can be connected to one 
Residual Current Detector of 30 mA is 30. 

PHILIPS 



HID-DynaVision DALI programmable electronic regulating 
ballasts for HID lamps 

DALI* (Digital Addressable Lighting lnterface) 
Additional HID Control commands: 

Lamp type selection 
Maximum ballast temperature 
Minimum dimming level 
Tίme out between DALI commands 

Deνices are (ully compaιίb/e wiιh DALI proιocol 

rd:M:,&Ztfi~;~~~~!t~···, ;~ ;··.·· 
R~laιίonship between ιempemωre and (ai/ure mιe 

Wiring diagram 

C:,nnecιίng wίring ίs greaύy simpli(ιed /:ιγ ιhe use ο( cage clamp conιaas wiιh 
pus/1 buιιons 

Wire cross-section: 
On the mains side: 0.75 .. . 2.5 mm' 
On the. lamp side: 0.75 ... 2.5 mm' 

Strip length: 6mm 

Ordering and packing data 

Additional HID Feedback commands: 
Mains voltage 
Lamp power 
Lamp voltage 
Ballast temperature 

Ballast Ordering 1 Piece βulk ~acking 

number ΕΑΝ code Qιy. Dimensions Volume Welght 
w gross 

~cs. cm m' ~ 
HΙD-DV DAU 70-150 50 N/CDM 9137 001 590- tb.a. 10 33 20 125 0.00664 7.485 

HID-DV DAU 50-70 50Ν tb.a. tb.a. 10 33 20 125 0.00664 7.485 

5train relief 9137 001 5-Ζ4 .. 8711500 539861 10 155 117 85 0.00180 0.300 

ΕΑΝ code 

ιb.a. 

tb.a. 
8711500 539878 

EOC 

t.b.a. 
tb.a. 

539861 30 

PHILIPS 
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---------------1 QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIMMABLE με γραμμή ελέγχου DALI 
για λαμπτήρες φθορισμού ΗΕ και ΗΟ (Τ5/ 0 :16 mm) 1 

Για γενικές σημειώσεις βλ. σελ . 9.46. ι 
Για τα χ<Ιρί:ΙΙS.τηpισ.τικά των προϊόντων DALI βλ. σελ . 9.46. 

ι 

9.44 

1 Ημ110Υοιιδής 1οοη δικ1ύοu 
2! Αναλί>(ως rou χρησιμοπο1οuμινου λαμη1ήρο 
3 Ι,1ϊ φωπινή ρο(} 100%. 
4 Για λαμmήp;;ς DL.κQJ DF 
5_ Θφμοιφαάiα _σοο-ι~μα1ας (λομιιτήραςιω1 ηλε<ιρονΙΚό 
σύάτημα λεηουρyiοςj χωρlς περιοριιηιό ι:iτην mplO)(ή 

ρίιΟμισιr,. Θφμοιφοοlο μη ρυθμιζόμενου σvαιήιχnας -20 ·c tως ~ ~C 8 
6) ΑνάφλεΙJl λαμπτήρα μόνο όV'..ι IUN 198 ν . . .. 
7} Όπως ι<αι με rouς λοl!'Πήρες φθορισμού γιν ι'6!ιρα , η φω~εινι\ ρο1ι για ~ους . 

λαμτ11J\pες φ\Jορρμού Τ5 καΟορlζι:1οι ~ θφμοιφοσlα 25 •c. Qirn\σo, ot C!'l!f\Y 
1ηvmρlπι. ωσqημtγια~ηφω~τ 1νή ροήμι1ράια1στ~Ια~;~~t""' Ι 
38 ·c. Αvατρtξlε mηv καμπύληφω~ι!Vής Ρ"Μθεριο:ραοιρςαiιt~~~-
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4 3 2 

1. Αγωγ6ς μονόl<λωvος 
ή πολύl<λωνος . 

2. Μόνωση PVC. 
3. Εσωτερικό πcρ/βλημα. 
4. Μανδύας PVC. 

ΤΥΠόΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ: 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

Χρήσεις . 

H05VV-U (μονόκλωνος αγωγός) 
HOSVV-R (πολύκλωνος αγωγός) 
300/SOOV 
ΕΛΟΤ 563 ~ HD 21.4 

Ελαφρύ καλώδιο με δύσκαμπτο αγωγό κατάλληλο για τοποθέτηση σε σταθερές 
εγκαταστάσεις σε ξηρούς ή υγρούς χώρους. 

Χρώματα 

,·•11b.~J:]~.;γ~&.r~,~τ~~-~-~~mt~'Qir~~i;j:(fui;j~:rf;7i~J.~~p;\~m~m~~di~~f~ 
ΜΠΛΕ ΚΑΦΕ 

ΚΑΦΕ ΜΑΥΡΟ ΓΚΡΙ 

ΜΠΛΕ ΚΑΦΕ ΜΑΥΡΟ ΓΚΡΙ 



·""'·' 1 ·~ 1 •• <'ψi; .,.,, 1 

,;;~J-~•-1~:: ____ J __ ·-.· ~:~ __ ι_ ___ :.::~ ---1- - ·--·- :~ ______ , _________ J. _______ _ 
2Χ6;0 1 11,4 1 :~.. _S j 3,08 'Ι 46 ι' 1;j 
2Χ10 . 14,7 1 39Q 1 1 ~83 63 

' 1 

-~!~ ---···- ·---- ~-~~r ...... 1 -----~~.:.. .... J. --·--- ~ "!5__ , .. ~----- --· ~·- -·--·_; ___ ~ι ____ . _____ _. __ 
2χ25 1 19,7 j 8()0 ! 0,727 1 112 • ! 

.. :~s_ .. __ .J-. __ ::; _____ 11 ___ ... J:~--1~---~:~~4----- · ι · ___ 1: ____________ . ____ .. __ .. _ι ___ ·---- -----
3χ2.5, 1 9,6 165 7,41 27 ί 
3Χ4;Ο j 10;7 1' 225 . i 4,61 i 36 · ί 

. 1 1 . ' 

--:::-~+--:~-r : 1 ~::-- -------'--- : · _.:.__ __:.__ ___ -+--
- ! 1 : 1 

3Χ10+1,5 i 15,3 ) 490 i 1,83 1 63 

·- -3Χ16---- ----11;8----i·----125---_; -------1;-15-.. - ---i-- ....... ---85--------·- ____ .. _ ......... ,-.. ----------

3χ25 21,4 1 1~00 1 0,727 li 112 

.3χ35 24,0 ! 1435. ; 0,524 138 

.. --4x1;5·-.---.... jΓ· .. -·:~;-- ---·- j· .. -.. ·::· .. ·---1 -..... ,~;:1 -- 1 - ~ - - .. ·1'· ....................... 1 .. -· --- ................... . 

.. .. --.;. :.,::ο: ______ .. _Jί -------11.:· .. :. --· -__ J:.·--- """''3270~.5 .. -.-.J.i ...... ·--~.·:0681 "" ..... - -1- ..... ., --~: .. .. ...... -- . -- - . .. -·-·-·· ι ... ΛV "1 Υ ~. 6tU .,.. ...... . f--·"·'--.. ... -..,_...,-•. - ... -..-.. 
1 
1 

4χ10 1 16,θ . 610 ' 1,83 1 63 

11. . 900 '1 4χ1. 6 19,5 1,15 85 
ι ,. 

·4χ25 ..... · .. .. r.· ...... 23,iΓ Τ "1'37ο · ... -ό,121 ' . Η2 · "! · .. --·i·· ...... -.... ·---------- ·-
1 j 1 

4χ35 .j 26,4 i 17~ . 0,524 1 138 ~ ; •' 1 . 1 

-- :~:~-"- ·-·-·-1~::---+-- ~~--.. ·-~------~~::,.. .. -.... ·!·· .. :~ .. --. ·- ___________ ί, __ . _______ _ 
- . : ! . 

5χ4,Ο 13, 1 1 340 j 4,61 ! 36 : ί 
·sx6,0 · 1 14,5 J 445 ί 3,08 1 46 ~ . 

-_ :~;~-+1 -,5 ·: .. ~ ~:::, 1· .:~+---~:=---11------=----------- _~ .. 7----τ- .. --., -----
· - "·, . - ι j .. --~~!~ ______ .J ____ _g_1;e __ ~ --- .j .... _ .. lliQ__ ... ;----- .. 1.i.!~ __ ,,_ ... _ -· _,!) ___ .. ____ __ · ~ 

~~χψ+1.s j::' - ~1,f! j 110?' ' 1,1s 1 85.. -~--.... -.. - .· ·1~----
Jϊχ25 ., •. ,::. ... .... ;; _ _ ,_25,9; ...... ! .. ~1655 .. 1 Q;7.27 . 112.. --··· ., .... ~ . ..:.·· 

- ~· -·- ~ •••• V• • ... ....._, •• , _, 

ΜΕΓ15~g:ΥΝΕΧΗΣ ΘΕΡΜΟ~ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ~/ΏΓΟΥ: 70'C 0,524 138 

Οι παρακάτω ενrά.σεις φόρτισης 
δίνονται για θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 30°C. 
Για όλλες θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος ισχύει ο 
συντi:λεστήC: διόρθωσης: 

Σ:ημε/ωσ~ : Οι αγωγοί 1.5 - 2·,5 - 4 - 6 mm2 είναι συνήθως μονόκλωνοι ;ρογγυλοί. 
Οι μεγαλυτερο1 αγωγοί είvοι πολύι<λωνοι στρογγtJλοί. 

ιl 

11 
1 

ι 

1 

ι 

1 
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1 . λγωγός. 
2. Μόνωση PVC. 
3. Εσωτερική επικάλυψη. 
4. ΕξωτερU<ός μανδύας. 

ΑΡι~ινιοϊ'nο{ιdΝ 
. ·1 .. . ... <.· .. ; 

.. 
2 

:. 3 •. ·. 

:ιι 
.. • 

5 
>5 

1Χ2 ,5 Ή 

1χ4 .,, 

' 1χ6 

1χ10 

1χ16. 

1 χ25 

1χ35 

1χ50 . 

1χ70 

1χ95 

1 χ120 

· 1 χ 150 

1χ185 . 

1χ240 

1χ300 

1χ400 

1 χ500 

1 χ630 

3 

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: 

ΟΝΟΜΑΠΙΚΗ ΤΑΣΗ: 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

Χρήσεις 

J1VV-U (μονόκλωνοι; στροyyuλόc; αγωγός) 

J1VV-R (πολύκλωνος στροyyuλός αγωγός) 

J 1 VV-S (πολύκλ(ιlνος αγωγός κυκλικού τομtο) 
60011000 ν 
IEC 60502-1 

Καλώδια ισχύος για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους στον 
αέρα ή στο έδαφος. 

Χρώματα 

,-~τΑΣkΕ;t.Η:Μ!Ξ~ΙΤΡΙ~Ο/ΠΡ~Ι.~Ο .. : 1$ΑΤ~ΚΕΥΗ :χQΡΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ/f)ΡλΣΙΝQ . 
ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΥΡΟ 

- ΜΠΛΕ, ΚΑΦΕ 

· ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΚΑΦΕ ΚΑΦΕ , ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ 

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΑΦΕ, ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ ΜΠΛΕ, ΚΑΦΕ, ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ 

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΚΑΦΕ, ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ ΜΠΛΕ , ΚΑΦΕ, ΜΑΥΡΟ , ΓΚΡΙ, ΜΑΥΡΟ 

ΚΙΤΡΙΝό/ΠΡΑΣΙΝΟ , ΜΑΥΡΟΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΜΑΥΡΟΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ 

60 24 · .34 18 

,.,. 

.5,9. 1.5 .. 
6;7 '' . 80 . -4,6·1 32 43 11 .9,5 

7,2 100 3,ΟΙ! 41 55 7,3 6,4 

8,3 150 · 1,83 56 75 4,4 3,8 

9,3 210 1, 15 73 100 2,8 . 2,4 . 

10,9 · . 31s · .0 ,727 99 135 1,75 .J,5 

12:0 410 0,524 121 170 1,25 ,., 1 

13,7 55.0 Ρ ,387 147 2Q5 0,94 · Ο,81 · 

15,3 . 755 0:268 185 260 0,65 .0 ~57 ' 

17,5 1030 · Ο,193 230 320 0,49 Q,42 . 

19,0 1255 0,153 267 375 0,4 ο ,35 

21 ,0 15.45 .. 0,124 . 306 430 0,34 ο .?9 

23,3 1925 0,0991 353 490 0,29 ·Ο ,25 

26,3 ·2520 0,0754 420 590 0,24 0,21 

. 28,8 " 3110 0,0601 485 680 0,21 0,18 

32,4 3970 0,0470 562 . 780 0,19 .. 0;17 

35,9 5030 0,0366 Ή 650 880 0,18 ο,16 

39,6 6410 0,0283 . 746 965 0,17 0,15 

?fi 



ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΡΟΣ 
ΔΙΑΤόl\(Η . Κ:ΑΛΩΔΙΟΥ ΚΜΩΔΙ()Υ 
ΚΜnΑΙΟΥ (nΕΡΙΠΟΥ) · (ΠΕΡΙΠQΥ) . 

;_. . 

2χ1,5 

' 2χ2,5 

2χ4,Ο 

2χ6,0 

2χ10 

2χ16 

2χ25 

2χ35 

2χ50 

2χ70 

2χ95 

2χ12Ό 

2χ150 

2χ185 

2χ240 

2χ300 

3χ1,5 

3χ2,5 

3Χ4,Ο 

3χ6,0 

3χ10 

3χ10+1,5 

3χ16 

3χ25 

3χ35 

3χ50 

3χ70 

3χ95 

3χ120 

3χ150 ' 

3χ185 

3χ240 

3χ30Ο 

4χ1,5 

4χ2.5 

4χ4,Ο 

4x6,b 

4χ10 

4χ16 

4χ25 

4χ35 ' 

4χ50 

4χ70 

4χ95 ' 
4χ120 

4χ15.Ο 

4χ185 

4χ240 

3χ25+ 16 

3χ35+16 

3χ50+25 

9,5 

10,3 

12,0 

13,0 

15,1 

17,1 

20,2 

18,4 

21,4 

24,2 

27,5 

30,1 

32,0 

36,6 

42,3 

45,0 

9,6 

10,4 

12,3 

13,4 

15,7 

15,7 

18,2 

21,6 

21,3 

24,9 

28,6 

32,5 

35,8 

' 38 

43,6 

50,5 

' 54 

10,4 

'11 ,3 

.13;4 

14,6 

17,2 

19,9 

23,7 

23,5 

27,8 

31 ,9 

36,4 

40,4 

42,8 

49,1 

56,9 

22,8 

23,5 

28,2 

130 

160 

225 

280 

405 

560 

830 

845 

1135 

1565 

2125 

2585 

3150 

3970 

5215 

6420 

145 

185 

270 

340 

510 

510 

735 

1110 

1225 

1650 

2300 

3130 

3815 

4650 

5865 

7710 

9525 

170 

220 

325 

415 

625 

910 

1385 

16QO 

2170 

' 303,0 

4130 

5050 ' 

' 6160 

7765 

10210 

1265 

1410 

1955 

12;10 

7,41 

' 4,61 

3,08 

1,83 

1, 15 

0,727 

0,524 

0,387 

0,268 

0,193 

0,153 

0,124 

0,0991 

0,0754 

0,0601 

12,10 

7,41 

4,61 

3,08 

1,83 

1,83 

1,15 

0,727 

0,524 

0,387 

0,268 

0,193 

0,153 

0,124 

0,0991 

0,0754 

0,0601 

12,10 

7,41 

4,61 

3;08 

1,83 

1,15 

0,727 

0,524 

0,387 

0,268 

0,193 

0,153 

0,124 

0,0991 

0,0754 

0,727/1 ;15 

0,524/1 , 15 

0,387/0,727 

?fi 

ΕΠIΤ!'ΕΠΟΜΕ~Η . 
· ΣΥΝΕΧΗΣ .ΦΟΡ,ΤΙΣfl .. 

ΣΤ~ 'ΕΔΑΦ,ΟΙ · ΣΤΟΝ ΆΈΡΑ . 

30 

40 

51 

63 

85 

110 

144 

177 

20 1 

249 

297 

336 

374 

436 

488 

546 

24 

32 

40 

50 

67 

67 

87 

114 

135 

161 

201 

240 

274 

309 

348 

404 

452 

21 

28 

36 

45 

60 

77 

101 

120 

143 

119 

214 

'244 

275 

310 

360 

101 

120 

143 

21 

29 

38 

48 

66 

90 

120 

150 

180 

230 

280 

320 

360 

405 

470 

550 

18 

25 

34 

44 

60 

60 

80 

105 

130 

160 

200 

245 

285 

325 

370 

435 

' 500 

18 

25 

34 

44 

60 

80 

105 

130 

160 

200 

245 

285 

325 

370 

435 

105 

130 

160 

ΠΤΩΣΗ Τ ΑΣΗΣ . · 

29 

18 

11 

7,3 

4,4 

2,8 

1,75 

1,25 

0,94 

0,65 

0,49 

0,40 

0,34 

0,29 

0,24 

0,21 

29 

18 

11 

7,3 

4,4 

4,4 

2,8 

1,75 

1,25 

0,94 

0,65 

0,49 

0,40 

0,34 

0,29 

0,24 

0,21 

25 

15 

9,5 

6,4 

3,8 

3,8 

2,4 

1,5 

1, 1 

0,81 

0,57 

0,42 

0,35 

0,29 ' 

0,25 

0,21 

0,18 

25 

15 

9,5 

6,4 

3,8 

2,4 

1,5 

1,1 

0,81 

0,57 

0,42 

0,35 

0,29 

0,25 

0,21 

1,5 

1,1 

0,81 



ONΌMciJKH · ΔΙΆΜΕJΡQΣ · ΒΑΡΟΣ .. '~Μ:~Η ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ riΤΩΣΗ. jΑΙΗΣ 
: ·λtdioMFι ': ··. ~~~ιqv ···. κΑΛQΔιοv ···· ΣΥΝΕΧΗΣ ΦόΡΤΙΣΗ . 

.:~ις)y, ({ψ~ΙΠQΥ) .~ . (f"!EP!f10 Y) A'NTJri ΑΣ!'ι ΠΟ ΕΔΑΦΟΣ ... rioN ΑΕΡ.Α -. 
' • ~;; • \;~): 1 •' ..... ,~ 'Σe oc ΣΕ 2όόc 

... :· 1 ~. '. ' • • : • .-· •• ,_ .. _ ! 

3χ70+35 31,9 2685 0,268/0,524 179 200 0,57 

3χ95+50 36,8 3675 Ο , 193/0,387 214 245 0,42 

3χ120+ 70 41,0 4570 Ο, 153/0,268 244 285 0,35 

3χ1 50+70 43,0 5405 Ο , 124/0,268 275 325 0,29 

3.χ185+95 49,2 6895 0,099 1/0,193 310 370 0,25 

' 3Χ240+120 56,5 8970 0,0754/0, 153 356 435 0,21 

5χ1,5 11,2 195 12,10 18 18 25 

5χ2,5 12,2 260 7,41 24 25 15 

5χ4,ό 14,6 385 4,61 30 34 9,5 

5χ6,ο 15,9 495 3,08 38 44 6,4 

5χ10 18,9 760 1,83 50 60 3,8 

5χ10+ 1,5 18,9 760 1,83 50 60 3,8 
5·χ16 21,,8 1105 1,15 65 8.0 2,4 

5χ16+1 ,5 21,8 1105 1,15 35 80 2,4 

4χ25+ 16+2,5 26,0 1670 0,727/1, 15 86 105 1,5 

5χ25 26,0 1670 0,727 86 105 1,5 

5χ25+2,5 26,0 1685 0,727 86 105 1,5 

7χ1;5 12,1 220 12,10 25 

10χ1,5 15,0 305 12,10 25 

12χ1,5 16,6 415 12,10 25 

1 6χ1,5 17,1 445 12,10 -25 

21χ1,5 18,9 560 12,10 -25 

24χ1 ,5 20,9 635 12,10 -25 

7χ2 ,5 13,8 310 12,10 -15 

10χ2 ,5 16,6 415 7,41 -15 

12χ2 ,5 17,1 480 7,41 -15 

16χ2,5 18,9 . 615 7,41 -15 

21χ2,5 21,0 780 7,41 -15 

·24χ2,5 23,2 890 7,41 -15 . 

ΜΕΠΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗΣ θΕΡΜΟΚΡΑΣιΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ: 70' C 

Έvrαση Φόρτισης 

Οι παρακάτω εντάσεις φόρτισης 
δίνονται για θερμοκρασία . 
περιβάλλοντος 30' C στον αερα 
ή - για τοποθέτηση στο έδαφος 
- 0,5m βάθος τοποθέτησης, 
20' C θερμοκρασία εδάφους 
και 1,0 Κ.m/W θερμική ανriσταση 
εδάφους. Τα μονοπολικά καλώδια 
τοποθετούνται σε τριγωνική 
διάταξη. Για άλλες συνθήκες 
ισχύουν οι συντελεστές 
διόρθωσης : 

Σημείωση : 
Οι αγωγοί 1.5-2.5-4-6 mm' είναι 
συνήθως μονόκλωνοι στρογγυλοί. 
Οι αγωγοί 10-16-25 mm'είναι 
πολύκλωνοι στρογγυλοί. 
Οι μεγαλύτεροι αγωγοί είναι 
πολύκλωνοι κυκλικού τομέα. 

25 30 35 

1,,06 1,0 ο., ~4 

20 . 25 . 30 

1,0 1,2 1,5 ' 

1,0 ,0,93 :.,σ,04 · 

0,60 0,80 .1,0 . 

0,97 o:ss 
Η επιτρεπόμενη ένταση φόρτισης εξαρτάται από τον αριθμό των φορτιζόμενων αγωγών. 

•ιipϊtiι!σς .. φ'i;ρ:rι'ζ~Jεvώ';/ :, .5 · 1 10 1,~ .· Η . .16 19 24 40 
... byι;iyί:J,~ ·,~,.,χ .. ~ /:'<:'',.;., 

Λαμβανόμενη αρχική φόρτιση για το έδαφος και τον αέρα 

.:. ι 

24Α · 18Α 

.2.s inm• 32Α 25Α 

'?7 



BriteSpot ES 111 τΜ / BriteSpot ESDl 11 ΤΜ ΝΕΟ ΠΡΟϊΟΝ 
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• Λαμπτήρες ελκυστικής σχεδίασης που προσθέτουν στην φωτιστική εγκατάσταση 
• Πολύ υψηλής απόδοσης χάρις στον μεγάλο καθρέφτη και την πατενταρισμένη 

αvτιθαμβωτική ασπlδα 

• Διαυγές και πολύ πλούσιο λευκό φως με εντυπωσιακό δείκτη απόδοσης χρωμ0t1κών 
αποχρώσεων, Ra90 

• Εξαιρετικά δυνατή ένταση, στις εκδόσεις στενής δέσμης, που τους καθιστά ιδανικούς 
για φωτισμό έμφασης 

• Εύκολοι στην εγκατάσταση χάρις στον στιβαρό κάλυκα μισής στροφής GX10 που tχουν 
• Λειτουργία με συμβατά ηλεκτρονικά όργανα σύμφωνα με την λίστα που εμφανίζεται στην 

ιστοσελίδα της Εταιρίας μας (www.haνells-sylνania.com) 

• Λαμπτήρες με πολύ ευρύ πεδlο εφαρμογών σε καταστήματα, εστιατόρια, ξεvοδοχεΙα,, 
γκαλερl και πολλούς άλλους χώρους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και χώρους αvαψυχης 

Γωνία Θερμοκρασία Κλάση Φωτιιvη Ποαοτητα 
Κωδικος Περιγραφή Watt Volt Ρεύμα Δέσμης Κάλυκας Χρώματος CRI 'Εvταση Συσκευασιας 

BrlteSpot ESD111- Dlchrolc 

SVLVΆNIA www.sylvania-lamps.com 



MASTER Colour CDM-R1 11 

Product Description 
The MASTER Colour CDM-R111 combines the trendy look of 

111 mm aluminium reflector halogen lamps with the long life, high 

energy efficiency and crisp white light of MASTER Colour CDM 

Product Features 
High lamp efficacy 

Long lamp life time compared to incandescent and halogen lamps 

The ceramic discharge tube is optimally positioned in the 

reflector 

Twist & Lock system 

UV-Block bumer capsule 

Anti-glare cap design 

Product Benefits 
Low operating costs 

Easy installation 

Relatively low heat output 

Less glare, comfort for shoppers and staff 

Reduced fading risks 

Application 
Accent and decorat ive lighting: display lighting with sparkling, 

theatrical effects, even in surroundings with very high background 

ambient light levels like shops windows 

General lighting: in downlighters. a warm, comfortable 

atmosphere can be created 

Luminaires 
Standard 11 1 mm reflector design increases flexibility in 

applicat ion and allows CDM-R111 to be easi ly fixed into the 

many existing 111 luminaires 

Simplified luminaire design because CDM-R111 lamps can be 

used in open luminaires 

GXB.S lamp connector used must be suitable for ignition peaks 
up to 5kV. 

System 
Must be used in combination with a ballast and ignitor or 

electronic gear 

lf there is a constant voltage deviation of more than 3% of the 

rated voltage, a different ballast rating/tap must be used 

Α high-current protection deνice (thermo-switch) in the gear is 

mandatory (ΙΕC 611 67) 

Electronic gear can be used and increases lamp-life, improνes 

system efficacy and eliminates visible flicker 

70W models can achieved optimal performance only with 

electronic ballast 

www.lampsandgear.philips.com 

Dim. c D 

min. 

95 11 0.4 111 

Η Ι D LAMP S & C ONTROL GEAR 2.25 



MASTER Colour CDM 

Preferre d selection 
Tyρe 

MA5TER Colour CDM-R111 35W/830 100 1CT 

MA5TERCol~urCDM·R;1135W/8j024D1CT 
MA5TER Colour CDM-R111 3SW/830 40D 1CT 

MA5TER Colour CDM-R111 70W/830 100 1CT 

MA5TERColourCDM-R11 170W/83024D lCT 

MA5TER Colour CDM-R111 70Wi830 400 1CT 

Type 

MASTERColourCDM-R111 351(>//830100 1CT 

MASTER Colour c0M.R111 35W/830 240 1CT 

MAST.ER.CoioucCDM-R111 35Wl8J0400 Ι CΤ 

MMTER Co\ouc CDM-R111 70W/830 100 1CT 

MAsTER Colour CDM-R111 70W/830 24D 1CT 

MASTER Co\our CDM-R111 70W/830 40D 1CT 

Type 

MAST.ER Co\oU<" CDM-R111 35W/830 10D 1CT 

MA5TER Co\our CDM-R1 11 35W/8JO 24D 1CT 

MASTER Colour CDM-R1 11 JSW/830 40D 1CT 

MA5TERCo\oU<"CDM-R111 70W/8J0100 ICT 

MASTER Coloo< CDM-R111 70W/830 24D 1CT 

MASTER Co\ouc CDM-R1 11 70W/830 40D 1CT 

Type 

MAsTER Coιo... CDM-R111 35W/830 10D 1CT 

MASTER Colouc CDM-R1 11 35W/830 21D 1CT 

MASTER Colour CDM-R111 35W/830 40D 1CT 

MASTER Colour CDM-R111 70W/830 100 1CT 

MASTER Colouc CDM-R111 70W/83024D 1CT 

MASTER Colour CDM-R1 11 70Wi830 40D lCT 

Spectral power distribution 

CDM-R111 /830 

! 300 

f 250 

~ 200 

"' 
~ 150 

,; 100 

50 

EOC 

204486 10 

201509 10 

2015D 10 

207197 10 

207210 10 

207234 10 

Colour 

Rendering 

lndex 

(Ra) 

81 

81 

81 

84 

81 

84 

lg nit ion 

Time 

max. (sec.) 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

BeamAngle 

T echnical 

min. 

(') 

21 

36 

)2 

36 

2.26 ΗΙD Ι.ΑΜΡ S & CON T ROI. G E ΛR 

MASTER Colour CDM-R111 

Cap/ Packing Lumlno us Co lour O perating Netweight 

Base configuration lntensity Τ emperature ρosition per piece 

(cd) (Κ) (g) 

GX85 35000 300() Ν<Υ 96 

GX8.5 8500 3000 ΑΝΥ 96 

GX85 4000 3000 Ν<Υ 96 

GX8.5 50000 3000 ΑΝΥ 96 

GX85 15000 3000 ΑΝ'( 96 

GX8.5 9000 3000 ΑΝΥ 96 

Lamp Syste m Syste m Re-ignition Run-up Lamp Lamp 

Voltagc Power Power Time Time Cuπent W attage 

(V) EL ΕΜ m ax. (min.) 90% m ax. EMIEL(A) EM/EL(W) 

(W) (W) (mln.) 

88 14 47 15 Ό53 38 

88 41 47 15 0.53 38 

88 41 47 15 053 38 

83 83 15 0.88 73 

83 83 15 QB8 73 

83 83 15 0.88 73 

Colour Chromaticlty Chrornaticlty Bulb Beam 

Designation Coordina te Coordlnate fιnlsh A"gle 

χ Υ Description 

WarmWhite 133 402 Reflector 5pοι 

WanτιWhite 433 102 ReΠecιor Narrow Flood 

WarmWhίte 433 102 ReflecιOΓ F\ood 

W;ιrmWhίte 139 393 ReΠectOΓ Spot 

WarmWhite 439 393 RefleιtOΓ Narrow FJood 

WarmWhite 439 393 Relleaor Flood 

Main Vo ltage ILCOS 

St.able Operation 

mln 

(V) 

198 MRS/UB-3513011 BH-GX85-111'/9SM 

198 MRSΛJB-35/30/1 BH-GX85-11 Ι/9\Π4 

198 MRS/UB-35/30/lBH-GXB.5-111/95/40 

198 MRS/UB-70/Jα1 BH-GX85-11 1/9\/10 

198 MRS/UB-70/30/1 ΒΗ-GΧ85-111/95Π4 

198 MRS/UB-Πl'Jα1 BH-GXB.5-111/95/40 

PH ILIPS 
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MASTER Colour CDM 

Performance diagrams 

MASTER Colour CDM-R111 /830 

Lamp ρerformance durlηg run up 

"200 

1 1w1-1--1--1-1-+-1-.J-J-+-4 
11 • .-Ι--J.--J.--Ι-+--Ι--Ι--Ι-Ι-Ι 

1201-'-l-l-H-1-l--1---1---1--1 

80 / '7Ρ 

)"" ί 
40 -~ 

,,:,,ί-Ιί-1-1-1-!--+-+-+-Ι 

Ιι.1 = lamp curi-ent 
Φ ::: luminous fluχ 

Vι,i = lamρ Vohage 
Wι:ι == lamp Wattage 

Photometric diagrams 

Effects of mains νoltage νariations 

% 125 
~ 

1 
"' 
10S 

95 Vb 

•• 85 
w 

. 
,fJ 

-~ 

,, .. 
~ 

1/-
Ι.ι ' -,, 

Ι~Φ 
75 92 96 100 1°'4 108 

Relιtiνe supply νo l cage: in % -

MASTER Colour CDM-R111 35W/830 10D 

Ligl1t distributio n curνes Beam diagram 

h(ιΠ) VBA-1x9• 

Κ1 

1/1L ... · --2 χ s• tι Εο d(m) 

MASTER Colour CDM-R11135W/B3024D 

Light d istributlo n curνes 

f---~ 

IMJ fb) νι... 'ιι•- · 

1.00 f----/---1---ll\--+---i---J 1.0 JSOH 0.)1 

/! ~ 1.S 1SS"2 0.41 

' :i.oo 

. 3.00 
ι: :\ 

~.όο 
Ι: :\ 

s'.oo Ι i : \ 

,, 
'"' '"' )ltl O.tS 

)j ..• ,, .. 1 .Η 0 ,10 

111' 1.0 079 

3.0 2.0 '"' ο.ο 1.0 2.0 3.0(m) 

VBA - 1χ21 • 
· h(m) 

Κ1 .... ο.π "' 

MASTER Colour CDM-R111 

Accent diagra m 

CDM-R11 1 JSW 400 

A ccent diagram 

/: ~\ 
1.00 ..• "" 1 .Η ο.~ :_'!'-1 

2.όο . ' "' 11)) 0.11 

" "" 1.92 "' 
3,00 

/ 
~ .00 

"'° 
)j "' 

,., 
•.Ο "' ) .07 1.5.6 ' 

... .,, ,,, 
5.00 L__JIL--'---'---': _\J.L_...L.....L-'--'--__, 

ι ______ 3_ο __ :~ --~~-~- 2.0 . 3.0(m) _____ ______ J 

MASTER Colour CDM-R 111 35W/830 40D 

Light dίstribution curνes 
Beam diagram ____ .... ~--~-~ 

- -------

PHILIPS 

Ει ~<:ι_ VBA - 2:ιιJ0° 

, h(m) Κ1 /ι 1\ (Μ) [Ιιt) νμ. •,,._. 

050 i--_J---J.~f.;/,','-' l-'':.>,-+---1---JO.SO 5'87 OJt Ο.Η 
ι,. '.\ οη Jιos ο.•1 

1.i>οΙ--Ι-

7
-.'1-'-Ι----f'<--\-+--11ΟΩ 1"1 ι.1 s οη 

,' \ t ..U llSI Ο" 

"'°~==/~17:~= .. :==::==:::~:,:=::; Ξ Ξ :: 
2.00 1 . . ·· \ \ ] .lS ,., 1.60 

1.SO • 
1.S 1.0 05 Ο.Ο 05 1.0 1.S(m)_ 

- - ----·--
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1 

A ccent diagram 
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10 

lS so 100 1SO soo 1000 
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MASTER Colour CDM MASTER Colour CDM-R111 

MASTER Colour CDM-R11170W/83010D 

Light distήbution curνcs Beam diagram 

h(m) ι--,.---~-Ί=-,ι....,.:τ-·-· -_2rχ_S-Ι h Ει~ 
1"') Ιt•Ι Ί1~_. 

Κ4 

0.50 f--1---J.--'\L--1--.J.-- 0.SQ 0.)1 

•• 0.7S818" o.1t 

1.00 f--l---+-4 - -1-- .J.--I ι οο ""•' o.,s 

1.50 

2.00 

1.50 

Ι )S H,,J 0,111 

Ι.7S 1ΗΗ 

l .00 1 Η'1 

ι1s t874 

O.tJ 

υο 

1 ... . 

--1 

! 

1 
·! 

'--~~~~~~~~~~_j 
15 1.0 o.s ο~ 05 1.0 15(m) 

MASTER Colour CDM-R11170W/83024D 

Llght distΠbution curνes Bcam diagram 
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h(m) 

Κ1 
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1.00 

0.11 
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1,00 ... ,,s 0.11 
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150 .... 
'" 4\1!4. 0,74 

1.00 '·" )74' ... 
2.So '" 29'1 '" 

1-5 1.0 .05 Ο.Ο O.S 1.0 ,1.S (m) . 

~--'"'--------------~-----------_:J 
MASTER Colour CDM-R 111 70W/830 40D 

Beam diagram 

----~--···- -
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Accent dlagram 

25 so 100 ,250 500 1000f..(}ιι) 

CDM-R111 JSW 400 

Accent dlagram 

Accent diagram ----------------1 

PHILIPS 



MASTER Colour CDM MASTER Colour CDM-R111 

1. 

Η ΙD LAMPS & CO NTRO L GEAR 2.29 
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MASTER Colour CDM-R111 

Product Description 
• The MASTER Colour CDM-R111 combines the 

trendy look of 111 mm aluminium refiedor halogen 

lamps w it h the long life, high energy efficiency and 

crisp white light of MASTER Colour CDM 

Product Features 
High lamp efficacy 

• Long lamp life t ime compared to incandesce_nt 

and halogen lamps 

The ceramic discharge tube is optimally positioned 

in the refiedor 

• Twist & Lock systern 

• UV-Block burner capsule 

• Anti-glare cap design 

Product Benefits 
• Low operating costs 

• Easy installation 

Relatively low heat output 

• Less glare, comfort for shoppers and staff 

• Reduced fading risks 

Application 
Accent and decorative lighting: display lighting with 

sparkling, theatrical effeds, even in surroundings 

w ith very high background ambient light levels like 

shops w indows 

General lighting: in downlighters, a warrn, 

cornfortable atmosphere can be created 

Luminaires 
• Standard 111 mrn refiedor design increases fiexibility 

in application and allows CDM-R111 to be easily 

fixed into the many existing 111 lurninaires 

Sirnplified lurninaire design because CDM-R111 

larnps can be used in open lurninaires 

GX8.5 larnp connedor used rnust be suitable for 

ignition peaks up to SkV 

Product ID c D 
max. min. max. 

CDM-R11 1 95 110-4 111 
~ ... , 
COM~~c'T .ΗΙGΗ Ι~ΤΕΝS Ι ΤΥ DISCHΆRGE LAMPS PHILIPS 

... 



MASTER Colour CDM MASTER Colour CDM-R111 

Preferred selection 
Product ID European Cap/ Packing Luminous Colour Opera ting Netweight 

Orde r Code Base confιgu- lnte nsity Te mperature position per piece 

(EOC) ration (cd) (Κ) (g) 

8711500 

MASTER Colour CDM-R111 35W/830 100 1CT 20448610 GX85 6 35000 3000 A1'f'( <J6 

MASTER Colour CDM-R111 35W/830 24D 1 CT 20450910 GX8.5 6 8500 3000 A1'f'( 96 

MASTER Colour CDM-R111 35W/830 40D 1 CT 20452310 GX85 6 4000 3000 ΑΝΥ 96 

MASTER ColourCDM-R11 170W/83010D 1CT 20719710 GX8.5 6 50000 3000 ΑΝΥ 96 

MASTER Colour CDM-R111 70W/830 24D 1 CT 20721010 GX85 6 15000 '3000 A1'f'( 96 

MASTER Colour CDM-R111 70W/830 40D 1 cτ 20723410 GX8.5 6 9000 3000 A1'f'( 96 

Product ΙD Colour La mp Lamp Lamp lgnition Colour Bulb 

Re nde ring Voltage Current Wattage Time Designation fιnish 

lndex (V) EM/EL EM/EL max. (sec.) 

(Ra) (Α) (W) 

MASTER Colour COM-R1 11 3SW/830 100 1 CT 81 88 053 38 30 WarmWhίte Refleι:tor 

MASTER Colour COM-R1 11 3SW/830 240 1 CT 81 88 0.53 38 30 WarmWhίte Refle<tor 

Μ~ Colour COM:R1 11 3SW/830 400 1 cτ 81 88 053 38 30 WarmWhite · Refleι:tor 

MASTER ColourCOM-R1 1170W/83010D 1CT 84 83 0.88 73 30 WarmWhite Reflector 

MASTER Colour COM-R111 70W/830 240 1 CT 84 83 0.88 73 30 WarmWhite Refleι:tor 

MASTER Colour COM-R111 70W/830 400 1 CT 84 83 0.88 73 30 WarmWhίte Refleι:tor 

Product ΙD Beam Bea mAngle 

1 Angle TechnicaJ 

De scription min. 
(. ) 

MASTER ColourCOM-R1113SW/830100 1CT Spot 9 

MASTER Colour COM-R1 11 3SW/830 240 1 CT Narro.ν RαχJ 22 

MASTER Colour COM-R111 3SW/830 400 1 CT RαχJ 36 

MASTER Colour COM-R111 70W/830 100 1CT Spot 9 

MASTER Colo.ur COM-R111 70W/830 240 1 cτ Narrow RαχJ 22 

MASTER Colour COM-R111 70W/830 400 1 CT Flood 36 

PHILIPS CO MPAC T Η Ι GΗ INTEN SITY D ISC H ARGE LAMPS 6.15 



164 

HSl-T Daylight 

ΜSι-Τ '1!ΑΝ 400W 
L 2S7 21S 
ο ... 0] 

HSl-T Daylight 250W 

a~} 

Ε40 

HSl-T Daylight 400W 

Χ( - 39 

• Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων με διαυγές, κρυστάλλινο φως σε απόχρωση 

Daylίght 

• Άριστη απόδοση χρωματικών τόνων με δείκτη Class 1 Α 

• Υψηλή φωτεινή απόδοση 

• Εξαίρετη συντήρηση φωτεινής ροής καθόλη την διάρκεια ζωής 

• Για επαγγελματικές/βιομηχανικές εφαρμογές σε βενζινάδικα, σε χώρους στάθμευσης, 
εμπορευματικούς σταθμούς, αμαξοστάσια και σε ανοικτούς χώρους όπου απαπεlται 

καλός φωτισμός 

• Για φωτισμό αθλητικών εγκαταστάσεων και γηπέδων 

Φινίρισμα Θερμοκρασία Φωτειvή Ποσοτητα 

Κωδικός Περιγραφή Watt Volt Ρεύμα Κάλυκας Λαμπτήρα Χρωματος Ροή Συσκεuαοιας 

SVLVANIA 
www.sylvania-lamps.com 
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