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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα µελέτη έγινε σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις", χρησιµοποιώντας και τα ακόλουθα βοηθήµατα: 
 
α) Εlectrical Installations handbook, Vol 1 & 2, SIEMENS 
β) Kανονισµοί Ηλεκτρικών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων 
γ) Κανονισµοί ∆ΕΗ 
δ) Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκ/κών εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, ∆. Τσανάκα 
ε) Τεχνικό Εγχειρίδιο FULGOR 
στ)Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μ. Μόσχοβιτς 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

 
(α) Βασικές σχέσεις: 
 
U = I x R   (νόµος του Ωµ) 
 
W = I²  x R x t  (θερµότητα ρεύµατος) 

 
2 l 

R = ------   (Αντίσταση Κυκλώµατος) 
K x A 

 
P = U x I   (ισχύς στο συνεχές ρεύµα) 
 
P = U x I x cosφ  (ισχύς στο εναλλασσόµενο µονοφασικό) 
 
P = 1.73 x U x I x cosφ (ισχύς στο τριφασικό) 

 
 

(β) Πτώση τάσης και διατοµή καλωδίων 
 
(β1) Πτώση τάσης u (V) 
 
- Μονοφασικό 

 
cosφ 

u   =   2 x    ( -------   +  ω x L x sinφ ) x I x l 
Κ x Α 

 
- Τριφασικό 

 
cosφ 

u = 1.73  x   (--------  +  ω x L x sinφ ) x I x l 
Κ x Α 

 
όπου: 
 

• U: Τάση δικτύου σε V σε σύστηµα 2 αγωγών µεταξύ των αγωγών, σε σύστηµα συνεχούς 3 αγωγών µεταξύ 
των 2 κυρίων αγωγών, σε τριφασικά συστήµατα µεταξύ δύο κυρίως αγωγών 

• u: Πτώση τάσης σε V από την αρχή µέχρι το τέλος του κυκλώµατος 

• I: Ενταση ρεύµατος σε A 

• R: Αντίσταση σε Ωµ 

• W: Ενέργεια σε W x s 

• P: Ισχύς σε W 

• K: Αγωγιµότητα 

• cosφ: συντελεστής Ισχύος 
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• Α: ∆ιατοµή καλωδίου σε mm2 

• l: Μήκος της γραµµής σε m 

• t: χρονική διάρκεια σε s 

• L: Επαγωγική αντίσταση του καλωδίου σε Η/m (ω=2πf, f=50 Ηz) 
 

(β2) ∆ιατοµή Α (mm2) 
 
Επιλέγεται καλώδιο τέτοιο, ώστε το ρεύµα που περνάει απο τη γραµµή να είναι µικρότερο από το επιτρεπόµενο 
ρεύµα του καλωδίου και ταυτόχρονα η προκύπτουσα πτώση τάσης να είναι µικρότερη από την επιθυµητή 
(προκύπτει από τις σχέσεις της παραγράφου β1). 
 
Για την εύρεση του επιτρεπόµενου ρεύµατος λαµβάνονται υπόψη το είδος του καλωδίου, το µέσο όδευσης, η 
θερµοκρασία περιβάλλοντος, η µέγιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία καλωδίου, και ο τρόπος διάταξης και 
λειτουργίας. 
 
(β3) Οργανα προστασίας 
 
Ο υπολογισµός γίνεται σε κάθε γραµµή µε έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους: 
 

• Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόµενο ρεύµα να είναι µεγαλύτερο από το ρεύµα της γραµµής 

• Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόµενο ρεύµα να είναι µεγαλύτερο από το ρεύµα της γραµµής, 
και το µέγεθός του να είναι το αµέσως µικρότερο της επιτρεπόµενης έντασης του καλωδίου 
 
(β4) Ρεύµα Βραχυκυκλώσεως 
 
το επιτρεπόµενο ρεύµα βραχυκυκλώσεως υπολογίζεται από την σχέση: 

 
0.115 A 

I = ----------- 

   √t 
 
όπου Ι σε kA, A διατοµή καλωδίου και t διάρκεια βραχυκυκλώµατος 
 
Το ρεύµα βραχυκυκλώσεως στους πίνακες υπολογίζεται µε την σχέση: 

 
 V 

I = ----- 
 z 

 
όπου z η συνολική αντίσταση σε όλη την διαδροµή του καλωδίου. 

 

Η παραπάνω σχέση υπερκαλύπτει και την σχέση  Ι = (√3 V)/2z που ισχύει για την περίπτωση τριφασικού 
βραχυκυκλώµατος. 
 
3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Τα αποτελέσµατα των γραµµών του δικτύου παρουσιάζονται πινακοποιηµένα µε τις ακόλουθες στήλες: 
 

• Τµήµα Γραµµής 

• Μήκος Γραµµής (m) 

• Φορτίο (kw) 

• Είδος Φορτίου 

• Cosφ  

• Φάση 

• Πτώση Τάσης (V) 

• ∆ιατοµή Καλ. (mm2)  

• Ασφάλεια (Α) 
 
Επίσης, για κάθε πίνακα της εγκατάστασης πραγµατοποιείται αναλυτικός υπολογισµός, µε αποτελέσµατα που 
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εµφανίζονται όπως ακολούθως: 
 
Στο επάνω µέρος εµφανίζεται πινακάκι µε τις ακόλουθες στήλες: 
 

• Είδος Φορτίου 

• Εγκατ. Πραγµ. Ισχύς (kw) 

• Cosφ (KVxA) 

• Εγκατ. Φαιν. Ισχύς (KVxA) 

• Ετεροχρονισµός 

• Μέγιστη πιθανή ζήτηση 
 
Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται ανά είδος φορτίου (συγκεντρωτικά) και στο κάτω µέρος αναγράφεται το σύνολο της 
µέγιστης πιθανής ζήτησης. Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά αναγράφονται πιό κάτω τα εξής: 
 

• KATANOMH ΦΑΣΕΩΝ R  S  T  

• Mέγιστη Εµφανιζόµενη Ενταση (A) 

• Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  

• Ενταση για Ισοκατανοµή Φάσεων (A) 

• Πιθανή Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ενταση (A) 

• ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 

• Λόγω Εφεδρείας (%) 

• Λόγω Κινητήρων (Α) 

• Λόγω Εναυσης Λαµπτήρων (Α) 

• ΤΕΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A) 

• τύπος καλωδίου  

• επιτρεπόµενο ρεύµα καλωδίου σε Κ.Σ. (Α)  

• συντελεστής διόρθωσης 

• επιτρεπόµενο ρεύµα καλωδίου  (Α)  

• Γενικός ∆ιακόπτης (A) 

• Ασφάλεια ή Αυτ. ∆ιακόπτης (A) 

• Tροφοδοτικό Καλώδιο (mm2) 

• Bαθµός Προστασίας πίνακα 
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Στοιχεία ∆ικτύου 
 
Φασική Τάση ∆ικτύου (V) 230 

Τύπος Καλωδίων Χαλκός 

Συντελεστής Αγωγιµότητας (S m/mm² Ω) 56 
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Τυπικά Στοιχεία 
 

Είδος 
Φορτίου 

CosΦ Ετερ 
οχρον 
ισµός 

Πτώση 
Τάσης 

(%) 

Τρόπος 
Σύνδεσης 

Είδος 
Γραµµής 
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∆ίκτυο Ηλεκτρικής Εγκατάστασης 
 

Τµήµα 
∆ικτύου 

Μήκος 
Γραµµής 

(m) 

Φορτίο 
Γραµµής 

(KW) 

Είδος 
Φορτίου 

CosΦ Φάση Πτώση 
Τάσης 

(V) 

Είδος 
Γραµµής 

Επιθ. 
∆ιατοµή 

(mm²) 

Υπολ. 
∆ιατοµή 

(mm²) 

Μέγιστη 
Ασφάλεια 

(A) 

Ι.Π 
 76.68 Πίνακας 0.979 123 

 3 
 95 125            

Ι.1 5.0 0.200 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.018 3  2.5 16 

Ι.2 13.0 0.200 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.047 3  2.5 16 

Ι.3 9.6 7.000 Heat - 
pump 

(αντλία  

0.87 123 0.764 3  4 20 

Ι.4 17.9 7.000 Heat - 
pump 

(αντλία  

0.87 123 1.425 3  4 20 

Ι.5 17.2 21 Ψυκτικό 
Συγκρότη

µα 

1 123 0.648 3  25 63 

Ι.6 11.7 6.63 Ετικετέζα 1 123 1.393 3  2.5 16 

Ι.7 14.7 12 Παστεριωτ
ής 

1 123 1.319 3  6 25 

Ι.8 14.2 1.5 Αναδευτή
ρας 

0.8 123 0.387 3  2.5 16 

Ι.9 14.8 .7 Αντλία .8 123 0.188 3  2.5 16 

Ι.10 16.0 1.5 Αναδευτή
ρας 

0.8 123 0.436 3  2.5 16 

Ι.11 22.2 1.5 Αντλία .8 123 0.605 3  2.5 16 

Ι.12 22.6 2.90 Πρεµίξ 1 123 1.177 3  2.5 16 

Ι.13 26.8 6 Γεµιστικό - 
Ταπωτικό 

1 123 2.887 3  2.5 16 

Ι.14 27.3 1.1 Οσµωση 1 123 0.539 3  2.5 16 

Ι.15 30.1 .75 Πλυντήριο 1 123 0.405 3  2.5 16 

Ι.16 28.6 1.000 Αντλία .8 123 0.519 3  2.5 16 

Ι.17 34.4 1 UV 1 123 0.618 3  2.5 16 

Ι.18 35.5 2.2 Πιεστικό .8 123 1.418 3  2.5 16 

Ι.19 35.3 1.000 Αντλία .8 123 0.641 3  2.5 16 

Ι.20 34.3 1.5 Πιεστικό .8 123 0.934 3  2.5 16 

Θ.Π  2.000 Πίνακας 0.825 123  3  4 20 

Θ.1 6.6 .7 Καυστήρα
ς 

πετρελαίο
υ 

0.87 123 0.083 3  2.5 16 

Θ.2 7.5 1.3 Αντλία 
CHV 
2-100  

.8 123 0.177 3  2.5 16 

Η.Π  10.00 Πίνακας 1.000 123  3  4 20 

Η.1 1 10 Πίνακας 1 123 0.112 3  4 20 

Ζ.Π  18.46 Πίνακας 0.999 123  3  10 35 

Ζ.1 27.4 0.450 Φωτισµός 1 123 0.369 3  1.5 10 

Ζ.2 13.3 0.450 Φωτισµός 1 123 0.179 3  1.5 10 

Ζ.3 3.6 0.200 Κύκλωµα 
ρολών-πε

ρσίδ 

.9 123 0.022 3  1.5 10 

Ζ.4 10.7 0.400 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.077 3  2.5 16 

Ζ.5 4.5 0.720 Φωτισµός 1 123 0.097 3  1.5 10 

Ζ.6 5.1 0.400 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.037 3  2.5 16 

Ζ.7 8.5 4.000 Κουζίνα 
µονοφασι

κή 

1 123 0.254 3  6 25 

Ζ.8 9.6 0.400 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.069 3  2.5 16 

Ζ.9 8.8 0.400 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.063 3  2.5 16 

Ζ.10 5.3 0.800 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.076 3  2.5 16 

Ζ.11 14.8 1.000 Φωτισµός 1 123 0.443 3  1.5 10 

Ζ.12 16.6 0.720 Φωτισµός 1 123 0.358 3  1.5 10 

Ζ.13 22.0 2.000 Θερµοσίφ
ωνας 

1 123 0.494 3  4 20 

Ζ.14 18.9 0.400 Ρευµατοδ 1 123 0.136 3  2.5 16 
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ότες 

Ζ.15 12.2 0.800 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.175 3  2.5 16 

Ζ.16 12.2 0.320 Φωτισµός 1 123 0.117 3  1.5 10 

Ζ.17 21.6 0.750 Φωτισµός 1 123 0.485 3  1.5 10 

Ζ.18 17.7 0.750 Φωτισµός 1 123 0.397 3  1.5 10 

Ζ.19 14.7 0.750 Φωτισµός 1 123 0.330 3  1.5 10 

Ζ.20 9.0 0.750 Φωτισµός 1 123 0.202 3  1.5 10 

Ζ.21 8.0 0.500 Φωτισµός 1 123 0.120 3  1.5 10 

Ζ.22 5.8 0.500 Φωτισµός 1 123 0.087 3  1.5 10 

Ζ.23 4.7 1.000 Split - 
units 

0.84 123 0.084 3  2.5 16 

Ε.Π  8.860 Πίνακας 0.990 123  3  4 20 

Ε.1 4.6 0.600 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.050 3  2.5 16 

Ε.2 20.4 0.400 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.146 3  2.5 16 

Ε.3 6.0 1.200 Φωτισµός 1 123 0.215 3  1.5 10 

Ε.4 8.8 0.400 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.063 3  2.5 16 

Ε.5 6.3 0.400 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.045 3  2.5 16 

Ε.6 2.9 0.580 Φωτισµός 1 123 0.050 3  1.5 10 

Ε.7 3.6 0.200 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.013 3  2.5 16 

Ε.8 3.6 0.400 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.026 3  2.5 16 

Ε.9 7.8 0.600 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.084 3  2.5 16 

Ε.10 9.6 0.400 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.069 3  2.5 16 

Ε.11 7.2 0.680 Φωτισµός 1 123 0.146 3  1.5 10 

Ε.12 7.4 0.400 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.053 3  2.5 16 

Ε.13 12.4 0.200 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.045 3  2.5 16 

Ε.14 11.1 0.400 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.080 3  2.5 16 

Ε.15 8.8 1.000 Split - 
units 

0.84 123 0.158 3  2.5 16 

Ε.16 10.3 1.000 Split - 
units 

0.84 123 0.185 3  2.5 16 

∆.Π  1.440 Πίνακας 1.000 123  3  4 20 

∆.1 0.2 0.200 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.001 3  2.5 16 

∆.2 3.9 0.240 Φωτισµός 1 123 0.028 3  1.5 10 

∆.3 5.3 1 Αποστακτ
ήρας 

1 123 0.095 3  2.5 16 

Γ.Π  10.30 Πίνακας 0.933 123  3  4 20 

Γ.1 9.0 7.000 Heat - 
pump 

(αντλία  

0.87 123 0.716 3  4 20 

Γ.2 8.1 .3 Ταπωτικό 1 123 0.044 3  2.5 16 

Γ.3 10.1 1.5 Γεµιστικό 
Μονοµπλ

όκ 

1 123 0.272 3  2.5 16 

Γ.4 11.9 0 Φίλτρο 1 123 0.000 3  2.5 16 

Γ.5 12.9 .7 Αντλία 
Φίλτρου 

1 123 0.162 3  2.5 16 

Γ.6 14.2 .8 Αναδευτή
ρας 

1 123 0.204 3  2.5 16 

Β.Π  19.43 Πίνακας 0.926 123  3  10 35 

Β.1 15.8 0.750 Φωτισµός 1 123 0.355 3  1.5 10 

Β.2 11.4 1.080 Φωτισµός 1 123 0.368 3  1.5 10 

Β.3 1.8 0.200 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.006 3  2.5 16 

Β.4 11.4 0.400 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.082 3  2.5 16 

Β.5 20.5 0.400 Ρευµατοδ
ότες 

1 123 0.147 3  2.5 16 

Β.6 9.8 1.250 Φωτισµός 1 123 0.367 3  1.5 10 

Β.7 11.9 0.750 Φωτισµός 1 123 0.267 3  1.5 10 

Β.8 9.3 0.600 Ρευµατοδ 1 123 0.100 3  2.5 16 
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ότες 

Β.9 19.0 7.000 Heat - 
pump 

(αντλία  

0.87 123 1.512 3  4 20 

Β.10 20.6 7.000 Heat - 
pump 

(αντλία  

0.87 123 1.640 3  4 20 

Α.Π 3.6 147.2 Πίνακας 0.978 123  3  240 250 

Α.Ι 22.8 76.68 Πίνακας 0.979 123 0.901 3  95 125 

Α.Θ 40.9 2.000 Πίνακας 0.825 123 0.933 3  4 20 

Α.Η 19.7 10.00 Πίνακας 1.000 123 2.210 3  4 20 

Α.Ζ 12.0 18.46 Πίνακας 0.999 123 0.996 3  10 35 

Α.Ε 19.7 8.860 Πίνακας 0.990 123 1.965 3  4 20 

Α.∆ 27.4 1.440 Πίνακας 1.000 123 0.443 3  4 20 

Α.Γ 14.1 10.30 Πίνακας 0.933 123 1.644 3  4 20 

Α.Β 6.8 19.43 Πίνακας 0.926 123 0.606 3  10 35 
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Υπολογισµοί Ηλεκτρικής Εγκατάστασης 
 

Τµήµα 
∆ικτύου 

Μήκος 
Γραµµής 

(m) 

Φορτίο 
Γραµµής 

(KW) 

Είδος 
Φορτίου 

CosΦ Είδος 
Καλωδίου 

Αριθ. 
Παράλ. 
Καλ. 

Υπολ. 
∆ιατοµή 

(mm²) 

Επιθ. 
∆ιατοµή 

(mm²) 

Επιτρ. 
Ρεύµα 
Κ.Σ. 

Συντ. 
∆ιορθ. 

Επιτρ. 
Ρεύµα 

(Α). 

Μέγιστη 
Ασφάλεια 

(A) 

Ρεύµα 
Γραµµής 

(Α) 

Ι.Π 
 76.68 Πίνακας 0.979 J1VV-R 

 95 
 150.0 0.964 144.6 125 113.6            

Ι.1 5.0 0.200 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.290 

Ι.2 13.0 0.200 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.290 

Ι.3 9.6 7.000 Heat - 
pump 

(αντλία  

0.87 J1VV-U  4  23.00 0.964 22.17 20 11.66 

Ι.4 17.9 7.000 Heat - 
pump 

(αντλία  

0.87 J1VV-U  4  23.00 0.964 22.17 20 11.66 

Ι.5 17.2 21 Ψυκτικό 
Συγκρό
τηµα 

1 J1VV-R  25  68.00 0.964 65.55 63 30.43 

Ι.6 11.7 6.63 Ετικετέζ
α 

1 J1VV-R  2.5  17.50 0.964 16.87 16 9.609 

Ι.7 14.7 12 Παστερι
ωτής 

1 J1VV-R  6  29.00 0.964 27.96 25 17.39 

Ι.8 14.2 1.5 Αναδευ
τήρας 

0.8 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 2.717 

Ι.9 14.8 .7 Αντλία .8 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 1.268 

Ι.10 16.0 1.5 Αναδευ
τήρας 

0.8 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 2.717 

Ι.11 22.2 1.5 Αντλία .8 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 2.717 

Ι.12 22.6 2.90 Πρεµίξ 1 J1VV-R  2.5  17.50 0.964 16.87 16 4.203 

Ι.13 26.8 6 Γεµιστικ
ό - 

Ταπωτι
κό 

1 J1VV-R  2.5  17.50 0.964 16.87 16 8.696 

Ι.14 27.3 1.1 Οσµωσ
η 

1 J1VV-R  2.5  17.50 0.964 16.87 16 1.594 

Ι.15 30.1 .75 Πλυντή
ριο 

1 J1VV-R  2.5  17.50 0.964 16.87 16 1.087 

Ι.16 28.6 1.000 Αντλία .8 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 1.812 

Ι.17 34.4 1 UV 1 J1VV-R  2.5  17.50 0.964 16.87 16 1.449 

Ι.18 35.5 2.2 Πιεστικ
ό 

.8 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 3.986 

Ι.19 35.3 1.000 Αντλία .8 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 1.812 

Ι.20 34.3 1.5 Πιεστικ
ό 

.8 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 2.717 

Θ.Π  2.000 Πίνακας 0.825 J1VV-R  4  23.00 0.964 22.17 20 3.515 

Θ.1 6.6 .7 Καυστή
ρας 

πετρελ
αίου 

0.87 H07V-U  2.5  18.00 0.964 17.35 16 1.166 

Θ.2 7.5 1.3 Αντλία 
CHV 
2-100  

.8 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 2.355 

Η.Π  10.00 Πίνακας 1.000 J1VV-R  4  23.00 0.964 22.17 20 14.49 

Η.1 1 10 Πίνακας 1 J1VV-R  4  23.00 0.964 22.17 20 14.49 

Ζ.Π  18.46 Πίνακας 0.999 J1VV-R  10  39.00 0.964 37.60 35 26.78 

Ζ.1 27.4 0.450 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 0.652 

Ζ.2 13.3 0.450 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 0.652 

Ζ.3 3.6 0.200 Κύκλωµ
α 

ρολών-
περσίδ 

.9 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 0.322 

Ζ.4 10.7 0.400 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.580 

Ζ.5 4.5 0.720 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 1.043 

Ζ.6 5.1 0.400 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.580 

Ζ.7 8.5 4.000 Κουζίνα 
µονοφα
σική 

1 J1VV-U  6  29.00 0.964 27.96 25 5.797 



 ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Ηλεκτρολογικών 

 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -11- 

Ζ.8 9.6 0.400 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.580 

Ζ.9 8.8 0.400 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.580 

Ζ.10 5.3 0.800 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 1.159 

Ζ.11 14.8 1.000 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 1.449 

Ζ.12 16.6 0.720 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 1.043 

Ζ.13 22.0 2.000 Θερµοσ
ίφωνας 

1 J1VV-U  4  23.00 0.964 22.17 20 2.899 

Ζ.14 18.9 0.400 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.580 

Ζ.15 12.2 0.800 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 1.159 

Ζ.16 12.2 0.320 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 0.464 

Ζ.17 21.6 0.750 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 1.087 

Ζ.18 17.7 0.750 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 1.087 

Ζ.19 14.7 0.750 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 1.087 

Ζ.20 9.0 0.750 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 1.087 

Ζ.21 8.0 0.500 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 0.725 

Ζ.22 5.8 0.500 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 0.725 

Ζ.23 4.7 1.000 Split - 
units 

0.84 H07V-U  2.5  18.00 0.964 17.35 16 1.725 

Ε.Π  8.860 Πίνακας 0.990 J1VV-R  4  23.00 0.964 22.17 20 12.98 

Ε.1 4.6 0.600 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.870 

Ε.2 20.4 0.400 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.580 

Ε.3 6.0 1.200 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 1.739 

Ε.4 8.8 0.400 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.580 

Ε.5 6.3 0.400 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.580 

Ε.6 2.9 0.580 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 0.841 

Ε.7 3.6 0.200 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.290 

Ε.8 3.6 0.400 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.580 

Ε.9 7.8 0.600 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.870 

Ε.10 9.6 0.400 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.580 

Ε.11 7.2 0.680 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 0.986 

Ε.12 7.4 0.400 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.580 

Ε.13 12.4 0.200 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.290 

Ε.14 11.1 0.400 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.580 

Ε.15 8.8 1.000 Split - 
units 

0.84 H07V-U  2.5  18.00 0.964 17.35 16 1.725 

Ε.16 10.3 1.000 Split - 
units 

0.84 H07V-U  2.5  18.00 0.964 17.35 16 1.725 

∆.Π  1.440 Πίνακας 1.000 J1VV-R  4  23.00 0.964 22.17 20 2.087 

∆.1 0.2 0.200 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.290 

∆.2 3.9 0.240 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 0.348 

∆.3 5.3 1 Αποστα
κτήρας 

1 J1VV-R  2.5  17.50 0.964 16.87 16 1.449 

Γ.Π  10.30 Πίνακας 0.933 J1VV-R  4  23.00 0.964 22.17 20 16.00 
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Γ.1 9.0 7.000 Heat - 
pump 

(αντλία  

0.87 J1VV-U  4  23.00 0.964 22.17 20 11.66 

Γ.2 8.1 .3 Ταπωτι
κό 

1 J1VV-R  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.435 

Γ.3 10.1 1.5 Γεµιστικ
ό 

Μονοµ
πλόκ 

1 J1VV-R  2.5  17.50 0.964 16.87 16 2.174 

Γ.4 11.9 0 Φίλτρο 1 J1VV-R  2.5  17.50 0.964 16.87 16  

Γ.5 12.9 .7 Αντλία 
Φίλτρο

υ 

1 J1VV-R  2.5  17.50 0.964 16.87 16 1.014 

Γ.6 14.2 .8 Αναδευ
τήρας 

1 J1VV-R  2.5  17.50 0.964 16.87 16 1.159 

Β.Π  19.43 Πίνακας 0.926 J1VV-R  10  39.00 0.964 37.60 35 30.42 

Β.1 15.8 0.750 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 1.087 

Β.2 11.4 1.080 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 1.565 

Β.3 1.8 0.200 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.290 

Β.4 11.4 0.400 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.580 

Β.5 20.5 0.400 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.580 

Β.6 9.8 1.250 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 1.812 

Β.7 11.9 0.750 Φωτισµ
ός 

1 J1VV-U  1.5  13.00 0.964 12.53 10 1.087 

Β.8 9.3 0.600 Ρευµατ
οδότες 

1 J1VV-U  2.5  17.50 0.964 16.87 16 0.870 

Β.9 19.0 7.000 Heat - 
pump 

(αντλία  

0.87 J1VV-U  4  23.00 0.964 22.17 20 11.66 

Β.10 20.6 7.000 Heat - 
pump 

(αντλία  

0.87 J1VV-U  4  23.00 0.964 22.17 20 11.66 

Α.Π 3.6 147.2 Πίνακας 0.978 J1VV-R  240  261.0 0.964 251.6  218.1 

Α.Ι 22.8 76.68 Πίνακας 0.979 J1VV-R  95  150.0 0.964 144.6 125 113.6 

Α.Θ 40.9 2.000 Πίνακας 0.825 J1VV-R  4  23.00 0.964 22.17 20 3.515 

Α.Η 19.7 10.00 Πίνακας 1.000 J1VV-R  4  23.00 0.964 22.17 20 14.49 

Α.Ζ 12.0 18.46 Πίνακας 0.999 J1VV-R  10  39.00 0.964 37.60 35 26.78 

Α.Ε 19.7 8.860 Πίνακας 0.990 J1VV-R  4  23.00 0.964 22.17 20 12.98 

Α.∆ 27.4 1.440 Πίνακας 1.000 J1VV-R  4  23.00 0.964 22.17 20 2.087 

Α.Γ 14.1 10.30 Πίνακας 0.933 J1VV-R  4  23.00 0.964 22.17 20 16.00 

Α.Β 6.8 19.43 Πίνακας 0.926 J1VV-R  10  39.00 0.964 37.60 35 30.42 
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Aνάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ι.Π 
Ονοµα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστηµένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόµενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σµός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Ρευµατοδότες   0.4 1 0.4 1 0.4             

Heat - pump (αντλία 
θερ.)   

14 0.87 16.09195 1 16.09195 

Μηχάνηµα   51.38 1 51.38 1 51.38 

Κινητήρας   3 0.8 3.75 1 3.75 

Αντλία   7.9 0.8 9.875 1 9.875 
ΣΥΝΟΛΑ 76.68 0.98 78.35  78.35 

 
 
 
 
 
 Κατανοµή Φάσεων 
  L1 (KVA) :      26.12 
  L2 (KVA) :      26.12 
  L3 (KVA) :      26.12 
 
 Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ένταση (A)  :     113.56 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανοµή Φάσεων (A)  :     113.56 
 Πιθανή Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ένταση (A)  :     113.56 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαµπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύµα (A)  :     113.56 
 Τύπος Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόµενο Ρεύµα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :     150.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Εντoιχισµένο σε σωλήνα   
  Θερµοκρασία περιβάλλοντος : 33 
  Συντελεστής διόρθωσης θερµοκρασίας :      0.964     
  Όδευση : Σε επιφάνεια δοµικού υλικού, επίτοιχα γυµνά ή σε σωλήνα, εντoιχισµένα γυµνά ή σε σωλήνα   
  Πλήθος κυκλωµάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1 
  Συντελεστής οµαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής ∆ιόρθωσης  :      0.964 
 Επιτρεπόµενο Ρεύµα Καλωδίου (A)  :     144.60 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός ∆ιακόπτης (A) :  
  Ασφάλεια ή Αυτόµατος ∆ιακόπτης (A) : 125 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :      95.00 
  Βαθµός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωµατωµένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
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Aνάλυση Φορτίου Πίνακα  : Θ.Π 
Ονοµα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστηµένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόµενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σµός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Καυστήρας 
πετρελαίου   

0.7 0.87 0.8045977 1 0.8045977            

Αντλία   1.3 0.8 1.625 1 1.625 
ΣΥΝΟΛΑ 2.00 0.82 2.43  2.43 

 
 
 
 
 
 Κατανοµή Φάσεων 
  L1 (KVA) :       0.81 
  L2 (KVA) :       0.81 
  L3 (KVA) :       0.81 
 
 Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ένταση (A)  :       3.51 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανοµή Φάσεων (A)  :       3.51 
 Πιθανή Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ένταση (A)  :       3.51 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαµπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύµα (A)  :       3.51 
 Τύπος Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόµενο Ρεύµα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :      23.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Εντoιχισµένο σε σωλήνα   
  Θερµοκρασία περιβάλλοντος : 33 
  Συντελεστής διόρθωσης θερµοκρασίας :      0.964     
  Όδευση : Σε επιφάνεια δοµικού υλικού, επίτοιχα γυµνά ή σε σωλήνα, εντoιχισµένα γυµνά ή σε σωλήνα   
  Πλήθος κυκλωµάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1 
  Συντελεστής οµαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής ∆ιόρθωσης  :      0.964 
 Επιτρεπόµενο Ρεύµα Καλωδίου (A)  :      22.17 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός ∆ιακόπτης (A) : 40 
  Ασφάλεια ή Αυτόµατος ∆ιακόπτης (A) : 20 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :       4.00 
  Βαθµός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωµατωµένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
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Aνάλυση Φορτίου Πίνακα  : Η.Π 
Ονοµα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστηµένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόµενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σµός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Πίνακας   10 1 10 1 10             
ΣΥΝΟΛΑ 10.00 1.00 10.00  10.00 

 
 
 
 
 
 Κατανοµή Φάσεων 
  L1 (KVA) :       3.33 
  L2 (KVA) :       3.33 
  L3 (KVA) :       3.33 
 
 Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ένταση (A)  :      14.49 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανοµή Φάσεων (A)  :      14.49 
 Πιθανή Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ένταση (A)  :      14.49 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαµπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύµα (A)  :      14.49 
 Τύπος Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόµενο Ρεύµα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :      23.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Εντoιχισµένο σε σωλήνα   
  Θερµοκρασία περιβάλλοντος : 33 
  Συντελεστής διόρθωσης θερµοκρασίας :      0.964     
  Όδευση : Σε επιφάνεια δοµικού υλικού, επίτοιχα γυµνά ή σε σωλήνα, εντoιχισµένα γυµνά ή σε σωλήνα   
  Πλήθος κυκλωµάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1 
  Συντελεστής οµαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής ∆ιόρθωσης  :      0.964 
 Επιτρεπόµενο Ρεύµα Καλωδίου (A)  :      22.17 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός ∆ιακόπτης (A) : 40 
  Ασφάλεια ή Αυτόµατος ∆ιακόπτης (A) : 20 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :       4.00 
  Βαθµός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωµατωµένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
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Aνάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ.Π 
Ονοµα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστηµένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόµενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σµός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Φωτισµός   7.66 1 7.66 1 7.66             

Κύκλωµα 
ρολών-περσίδων   

0.2 0.9 0.2222222 1 0.2222222 

Ρευµατοδότες   3.6 1 3.6 1 3.6 

Κουζίνα µονοφασική  4 1 4 1 4 

Θερµοσίφωνας   2 1 2 1 2 

Split - units   1 0.84 1.190476 1 1.190476 
ΣΥΝΟΛΑ 18.46 1.00 18.47  18.47 

 
 
 
 
 
 Κατανοµή Φάσεων 
  L1 (KVA) :       6.16 
  L2 (KVA) :       6.16 
  L3 (KVA) :       6.16 
 
 Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ένταση (A)  :      26.78 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανοµή Φάσεων (A)  :      26.78 
 Πιθανή Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ένταση (A)  :      26.78 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαµπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύµα (A)  :      26.78 
 Τύπος Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόµενο Ρεύµα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :      39.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Εντoιχισµένο σε σωλήνα   
  Θερµοκρασία περιβάλλοντος : 33 
  Συντελεστής διόρθωσης θερµοκρασίας :      0.964     
  Όδευση : Σε επιφάνεια δοµικού υλικού, επίτοιχα γυµνά ή σε σωλήνα, εντoιχισµένα γυµνά ή σε σωλήνα   
  Πλήθος κυκλωµάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1 
  Συντελεστής οµαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής ∆ιόρθωσης  :      0.964 
 Επιτρεπόµενο Ρεύµα Καλωδίου (A)  :      37.60 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός ∆ιακόπτης (A) : 40 
  Ασφάλεια ή Αυτόµατος ∆ιακόπτης (A) : 35 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :      10.00 
  Βαθµός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωµατωµένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
 



 ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Ηλεκτρολογικών 

 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -17- 

 
Aνάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ε.Π 
Ονοµα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστηµένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόµενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σµός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Ρευµατοδότες   4.4 1 4.4 1 4.4             

Φωτισµός   2.46 1 2.46 1 2.46 

Split - units   2 0.84 2.380952 1 2.380952 
ΣΥΝΟΛΑ 8.86 0.99 8.95  8.95 

 
 
 
 
 
 Κατανοµή Φάσεων 
  L1 (KVA) :       2.98 
  L2 (KVA) :       2.98 
  L3 (KVA) :       2.98 
 
 Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ένταση (A)  :      12.98 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανοµή Φάσεων (A)  :      12.98 
 Πιθανή Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ένταση (A)  :      12.98 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαµπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύµα (A)  :      12.98 
 Τύπος Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόµενο Ρεύµα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :      23.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Εντoιχισµένο σε σωλήνα   
  Θερµοκρασία περιβάλλοντος : 33 
  Συντελεστής διόρθωσης θερµοκρασίας :      0.964     
  Όδευση : Σε επιφάνεια δοµικού υλικού, επίτοιχα γυµνά ή σε σωλήνα, εντoιχισµένα γυµνά ή σε σωλήνα   
  Πλήθος κυκλωµάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1 
  Συντελεστής οµαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής ∆ιόρθωσης  :      0.964 
 Επιτρεπόµενο Ρεύµα Καλωδίου (A)  :      22.17 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός ∆ιακόπτης (A) : 40 
  Ασφάλεια ή Αυτόµατος ∆ιακόπτης (A) : 20 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :       4.00 
  Βαθµός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωµατωµένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
 



 ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Ηλεκτρολογικών 

 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -18- 

 
Aνάλυση Φορτίου Πίνακα  : ∆.Π 
Ονοµα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστηµένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόµενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σµός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Ρευµατοδότες   0.2 1 0.2 1 0.2             

Φωτισµός   0.24 1 0.24 1 0.24 

Μηχάνηµα   1 1 1 1 1 
ΣΥΝΟΛΑ 1.44 1.00 1.44  1.44 

 
 
 
 
 
 Κατανοµή Φάσεων 
  L1 (KVA) :       0.48 
  L2 (KVA) :       0.48 
  L3 (KVA) :       0.48 
 
 Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ένταση (A)  :       2.09 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανοµή Φάσεων (A)  :       2.09 
 Πιθανή Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ένταση (A)  :       2.09 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαµπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύµα (A)  :       2.09 
 Τύπος Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόµενο Ρεύµα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :      23.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Εντoιχισµένο σε σωλήνα   
  Θερµοκρασία περιβάλλοντος : 33 
  Συντελεστής διόρθωσης θερµοκρασίας :      0.964     
  Όδευση : Σε επιφάνεια δοµικού υλικού, επίτοιχα γυµνά ή σε σωλήνα, εντoιχισµένα γυµνά ή σε σωλήνα   
  Πλήθος κυκλωµάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1 
  Συντελεστής οµαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής ∆ιόρθωσης  :      0.964 
 Επιτρεπόµενο Ρεύµα Καλωδίου (A)  :      22.17 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός ∆ιακόπτης (A) : 40 
  Ασφάλεια ή Αυτόµατος ∆ιακόπτης (A) : 20 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :       4.00 
  Βαθµός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωµατωµένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
 



 ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Ηλεκτρολογικών 

 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -19- 

 
Aνάλυση Φορτίου Πίνακα  : Γ.Π 
Ονοµα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστηµένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόµενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σµός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Heat - pump (αντλία 
θερ.)   

7 0.87 8.045977 1 8.045977             

Μηχάνηµα   3.3 1 3.3 1 3.3 
ΣΥΝΟΛΑ 10.30 0.93 11.04  11.04 

 
 
 
 
 
 Κατανοµή Φάσεων 
  L1 (KVA) :       3.68 
  L2 (KVA) :       3.68 
  L3 (KVA) :       3.68 
 
 Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ένταση (A)  :      16.00 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανοµή Φάσεων (A)  :      16.00 
 Πιθανή Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ένταση (A)  :      16.00 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαµπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύµα (A)  :      16.00 
 Τύπος Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόµενο Ρεύµα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :      23.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Εντoιχισµένο σε σωλήνα   
  Θερµοκρασία περιβάλλοντος : 33 
  Συντελεστής διόρθωσης θερµοκρασίας :      0.964     
  Όδευση : Σε επιφάνεια δοµικού υλικού, επίτοιχα γυµνά ή σε σωλήνα, εντoιχισµένα γυµνά ή σε σωλήνα   
  Πλήθος κυκλωµάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1 
  Συντελεστής οµαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής ∆ιόρθωσης  :      0.964 
 Επιτρεπόµενο Ρεύµα Καλωδίου (A)  :      22.17 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός ∆ιακόπτης (A) : 40 
  Ασφάλεια ή Αυτόµατος ∆ιακόπτης (A) : 20 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :       4.00 
  Βαθµός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωµατωµένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
 



 ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Ηλεκτρολογικών 

 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -20- 

 
Aνάλυση Φορτίου Πίνακα  : Β.Π 
Ονοµα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστηµένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόµενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σµός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Φωτισµός   3.83 1 3.83 1 3.83             

Ρευµατοδότες   1.6 1 1.6 1 1.6 

Heat - pump (αντλία 
θερ.)   

14 0.87 16.09195 1 16.09195 

ΣΥΝΟΛΑ 19.43 0.93 20.99  20.99 

 
 
 
 
 
 Κατανοµή Φάσεων 
  L1 (KVA) :       7.00 
  L2 (KVA) :       7.00 
  L3 (KVA) :       7.00 
 
 Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ένταση (A)  :      30.42 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανοµή Φάσεων (A)  :      30.42 
 Πιθανή Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ένταση (A)  :      30.42 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαµπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύµα (A)  :      30.42 
 Τύπος Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόµενο Ρεύµα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :      39.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Εντoιχισµένο σε σωλήνα   
  Θερµοκρασία περιβάλλοντος : 33 
  Συντελεστής διόρθωσης θερµοκρασίας :      0.964     
  Όδευση : Σε επιφάνεια δοµικού υλικού, επίτοιχα γυµνά ή σε σωλήνα, εντoιχισµένα γυµνά ή σε σωλήνα   
  Πλήθος κυκλωµάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1 
  Συντελεστής οµαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής ∆ιόρθωσης  :      0.964 
 Επιτρεπόµενο Ρεύµα Καλωδίου (A)  :      37.60 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός ∆ιακόπτης (A) : 40 
  Ασφάλεια ή Αυτόµατος ∆ιακόπτης (A) : 35 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :      10.00 
  Βαθµός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωµατωµένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
 



 ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Ηλεκτρολογικών 

 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -21- 

 
Aνάλυση Φορτίου Πίνακα  : Α.Π 
Ονοµα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστηµένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόµενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σµός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Πίνακας   147.17 0.9780956 150.4659 1 150.4659             
ΣΥΝΟΛΑ 147.17 0.98 150.47  150.47 

 
 
 
 
 
 Κατανοµή Φάσεων 
  L1 (KVA) :      50.17 
  L2 (KVA) :      50.17 
  L3 (KVA) :      50.17 
 
 Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ένταση (A)  :     218.12 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανοµή Φάσεων (A)  :     218.07 
 Πιθανή Μέγιστη Εµφανιζόµενη Ένταση (A)  :     218.12 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαµπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύµα (A)  :     218.12 
 Τύπος Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόµενο Ρεύµα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :     261.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Εντoιχισµένο σε σωλήνα   
  Θερµοκρασία περιβάλλοντος : 33 
  Συντελεστής διόρθωσης θερµοκρασίας :      0.964     
  Όδευση : Σε επιφάνεια δοµικού υλικού, επίτοιχα γυµνά ή σε σωλήνα, εντoιχισµένα γυµνά ή σε σωλήνα   
  Πλήθος κυκλωµάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1 
  Συντελεστής οµαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής ∆ιόρθωσης  :      0.964 
 Επιτρεπόµενο Ρεύµα Καλωδίου (A)  :     251.60 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός ∆ιακόπτης (A) :  
  Ασφάλεια ή Αυτόµατος ∆ιακόπτης (A) :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :     240.00 
  Βαθµός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωµατωµένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
 



 ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Ηλεκτρολογικών 

 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -22- 

 
 
 'Ελεγχοι Καλωδίων 
  
 ∆εν υπάρχουν γραµµές που δεν υπολογίζονται καλώδια 
  
  
 Έλεγχοι Οργάνων Προστασίας 
  
 ∆εν υπάρχουν γραµµές που δεν υπολογίζονται όργανα προστασίας 
 



 ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Ηλεκτρολογικών 

 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -23- 

 
 
     
 Πτώση Τάσης στις Γραµµές του ∆ικτύου      
     
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.1 : 0.919 V ( 0.231%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.2 : 0.948 V ( 0.238%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.3 : 1.665 V ( 0.418%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.4 : 2.326 V ( 0.585%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.5 : 1.549 V ( 0.389%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.6 : 2.294 V ( 0.577%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.7 : 2.220 V ( 0.558%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.8 : 1.288 V ( 0.324%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.9 : 1.089 V ( 0.274%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.10 : 1.337 V ( 0.336%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.11 : 1.506 V ( 0.378%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.12 : 2.078 V ( 0.522%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.13 : 3.788 V ( 0.952%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.14 : 1.440 V ( 0.362%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.15 : 1.306 V ( 0.328%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.16 : 1.420 V ( 0.357%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.17 : 1.519 V ( 0.382%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.18 : 2.319 V ( 0.583%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.19 : 1.542 V ( 0.388%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ι.20 : 1.835 V ( 0.461%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Θ.1 : 1.016 V ( 0.255%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Θ.2 : 1.110 V ( 0.279%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Η.1 : 2.322 V ( 0.584%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.1 : 1.365 V ( 0.343%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.2 : 1.175 V ( 0.295%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.3 : 1.018 V ( 0.256%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.4 : 1.073 V ( 0.270%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.5 : 1.093 V ( 0.275%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.6 : 1.033 V ( 0.260%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.7 : 1.250 V ( 0.314%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.8 : 1.065 V ( 0.268%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.9 : 1.059 V ( 0.266%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.10 : 1.072 V ( 0.269%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.11 : 1.439 V ( 0.362%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.12 : 1.354 V ( 0.340%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.13 : 1.490 V ( 0.374%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.14 : 1.132 V ( 0.284%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.15 : 1.171 V ( 0.294%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.16 : 1.113 V ( 0.280%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.17 : 1.481 V ( 0.372%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.18 : 1.393 V ( 0.350%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.19 : 1.326 V ( 0.333%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.20 : 1.198 V ( 0.301%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.21 : 1.116 V ( 0.280%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.22 : 1.083 V ( 0.272%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ζ.23 : 1.080 V ( 0.271%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ε.1 : 2.015 V ( 0.506%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ε.2 : 2.111 V ( 0.531%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ε.3 : 2.180 V ( 0.548%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ε.4 : 2.028 V ( 0.510%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ε.5 : 2.010 V ( 0.505%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ε.6 : 2.015 V ( 0.506%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ε.7 : 1.978 V ( 0.497%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ε.8 : 1.991 V ( 0.500%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ε.9 : 2.049 V ( 0.515%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ε.10 : 2.034 V ( 0.511%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ε.11 : 2.111 V ( 0.531%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ε.12 : 2.018 V ( 0.507%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ε.13 : 2.010 V ( 0.505%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ε.14 : 2.045 V ( 0.514%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ε.15 : 2.123 V ( 0.534%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Ε.16 : 2.150 V ( 0.540%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->∆.1 : 0.444 V ( 0.112%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->∆.2 : 0.471 V ( 0.118%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->∆.3 : 0.538 V ( 0.135%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Γ.1 : 2.360 V ( 0.593%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Γ.2 : 1.688 V ( 0.424%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Γ.3 : 1.916 V ( 0.482%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Γ.4 : 1.644 V ( 0.413%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Γ.5 : 1.806 V ( 0.454%) 



 ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Ηλεκτρολογικών 

 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -24- 

 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Γ.6 : 1.848 V ( 0.464%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Β.1 : 0.961 V ( 0.242%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Β.2 : 0.974 V ( 0.245%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Β.3 : 0.612 V ( 0.154%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Β.4 : 0.688 V ( 0.173%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Β.5 : 0.753 V ( 0.189%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Β.6 : 0.973 V ( 0.245%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Β.7 : 0.873 V ( 0.219%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Β.8 : 0.706 V ( 0.177%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Β.9 : 2.118 V ( 0.532%) 
 Πτώση τάσης στη γραµµή         A-->Β.10 : 2.246 V ( 0.564%) 
     
     
 ∆υσµενέστερη γραµµή     A-->Ι.13 : 3.788 V ( 0.952%) 
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